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1.1 Voreinstellungen der Druckerparameter

1 Druckerkonfiguration

Wenn Sie Zeichnungen, Listen und Zustandsgraphen ausdrucken méchten, kdnnen Sie
das Uber die Druckfunktionen im Hauptmeni Datei sozusagen mit einem Mausklick
erledigen.

Um diese Funktionen nutzen zu konnen, ist es erforderlich, dass Sie — einmalig fur
jedes BricsCAD-Profil — Ihren Drucker konfigurieren.

1.1 Voreinstellungen der Druckerparameter

e Rufen Sie im Men( Datei, Drucken auf. Die BricsCAD-Druckerkonfiguration wird
geoOffnet (Abb. 1.1).
[TT
Drucken [MODEL] i
. Plot Skil Tabelle {Stift Zuordnung)
Mame der Seiten Einrichtung: |<Vorheriger Plokz - R
[onochrome. ctb L
Drucker | Platter Konfigueation .
|deFact0rv Fro | (Ig Zeichnungs Orientierung Ursprung des Plot
Papiergrilie o | Auf Seite zentrieren
™ < —2i000— | Cuetformat 3 mm
10,00 % 297.00 @ g Drucke von oben nach unten " T
Zall @) Millimeter ?
= Flat Optionen
Zeichnungsflache
Ansicht J] Plotten mit Plotstilen
Grenzen Plokte Papierbereich zuletzt
@) Limiten
Fenster | O Plot Stempel | (&
/| sichere Anderungen im Layout
Plot Skalistung
| Druckbereich an Seitengrafie anpassen Schattierte ansichtsfenster Optionen
Skalieren Schattierter Plot |wie angezeigh - |
Gedruckke mm = Zeichnungs Einheiten anzahl der Kaopien
Drucken in Datei ! =
.\ ‘aransicht ;Ubernehmen; Drucken abbrechen
Bild 1.1 — Vorher: Druckerkonfiguration fur TRIC DB
e \Wahlen Sie im obersten Listenfeld Name der Seiten Einrichtung die Option Vorhe-
riger Plot, falls dies nicht der Fall ist.
Diese Einstellung ist extrem wichtig, da nur mit ihr alle nachfolgenden Parameter )

verwendet werden!




1 Druckerkonfiguration

1.2 Erstellen einer Plotterkonfigurationsdatei
(*.PC3)

e Unter Drucker / Plotter Konfiguration wahlen Sie dann den gew(inschten
Ausgabedrucker aus, in diesem Fall pdfFactory (Pro). Klicken Sie dann auf die
kleine Schaltflache rechts neben dem Listenfeld, Bearbeite Plotter Konfiguration.
Der Plotterkonfigurations-Editor wird getffnet (Abb. 1.2).

__J Flotterkonfiguratians-Editar Ié]\

Information |.ﬁ.nschlﬂsse | Einstellungen |

Druckername:

||:u:IFFa|:t|:|r';.f Pro v |

Beschreibung:

Platkanfiguration Far TRIC

Treiber Information
System Treiber
qdiplot? . hdi

Yersion: not specified

anschluss: FPP4:

| oK. | | Abbrechen |

Bild 1.2 — Die Plotterkonfiguration enthalt BricsCAD-spezifische Informationen zum gewahlten
Drucker.

e Geben Sie eine kurze Beschreibung dieser Konfiguration ein, sodass Sie sie spater
wiedererkennen.

e Wechseln Sie dann zur Registerkarte Einstellungen und klicken Sie auf Benutzerde-
finierte Eigenschaften (Abb. 1.3).



1.2 Erstellen einer Plotterkonfigurationsdatei (*.PC3)

,_,j Platterkanfigurations-Editar I&]‘

| Information I Anschliisse | Einstelungen

pdfFactary Pro - Quer.pc3
4 @ Mediurn
Quele und Grafe <GraGe: At
4 Ziel Susgabemnediurm <Default -
@ Saortieren <kKeiner =
4 %l Graphik:
Wekkor Graphik <16M (24-Bit) Farben > <Res: 2400x2400= <Dthr: Mone =
Raster Graphik <CLR/Res: 50= <Raster: 6> <0OLE: 6=
TrueTwpe Text <Als Text>
L. Zusammenfihrungs Steuerung <Linien Oberschreiben
@ Berutzerdefinierte Eigenschaften

Zugang zum benutzerdefiniertem Dialog

[~ Dricken Sie die Taste unterhalb Fir den Zugang
E die geratetreiberspezifische Benutzeroberflache:

’ Benutzerdefinierte E'ﬁ?nschaFten. "

| Yorgaben | Speichern unter. ..

| o) 4 | | Abbrechen |

Bild 1.3 — Benutzerdefinierte Eigenschaften des pdfFactory-Druckers

o Stellen Sie auf der Registerkarte Eigenschaften die Ausrichtung auf Querformat ein
(Abb. 1.4).

@ Eigenschaften von pdffactory Pro

Eigenzchaften | Grunddaten | Girafil, I Vorzchau |

Bapierformat: | v | Individuell... | | Papiere...

210 % 297 mm

Avzrichtng

() Hochfarmat
Al ——
@ _D_uerﬁmat

Bild 1.4 — Das Standard-Druckblatt wird im Querformat ausgegeben.
e Bestétigen Sie mit OK.
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o Wahlen Sie im Plotterkonfigurations-Editor die Schaltflache Speichern unter, so
wird das Anwenderverzeichnis PlotConfig von BricsCAD™- nicht TRIC! -

geoffnet (Abb. 1.5).

Plotter-Konfiguration speichern als -5
Speichern in: | ) PlotConfig i Ev
By %DefaultWindows Systern Printer.pcd
| :3 %pdfFactor}f Pro - Quer.pcl
Zulletzt
venwendete 0.
7.—%
Desktop
Eigene Dateien
.II
L)
Arbeitsplatz
‘;;] Dateiname: |pdfFact0r_l,J Pro - Quer.pc3 - Speichern
- ) o \
Metzwerkumgeb D ateiyp: | PC3-Dateien [*.pe3) - | Abbrechen |

Bild 1.5 — Die Plotterkonfiguration wird als Datei gespeichert — sie kann also auf andere
BricsCAD-Installationen mit dem gleichen Anschlussdrucker Ubertragen werden.

e Das Format Plotter Configuration v3 (Dateiendung *.PC3) ist bereits eingestellt,
Sie brauchen also nur den Namen PDFFACTORY PRO—QUER einzugeben und zu

bestéatigen.

@& Sinn dieser MalRnahme ist, dass Sie diese PC3-Datei nun auf andere BricsCAD- oder
TRIC-Installationen tbertragen kdnnen, sofern dort der gleiche Drucker zur Verfligung

steht.

o Nachdem Sie den Plotterkonfigurations-Editor mit OK bestétigt haben, wahlen Sie
nun im Dialogfeld Drucken, Listenfeld Drucker / Plotter Konfiguration den neuen
Eintrag pdfFactory Pro - Quer.pc3.

1.3 Die Plotstiltabelle

Waéhlen Sie als Néchstes die Plotstiltabelle:

e Im Gruppenfeld Plot Stil Tabelle wéahlen Sie monochrome.ctb aus dem Listenfeld
und klicken auf die kleine Schaltflache Bearbeite Plot-Stil (Abb. 1.6).



1.4 Allgemeine Einstellungen

Flat Skl Tabelle {Stift Zuordnung)

| —
monochrome. ckh - % ||J|

Bild 1.6 — Einstellen der Plotstiltabelle

Das Dialogfeld Plot-Stil Tabelleneditor erscheint. Wechseln Sie zur Registerkarte
Formularansicht.

e Wahlen Sie im Listenfeld Plot-Stile samtliche Stile aus. Dies erreichen Sie leider
nur Uber Klick <erster Eintrag>, ganz nach unten scrollen, Shift + Klick <letzter
Eintrag>.

e Definieren Sie nun die Linienstarke 0.1500 mm, die somit fir alle Plotstile
vorgeschrieben ist (Abb. 1.7).

" Y
! Plot-5til Tabelleneditar - monachrome.cth e
-.ﬁ.llgemein Formularansicht | Linienstarke
Plak-Skile: Sl Eigenschaften
Wcolor_z40 -
Clcolor_z41 Farbe: | B 5chwarz - |
B cclor 242 )
= v
Ocalor_z43 Dither
Wcclor 244 [T 1n Graustufen konvertieren
Bl cclor_z4s .
.CDIDr F46 Physischer Skift: | Wariert
B color 247
.Culur_248 Wirkueller Skft: | Automatisch
B cclor 240
B cclor_zs0 Pixglschattierung: | 100 .
Bl color_z51 |
.Cu:ulu:ur_252 Linientyp: | Verwende Objekk-Linientyp -
[calor_z53
[ calor_z54 Adaptive Anpassung
[ Icoalor_z55 o |
- Linienskarke: | —— 0.1500mm -
. . e
Beschreibung: Linienend-sti: Benukze Objekk Linienstarke
0,0000 rar
Linierverb.- Stil: | ——————— 0.0500 mm
0.0900
Fillstil: mm =
0.1000 mm
— 00,1300 mm
— 00,1800 mm
| Offnen. .. | | Speichern unker. .. | — 0.Z000mm en |
0.2500 mm

Bild 1.7 — Definition der Linienstarken

e Speichern & SchlieRen Sie nun die Tabelle, um zum Dialogfeld Drucken
zurlickzukehren.
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1.4

Die restlichen Einstellungen nehmen Sie im Dialogfeld Drucken selbst vor:

Allgemeine Einstellungen

e Wahlen Sie im Gruppenfeld Papiergrofle aus dem Listenfeld A4 und wahlen Sie die
Option Millimeter.

e Im Gruppenfeld Zeichnungsflache definieren als Druckbereich die Limiten der
Zeichnung, im Gruppenfeld Plot Skalierung darunter wahlen Sie dementsprechend
Druckbereich an SeitengrofRRe anpassen.

e Im Gruppenfeld Zeichnungs Orientierung wahlen Sie Querformat, im Gruppenfeld
Ursprung des Plot die Option Auf Seite zentrieren.

o Als Plot Optionen schalten Sie schlie3lich noch Plotten mit Plotstilen und Sichere
Anderungen im Layout ein.

Am Ende sollten Ihre Einstellungen denjenigen in Abb. 1.8 entsprechen.

Drucken [MODEL] e
S Plot Stil Tabelle {Stift Zuordnung)
MName der Seiten Einrichtung: [ <Marheriger Plak> - @ . o
o [monachrome.cth ME B
Drucker | Plotter Konfiguration T
|deFact0ry Pro - Quer pcE - Tﬁl Zeichnungs Crientierung Ursprung des Plot
Papiergrilfie Hochfarmat | Auf Seite zentrieren
™ - 27,00 | @) Quetfarmat e mm
&} Drucke won oben nach unten v .
210,00 x 297,00 IE?
Zall @) Millimeter g
Plot Optionen
Zeichnungsflache
Ansicht ] Plotten mit Platstilen
Grenzen Flotte Papierbereich zuletzt
@) Limiten
Fenster | [ Flat Stempel ﬁ%’]
V| sichere Anderungen im Layaout
Plat Skalierung
7| Druckbereich an Seitenaréfie anpassen Schattierte Ansichtsfenster Optionen
Skalieren Schattierter Plot |wie angezeigk v |
Gedruckte mm = Zeichnungs Einheiten &nzahl der Kopien
Drucken in Datei ! -
[ voransicht | [ ibernehmen | [ Drucken | [ abbrechen |

Bild 1.8 — Nachher: Der fertig konfigurierte Druck-Dialog

e Kilicken Sie nun auf Ubernehmen oder Drucken. In beiden Fallen werden die
Einstellungen gespeichert. Im ersteren Falle blendet pdfFactory ein VVorschaufenster
mit der aktuellen Zeichnung ein (Abb. 1.9).



1.4 Allgemeine Einstellungen

@ 01007946 MODEL pdf (1 Seite; 45 KB - pdfFactory Pro l =R X
Z : 7
U =X B8 8 £%- @ B (T E
Druckauftrag Seiten .
01007345 MODEL 1
™ Stempel
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Bild 1.9 — Eine einzelne Seite oder alle zusammen in ein PDF drucken — pdfFactory macht’'s
maglich!

e Um diese Vorschau als PDF abzuspeichern, klicken Sie auf die dritte Schaltflache
in pdfFactory, Speichern. Als Default fiir den Dateinamen wird der Name der ersten
Seite im Editierfeld Titel vorgeschlagen.

Nachdem der Plotter nun konfiguriert ist, konnen Sie Ihre Projekte ohne weitere
Einstellungen ausdrucken, indem Sie einfach mit den drei Druckfunktionen im TRIC-
Ment Datei arbeiten. Dort haben Sie die Wahl unter

e Drucke Automationsschema, wobei lediglich die Zeichnung gedruckt wird,

e Drucke alle Funktionsliste(n), woraufhin lediglich die Funktionslisten Teil 1, Teil 2
und die zugehdrigen Seiten gedruckt werden, sowie

e Drucke Automationsschema und/oder Funktionsliste(n) und/oder Zustandsgraph,
wobei sowohl die Zeichnung als auch vorhandene Funktionslisten und
Funktiongsgraphen gedruckt werden.

TRIC ruft dann nacheinander die entsprechenden Layer auf, startet automatisch den
Plot und kehrt danach ins Automationsschema zurick. pdfFactory zeigt samtliche
Auftrdge im Vorschaufenster an.

In der Pro-Version von pdfFactory kann jeder Eintrag im Listenfeld unter Druckauf- ==
trage verschoben, geldscht oder neu benannt werden. Das bedeutet, Sie kdnnen die
Reihenfolge der Blatter zwischen Druck und PDF-Ausgabe beeinflussen (Abb. 1.10)!
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@ 01007946 MODEL pdf (9 Auftrdge; 3 Seiten; 1.0 MB) - pdfFactory Pro l =B é

IR B & &% €€> 6 O T I [E

Diruckauftrage l

Druckauftrag Seiten
01007346 MODEL 1 Eebiiudenuternation

NOI 3BH—1e 2LE-TH N
MOO07MEM  Diesen Druckauftrag umbenennen F2 E
07007346 M Lasch Entf
O1007946 M SETEN " B
01007346 M Mach oben Strg-Mach oben
81 gg;g:g m MNach unten Strg-Mach unten
01007946 M Druckauftrag-Information..,

[~ Stempel 7]
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[ Graustufen e —
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Bild 1.10 — Komfort pur: Die Auftrage lassen sich in pdfFactory Pro frei anordnen

Soll ein ganzes Projekt oder Teilprojekt inklusive Titelblatt, Summenliste usw. ge-
druckt werden, so arbeiten Sie besser mit der Druckfunktion der Zeichnungsverwal-
tung.

pdfFactory ist die eleganteste Methode, TRIC-Projekte beliebiger Grolie in PDFs
auszugeben — per Knopfdruck (Drucken) kénnen Sie die Auftrage im Vorschaufenster
auch direkt an einen Drucker weiterreichen! Der Vorteil: Alle Druckdateien des
Projektes sind ordentlich in einer Datei zusammengefasst, kénnen ebensogut aber auch
als Ganzes oder in Teilen gedruckt werden. Die Dateien missen nicht mehr Stiick fur
Stilick identifiziert und abgeschickt werden. Dazu noch folgende Hinweise:

1. Eine Ausgabe in Einzeldateien (Anschluss FILE:) ist fir TRIC nicht geeignet, da die
Druckdateien sémtlich den gleichen Namen erhalten und somit stdndig Uberschrieben
wirden.

2. Eine Ausgabe ber Netzwerkdrucker ist ebenfalls nicht zu empfehlen, da die Zeich-
nungen der Projekte in einzelnen Jobs abgeschickt werden und sich somit mit anderen
grolRen Druckauftragen vermischen kénnen. Wir empfehlen daher auch beim Ausdru-
cken auf Papier, das Projekt zunéchst in eine PDF-Datei zu drucken und erst dann an
den Netzwerkdrucker zu senden.




1.5 Kontakt und Hotline

1.5 Kontakt und Hotline

Bei weiteren Fragen zu PRODUKTNAME kontaktieren Sie bitte die kostenlose HOT-
LINE unter

Telefon: +49 611 18 361 - 115

Fax: +49 611 18 361 - 666

eMail:  support@tric.de

Unter http://www.mervisoft-gmbh.de kénnen Sie viele Tipps im Bereich Foren nach-
lesen. Bei Fragen werden diese schnell beantwortet.

Wir wiinschen lhnen viel Freude mit TRIC.

Ihr MERVISOFT — Team


http://www.mervisoft.de/
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