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TRIC Die MSR-Software Installationshandb TRIC” Die MSR Software mit Bricscad™
uch

1 Einleitung

Wir bedanken uns, dass Sie TRIC bestellt haben und es testen oder permanent installieren
maochten.

Dieses Handbuch soll Ihnen helfen, auch ohne die 3 Tage-Schulung die "Ersten Schritte™ mit
TRIC auszufthren.

Wir werden Ihnen aufzeigen, wie Sie:

Projekt anlegen

- Zeichnungsverwaltung nach GAEB Hierarchie anlegen

- Anlage und Blatt anlegen

- Automationsschema tber Makrosymbole der Blockverwaltung erstellen

- Funktionsliste erzeugen

- Automationsschema Uber Blockautomatik aus Einzelsymbolen erstellen

- Gerate der Funktionsliste zuordnen

- Funktionsliste erzeugen

- Druckeinrichtung mit pdfFactory

- Druck eines gesamten Projektes

- Zusatzliche Listen drucken

Falls Sie eine Einleitungshilfe bendtigen, vereinbaren Sie einen 1-stiindigen Telefontermin,
bei dem wir diese ersten Schritte gemeinsam Uber die Fernbedienungssoftware TeamViewer

auf Threm Rechner durchfihren:

Tel: 0611 18 36 1 - 112 fur Terminvereinbarung mit Herrn Uwe Redmer



TRIC Die MSR-Software Installationshandb TRIC” Die MSR Software mit Bricscad™

1 Installation

uch

Nach dem Einlegen der CD wird die Installationsauswahl gestartet.
Sollte die CD nicht automatisch starten, so wird das Programm Uber
[START] > [Ausfihren] > [Durchsuchen] >
[CDLW:\CDSTART.EXE] <OK>

gestartet.

MSR SOFTWARE

S TRIAZ ]
' RI INSTALLATION
L

J I
Startseite

Willkommen bei der Installation von TRIC V4.

Servicepack 2 bereits enthalten und fir M3 S0OL ist der Server
2005 Express auf dieser DYD beigefigt. Haben Sie eine
Testversion erhalten, wird Bricscad 30 Tage lang als Demoversion
gestartet.

[ TRIC PDF Prospekt dffnen ]

TRIC %4 kann auf der Basis zwei verschiedener Datenbanken ' I RI
arbeiten. Fir ACCESS und MS SOL bendtigen Sie keine
“ollversionen der Datenbanken. Fir ACCESS ist die Engine ab =P MSR SOFTWARE

Klicken Sie hier, umn den TRIC Prospekt zu difnen Die intelligente MSR-Software ;
Copyright MERVISOFT" 19952010 '

- a

Klicken Sie hier, um unseren neuen TRIC Prospekt zu dffnen.

Der Prospekt ist als PDF Datei auf der DVD verflgbar. Sollten Sie
den Acrobat Reader noch nicht installiert haben, wechseln Sie
zunachst auf den Reiter [Handblcher] und installieren den
kostenlosen Acrobat Reader

TRIC Hemepage

Bild 1 — Auswahl der gewiinschten Installationsart

ACCESS oder
MS SQL

Server als
Vollversion st
nicht notig.

Zunachst wird in den oberen Reitern die gewdinschte Installation
ausgewahlt. Hierin wird dann die Reihenfolge der durchzufiihrenden
Installationen aufgefihrt.

Die Microsoft ACCESS Engine ist bereits im Lieferumfang ab XP
SP2 enthalten. Fur eine SQL Server Installation wird auf der DVD
die kostenlose Microsoft MS SQL 2005 Express Datenbank
mitgeliefert.
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2 ACCESS Installation — lokaler Arbeitsplatz

Andere
Installationen:

ACCESS Netzwerk
SQL Server lokal
SQL Server Netz
Terminal Server

Diese Installation wird wohl von den meisten Anwendern fiir die
Einrichtung eines einzelnen Arbeitsplatzes, bzw. fir die Einrichtung
eines Notebooks verwendet.

Die Programme sollen in der Reihenfolge der Nummerierung der
Kndpfe ausgefihrt werden.

Alle TRIC Anwender, die auf einem SQL Server oder Terminal
Server installieren wollen, kénnen sich das VOLLSTANDIGE
Installationshandbuch entweder telefonisch anfordern:

0611 18 361 — 122 oder direkt herunter laden:

http://www.tric.de dann auf [Down+Upload] klicken und [TRIC]
auswahlen.

Dann [Handbticher / Beschreibungen / Anweisungen] wahlen
und dort das TRIC Installationshandbuch auswahlen.

Die Vollversion des MS Office-Programms ACCESS braucht
NICHT erworben zu werden. Diese Engine ist bereits ab XP Service
Pack 2 im Betriebssystem enthalten und braucht deshalb nicht mehr
installiert zu werden.

ACCESS Lokal I
[ 1a. Bricscad v3 PRO Beschreibung der Yorgehensweise zur Installation: i
("3- Bricscad V10 PRO TRIC DB bendtigt diverse Programme, damit die Interaktion zwischen Bricscad, TRIC und der Datenbank
[ 5 —— méglich ist. Zur Installation werden die einzelnen Programme in der links aufgezeigten Reihenfolge
. nacheinander abgearbeitet.
lSa. Lizenzserver Lokal ] i
[ 1a eder 1b Bricscad ]
[ 3b. HASP DOMGLE Treiber ] Installieren Sie TRIC zum ersten Mal oder als Testversion, wahlen Sie bitte die aktuelle “ersion
Bricscad W10 PRO (1h)}, da Sie diese Version spater auch erwearben.
[ 4 pfF actamy lakal l Kunden, die ev. bereits im Besitz einer Bricscad W8 PRO Version sind, kinnen diese ebenfalls fiir TRIC
verwenden und kinnen die Option 1a in diesem Fall auswahlen.
(2. c v ”
] —® . I 1
Wyird TRIC als Testversion installiert, braucht bei der Installation von Bricscad kein Freigabeschlissel eingetragen zu werden.
Bricscad 14uft dann 30 Tage als Demaversion.
Wurde TRIC als Vaollversion erworben, so ist auf dem Lieferschein der Registrierungsschlissel als Serennummer fiir Bricscad
eingetragen. Dieser Registrierungsschliissel wird bei der Installation abgefragt. Bricscad lauft dann ohne zeitliche Einschrankung.
Himweis:
Ein Lizenzschlissel fir die Bricscad Yersion 2 lauft nicht mit der Bricscad Yersion 10, ‘
Ein Lizenzschlissel fir die Bricscad Yersion 10 aktiviert aber auch die Bricscad Wersion 9.

Bild 2 — Auswahl des Reiters [ ACCESS Lokal ]. Die Programminstallationen sollen der
Nummerierung nach, nacheinander ausgefihrt werden.

Bricscad V11 /

V12

Wird TRIC als Testversion installiert, braucht bei der
Installation von Bricscad kein Freigabeschlussel eingetragen zu
werden. Bricscad lauft dann 30 Tage als Demoversion.

-3-
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Wurde TRIC als Vollversion erworben, so ist auf dem
Lieferschein der Registrierungsschlissel als Seriennummer fur
Bricscad eingetragen. Dieser Registrierungsschliissel wird bei
der Installation abgefragt. Bricscad lauft dann ohne zeitliche
Einschrankung.

Hinweis:

Ein Lizenzschlissel fir die Bricscad Version 11 lauft nicht mit
der Bricscad Version 12. Ein Lizenzschlissel fiir die Bricscad
Version 12 aktiviert aber auch die Bricscad Version 9.

TRIC V5 TRIC V5 wird in diesem Fall auf dem Arbeitsplatz installiert. Es
empfiehlt sich die Standardinstallation mit den Laufwerksbuchstaben
und Pfaden einfach zu belassen.

Lizenzserver lokal Haben Sie einen Aktivierungscode erhalten (TRIC_DB_V5-
XXX-YYYY-ZZ), wird die TRIC Lizenz mit dieser Option mit
dem Lizenzserver CopyMinder installiert.

Wenn Sie bei der Aktivierung die Option [Automatisch]

wahlen, mussen Sie eine Verbindung zum Internet haben.
Wenn Sie bei der Aktivierung die Option [Manuell] wéhlen, mussen
Sie bei der Hotline von MERVISOFT +49 (0) 611 18 36 1 - 112
anrufen, um die Lizenz freigeschaltet zu bekommen.

HASP  Dongle- Soll TRIC mit einem USB-Dongle, statt mit einem
Treiber Lizenzierungscode betrieben werden, muss der HASP Dongle-
Treiber von Aladdin installiert werden.

Haben Sie jedoch einen Aktivierungscode fir CopyMinder
erhalten, brauchen Sie den Dongle-Treiber nicht installieren.

Hinweis: Der Treiber sollte installiert werden, ohne dass der Dongle
aufgesteckt ist.

pdffFactory lokal Installiert die pdfFactory STANDARD Version fir einen
lokalen Arbeitsplatz. Zum Aktivieren dieser Lizenz wird ein
Lizenzschlissel bendtigt. Ist dieser nicht eingegeben, so wird
auf dem Formular ein Hinweis eingetragen, dass es sich um
eine Testversion handelt.

i Der Anwender, der die Installation ausfihrt, muss {ber
Vollzugriffsrechte (Administratorrechte) auf dem Rechner
verfugen.

2.1 Bricscad Installation

Zuerst wird Bricscad installiert. Fir Bricscad wurde ein
Lizenzschlissel geliefert. Beim Installationsaufruf ist zu beachten, ob
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der Lizenzschlissel fir Bricscad V11 oder V12 PRO geliefert wurde.

Wird TRIC als Testversion installiert, braucht bei der
Installation von Bricscad kein Freigabeschlissel eingetragen zu
werden. Bricscad lauft dann 30 Tage als Demoversion.

Wurde TRIC als Vollversion erworben, so ist auf dem
Lieferschein der Registrierungsschliissel als Seriennummer fur
Bricscad eingetragen. Dieser Registrierungsschlissel wird bei
der Installation abgefragt. Bricscad lauft dann ohne zeitliche
Einschrankung.

Hinweis: Ein Lizenzschliissel fur die Bricscad Version 9 lauft
nicht mit der Bricscad Version 10. Ein Lizenzschlissel fir die
Bricscad Version 10 aktiviert aber auch die Bricscad Version 9.

¥ ]

Dratei offnen - Sicherheitswarnung

Mochten Sie diese Datei ausfuhren?

Mane: Setupyld.exe
Herauzgeber: Bncsys HY
Typ: Anwendung
Yo, KACDADYD_TRIC_DE w4\Bricscad\yv10-PRO

I Auzfubren I [ Abbrechen

Yor dern Offnen dieser Datei immer bestatigen

. Dateien auz dem Internet konnen nutzlich zein, aber diezer D ateityp
o kann eventuell auf dem Computer Schaden anrichten. Flbren Sie
nur Software won Herausgebern aus, denen Sie vertrauen. ‘welches
Riziko bestelt?

Bild 3 — Bricscad Installation



TRIC DB - Erste Schritte

Release 4.1

Bricscad 10.2.8 - Setup

Willkommen bei InstallShield Wizard fir Bricscad

[ £ Zurlick,

Abbrechen .

Bild 4 — Willkommensbildschirm Bricscad

Bricscad 10.2.8 - Setup

Lizenzvereinbarung

Installs

die na

BRICSYS-LIZENZVERTRAG FUR

ENDANWENDER

Dieser Bricsys-Lizenzvertrag far Endanwender

{"EULA") st ein

rechtsgiiltiger WVERTRAG  zwischen Ihnen {als e_ingetragenem

Bevollmachtigten  und  im Mamen  einer

einzigen  Firma}

("LIZENZMEHMER") und Bricsys NV ("Bricsys") fur das Bricsys-

Produkt, in dem dazugehérige Medien, gedrucktes Material und

"Online-Dokumentationen”  bzw.  elektronische

Dokurnentationen

enthalten sein kénnen ("SOFTWAREPRODUKT"). Durch Installieren,
Kopieren oder anderweitige MNutzung des SOFTWAREPRODUKTS
erkennen Sie die Bedingungen dieses EULA als verbindlich an. Wenn
Zie mit den Bedingungen des EULA nicht einverstanden sind, dann
dirfen Sie die Software nicht installieren bzw, nutzen,

Im Sinne dieses EULA beinhaltet der Begriff SOFTWAREPRODUKT

Upgrades, gednderte Versionen, Updates, Zusatze und Kopien des
COFETW ADEDD TS Aac artenvracrhand Adar Badinainnan diacac

barung nicht

| £ Zuriick. Weiter » [ ] Abbrechen l

Bild 5 — Lizenzvertrag Bricscad
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Lizenz Information

Produkt:
Yerzions [ndes:
Sprache:
Ablaufdaturn;:
Lizenz Tum:
Flatze:

Lizenz 1D

Benutzernarme:

Brizzcad Pro

10

Alle Sprachen
30-3-2010

MNOT FOR RESALE
Einzel-Flatz

79669

Seminar-Leiter

Firma:  MERVISOFT
Eingegeben am:  2-12-2009
l Bnder... I [4 l
Bild 6 — Anzeige der Lizenzinformation — Ist hier DEMO Version

eingetragen, lauft Bricscad 30 Tage.

Uber die Option

ANDERN wird der

Lizenzschlissel eingetragen.

mitgelieferte

Geben S1e den Lizenzsc hltissel fiir Bricscad ein

Lizenziert fiir

Benutzer Hame | Seminar-Leiter

Firma: MERWISOFT

hz
(%) Schitiszel. |

) Metzwerk:

Online kaufen

0K | | Abbrechen

Bild 7 — Lizenzschlissel

Lizenzschliusse Wurde ein Lizenzschlissel fir eine lokale Installation mitgeliefert,

| lokal

so wird er in der Zeile SCHLUSSEL eingetragen..

Lizenzschlusse Wurde eine Netzwerkschlisseldatei geliefert, wird die Datei auf ein

| Netzwerk

Server Laufwerk kopiert und tiber die Option NETZWERK wird auf
diese Datei "gezeigt".

-7-
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| £ Zuriick. | Weiter » [ 1Abbrechen f
b =4

Bild 8 — Eingabe des Installationsverzeichnisses

Bricscad 10.2.8 - Setup (%]
Setup-Typ
Denzui

| £ Zuriick. n Weiter » r 1Abbrechen f

Bild 9 — Bricscad Standardinstallation wahlen
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Zusatzliche Aufgaben

| £ Zurlick,

| Abbrechen f

InstallShield Wizard abgeschlozzen

-armnputer v

1 Abbrechen f

| £ Zuriick, IFertigsteIIen '

Bild 11 — Der Computer muss NICHT neu gestartet werden
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2.2 TRIC V5 Installation — Fiur ACCESS lokal

TRIC V5 wird in diesem Fall auf dem Arbeitsplatz installiert.
Es empfiehlt sich die Standardinstallation mit den
Laufwerksbuchstaben und Pfaden einfach zu belassen.

1S I 1
ACCESS Lokal
[ Ta Bricscad ¥ PRO ] [2. TRIC V4 | -
» Bei der Installation von TRIC %4 auf VISTA oder WINDOWS 7 sollte das Propgramm NICHT in den
1. Bricscad Y10 PRO Pragramm-Qrdner installiert werden. TRIC gibt generell als Zielordner C:AOpt TRIC_DB an. Am Besten
5 TRIC 4 ) man beldsst diese Einstellung.
3a. Lizenzserver Lakal [3a Lizenzserver oder 3b HASP DONGLE Treiber]
lab. HASP DONGLE Treiber] [3a Lizenzserver lokal]
Haben Sie einen Aktivierungscode erhalten (TRIC_DB_Wd-3x=YW¥YW-Z2), wird die TRIC Lizenz mit
[ 4 pdfFactory lokal l dieser Option mit dem Lizenzserver CopyMinder (3a installiert.
Wenn Sie bei der Aktivierung die Option [Automatisch] wihlen, missen Sie eine Yerbindung zum
Internet haben. v
TRIC %4 wird in diesemn Fall auf dem Arbeitsplatz installiert. Es empfiehlt sich die Standardinstallation mit den Laufwerkshuchstaben
und Pfaden einfach zu belassen.
Bild 12 — TRIC V5 fir ACCESS lokal - Startauswahl
TRIC DB v4 /( Access - InstallShield Wizard (=)
Wahlen 5ie eine Setup-Sprache aus wm
Whlen Sie die Sprache fr die Installation aus der unten - -
aufgefuhrten Auswahl aus. ‘

-10 -

Wwieiter » ' Abbrechen

Bild 13 - Auswabhl der Installationssprache
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=1

TRIC DB v4 /( Access - InstaliShield Wizard <

Gnslallalinn TRIC DB w4 Access Lokal )

Diezes Setup erfragt alle notwendigen Informationen, um
TRIC DB w4 auf diezem Computer 2u installieren.

Zriick Wwieiter » |l[ Abbrechen

Bild 14 - BegrufRungsdialog

TRIC DB v4 /{ Access - InstallShield Wizard

Lizenzvereinbarung

Bitte lezen Sie die nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfaltig durch.

Software-Lizenzvertrag

Bitte lesen Sie diesen Lizenzvertrag, bevar Sie TRIC installieren.
Mit dem Kauf dieses Programmpaketes kommt ein Software-
Lizenzvertrag zwischen lhnen (Lizenznehmer) und der
MERYISOFT GmbH (Lizenzgeher), im nachfalgenden

MERWVISOFT genannt, zustande. Sie erkennen den Lizenzvertrag
durch die Akzeptanz dieses Vertrages an. Falls Sie mit diesem
Lizenzvertraa nicht einverstanden sind. besteht nur dann ein s

‘ () Ich bin mit den Bedingungen der Lizenzvereinbarung einverstanden, ) Dirucken

) Ich bin mit den Bedingungen der Lizenzvereinbarung nicht einverstanden.

[ £ Zuriick, H Wwieiter » ]'[ .&bbrechen]
H

Bild 15 — Lizenzvereinbarung bestéatigen.

IngtallShield

-11 -
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Standard oder
Vollstandig?

-12 -

TRIC DB v4 /{ Access - InstaliShield Wizard
Setup-Typ %
“Wwahlen Sie den Setup-Typ aus, der [hren Anforderungen am ehesten - -
entspricht, ‘

“Wwahlen Sie den gewinschten Setup-Typ aus.

] Bezchreibung
Yallztandig YWallstandige Installation mit allen

Fuzterprojekten und Bibliotheken.

[ £ Zuriick, ]l Wwieiter » I [Abbrechen

Bild 16 — Standard oder vollstandige Installation?
Standard = 150 MB
Vollstandig = 650 MB

Die Standardinstallation benétigt 150 MB und die

vollstéandige Installation 650 MB Festplattenspeicher.

Die  Standardinstallation  enthdlt nur die Projekte
"Musterprojekt™ und "Bundeswehr Handbuch 3.0".

In  der vollstdndigen Installation sind zusétzlich das
Planungshandbuch 2006 und das DTS Handbuch von Siemens
enthalten, sowie die Bibliotheken von Kieback&Peter und
Siemens. AuBerdem die Artikel und Datenblatter von Siemens.

Die Archive werden nicht mehr installiert, sondern befinden
sich im Verzeichnis DVD-LW:\Archives auf der DVD und
kdénnen bei Bedarf von hier kopiert oder direkt installiert
werden
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TRIC DB v4 /{ Access - InstaliShield Wizard
TRIC DI‘Basisv’erzeichnis ' ﬂ
a

Bitte wahlen Sie daz Werzeichnis, in welches der TRIC DB Yerzeichnisbaum angelegt werden
zolll

Zielordner

CAOPU\TRIC_DE

[ £ Zuriick, Weiter » J [Abbrechen ]

Bild 17 — Laufwerk und Verzeichnis in dem TRIC installiert werden soll.

Anzeige des Zielordners.

Mit Klick auf <Weiter> wird das nachste Dialogfenster angezeigt.

TRIC DB v4 /( Access - InstallShield Wizard

Yerzeichnis fi.i‘ngrammdaleien ' ‘

Bitte wahlen Sie daz Werzeichnis fur die TRIC Programmdateien.

Ziglordner

CAOpHTRIC_DBYProgram

[ £ Zuriick, I Weiter » J Abbrechen]

Bild 18 — Angabe des Programmordners, in dem die Programmaufrufe
von TRIC auf dem lokalen Rechner installiert werden sollen.

-13-
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-14 -

=

TRIC DB v4 /{ Access - InstaliShield Wizard

Yerzeichnis fi“ Bluckhihliuthek’ ﬂ

%

-

‘M

It diesem erzeichnis werden die TRIC Elockbibliotheken abgezpeichert.

Zielordner

CAOPUTRIC_DEYDwg_Sid

[ £ Zuriick, I Weiter » J [Abbrechen]

Bild 19 — Blockbibliotheken - Verzeichnis

TRIC DB v4 /{ Access - InstaliShield Wizard
Yerzeichnis fi.i‘ Projektdateien ’ ﬂ
i

Standardverzeichniz fir neu angelegte TRIC Projekte.

Zielordner

CAOPH\TRIC_DEYProject

[ £ Zuriick, Weiter » J [Abbrechen ]

Bild 20 - Auswahl des Verzeichnisses fiir die Projektablage

Wird der zuvor gewéhlte Ordner beibehalten werden die TRIC
Projekte als Erstvorschlag darunter abgelegt. Es lautet dann:
C:\OPT\TRIC_DB\Project

Sollen die Projekte in ein anderes Verzeichnis kopiert werden, kann
Uber [Durchsuchen...] ein neues Verzeichnis gewéhlt werden.
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TRIC installiert dann das Programmverzeichnis unterhalb des

gewdhlten Verzeichnisses.

Klick auf <Weiter>

TRIC DB v4 /{ Access - InstallShield Wizard

Ziglordner

C:A0pthTRIC_DBLogo

Yerzeichnis fi.i‘ Logodateien '

Speicherart fiir die [Kunden-] Logos im Zeichnungsrahmen.

‘m

[ £ Zuriick,

I Weiter » J [Abbrechen ]

Bild 21 - Wo sollen die LOGOS abgelegt werden?

Wird der zuvor gewéhlte Ordner beibehalten wird das TRIC
Logo-Verzeichnis automatisch darunter angelegt. Es lautet

dann:

C:\OPT\TRIC_DB\LOGO

Sollen die Logos in ein anderes Verzeichnis kopiert werden,
kann (ber [Durchsuchen...] ein neues Verzeichnis gewéhlt

werden. TRIC

installiert dann das Programmverzeichnis

unterhalb des gewéhlten Verzeichnisses.

Klick auf <Weiter>

-15-
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-16 -

TRIC DB v4 /( Access - InstallShield Wizard

Yerzeichnis ﬁ‘ Benutzerdateien’ %

‘mm

I dieses Werzeichniz werden 2.8, Log-Dateien abgeleqt.

Ziglordner

CAOpHTRIC_DBYAI_User

[ £ Zuriick, I Weiter » J [Abbrechen]

Bild 22 — Hier werden die Dateien fir alle Anwender abgelegt. Die
Zugriffsdaten auf die Datenbank werden hier gespeichert.

Wird der zuvor gewéhlte Ordner beibehalten, wird das TRIC
Bibliotheks-Verzeichnis automatisch darunter angelegt. Es
lautet dann C:\Opt\TRIC_DB\ALL_USER

Sollen die Bibliotheken in ein anderes Verzeichnis kopiert
werden, kann Uber [Durchsuchen...] ein neues Verzeichnis
gewahlt werden. TRIC installiert dann das
Programmverzeichnis unterhalb des gewahlten Verzeichnisses.
Beispiel:

\\Servername\GewahltesVerzeichnis\ ALL_USER

Klick auf <Weiter>
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=

TRIC DB v4 /{ Access - InstaliShield Wizard
Verzeichnis fi.‘ D atenblatter , “
a"

Hier befinden sich die won den Herstellern bereit gestellien D atenblatter.

Zielordner

CAOPH\TRIC_DEAD ataShest

[ £ Zuriick, Weiter » J'[ Abbrechen ]

Bild 23 - Wo sollen die Datenblatter abgelegt werden?

Wird der zuvor gewahlte Ordner beibehalten werden die TRIC
Projekte als Erstvorschlag darunter abgelegt. Es lautet dann:
C:\OPT\TRIC_DB\DataSheet

Sollen die Projekte in ein anderes Verzeichnis kopiert werden, kann
Uber [Durchsuchen...] ein neues Verzeichnis gewahlt werden.
TRIC installiert dann das Programmverzeichnis unterhalb des
gewdhlten Verzeichnisses.

Klick auf <Weiter>

-17 -
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=

TRIC DB v4 /{ Access - InstaliShield Wizard

Yerzeichnis fi‘ Archive ' ﬂ J
"
-

Hier befinden zich die im Lieferumfang enthaltenen Archivdateien.

Zielordner

CADPU\TRIC_DEArchive

[ £ Zuriick, I Weiter » J [Abbrechen]

Bild 24 - Wo soll das Verzeichnis fiir die Archive abgelegt werden?

Wird der zuvor gewahlte Ordner beibehalten, werden die TRIC
Initialisierungsdateien automatisch darunter angelegt. Es lautet
dann :

C:\Opt\TRIC_DB\Archives

Soll die Datei in ein anderes Verzeichnis kopiert werden, kann
uber [Durchsuchen...] ein neues Verzeichnis gewahlt werden.
TRIC installiert dann die Datei in das gewahlte Verzeichnis.

Klick auf <Weiter>
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=

TRIC DB v4 /{ Access - InstaliShield Wizard

THIEEVerkzeugeverzeichnis) “
-

Hier werden die TRIC “WErkzeuge, wie z.B. Metiewer, installiert.

Zielordner

CAOPH\TRIC_DEAT ook

[ £ Zuriick, I Weiter » J [Abbrechen]

Bild 25 — Auswahl des Verzeichnisses in dem die Werkzeug-Programme,
wie TeamViewer fUr die Fernwartung etc., abgelegt werden sollen.

Wird der zuvor gewahlte Ordner beibehalten werden die TRIC
Konfigurationsdateien automatisch darunter angelegt. Es lautet
dann :

C:\Opt\TRIC_DB\TOOLS

Soll die Datei in ein anderes Verzeichnis kopiert werden, kann
uber [Durchsuchen...] ein neues Verzeichnis gewéhlt werden.
TRIC installiert dann die Datei in das gewahlte Verzeichnis.

Klick auf <Weiter>

-19-
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Dauer

-20 -

TRIC DB v4 /{ Access - InstaliShield Wizard

( Gewsdhite E instellungen)

Folgende Liste zeigt die won Ihnen gewahlten Einstellungen:

Aktuele Einstellungen:

Setup Typ: s
Wallstandig

Gewahlte Yerzeichnizse:
CAOptSTRIC_DE
C:AOptsTRIC_DBYProgram
CAOptTRIC_DBSDwg_Sid
CADpthTRIC_DE'Logo
C:ADpthTRIC_DBYProject
CAOpthTRIC_DBAD ataSheet M

IngtallShield

[ £ Zuriick, [ Weiter » ] [Abbrechen]

Bild 26 — Zusammenfassung der Einstellungen VOR dem Start der
Installation.

Die vollstandige Installation bendtigt ca. 20-25 Minuten

—=

TRIC DB v4 [ Access - InstallShield Wizard

Setup-Status

Der InztallShield(R ] *wizard installiert TRIC DB +4 / Access

Installation

T:MOptTRIC_DE AT ric.db

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlq

Installshisld

Bild 27 — Anzeige des Fortschritts der Installation
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TRIC DB v4 / Access - InstallShield Wizard

Install5 hield Wizard abgeschloszen

TRIC DB w4 vaurde erfolgreich auf diegzem Computer ingtalliert.

Zuriick Fertig stellen § Abbrechen

Bild 28 — Abschluss der Installation von TRIC V5 fiir ACCESS lokal.

Zum Schluss erscheint das Meldefenster, dass die Installation
abgeschlossen ist.

-21 -
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Im Meni [START] [Programme] wird ein neuer Eintrag [TRIC
ACCESS lokal] vorgenommen. Dort befindet sich das Icon
TRIC zum Aufruf des Programms, sowie weitere Programme,
die mit TRIC arbeiten.

2.2.1 Lizenzserver lokal

i Haben Sie einen Aktivierungscode erhalten (TRIC_DB_V5-
XXX-YYYY-ZZ), wird die TRIC Lizenz mit dieser Option mit
Aktivierungscode dem Lizenzserver CopyMinder installiert.

ACCESS Lokal I
[ la. Bricscad V3 PRO l [3a Lizenzserver oder 3b HASP DONGLE Treiber] L
[ 1b. Bricscad V10 PROD l [3a Lizenzserver lokal]
| 5 TRIC 4 | Haben Sie einen Aktivierungscode erhalten (TRIC_DB_W4-X:-YYYY-ZZ), wird die TRIC Lizenz mit
: dieser Option mit dem Lizenzserver CopyMinder (3a) installiert.
3a. Lizenzserver Lokal
YWenh Sie bei der Aktivierung die Option [Automatisch] wahlen, missen Sie eine Verbindung zum
3b. HASP DOMGLE Treiber Internet haben.
YWenh Sie bei der Aktivierung die Option [Manuell] wahlen, missen Sie bei der Hotline van MERVISOFT
[ 4. pdfFactory lokal l 0611 18 36 1 - 112 anrufen, um die Lizenz frei geschaltet zu bekommen.
[3b HASP Dongle Treiber]
Soll TRIC mit einem USE Dongle, statt einem Lizenzierungscodes betrieben werden, muss der HASP [+
] — I ]

Haben Sie einen Aktivierungscode erhalten (TRIC_DB_ W4-Wx-YYYY-ZZ), wird die TRIC Lizenz mit dieser Option mit dem
Lizenzserer CopyMinder installier.

Wenn Sie bei der Aktivierung die Option [Automatisch] wihlen, missen Sie eine Verbindung zurm Internet haben.
WWenn Sie bei der Aktivierung die Option [Manuell] wahlen, missen Sie bei der Hotline von MERYISOFT 0611 18 36 1 - 112
antifen nm die | izen? frri nrarhaltet 70 heknmmean

Bild 29 — Installation des Lizenzservers lokal

Sprache Wahl der Sprache fiir die Dialoge der Lizenzserverinstallation

-22 -



TRIC DB - Erste Schritte Release 4.1

BE %

CopyMinder Local - InstallShield Wizard

Wahlen 5ie eine Setup-Sprache aus

W ahlen Sie die Sprache fiir die Installation aus der unten
aufgefiihrten Auzwahl aus.

' Deutsch,

InztallShield

£ Zuriick, I] Wwieiter » ] lAbbrechen

Bild 30 — Installationssprache wahlen — Deutsch / Englisch

BegrufRung BegriiBung und Hinweis auf die Installationsart: "Lokale
Installation™ des Lizenzservers.

CopyMinder Local - InstallShield Wizard %

Gup}l“indel Lokale Installatinr)

Diezes Setup wird einen lokalen TRIC DB Lizenzzerver
einnchten.

Fallz Sie Hilfe brauchen emeichen Sie ung unter
+49 (0611 18361 112

Zuriick | Weiter » | [.-’-‘«bbrechen

Bild 31 — BegriiBung fiir die LOKALE INSTALLATION des Lizenzservers

Programmdate Angabe des Ordners, in dem sich die Programmdateien von TRIC
ien TRIC befinden. Es geniigt die Angabe des Hauptordners.
Die Installationsroutine findet den Unterordner
...\TRIC_DB\PROGRAM automatisch.

-23-
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Lizenzierungs-art
— MANUELL oder
AUTOMATISCH

-24 -

CopyMinder Local - InstaliShield Wizard
Wo befinden zich die TRIC DB Programm-D ateien %“

' i

Sie konnen sowohl einen Pfad mit Laufwerksbuchstaben, alz auch einen UM Pfad
wahlen.

Zielardner

C:ADPU\TRIC_DE

[ Abbrechen ]

Bild 32 — Angabe des Ordners in dem sich die TRIC Installation befindet

Wenn Sie bei der Aktivierung die Option [Automatisch]
wéhlen, missen Sie eine Verbindung zum Internet haben.
AuBerdem wird CopyMinder von Zeit zu Zeit direkt mit dem
Server von Microcosm verbunden, um festzustellen, ob es neue
Lizenzoptionen gibt.

HINWEIS: Ist nicht immer eine Internetverbindung vorhanden
(z.B. Notebook), so wird die Lizenz nicht freigegeben. Deshalb
empfehlen wir die Installationsart Manuell zu wéhlen.

Wenn Sie bei der Aktivierung die Option [Manuell] wéahlen, missen
Sie entweder bei der Hotline von MERVIiSOFT

+49 (0) 611 18 36 1 - 112 anrufen, um die Lizenz frei geschaltet zu
bekommen oder aber der nachfolgenden Beschreibung folgen.

Die Lizenz wird dann zwar auch (ber das Internet frei geschaltet
(ohne dass Sie die Hotline anrufen missen), jedoch wird der
Lizenzserver NICHT automatisch mit dem Lizenzserver von
MicroCosm von Zeit zu Zeit verbinden.

Sollte es notwendig sein neue Lizenzoptionen frei zu schalten, so
kann man Uber die Option

[START] > [Programme] > [CopyMinder] > [CopyMinder
Viewer] die Lizenz updaten und tber [STOP] und [START] dann
neu aktivieren.
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CopyMinder Local - InstallShield Wizard

Setup-Typ

Wahlen Sie den Setup-Typ aus, der [hren Anforderungen am ehesten
entzpricht,

Wenn Sie mit dem |nternet verbunden sind, kinnen Sie entscheiden, ob dies diekt
auzgefibrt werden zoll, oder ob Sie namuell per Telefon +43 [0]611 18361 112 lizensieren

(%) Manuele Lizensiereung

) Aktivieren per Internst

InztallShield

£ Zuriick, Abbrechen

Bild 33 — Manuelle Lizenzierung
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Lizenzschliisse
[

-26 -

- T

Frage X

E_:{/ Machten Sie die Softbware jetzt lizensieren?

| Ja | Mein

Bild 34 — Jetzt lizenzieren?

Der Lizenzschlussel befindet sich auf dem Lieferschein und der
Rechnung unterhalb der TRIC Artikelposition und hat das Format:
SN: TRIC_DB_V4-XXXX-YYYY-Z2Z

Mit Hilfe des Lizenzschlissels und der Computerhardware wird ein
einmaliger Installationscode erzeugt, mit dessen Hilfe der
Aktivierungscode generiert wird.

-

TRIC_DB_V4Produkt Registrierung

Bitte geben Sie den Produkt F.ep ein. & Product K.eyp takes the form:
TRIC_DB_ WA=l |f pou don't have a Product Key, pleaze contact your
zoftware supplier,

- W
GHIE_DB_W-EHLILI-EEB 759 )

k. | Abbrechen Hilfe

Bild 35 — Eingabe des Lizenzschlissels, der auf dem Lieferschein
genannt wird.
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Aktivierungsco
de eingeben

Aktivierung
selbst
ausfuhren

Entweder wird nun bei der Hotline von MERViISOFT angerufen
+49 (0) 611 18 36 1-112 und der Installationscode wird mitgeteilt
und MERVISOFT nimmt die Erzeugung des Aktivierungscodes vor
oder man kann auch selbst die Aktivierung vornehmen.

TRIC_DB_V4 - Produkt Update
I daz Programm zu aktivierersetssssisaiakb i aller in
Yerbindung, oder gehen Sie aff hittp: .-".-"pnmar_l,l u:u:up_l,lmlnder u:u:um.-"au:twate php gder
hittp: /#zecondan. copyminder. comTrs quinie e Angaben um

diez durchzufuhren:

- Produkt Kew: TRIC_DB_W4-CRUU-CZB7-53
- Inztallationzcode: MS0-MLHIZTTE

Sie werden einen Aktivierungzzchilizsel erhalten, welchen Sie unten eingeben konnen:

k. | Ahbrechen

Bild 36 — Aktivierungscode erzeugen und eintragen

Hierzu wird zunachst Uber den Browser die Internetadresse
http://primary.copyminder.com/activate.php eingegeben.

In das darauf folgende Dialogfenster werden der Lizenzschlissel und
der Installationscode eingetragen. <Submit>

| & - The Maxt of Copy Prot - Windews Internat Explorer :@E

@ v |& ooprymindes  com CANENEC SN | 0.
|| Datsi  Bosbwhen Acwiht  Favorken  Estras 7

I e Foverton | % T - He— S5 = @ Mehr Add-ons erhalben =

<& CopryMirder - The Mt Sermerabion uf Copy Protection - B 1 @ = Sekn - Scherhet o Futras - g i

@G ~inder

Activate

Please enter your Praduct Key and Installation Code:

Product [TRIC_DB_VA-CRUU-CZB7-53 ]
Key:

65“',':5;&’: [NS0-MLHOZTTE |)

||activatez.phe & Intevret fa - Mimw -

Bild 37 — Lizenzschlissel und Installationscode eintragen.
Nun folgen Angaben zum Lizenznehmer. Hierbei gibt es nur die
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Angaben zum Felder, die ausgeftllt werden missen:
Lizenznehmer 1. Firmenname (Company Name:)
2. Telefonnummer (Telephone No.:)
3. eMail Adresse (eMail Address:)
Die Eintragung des Anwendernamens (Contact Name:) ist
freiwillig.

Company Name™*: [MERViISOFT GmbH

Contact Name: [uwe Redmer

Address 1 (e.g. House Name/No): |

Address 3 (e.g. Town/City): |
Address 4 (e.g. County/State): [

|
|
|
Address 2 (e.g. Street Name): [ |
|
|

Post/Zip Code: ]
Country: [ :
Telephons No -
Email Address™: |u.redrner@merviguft-gmbh.de |
Ge))
. s

Bild 38 — Angaben zum Lizenznehmer <Submit>
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Aktivierungsco
de

Mit der Eintragung der Daten des Lizenznehmers und dem
Absenden des Formulars mit <Submit> wird der einmalige
Aktivierungscode erzeugt. Dieser Code wird nun in das
Dialogfenster der Lizenzaktivierung eingetragen. Am Besten man
markiert ihn (ber <STRG>+<C> und (bertragt in mit
<STRG>+<V> in das Dialogfenster, dann konnen keine
Ubernahmefehler passieren.

Your activation code is :

(KVFQ*BZQHQPCS*ZQ?3*ADCN*SZSA7VM]X*MZ )

Copyright @ 2010 Microcosm Ltd,

Bild 39 — Aktivierungscode Ubernehmen

-

TRIC_DB_V4 - Produkt Update

Um das Programm zu aktivieren setzen Sie zich bitte mit Threm Softwareberstelier in
Werbindung, oder gehen Sie auf http://primary. copyminder. comdactivate. php oder

http: //secondary. copyminder. comdactivate. php. Sie bendtigen die folgenden Angaben um
diez durchzufuhren:

- Produkt Kew: TRIC_DB_Wa-CRUU-CZBF-53
- Inztallahionscode: NOO-MLHIETTE

Sie werden einen Akbivierungzschluszel erthalten, welchen Sie unten eingeben kaonnen:

5
KYFO-B29H-2PCE-20 7340 CN-5Z25 A0 M1 M2 )

oK | [ |

Bild 40 — Aktivierungscode ibernehmen <OK>
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Fertigstellen

-30 -

=

CopyMinder Local - InstallShield Wizard

Install5 hield Wizard abgeschloszen

IngtallShield WWizard hat Copubdinder Local edolgreich inztalliert.
Klicken Sie auf 'Fertig stellen’, um den Assistenten z2u
verlaszen,

e

Fertig stellen ' abbrechen

Bild 41 — Fertigstellen bestatigen

Mit Eintragung des Aktivierungscodes und Bestatigung durch <OK>
ist TRIC nun lizenziert und fir die Nutzung fertiggestellt.

Fur die Druckausgabe sollte nun noch das Programm pdfFactory
installiert werden. Man kann es auch ohne einen Lizenzschlussel fur
Testzwecke nutzen.

Soll pdffFactory nicht installiert werden, sollte TRIC gestartet
werden.

Lesen Sie nun das Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden. auf Seite Fehler! Textmarke nicht definiert..
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2.2.2 HASP USB Treiber fur Aladdin Dongle installieren

USB Dongle statt Soll die TRIC Lizenz tber einen Dongle verwendet werden, so
Aktivierungscode muss auf dem jeweiligen Rechner der HASP USB Dongle-
Treiber von Aladdin installiert werden.

HINWEIS: Der Dongle soll erst nach der Installation des
Treibers auf den Rechner eingesteckt werden.

ACCESS Lokal |
[ 1a. Bricscad Y9 PRO l [3b HASP Dongle Treiber] ~
Soll TRIC mit einem USE Dongle, statt einem Lizenzierungscodes betrieben werden, muss der HASP
[ 1b. Briczcad Y10 PRO l Dangle-Treiber van Aladdin installiert werden.
Haben Sie jedoch einen Aktivierungscode (3a) fir CopyMinder erhalten, brauchen Sie den Dongle-Treiber
[ 2 TRIC Y4 l nicht zu installieren.
3a. Lizenzserver Lakal

Wurde ein USE Dongle geliefert, sollte der Treiber (3b) installiert werden, ohne dass der Dongle
3b. HASF DOMGLE Treiber aufgesteckt ist. Er soll erst MACH der Treiberinstallation auf den USE Port aufgesteckt werden,

[ 4. poiFactary lok.al [4. pdfFactory lokal ]
Zur Druckausgabe empfiehlt sich den PDF-Druckertreiber van FinePrint zu nutzen, da dieser Dokumente
"sammeln" und als EIN PDF-Dokument ohne zusatzliche Konvertierungen speichern kann,

Diese Option installiert die pdfFactory STANDARD “ersion fir einen lakalen Arbeitsplatz. Zum Aktivieren [

I - i ]

i —
Soll TRIC mit einem USE Dongle, statt einem Lizenzierungscodes betrieben werden, muss der HASF Dongle-Treiber von Aladdin
installiert werden.
Haben Sie jedoch einen Aktivierungscode fir CopyMinder erhalten, brauchen Sie den Dongle-Treiber nicht installieren.

Hinweis: Der Treiber sollte installiert werden, ohne dass der Dongle aufgesteckt ist.

Bild 42 — Installation HASP Dongle Treiber

Dialogen folgen Der Dongle Treiber unterstutzt derzeit alle Betriebssysteme bis
Windows 7, auch 64 BIT Systeme.
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Dauer
Installation
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15 HASP SRM Run-time Setup M=

H&SP:

Aladdin

BECUNIMG THE GLORAL VIELAGE

Welcome to the HASP SEM
Run-time Installation Wizard

It iz strangly recommended that you exit all Windows programs
betore running thiz setup program.

Click Cancel to quit the zetup program, then cloze any programs
ywou have running. Click Mext to continue the installation,

WARMIMG: Thiz program iz protected by copyright law and
international treatiez.

Unauthorized reproduction or distribution of thiz program, or any
partion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and
will be progecuted to the maximum extent pozsible under law,

Mest » J I Cancel

Bild 43 — Mit <NEXT> wird die Installation gestartet

£ HASP SRM Run-time Setup

Updating System

The features vou selected are currently being installed.

Install drivers

Wize [nstallation \Wizard®

Cancel

Bild 44 — Fortschrittsbalken der Installation

Die Installation kann auf einigen Systemen bis zu 3 Minuten in

Anspruch nehmen.

Haben Sie deshalb bitte etwas Geduld, bis

die Erfolgsmeldung erscheint.
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15/ HASP SRM Run-time Setup mE x|
. : HASP SRM Run-time has been
HASP-

successfully installed.

Click the Finizh button to exit thiz installation.

Aladdin

Bild 45 — Erfolgsmeldung der Installation
Dongle Erst nach erfolgreicher Installation soll der Dongle aufgesteckt

aufstecken werden. Er wird initialisiert und leuchtet dann rot auf, um die
Funktionsfahigkeit anzuzeigen.
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2.3 pdfFactory lokal STANDARD Version

pdfFactory

Das PDF-Druckerprogramm, das "sammeln" kann. Ideal fur
TRIC. Selbst beim Ausdruck eines gesamten Projektes mit
vielen Zeichnungen erzeugt diese Programm nur EINE PDF-
Datei.

ACCESS Lokal

[ ] | | —

[1a Biicscad V3 PRO |
[1b Biicscad 10 PRD |
[ 2 TRICV4 |
(33 Lizenzserver Lokal |

I 3b. HASP DOMGLE Treiber l

HILFE

(l 4. pdfFactory lokal D

Wurde ein USE Dongle geliefert, sollte der Treiber (3b) installient werden, ohne dass der Dongle
aufgesteckt ist. Er soll erst NACH der Treiberinstallation auf den USE Fort aufgesteckt werden.

[4. pdfFactory lokal ]

Zur Druckausgabe empfiehlt sich den POF-Druckertreiber von FineFrint zu nutzen, da dieser Dokumente
"sammeln" und als EIN PDF-Dokument ohne zusatzliche Konvertierungen speichern kann.

Diese Option installiert die pdfFactory STANDARD Yersion fiir einen lokalen Arbeitsplatz. Zum Aktivieren
dieser Lizenz wird ein Lizenzschlissel bendtigt. st dieser nicht eingegeben, so wird auf dem Formular
ein Hinweis eingetragen, dass es sich um eine Testversion handelt.

Installiert die pdfFactory STANDARD Wersion filr einen lokalen Arbeitsplatz. Zum Aktivieren dieser Lizenz wird ein Lizenzschlissel
bendtigt. Ist dieser nicht eingegeben, so wird auf dern Forrnular ein Hinweis eingetragen, dass es sich um eine Testversion handelt.

] N e 1 =il

Bild 46 — Installation pdfFactory lokal

pdfFactory
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Zur Installation am Besten einfach den Dialogen folgen.

Hat man eine Lizenz erworben wird der Lizenzschllssel uber die
Option INFORMATION nach dem Aufruf des Druckers und den
Druckereinstellungen eingetragen.

e )

Date1 offnen - Sicherheitswarnung

Der Herauzgeber konnte nicht verifiziert werden. Mochten Sie
dieze Software ausfihren?

Mame: pf3l6g.exe
Herauzgeber: Unbekannter Herausgeber

Typ: Anwendung
Yo G SOFTWARE \pdfFackary

l Auzfubren J l Ahbbrechen

War demn Offnen dieser Datel immer bestatigen

Dieze Datel verfugh Lber keine gultige digitale Signatur, die den
Herauzaeber verifiziert. Sie sallten nur Safbware ausfubren, die von
Herauzgebern stammt, denen Sie wertrauen, “Welche Sofbware kann
auzgefubrt werden ?
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Bild 47 — Programm ausfuhren

=

pdfFactory

9

«-.."/ pdfFactory 3,16 wird auf Ihrem Computer installiert, Machten Sie Fortfahren?

Ja | Nein

Bild 48 — Installation bestatigen

Lizenzvereinbarung zu pdfFactory @

pdfFactory oder pdfFactpry Pro kiénnen Sie als leicht eingeschrinkte |4 |
Shareware-¥Yersion fiir eine angemessene Zeit unter Anerkennung der |_|
dbrigen untenstehenden Bedingungen kostenfrei testen. Wenn Sie sich |~
gemdl den untenstehenden Bedingungen registrieren erhalten Sie eine
spezielle Seriennummer, mit der das Programm freigeschaltet wird. Die
Sharewareeinschrankungen entfallen.

Software - Kaufvertrag
zwischen

der Context Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH,
Kidrnsteigweg 8, 72141 Walddorfhaslach

{nachfolgend "Lieferant” genannt)
und

der Anwenderin/dermn Anwender

g1 ¥Yertragsgegenstand und Yergiitung

(1) Gegenstand des Yertrages ist das Computerprogramm "pdfFactory” bzw,
pdfFactory Pro der Firma FinePrint Software, Kalifornien USA in der bei

Bestellung aktuellen Yersion nachfolgend als Software bezeichnet,

(2} Die Lieferung besteht in der Regel aus der Benennung einer Seriennummer zur
Freischaltung (Endanwender Lizensierung) der bei Bestellung aktuellen Version. [sel

2% Mia Safhuasra wivd Aam drmardar Auvcbh dia lisanciariina sof Miznar in dar

( Ich nebme an D lch lehne ab

Bild 49 — Lizenzvereinbarung bestatigen

pdfFactory

Erstelle pdfFactary Druckertreiber. ..

Bild 50 — Fortschrittsbalken der Installation
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pdfFactory
Registrierung

-36 -

f = -

pdfFactory

i ] pdfFackory wurde erfolgreich installiert!

IUm pdfFackory zu nutzen, wahlen Sie einfach pdfFactary im Drucken-Dialog.

ik

Bild 51 — Hinweis zur Fertigstellung

[Start] > [Systemeinstellungen] > [Drucker] >
[pdfFactory] > [Druckereinstellungen] > [Information]

"4 Druckeinstellungen fiir pdfFactory @
Eigeq_sc.haf.t_gn“ Grynddate.rj"_“ Grafik : \_{o_rschau . _l Schr.i.ft : i
Sicherheit | Links | Einstellungen Informatian [
b

pdfFactory

pdiFacton 316
Urregistrierte K.opie

Copyright [c) 2001 -2007 FinePrint Software, LLC
Alle Rechte worbehalten

http: /v, contest-gmbh. de
email_hife@context-gmbh.de

Programmierung: Mark 0'Brien und Jonathan ‘W einer

Online-Registrierung. ..

Bitte Mamen und Seriennummer eingeben und auf "Bestatigen'’ klicken.

Mame: [MERYISOFT GmbH
Sefientummer; !F!FBT\-"-VCE

‘ Bestatigen '

[ ok || Abbechen |

Bild 52 - Name und Registrierungsschliissel eintragen dann
<Bestatigen>



TRIC DB - Erste Schritte

2 Erster Aufruf

Release 4.1

Sind mehrere TRIC DB Installationen verfligbar, z.B. TRIC DB ACCESS lokal und TRIC
DB SQL Netzwerk erscheint nach dem <Klick> auf das Icon TRIC DB die Anfrage, mit
welcher Installation TRIC gestartet werden soll. So ist es moglich von ein und demselben

Rechner entweder lokal oder mit der Datenbank im Netzwerk zu arbeiten.

2.1 Auswahl der Anmeldeart Datenbank Lokal /Netzwerk

HINWEIS Diese Auswahl wird nur dann angezeigt, wenn es mehrere
Installationen fir die Arbeitsstation gibt. Ist TRIC nur einmal
installiert, wird dieser Dialog nicht angezeigt!

TRIC hat die Mdglichkeit mehrere Installationsarten auszufiihren
und beim Login die Art auszuwahlen, mit der man arbeiten mochte.

Wurde TRIC z.B. auf einem Server fur die Datenbank MS SQL
installiert und auf dem Notebook wurde ACCESS als Datenbank
gewadhlt, so kann in dem ersten Dialogfenster ausgewahlt werden, ob
man direkt auf dem Server mit MS SQL oder ob man lokal mit

ACCESS arbeiten mdchte.

* Multiple installation deteceted

= 5

Please select installation you wish to use:

| TRIC V 4.0 - ACCESS

[ 0K I Cancel J

|

Help I

Bild 53 — Mit welcher Installation moéchte man arbeiten.
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LOGIN Nach Auswahl der zu nutzenden Datenbank oder falls es keine
Mehrfachinstallation gibt, wird die Anwenderkennung erfragt.
Fur die erste Anmeldung gilt:

Login: Administrator
Passwort: admin (Kleinschreibung beachten)

' Anmelden L&J

Geben Sie Loginnamen und Passwort ein

Loginname

Administrator

Passwart

admin | Andern |

l Login J] Abbruch H Hilfe ‘

Bild 54 — Erste Anmeldung:
Login: Administrator
Passwort; admin (Kleinschreibung beachten)

2.2 Projektverwaltung / Zeichnungsverwaltung

Wird TRIC das allererste Mal auf einem Rechner gestartet, so wird zundchst die
Projektverwaltung aufgerufen.

Wurde TRIC bereits auf einem Rechner genutzt, so wechselt TRIC direkt in das zuletzt
bearbeitete Projekt und 6ffnet die Zeichnungsverwaltung.

- 38 -
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o Aktives Projekt -Musterprojekt 3814-1 2003 [S=ce
Projekiliste
’.ﬂmlegen Y]

Planungshandbuch Geb&udeautomatior {

Ersotz mr ||:|n|.ni: ||5P:

Projekt:  MERVISOFT

4 1 2 Rheingaustrasse 94a
Sortierung: 65203 Wiesbaden
(@ Alphabetisch () Nach Datum Logo:  MERVISOFT

Referenzen: VDI 3314-105/2005
bEEER VDI-Richtlinie VDI 3814-1 5/2005

S ale © |Enstelungen| raic
@ alle ) Arwender Einstellungen Status:  TRICP Kkt

Projektverzeichnis
C:\OptiTRIC_V4. 1\Project\0 1000211

“ Offnen ]'[ Abbruch [ nife |

Bild 55 — Projektverwaltung

o Projekt "Musterprojekt 3814-1 2005 =)
Titel: 15P: Gewerk:
[Anlegen - ] [J\nlegen '] [Anlegen -
[ T 01 MsR-Technik [ To01 kellerzentrale [ [ 001 Lisftung
002 Dachzentrale 002 Heizung
Anlage: Blatt Doppelklick = Zoom

-
QAnlegen Vn Anlegen v]
o

[ 01 rcangete ICOTTEEEE

02 Eingangshalle EG

01007945

‘[ Projekt ‘ Seript ] [ Export ] [ Druck/Plott ] [ Listen ] [ Global edit ]
> -

N
C o= ) mw

Bild 56 — Zeichnungsverwaltung
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2.3 Bereits erstellte Zeichnung 6ffnen

Zeichnung

offnen

Die Zeichnungsverwaltung ist entsprechend der Hierarchieebenen
des GAEB (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen)
organisiert.

Von oben links nach oben rechts und von unten links nach unten
rechts

Oben: Titel > Informationsschwerpunkt > Gewerk
Unten: Anlage und > Blatt

Mochte man  von der  Zeichnungsverwaltung in  die
Projektverwaltung wechseln, so wird auf den Knopf [Projekt] unten
links geklickt.

Soll eine neue Anlage erstellt werden wird das Pulldown-Meni
Anlage [Anlegen] gedffnet und auf [Anlegen] geklickt.

Eine Anlage kann aus mehreren Bléattern bestehen.
Um ein bestehendes Blatt zu 6ffnen wird es markiert und entweder
durch Doppelklick oder durch den Knopf [Offnen] ge6ffnet.

Die Zeichnung wird gedffnet.

47 Datei TRIC Bearbeiten Ansicht Einfugen ZEICHNEN LayerfIN Layer AUS Andem E lceuge  Hilie o Menleiste _ =)=
@ 0 L5 smo - & | [ ventayer - Venlayer - 0.00mm  ~ | «ffmmm Objekteigenschaftenleiste
EEER % DB B | DESDO[ B[RRI e E HY T I D@ e @B TRIC Werkzeugkasten ||
PLLPY RS ¢ | SEHER| F¥AA|LIDEBIBEL S(E | BE /R R8s
Zeichenbereich ! =
AR
ot [kein Auswahl - &
g oz B Allgemein
i Farbe [ Ventayer
Layer SYM_01
<«
g e o Linientyp Vanlayer
Bl it s Linientyp-MaBstz 1
28K¢ T—-———=——-=-=-- -. - - —|- Linienstarke 0.00mm
E A Fadenkreuz
|
+ | B8 @% Py
£a | e e s
%] ¥ JramL— ot o e Eigenschaftendialog
@ | O3 S e
= |z ‘ |
AL 5 oy &
A - = o oy E——
= 74 - =
1% “ 2 g
- I oz
& -
H 1 EZ e E 3 u E-a -] 53
T §, 3 :2 oIy L E s b E E - ; i 24 ?ﬁ
g ai v 1 3 o i 1 i
Bricscad : gi H .7 A
Werkzeug- E t § 1 i I § i
kasten 2 B 11 z
BT riﬂ«m - TR
W ERSaFT
v2Ingoustroses [fah
520 et 49 [ERSansshae [ir.1.1.0 E:'Ivi
14] 4| » | »" MoDEL £ LAvOUTI
| Befehl:
Befehl:
<RASTER aus> -
Bereit 251,06, 121,53, 0.00 SIMPLEX Standard FANG RASTER ORTHO POLAR OFANG OTRACK LST MODELL TABLETT -
Befehlszeile Auswahl: Statuszeile

Modell- / Papierbereich

Bild 57 — Gedffnete Zeichnung und Erlauterung der Bedienoberflache
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2.4 TRIC Menu laden

Nach dem ersten Aufruf wird das neue TRIC Menl geladen. Sollte das jedoch nicht
ausgefuhrt werden, kann man es leicht "von Hand" nachladen.

Wird der Befenl TRICMENU in der Befehlszeile eingegeben, so wird das TRIC Menii
automatisch nachgeladen. Die Schreibweise TRICMENU oder TRICMENUE funktioniert
ebenfalls. GroR- oder Kleinschreibung der Befehle spielt keine Rolle.

Mdochte man jedoch explizit ein anderes Menu (englisch o.a.) laden geht man wie folgt vor:

Der Befehl MENU oder _ MENU wird in der Befehlszeile von Bricscad eingegeben.

Ein Dialogfenster wird getffnet. In folgendes Verzeichnis wechseln:
LW:\Opt\TRIC_DB\Program\MENU

Das Menl TRIC _01.CUI ist in englischer Sprache, das Menli TRIC _02.CUI ist in
DEUTSCH. TRIC_02.CUI auswahlen und <Offnen>. Die Werkzeugkéasten werden geladen
und konnen platziert werden.

Hinweis: Sollte kein Dialogfenster gedffnet werden, wird zunédchst der Befehl
FILEDIA in der Befehlszeile eingetragen und mit der <Eingabe
Taste> .1 bestatigt. Dann wird der Wert 1 in die Befehlszeile

eingegeben und mit der <Eingabe Taste> | besttigt.

=
‘, Wahle eine benutzerdefinierbare Datei @E (&1 [&J
Suchen in: menu - (; % = El,
Mame ‘ Anderungs... Typ Grale
F || TRIC_01.cui 02.08.2010 ... CUI-Datei 361 KB
[EpEms t TRIC 02.cui 02,08.2010 ... CUl-Datei 361 KB :
Dokumente
|| TRIC_03.cui 02.08.2010 ... CUI-Datei 361 KB
Desktop
Computer
Pesi
Faveriten
Dateiname: TRIC_02.cui -
Dateityp: |CUI Dateien (* cui) - | | Abbrechen |

Bild 58 — TRIC Meni manuell auswéahlen und laden
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Werkzeuge Durch Klick auf den Werkzeugkasten und gedriickter Maustaste
platzieren kdnnen die Werkzeugkasten frei platziert werden.

. Bricscad Pro (Lizenz, NICHT ZUM WIEDERVERKAUF) - [01007946.DWG

4 ZE[CHNEN Layer N Layer AUS ) Andem ( Einstellungen
i Qo= Il st + & | [ vonlayer -
CE)ix 2wls S e 55508 £&|FF kB 4% 5 H%kiE | DN vus BB
PRLOLYEAY B SG| vl SIEER | FVAA|ILIDEE EE | S| s R 2

0,00 mm -

VonLayer -

Bild 59 — Beispiel der TRIC-Werkzeugkasten und Pulldown-Menus

Basis Werkzeuge Alle Werkzeuge sind mit Tooltipps versehen, damit man die
und Pulldown- jeweilige Funktion direkt ablesen kann. Alle Funktionen sind auch
Menus tber die Pulldown-Menis erreichbar. Die oben gekennzeichneten
Pulldown Mends
[DATEI], [TRIC], [ZEICHNEN], [LayerEIN] und [LayerAUS]
enthalten die TRIC Funktionen.
Das Pulldown-Menu [Einstellungen] wird fiir die Grundeinstellung
von Bricscad bendtigt.
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2.5 Grundeinstellungen Bricscad™

Uber das Pulldown-Menii [Einstellungen] > [Einstellungen] wird das Dialogfenster fiir die
Grundeinstellungen von Bricscad™ aufgerufen. Zur Bearbeitung mit TRIC sollten folgende
Anderungen vorgenommen werden:

Programm Optionen Programm Optionen > [Anzeige] > Hintergrundfarbe

> Anzeige

Befehls-
Kontextmenu

Fadenkreuz

HINWEIS:

Hier kann die Hintergrundfarbe gewéhlt werden, z.B. Weil3.

Bei der Bearbeitung mit Bricscad™ ohne TRIC bietet es sich an die
Befehlskontextmenis, die die Subbefehle eines Befehls zur Auswahl
zum Klicken anbieten, aktiviert zu lassen. Hierbei werden die
Unterbefehle einen Hauptbefehls in einem Bildschirm Kontextmendi
eingeblendet.

Bei der Bearbeitung mit TRIC soll diese Funktion deaktiviert
werden.

Das Fadenkreuz soll in TRIC folgende Einstellungen haben:
Fadenkreuzgrofie: 100.

Das Fadenkreuz wird sowohl in X, als auch in Y Uber den gesamten
Bildschirm angezeigt. Das hilft bei der Erstellung von eigenen

Blocken innerhalb von TRIC.

Bis auf die Hintergrundfarbe werden diese Einstellungen bereits
mit der Installation von TRIC automatisch vorgenommen
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&Einstellungen . B - " it " @Iﬂ.

T ey —
D2 B | &) v D] #h oromommen 15
Dateien -
Viend [aden Automatisches Mend-Laden
(( Hintergrundfarbe L] weils )
Fapierbereich Hintergrund Farbe L] Weils
X Achsen Farbe W Rot
Y Achsen Farbe & Grin
Z Achsen Farbe I Elau
Kompass [1 3D Kompass
( Fadenkreuz Grafie 100 )
Papier Hintergrund |¥|Papier Hintergrund anzeigen —
Bedruckbarer Bereich Bedruckbaren Bereich anzeigen
Regen-Zieh Rate 10 =
Schnell-Zieh Rate 25
Zeichenreihenfolge Steuerung 0x0003 (3)
Facetten Auflésung 0.5
Bild hervorhebung [l Gesamtes Rasterbild hervorheben
Isalinien 4
Regenerations Modus Schaltet den REGENALUTO Befehl ein
PROMPTMENU Befehls Kontext Menii
.I’?l_l Kurz Einstellung des Befehls Kontext Mend Modus,
Q Registrierung
4 Nur-Bricscad
— — J.

Bild 60 — Befehlskontextmeniis anzeigen deaktivieren.
FadenkreuzgréRe auf 100% einstellen



TRIC DB - Erste Schritte

Auswahl
Anzeige

Release 4.1

Vorschau Die Grundeinstellung in Bricscad ist so gewéhlt, dass mit dem

"Berthren" des Fadenkreuzes auf einem Zeichenelement dieses als
"ausgewahlt" angezeigt wird. Das kann bei grofien Elementen, wie
z.B. der Funktionsliste zu einem flackern fihren. Am besten ist es
nur die Option eingeschaltet zu lassen, dass Elemente als ausgewéhlt
anzeigen zu lassen, wenn ein Befehl zur Auswahl aktiviert wurde.

Hierzu wird die Option:
Programm Optionen > [Auswahl] > [Auswahl Vorschau
Anzeige] "[ ] Wenn kein Befehl aktiv ist" abschalten.

Sobald das Hakchen entnommen wurde, kann das Dialogfenster
[Einstellungen] geschlossen werden. Die Anderungen werden
automatisch beim Schliel3en des Dialogs gespeichert.

=
43 Einstellungen

B ela—-BD

=) |

™ -

Hﬂ fadenkreuz G B

H #

HEBRA

Auto Spur Vektor Farbe

Fang Markierungen in allen Ansichten
Fang Tooltipps

Hyperlink Menii

Hyperlink Toaltipp

Offnen und Speichern

Plotten und Versffentlichen
System

Benutzer Einstellungen
Zeichnen

Pick hinzufigen
Pick automatisch
Pick Box

Pick ziehen

Pick erstes

Pick Stil

W 252

[ Anzeige der Fana Markierung in aller
Ermégliche Fang Tooltipps

Hyperlink Menii einschalten
[IHyperlink Tooltipp einschalten

Ausgewshlte Cbjekte dem aktuellen
Auswahl Fenster wird automatisch a
3

Zeichne Auswahl Fenster durch Benutzu

Auswahl Vorschau Anzeige

Auswahl Vorschau Effekt
Auswahl Vorschau Filter

biekt Auswahl
Gestrichelte und verdickte Linien

Ox0007 (7)

-

SELECTIOMPREVIEW Auswahl Vorschau Anzeige

fﬁ_‘ Kurz Steuert, in welchen Fallen Objekte hervorgehoben werden, wenn die Pickbox des Cursor tiber
' ihnen ist: wenn keine Befehle aktiv sind oder wenn ein Befehl ein Auswahl an Objekten anfragt.
@) Registrierung

— S
Bild 61 — Einstellungen Auswahl Vorschau Anzeige — "Wenn kein Befehl
aktiviert ist" abschalten
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3 Anlegen eines eigenen Projektes

[Projektverwaltung] Im Pulldown-Meni [Anlegen] die Option <Anlegen> wahlen.

Details zu allen Einstellungen sind im Kapitel 14 Seite 110 aufgefuhrt.

Aktives Prajekt -Musterprojekt 381451 2005 [

Projekiliste

Anlegen -

P
Loschen

Andern

Archivieren
Wiederherstellan
Teilprojekt Einlesen
Teilprojekt Zuriickgeben

|| Teilprojekt Synchronisieren /

Ersatz Mun [pate: 15P;

Projekt: MERMISOFT

Rheingaustrasse 94a

Sortierung: 65203 Wiesbaden

@) Alphabetisch "I Nach Datum Logo: MERVISOFT
Referenzen: VDI 3814-1 05/2005

Anzeige
VDI-Richtinie VDI 3814-1 5/2005

@ alle _) Anwender Einstellungen Status:  TRIC Projekt

Projektverzeichnis
C:\Opt{TRIC_DB_V4. 1\Project\0 1000211

Offnen l ’ Abbruch
Bild 62 — Projekt [Anlegen]
ANLEGEN / Das Dialogfenster ist in 3 Bereiche aufgeteilt:
ANDERN 1. Linkliste
Dialogfenster 2. Allgemeine Daten

3. Einstellungen fur die Auswahl aus der Linkliste

In den Allgemeinen Daten werden die Stammdaten des Projektes
eingetragen. Der Eintrag in der [Projektliste] wird nur in dem
Dialog der Projektverwaltung angezeigt, um dem Anwender die
Auswahl seines zu bearbeitenden Projektes anzuzeigen. Hier kann
man Klartext oder Projektnummern verwenden, je nachdem, wie
diese Ablage in der Firma organisiert ist.

Der Dialogbereich aus der Linkliste [Einstellungen] enthélt die
Grundsétzlichen Voreinstellungen, die genutzt werden sollen, wenn
im Projekt ein neues leeres Blatt erstellt wird.
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Pro;ekt Anlegen =
|nste||ungen 1 . 2 . 3 .
Weiteres Kabelkasse: | <Nicht zugeordnet> v]
Memald]
Furktionslisten-Einstellungen Listeneinstellungen |TRIC Standard - |
Ref

St Herstellerprofil: ITR_IC Profile V]
Mummerierung
Automatizche Berechnung GA-Liste { ‘ | Produktaruppen |
Automatizche Berechnung [Ra) F——— parat [ = :

Geratekennzeichen-Profil -
nlagen -/Benutzerschl. |TRIC feofie |
l Geratekennzeichen I

Loga: MERVISOFT

[¥] Mit Management-Station Gesamtes Projekt updaten

Mit Notbediensbene

[ Gespent Gesamtes Projekt updaten
Projektliste:  Seminar @ GA-Liste Gesamtes Projekt updaten
Projekt  Frima () Raumautoma tionsliste
Sliasse Projekt-Hierarchie
PLZ Stadt Benutzt Titel Stellen  LV. Pos.
7l Titek z 01
Sprache o
P Dewtsch hd | Fl 15p: 3 001
‘ YDI-Richtlinie: |VD| 38141 5/2005 = , il Gewerk: 3 001
y Anlage: 2 01
DI 38141 05/2005
Linkliste Dialogbereich aus
p— Linkliste
I Projektverzeichnis.  C:AQptTRIC_DE_W4.14Project I
[ ok [ abbuch | [ Hile |
Bild 63 — [Allgemeinen Daten]

Allgemeine Daten

EINSTELLUNGEN

In der Projektliste tragen Sie SEMINAR ein. Unter Projekt: sollten
Sie zu Testzwecken lhre Firmendaten eintragen. Diese werden dann
spater im Bereich PROJEKT im Zeichnungsrahmen sichtbar.

Kabelklasse: Hier kann eine Vorauswahl getroffen werden welche
grundsatzlich zu verwendende Kabelklasse eingestellt werden soll:
Standardkabel, halogenfreies Kabel oder Brandschutzkabel. Wéhlen
Sie hier STANDARDKABEL aus.

Alle anderen VVorgabewerte belassen wir, wie sie sind.
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rojekt Anlegen 2]

Allgemeine D aten

E inztellngen
I Welteres ( Prajektpfad )

temol0] C:AOpHTRIC_DE_V4.14Project
Furktionslisten-Einstellungen
Referenzen Fahmen wahlen

Hmmeiering ) Autamations-Schema | DIN_REG_02DWG
Automatizche Berechnung GA-Liste { 1
Automatische Berechiung [RA) ervetz T poret = | GéAListe Teil 1 DOC_01_D2.DW5G

Anlagen-/Benutzerschl.
GaListe Teil 2

Raum Automation EZR_01_020WwWG&
| Blatt-Verkniipfung Link-Block_02.DWwG

[ Gespent

Projektiste: Seminar | Inhaltzverzeichnis TOC_02DwiE
Frojekt:  Frima Deckblatt CoverSheet 02 0W0G

Strasse

PLZ-Stadt Excel Funktionsliste tric_FunctionList_ 0215

#L5 Funktionslste Teil 2

Spiache | Deutsch M

VDI-Richtinie: [¥DI 3814-1 52005 ~| B

1/0-Leiste
| TR YD 38141 05/2005 K.amm_0Z.0wWG
Benutzerschiiiszel Userkey 02.0W0G

Projektverzeichnis.  C:AQptTRIC_DE_W4.14Project

(60 [ Asen |
Bild 64 —-[WEITERES] - Projektpfad fur Ablage angeben

WEITERES In diesem Dialog geben wir lediglich an, in welchem Verzeichnis
das Projekt (Zeichnungen, Logos, Rahmen, Vorlagedateien etc.)
gespeichert werden sollen. Fur die Erstinstallation belassen wir das
Verzeichnis .\Opt\TRIC_DB\Project .
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! Projekt Anlege (S

Allgemeine D aten

Einstellungen

Weiteres (3” Alphanumerisch nummerierer)
Mermall]

Funktionslisten-Einstellungern

[~ Fishrende Mummer

Automatzche berechnung Ga-Liste { T ‘ ‘ornummer: 0
Automatizche Berechnung [RA) e ot =
Anlagen-/Benutzerzchl,

Trenner 1

. Hob e [¥] Benutze Geratekennzeichen

|| referenzbuchstabe verwenden

[ Gespent
Trenner 2
Praojektliste:  Seminar
Projekt  Frima
Strasse Anzahl der Stellen: 2
PLZStadt Beginne Zahlung mit: i
Sprache IDeutsch v|
Geratekennzeichen-Profil | TRIC Profile - |
YDI-Richtlinie: |VDI 3814-1 542008 v]
| Geratekennzeichen |
R | WD 38141 05/2005

Projektverzeichnis.  C:AQptTRIC_DE_W4.14Project

[ ok [ abbuch | Hilte

Bild 65 — [Nummerierung] — Alphanumerisch nummerieren

NUMMERIERUNG  Die Einstellung der Checkbox [x] Alphanumerisch nummerieren
fihrt zu einer automatischen Nummerierung fiir die Gerate mit z.B.
BO1, MO1, YO1, statt die Gerdte im Automationsschema nur
durchzunummerieren wie z.B. 1, 2, 3 etc.

OK Diese Einstellungen werden nun mit OK bestatigt.

OFFNEN Uber den Knopf <Offnen> gelangt man in die
Zeichnungsverwaltung.
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4 Zeichnungsverwaltung — GAEB Hierarchie

Zeichnungs-

verwaltung

In der Zeichnungsverwaltung wird die Ablagestruktur der
Zeichnungen organisiert.
Zunéchst werden die Benennungen der oberen Hierarchiestufen

durchgefiihrt: TITEL, ISP (Informationsschwerpunkt), GEWERK

und ANLAGE.

Aktives Projekt -Musterprojekt 381441 2005

Projektiste

Anlegen -
MName Datum
Bw HBE GA V3.0 02,03,2003
Musterprojekt 3814-1 2005 30.01.2004
Planungshandbuch CTS 27.08.2006
ndbuch Gebiudeautomation  14.02,2008
I 28.11.2010 {
Ersatz Tir [pater:
I
Projekt: Frima
Strasse
Sortierung: PLZ-Stadt
(@) Alphabetisch () Nach Datum Logo:  MERVISOFT
Referenzen: VDI 3814-1 05/2005
Anzeige
VDI-Richtinie VDI 3814-1 5/2005
@ Alle () Anwender Einstellungen Status: TRIC Projekt
Projektverzeichnis
C:\Opt\TRIC_DE_V4. 1\Project|01000223
[ Offnen ] [ Abbruch

Bild 66 — Projekt 6ffnen
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Zeichnungs- Die Zeichnungsverwaltung wird von Links oben nach rechts unten
verwaltung mit der Benennung der Ablagehierarchie ausgefullt.

Die Bereiche der Ablagehierarchie sind nach TITEL (1.), ISP (2.),
GEWERK (3.) und ANLAGE (4.) organisiert. Da eine Anlage mehr
als ein BLATT (5.) haben kann, gibt es den 5. Bereich. Sobald ein
Blatt angelegt wurde und dieses beim Verlassen gespeichert wird,
erscheint im VORSCHAUFENSTER eine Voransicht des
Automationsschemas.

Zunéchst wird im Bereich Titel das Ausklappfenster (Pulldown-
Men) mit der Option ANLEGEN ausgewabhlt.

Zum Anlegen des ersten leeren Blattes geht man in der Reihenfolge

1. bis 5. vor.

Projekt Semlnaf. Iﬁ
1 2 3
[mege" o] o :

Léschen

Kopieren

on einem anderen Projekt

LV-Pos neu nummerieren

Archivieren

Wiederherstellen

Teilprojekt Auslagern

Auslagerung freigeben
4, 5. Doppelklick = Zoom
[Anlegen v] [Anlegen v] / \

I
Vorschau-
Fenster
[ Projekt ] [ Script ] [ Export ] [ DruckPlott ] [ Listen ] [ Global edit ]
S T —

Bild 67 — Zeichnungsverwaltung — Ablage-Hierarchie

TITEL anlegen Im Bereich [ALLGEMEIN] wird der Name und ggf. ein Zusatz
eingetragen. Hier MSR-TECHNIK und Gebaude A.
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offf Anlegen Titel: R LT . (S
Allgemein ’ i
Emo LV-Position: 01 || Gesperrt
Anlagen-/Benutzerschlissel
Hierarchie-Zeichnungsnummer:
Mame:
MSR-Technik
Bemerkung:
Gebude A
[ ok | [ abbruch Hife |
Bild 68 —

ISP — Informations- ~ Wir legen zwei ISPs an: Kellerzentrale und Dachzentrale. In der
schwerpunkt Dachzentrale wird z.B. der Bereich Kalte und in der Kellerzentrale
die Laftungs- und Heizungsanlagen organisiert abgelegt.

o Anlegen ISP: gk LT e [me2Em]

Allgemein o
LV-Position: 001 || Gesperrt

Anlagen-fBenutzerschlissel

i

Hierarchie-Zeichnungsnummer;

Mame:
Kellerzentrale

Bemerkung:
ISP 01

[ o< | [ abruch |

e ]

Bild 69 — Kellerzentrale eintragen
Dachzentrale Nachdem die Kellerzentrale eingetragen wurde wird das

Ausklappfenster im Bereich ISP fur die Option ANLEGEN ein
zweites Mal gedffnet und die Dachzentrale angelegt.
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o Anlegen ISP: B E LY . - ==

Allgemein
Emo LV-Position: 002 |:| Gesperrt

Anlagen-/Benutzerschlissel

Hierarchie-Zeichnungsnummer:

Mame:
Dachzentrale

Bemerkung:
15F 03|

[ oc | [ abbuch |

Bild 70 — Dachzentrale eintragen

Gewerk KALTE Das Gewerk Kalte soll nun in der Dachzentrale angelegt werden.
o Anlegen Gewerk: R LE e . ERE

Allgemein
=TT LV-Position: 001 |:| Gesperrt

Anlagen-/Benutzerschiissel
Hierarchie-Zeichnungsnummer:

Mame:
Kalte|

Bemerkung:

[ ok | [ abbuch |

Bild 71 — Gewerk Kalte in der Dachzentrale anlegen

-53-



TRIC DB - Erste Schritte Release 4.1

GEWERK Luftung Das Gewerk Luftung soll nun in der Kellerzentrale angelegt werden.
Hierzu wird zun&chst die Kellerzentrale aktiviert und dann im 3.
Hierarchiebereich das Gewerk Luftung eingetragen.

Allgemein
=M LV-Position: ool |:| Gesperrt

Anlagen-/Benutzerschiissel ) o
Hierarchie-Zeichnungsnummer :

Bemerkunag:

Bild 72 — Gewerk Luftung in der Kellerzentrale eintragen

Gewerk Heizung Das Gewerk Heizung soll nun ebenfalls in der Kellerzentrale
angelegt werden. Die Kellerzentrale ist noch aktiviert. Uber das
Pulldown-Menl die Option ANLEGEN auswahlen und im 3.
Hierarchiebereich das Gewerk Heizung eingetragen.

o Andemn MSR-Technik B R LT .
{ Algemein
Memao{D LV-Position: 002 [ Gesperrt

Anlagen-/Benutzerschlissel ] o
Hierarchie-Zeichnungsnummer:

Bemerkunag:

Bild 73 — Gewerk Heizung in der Kellerzentrale aufnehmen
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_Eijelct "SeliT_af, -
Titel: ISP: Gewerk:
[Anlegen - ] [Anlegen - ] [ﬂndem - ]
[ lotmsrTechnk [N lootkelerzentale /NI lootLiftung |
002 Dachzentrale 002 Heizung
Anlage: Blatt Doppelklick = Zoom
[Anlegen v] [Anlegen v]
I [ 1 T 1

Bild 74 — Beispiel der Zeichnungsverwaltung bis zu den Gewerken.

Anlage fur das
Gewerk "Luftung”
anlegen

Als néchstes soll im Gewerk Luftung eine Anlage angelegt werden.
Hierzu wird das Gewerk Luftung markiert. Und die Option
ANLEGEN im Bereich Anlage angeklickt.

Anlagen-/Benutzerschlissel
Automatische Berechnung GA-Liste
Automatische Berechnung (RA)

* Anlegen Anlage: » 0% B .
Allgemein ’ :
o [ Gesperrt Kostengruppe <Wahlen> ol

[ ok ][ abruch |

LV-Position: 01

Anlage: Seminarraum
1. 0G

[~] Anl-schliissel erzeugen

)

Hierarchie-Z-Nr.

[ Benutzerschliissel automatisch erzeugen

Datum: [¥] 28-Nov-2010 [F~ (Anlagenkennz. = | MSR-ISPO1RLT-SEMO1- )
Ersteller: LRE Schaltschrank:
Geprift:

Morm: VDI 3814-1 Gewerk: [L[}lf‘thg 'I)

Bild 75 — Anlagendialog

ANLAGE anlegen

Grundsatzlich braucht nur ein Feld ausgefullt zu werden. Das ist die
erste Zeile der Felder ANLAGE. Jedoch sollte man aus Grinden der
Ubersichtlichkeit weitere Informationen — auch fir spéatere
Auswertungen — erganzen.

Datum, Ersteller, Norm sowie das Anlagenkennzeichen und die
Zuordnung des Gewerkes fir jeden einzelnen Block, der spater in
die Zeichnung eingefligt wird. Diese Information wird spater in den
Listen, wie Geberlisten, Motorlisten, Ventillisten etc. ausgewertet
und korrekt sortiert.
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Blatt /

Zeichnungsnummer

Nach Klick auf OK wird das Dialogfenster flr das Blatt getffnet. Da
eine Anlage aus mehreren Blattern bestehen kann, kénnen beliebig
viele Bléatter erstellt werden. Jedes Blatt erhdlt eine eigene
Zeichnungsnummer.

In diesem Bespiel setzt sich die Zeichnungsnummer wie folgt
zusammen: 1.1.1.1.1.

1. Fur die MSR-Technik

1. Fur den ersten ISP

1. Fdar die erste Anlage

1. Fur das erste Blatt

Jeder Anwender kann jedoch seine eigene oder die vom Kunden
geforderte Zeichnungsnummer eintragen, da es sich hierbei lediglich
um ein Freitextfeld handelt.

‘ Anlegen

— 3|

Allgemein ’
Memo(

Anderungen

LV-Position: 01 [ Gesperrt

(Zeichnungs-Nr: 11111 )

Ersatz fiir:

Ortskennzeichen +:

Bild 76 — Zeichnungsnummer fir das erste Blatt eintragen.
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5 Anlage aus Makrosymbolen erstellen

Blockverwaltung Nachdem das Dialogfenster mit der Zeichnungsnummer mit <OK>
bestatigt wurde, wird das erste leere Blatt ge6ffnet. Uber das
Werkzeug BLOCKVERWALTUNG sollen nun Blécke / Geréte in
das leere Blatt Ubernommen werden. Hierzu wird einmal auf das
Werkzeug geklickt und dann mit einem Doppelklick auf den Block
dieser in die Zeichnung ubernommen.

E- Bricscad Pro {Lizenz, NICHT ZUM WIEDERVERKAUF) - [01007959.DWG] = == &]
{j Datei TRIC Bearbeiten Ansicht Einfiigen ZEICHNEN LayerEIN Layer AUS Andern Einstellungen Werkzeuge Hilfe - |5 =
@ Qs Il smot - &3 | [ vonLayer - VonLayer - 000mm -
T sa B | DBBHO| SR B AME 4% TINNAE]| DHE ves BB
PRPRPAPUE S gl slEDER | FVAA LIDER R SF M| B8 8 R &=
=]
1
é{i 3; [kein Auswai B
i
6 °z B Allgemein
@ Farbe [] vonLayer
9 A Layer 5YM_01
@ [‘ Linientyp VonLayer
ol Linientyp-MaBstz 1
g U Linienstarke 0.00 mm
0| 46
\ + B8
]
@ | O &
— |z H
A
AR
— |
'
&

Fropit |fd‘5;:n= |°"""'"'" }w
I T [ e e e | e P e |?_°?";‘a““m IREERN i:.'zv:
W] 4] »| ¥\ MODEL A LATOLTL
x <RASTER aus> =
Bereit -2.85, 202,13, 0.00 SIMPLEX Standard FANG RASTER ORTHO POLAR OFANG OTRACK LST MODELL TABLETT -
Bild 77 —
Grundeinstellung Die Blockverwaltung ist in drei Textbereich aufgeteilt:
BLOCKVER- 1. Bibliothek
WALTUNG 2. Gruppe

3. Seite
Zunachst wird die Bibliothek VDI 3814-1 ausgewahlt. Hierin

befinden sich MAKRO-Symbole, die Teilanlagen reprasentieren.
Mit diesen Symbolen soll die erste Anlage erstellt werden.
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’ Blockverwaltung

(Bilbhulhek ) Makros aktualisisren Einstellungen Enfienes () Frei

Block SFM-Gruppe anfragen “ar

[Anlegen V]

[rlegen - Neu Laden [Riv1z1<0 IR EED ) !

SBT Desigo
SBT Topalogie

SHN DI 38141 - Basic @
' Gruppe '

[Anlagen v]
Aulentemperatur Worerhitzer
i |
Ventilator b [—
Ertrauchung é E
Bef. W Szcher — — . -
Bef.-Diampf 3
Filter/Schalldampher 5 | I
Klappen 57 . %LS?
l Seite '
Kiikler Zuliifter, 2-stufig, Rep.Schalter Abliifter, 2-stufig, Rep-Schalter ‘' &scher
[Anlagen -
Gundelern. 3814-1 _ e
= ) - [T -
Kanile und Peile
I
=]
D ampfbefeuchter Raum
[ ak ] [ Abbruch ] [ Block-Awtom. ] [ AutoBlock anlg. ] [ Zoam ]

Bild 78 — Aufbau der Blockverwaltung — Luftung / Klima — Teilanlagen (Makrosymbole)

Grundeinstellung Die Bldcke sollen mit dem Einfigemodus an LETZTES und mit
BLOCKVER- der Option [x] Makros aktualisieren in die Zeichnung eingefiigt
WALTUNG werden.

Damit ist sichergestellt, dass die Blocke einer nach dem anderen an
den vorherigen Block angefligt werden und mit den Inhalten der
Referenzen aus der Zuordnung in der Projektverwaltung, die flr
dieses Projekt gelten, aktualisiert werden.

Doppelklicken Sie zundchst auf den Aulentemperaturfiihler in der
Bibliothek VDI 3814, der Gruppe Luftung/Klima und der Seite
Grundsymbole 3814-1.

Der Block wird in de Zeichnung eingefligt und automatisch platziert.

nlage

P @& e 0[BT [DOIDN
QRNPDAOODGCESQIPE AL+ X

Bild 79 — AuRRentemperaturfihler als erstes Symbol eingefiigt.
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Teilanlage 2

Um die Blockverwaltung aus der Zeichnungsverwaltung aufzurufen,
kann man entweder:

a) das Werkzeug erneut aufrufen oder

b) die <Eingabe-Taste> driicken oder

c) die <LEER-Taste> driicken oder

d) die <Rechte-Maustaste> drticken.

Alle Befehle b) bis d) wiederholen den letzten aufgerufenen Befehl,
in diesem Fall den Aufruf der Blockverwaltung.

Als nachstes <doppelklicken> wir die Teilanlage 2 (den dritten
Makroblock in der Blockverwaltung)

Forthaft

M
[y
=1
G}
Ak

&)
it

Enlage
q_
i

Q= NDADE
ﬁ!!

e 8& +0(®wQ D

x i A4 x

Bild 80 — 2. Teilanlage einfligen
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Vorerhitzer

Zuluftventilator

-60 -

Das gleiche Vorgehen wie zuvor:

a) das Werkzeug erneut aufrufen oder

b) die <Eingabe-Taste> driicken oder

c) die <LEER-Taste> driicken oder

d) die <Rechte-Maustaste> driicken.

Alle Befehle b) bis d) wiederholen den letzten aufgerufenen Befehl,
in diesem Fall den Aufruf der Blockverwaltung.

Als ndchstes <doppelklicken> wir den Vorerhitzer (den vierten
Makroblock in der Blockverwaltung)

Peed& e 0[RS |

C=NPALDGsEzGHE»
Enloge

Bild 81 — Vorerhitzer einfligen
Das gleiche Vorgehen wie zuvor, Aufruf der Blockverwaltung:

Als néchstes <doppelklicken> wir den ZulUfter (dem zweiten
Makroblock in der Mitte der Blockverwaltung)

Snloge

e @&+ |wY

CxNPOOCEeEQE

Bild 82 — Zuluftventilator einfligen
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Abluftventilator Das gleiche Vorgehen wie zuvor, Aufruf der Blockverwaltung:

Als ndachstes <doppelklicken> wir den Ablufter (dem dritten
Makroblock in der Mitte der Blockverwaltung)

Enlage

Pelod«dw

= NPDAOODLGEESGHET

Bild 83 — Abluftventilator einfligen

Raum Das gleiche Vorgehen wie zuvor, Aufruf der Blockverwaltung:
Als letztes Makrosymbole wird mit <Doppelklick> der Raum mit
dem Raumtemperaturfihler (dem zweiten Makroblock in der

dritten Reihe der Blockverwaltung) in die Zeichnung eingefligt.

Die erste Anlage ist fertig.

Enlage

o Cown |23, 11201 0| Prejakt: mf't‘:mn [Sanattirark = W1l - BT-5EH -
= Erbtr L IRE { Frirna >
Ariox:

= ey Stroses Sum 171
rvdannpen| Dorlam | Worm [Hom (WD 36 34— 1t o [P C1OGT A BAJEF Hallarz an tral e |FLI—Stadt b |1.1_1 ERN T 7

Bild 84 — Aus Makroblécken fertig gestellte Liftungsanlage.
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erzeugen
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Direkt nach der Fertigstellung kann die Funktionsliste erzeugt
werden. Da jeder Block einem Referenzobjekt zugeordnet ist, das
alle notigen Informationen besitzt, genigt ein Klick auf das
Werkzeug [Funktionsliste erzeugen]. Es ist das Symbol mit der
"geteilten” Funktionsliste mit dem griinen Ausrufungszeichnen.

Der zugehorige Werkzeugkasten befindet sich im oberen rechten
Bereich Gber dem Zeichnungsbereich.

i | Einstellungen Werkzeuge Hilfe = [&| =
VonLayer - 0.00 mm -
siu B | 4% T a8 6 5 ol iz E2R | [E 3

LIDER SR E HEsE R Ks
x|
|Kein Auswahl v| i
E Allgemein
Farbe [ vonLayer

Bild 85 — Funktionsliste erzeugen
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Bild 86 — Funktionsliste

Funktionsliste

blattern
Zurick zum

Automationsschema
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Nachdem die Funktionsliste erzeugt wurde, kann zwischen den
Seiten geblattert werden, oder aber zum Regelschema zuriick
geschaltet werden. Alle Zeichnungselemente befinden sich auf der
gleichen Oberflache und werden (ber die Layersteuerung lediglich
ein- oder ausgeblendet.
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Werkzeuge
Funktionsliste

Das erste Werkzeug schaltet direkt zuriick zum Automationsschema.
Das zweite Werkzeug erzeugt die Funktionsliste.

Das dritte Werkzeug loscht die komplette Funktionsliste aus der
Zeichnung (nicht aus der Datenbank).

Mit dem vierten bis sechsten Werkzeug (DDCL1 bis EZR) kann man
vom Automationsschema direkt auf eine der Funktionslistenblatter
springen. EZR steht fir Einzelraumregelung und heil3t heute
Raumautomation.

Mit den letzten beiden Symbolen kann man VOR und ZURUCK
blattern.
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6 Anlage aus Einzelsymbolen erstellen

Anlage anlegen Zunachst legen wir eine neue Anlage an. Klick auf das Werkzeug
Uber die ZEICHNUNGSVERWALTUNG und dort in der 4. Hierarchiestufe
Zeichnungs- auf Anlage [Anlegen]. Wir nennen die neue Anlage: Eingangshalle.
verwaltung

@i

— W
Titel: ISP: Gewerk:
[Anlegen - ] [Anlegen - ] [Anlegen A ]
[ | 01 M3R-Technik [ [ 001 Kellerzentrale [ [ 001 Lisftung
002 Dachzentrale 002 Heizung
4 | 1 3 < | i 2 < | 1 3
Anlage: Blatt Doppelklick = Zoom
P -
(’ Anlegen - ] Anlegen - ]
\
[ | 01 Seminarraum | 0111111
« i NN m | ¢ 01007959

[ Projekt ] | Seript ] | Export ] [ Druck/Plott ] [ Listen ] | Global edit ]
T

Y

Bild 87 — Zeichnungsverwaltung nach erstem Speichern
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* Anlegen Anlage: =X
Allgemein -
! -
e [F Gesperrt Kostenaruppe <Wahlen>
Anlagen-fBenutzerschliissel . Ei hall
L 02 Anlage: Eingangshalle
Automatische Berechnung GA-Liste Lk Homm ( )
Automatische Berechnung (RA) Hierarchie-Z-Nr.
Anl-5chiissel erzeugen
[ g
f [~ Benutzerschliiszel automatisch erzeugen
Datum: [] 28-Nov-2010  [E= Gnlagenkennz. = | MSR-ISPO1-RLT-EGHO1- )
Ersteller: URE Schaltschrank:
Gepriift:
Morm: VDI 3814-1 Gewerk: |Liiftung -
[ ok ][ abbuch | Hilfe
Bild 88 — Neue Anlage anlegen
* Anlegen Li

Symbole

Uber
Blockautomatik
einfligen

» B % e =

4 F
%)

( Allgemein '
vlema Lv-Position: 01
Anderungen
' Zeichnungsir: | 1.1.1.2.1] )

Ersatz fiir:

[7] Gesperrt

Ortskennzeichen +:

Bild 89 — Zeichnungsnummer fur Eingangshalle eintragen

Die Vorgehensweise zum Erstellen von Anlagenbildern aus
Einzelsymbolen ist fast die Gleiche, wie die Uber Makrosymbole. Da
TRIC nur Uber wenige Makrosymbole verflgt, werden die meisten
Anwender  zundchst  Anlagenbilder aus  Einzelsymbolen
zusammensetzen.

Spéter kann man dann wiederkehrende Anlageteile selbst in der
Blockverwaltung als Makrosymbole ablegen.

Dieses Mal werden wir die Anlage aus Einzelsymbolen (ber die
Funktion BLOCKAUTOMATIK zusammensetzen. Es wird hierbei
jedes Mal mit <Doppelklick> auf das Einzelsymbol geklickt.
Handelt es sich um ein Symbol, das ein Subsymbol (Untersymbol)
benétigt, wie z.B. die Klappe, die einen Antrieb braucht, so wird das
Untersymbol automatisch nach dem Anklicken des Hauptsymbols
zur Auswahl angeboten. Symbole OHNE Subsymbole werden direkt
eingefigt. Hierzu gehort z.B. der AuRentemperaturfihler.

Die Einzelsymbole sind in den Gruppen organisiert. Den

AuRentemperaturfihler finden wir in der Gruppe
FUHLER / WACHTER in der Seite FUHLER 2.
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| = e |

Frei
o

@ Letztes

DI 3814-1 0542005

s iaas =141
SET Desigo

SET Topologie

SHN WD 38141 - Basic

Gruppe

Anlegen

Erhitzer/Kihler
Ventilator
Entrauchung
Bef.*w3scher
Bef.-Dampt
Filter/Schallddmpler

Seite

Anlegen

Bilbliothek Makros aktualisieren
Anlegen v] (Elmel |1 SFM-Gruppe anfragen
[AnlEQEH '] [ Neu Laden ] [x1¥121.20

A B

ABL-Temperatur/Feuchte

Aulentemperatur RL-Temperatur Zul-Temperatur/Feuchte

( oK Abbruch

J |

Block-Autom, ] AutoBlock anlg

I{

Bild 90 — Aufruf Blockautomatik und Auswahl des Temperaturfiihlers

BLOCKAUTO-
MATIK

Zusammenstellung
der Zeichnung
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Nachdem das Werkzeug fir den Aufruf der Blockautomatik
ausgewadhlt wurde, wird der Bereich GRUPPE Fuhler / Wachter
ausgewahlt und dort die SEITE Fihler 2.

Man erkennt an dem aktivierten Knopf [Block-Autom.] das diese
Option aktiv ist. Der Bereich EINFUGEMODUS lasst sich nicht
mehr einstellen, da in der Blockautomatik nur ein Symbol an das
Vorherige angehéngt werden kann.

Zunachst wahlen wir den Auflientemperaturfihler aus.

GRUPPE Fuhler / Wachter ausgewahlen und dort die SEITE
Fahler 2.

Danach wahlen wir die Fortluftklappe mit einem AUF/ZU Antrieb
aus:

a) GRUPPE
Abl.Klap.m.Geh.
b) Antrieb Auf/Zu

Klappen > SEITE Einzelklappen >



TRIC DB - Erste Schritte Release 4.1

| i Blockverwaltun

Bilbliothek. Makroz aktualisieren Einstellungen Bl ES

Block I
Anlegen v] [ SFM-Gruppe anfragen \or

[Ainlegen | | Neu Ladzn ] [#13121.0 @ Letates

. - 7= A |
a)

hackiP
SBT Desigo

SBT Topalogie

SHN DI 38141 - Basic

(o 261 KiapmGen, B

Gruppe

Anlegen v]
Erhitzer/Kiibler " O H AblKlapm.Geh.
Ventilator =
Ertrauchung |_‘

Bef. W Escher

Bef.-Diampf

Filker/Schalldampter Anirieb, stetig Handantrieb Anirieb Auf/Zu Auf/Zu, magnetisch
m o— %(
FuhlerMWf achter 52

Seite

Zu-GIK].gegen
Anlegen -

i pEr

B

Umluftklappen
Klappenantrieb

Mizch-/ Verteilgehiuze
Antrisbe Migch-/ Werteilg,

&bl Brandschkl

[[<ezuick | [ ok | [ abbuch | [ svweier | Hilrz
1] 4 Abbruch | Elock-futom. | AutoBlock anlg Zoom Hilfe:
J [ _ ]

Bild 91 — Jeweils mit Doppelklick auf das ausgewéhlte Symbol zeigen.
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Umluftbeimisch- Nachdem die Fortluftklappe ausgewahlt wurde wollen wir die
kammer Umluftbeimischkammer einfligen.

GRUPPE Klappen > SEITE Misch-/ Verteilgehduse

> 1. Antrieb fir Mischkammer

> 2. Antrieb fir Mischkammer

‘ Bleckverwaltung

Bilbliothek. Makios aktualisieren Eingtellungen B firemeds Frei

Block || SFH-Gruppe anfragen W

Anlegen - ]

[Anlegan -] Meu Laden %1121.40 @) Letztes

o Umluftbeimischkammer @

N

Enirauchung ~ Uriluftbeimischkammer \ kit i Mischkamy o Umluftheimischkammer->1.Antrieb fiir Mischkammer
Bef.w/ Sscher |

Bef.-Darnpf |
Filter/S challddmpler

Fuhlerfwachter Q\—\

/0| 3814-1 05/2005
Kieback&Peter VDI3814-1
SBT Desigo

SBT Topologie
SHM DI 3814-1 - Basic

Giuppe

[Anlegen - ]

Enth.-/wHG

Raurm <
Seite 2 Antrieb fuir Mischkam
Anlegen -

Einzelklappen
Umluftklappen
Kla i

ez ] (2

[ Ok J [ Abbruch ] [ Block-Autom ] AutoBlock anlg.

[ il | [ fars | | Al =
Bild 92 — Umluftbeimischkammer mit einzelnen Klappen und Antrieben
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Filter Die nachsten Funktionsbhlocke sollen den Filter darstellen.
GRUPPE Filter/Schalldampfer > Filter > PD-Wachter

. Blockverwaltung

Bilbliothek Makros sktualisieren Einstellungen Eiflimemads Frei

BElock |

Anlegen -] [ SFM-Gruppe anfragen Vor I
Arlegen ™ NeuLadzn R1X1Z1,0 @ Letates

SET Desigo

SET Topologie

SHM VDI 3814-1 - Basic

— | r-g Filter ==

Gruppe
Anlegen v]
Filter F
Entrauchung -
Bef. wigscher *
Klappen i
Fubler/wSchter ohne Diff.Diuck FD-W/ichter Zuuf FD-Fiinier Zuiuf
Flaum 52 o— § el
Seite
Schwebstoffiter Zubift 5
Anlegen -
nent
Filkeriberwachung -
Filteriibw. Rallband
- =
R
FRalbandfil A
czuiick | [ ok | [ abbuch | [ s> weker Hife

( oK | [ abbuch | [ Blockwiom. | st S e
Bild 93 —
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Vorerhitzer Der Vorerhitzer kann in vielen Varianten zusammengestellt werden.
Wir werden ihn als Vorerhitzer mit Pumpe im Gegenstrom und

einem Mischventil erstellen.
GRUPPE Erhitzer / Kihler >
a) Erhitzer

b) Pumpe im Gegenstrom
c) 3-Wege, konstant

d) VL und Rucklauffuhler
e) ZUL Frost-Wachter

Bilbliothek Makros aktualisieren [
Anlegen ,] (Elmel || SFM-Gruppe anfragen

2 ] Durchgangs-entil
DI 3814-1 05/2005 Aregen ™ subaden

[ Bioccnitung |$§D E \ <§
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|¢M

124
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1. Tellhydrauhk
2 Teilhpdr Wenti
2 Teilhydr Pumpe
Elektro-&nsteurg
Fiihler

© * &

KigbackiPeter VDI13874-1
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5
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Froztzchutz

o Erhitzer-> Pumpe, Gegenstrom->3-Wege, konstant->VL und RLfihler &\ L L e )

[ a e)
UL Frostwachter g  Ohne Frostschutz

o

2%ege, konstant 2

Hilfe:

Bild 94 — Vorerhitzer zusammenstellen
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Zuluftventilator

. Blockverwaltung

Release 4.1

Der Zuluftventilator wird aus der Gruppe Ventilator ausgewéhlt und
zusammengesetzt.

GRUPPE Ventilator >

a) Zul. Ventilator

b) Radial

c) PD-Wa.Zul Vent.

d) Rep.Schalter

e) zweistufig

Bilbliothek.

Anlegen V]

Elock

Makroz aktualizieren

Einzstellungen e Frei

|1 SFM-Gruppe anfragen War

WD 3814-1 05/2005
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Bild 95 —
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Temperaturfahler im
Zuluftkanal

* Blockverwaltung

Release 4.1

Es soll ein Temperaturfihler im Zuluftkanal platziert werden.
GRUPPE Fuhler / Wéachter >
ZUL Temperatur

SET Topologie
SHN DI 38141 - Basic

Gruppe

Anlegen V]

Bilblinthek Makros sktualsieren Einfligemadus Frei
Block, ]
Anlegen v] [ SFM-Gruppe anfragen Wor
- Meu Lad @) Letztes
[l 38141 05/2005 [Anlegan ] R LT i
KishackiPeter YDI3814-1
SET Desigo

x 8 8

Erhitzer/Kuhler -

Wentilator

Ertrauchung |_‘
Bef. wigscher

Bef.-Drampf

ZULT emperatur

&)

ZUL, relative Feuchte

.

ABLTemperatur

)

ABL, relative Feuchte

-

sefe ZUL, absolute Feuchte ABL. absolute Feuchte ZUL Druck. ABL Diruck.
[Anlagen V]
— = --
Fihler2
e achter é @
ZUL Yolumenstrom ABL Volumenstrom ZUL CO2 Fidkler ABL CO2 Fihler
[ ok ] [ Abbruch ] [ Black-Autam. AutoBlock anlg
Bild 96 —
Abluftventilator Die Zusammensetzung des Ablifters soll genauso erfolgen, wie

Temperaturfahler im
Abluftkanal
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beim Zuluftventilator. Nur, das dieses Mal als Hauptsymbol der
Abluftventilator ausgewéhlt wird.

GRUPPE Ventilator >

a) ABL. Ventilator

b) Radial

c) PD-Wa&.Zul Vent.

d) Rep.Schalter

e) zweistufig

Es soll ein Temperaturfihler im Abluftkanal platziert werden.
GRUPPE Fuhler / Wachter >
ABL Temperatur
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Raum und
Raumfiuhler

ABL Temperatur

Release 4.1

Zum Schluss fehlen nun noch der Raum und der Raumftihler.
GRUPPE Fuhler / Wachter >

[ loccenmoring. i e N 22 e~ ] | |

Bilblicthek Makros aktualisiersn Einstellungen e e
Black B
[Arﬂegen—V] [T SFM-Gruppe anfragen War
Anlegen - Meu Laden ®1¥121.40 @ Letztes
iebackiPeter 41 — o
SBT Desiga -
SBT Topologie
SHH VDI 38141 - Basic
Gruppe
Filter/Schalldampfer -
Klappen
I FiihlerAwfgchter |
Enth.-"WHG -
eizung
‘warmeerzeuger
Ferrwdme 2
Seite
[ oK J [ Abbruch ] [ Block-Autom. AutoBlock anlg.
Bild 97 — Raum einfligen
[ Blockverwattun
Bilbliothek Makros aktualizieren Einstellungen Einfiigemadus Frei
Block J
[Anlagen—v] [] SFM-Gruppe anfragen Yor
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4Pel 514-1
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SBT Topologie
SHN YD 38141 - Basic @
Gruppe
Filter/S challdampfer " Faumnternperatur Relative Feuchte Absalute Feuchte Behaglichkeit
Klappen
i FiiblerAwfchter a3
Enth.-AWRG —
Heizung
W armeerzeuger
Femwame =
Seite
CO2-Fiihler Fiaunn-Temperatur/Feuchte
Fiaum
F aumfiihler
[ akK ] [ Abbruch ] [ Block-Autam. ] AutoBlock anlg.

Bild 98 — Raumflhler einfligen
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Anlagenbild Das Anlagenbild ist erstellt und sieht genauso aus, wie das
Anlagenbild, das aus Makrosymbolen zusammengesetzt wurde (bis

auf den Vorerhitzer).
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Bild 99 — Ergebnis des Anlagenbildes mit der Blockautomatik

6.1 Vorbereitung Funktionslisteninhalte

Der letzte Werkzeugkasten oben rechts beinhaltet alle Werkzeuge,

Werkzeuge
Infopunkt bearbeiten die fur die Bearbeitung eines Blocks und dessen Inhalte benétigt
werden.
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4] -D_atei TRIC Bearbeiten Ansicht Einfigen ZEICHNEM LayerEIN Layer AUS Andern Einstellungen Werkzeuge Hilfe
@ Q= Il smot v &[] venlayer - VonLayer  ~ 0.00mm -
FEHREY DB E[(EF12 | DB O[3l e e B Y T NG| DNE wmR @B
PELOT A6 5TEB || ¥AL L DED BLL S R |0p s nues
‘/: X : in Auswal
£ el ] || Uendumet

Bild 100 — Infopunkt bearbeiten / Liste
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Infopunkt Dieses Werkzeug 6ffnet eine Liste, die alle Geréte enthalt, die in die
Bearbeiten / Liste Zeichnung eingefugt wurden.
In der linken Spalte ANZEIGEN wird dargestellt, welche Geréte in
der Funktionsliste angezeigt werden und welche nicht. Alle Geréate
mit einem roten Kreuz werden nicht in der Funktionsliste angezeigt.
Um ein Gerdt mit einem grinen Hakchen zu versehen gibt es
folgende Moglichkeiten.
1. Doppelklick auf den Text des Gerates im Feld
Geratebeschreibung oder markieren und den Knopf
[Bearbeiten] auswahlen und im nachfolgenden Dialogfenster
Klick auf <OK>.
2. Doppelklick auf das rote Kreuz
3. Kilick auf den Knopf [Alle Anzeigen]

L! Gerdteliste enthalt 26 Geréite)

- R 4w
Anzeigen WHauptgerit SFM  Gerdtekennzeichen Anzahl Gerdtebeschreibung Produktnummer Bemerkungl Bemerkung2 Gewerk
B0 1 Aentemperatur | | |iifung]
® 01 1 Y NAENTNe= Liftung
o Yo1 1 Antrieb AuffZu Liiftung
® 02 1 Umluftbeimischkammer Liiftung
*® Yoz 1 1.Antrieb fiir Mischkammer Liftung
*® Y03 1 2. Antrieb fir Mischkammer Liiftung
® 03 1 Filter Liiftung
*® FO1 1 PD-Wachter Zuluft Loftung
*® 04 1 Erhitzer Liiftung
® Yo4 1 3-Wege, konstant Liiftung
® Mo1 1 Pumpe, Gegenstrom Liftung
1" BO3 1 VL-Temperaturfiihler Liiftung
1" BO2 1 RL-Temperaturfiihler Liftung
*® FO2 1 ZLL Frost-Wachter Loftung
*® 05 1 Zul.Ventiator Liiftung
® M02 1 zweistufig Liiftung
® FO3 1 PD-Wa. Zulvent Luftung
*® 501 1 Rep.Schalter Liiftung
® BO4 1 ZULTemperatur Liiftung
® 06 1 Abl.Ventiator Liftung
*® M03 1 zweistufig Liiftung
® 502 1 Rep.Schalter Liiftung
® FO4 1 PD-Wa.-Ablvent Luftung
*® BOS 1 ABLTemperatur Liiftung
® 07 1 Raum Liiftung
\ ® / BO& 1 Raumtemperatur Liftung
-
Sortierung nach
(©) Geratebeschreibung Aus SFM-Gruppe entfernen Kabel
() Produktgruppe
() Geratekennzeichen Alle Anzeigen ' Bearbeiten Tech Info
() Hauptgerat-5FM - b~ : -
@) Tric Standard [ Keine Anzg. ] [ Schliefen [ Hilfe ]

Bild 101 — Liste aller Gerate
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* BearbeitenfuBentemperatur

SN

Funktionsliste

Bemerkung 1 + 2

Feldgerate-Eigenschaften

»

Funktionen VDI Spalte

1.5 Phys.,A.Eing.Messen
3.1 Uberwachen Grenzw. fest
3.2 Uberwachen Grenzw. gleit,

m

5.1 Regeln P Regelung

5.2 Regeln PI/PID Regelung
5.3 Regeln Sollwertf, Kennl.
5.4 Regeln Stellausgabe stetig
5.5 Regeln Stellausgabe 2Punkt
5.6 Regeln Stellausg. Pulsweit,
5.7 Regeln Bear.Sollw. [Stellgr.
5.8 Regeln Parameterumschalt.

o o o O O o O O O O =

< < Funktionscodes bearbeiten

Funktionscodes verwenden
Automatisch Berechnen

[ Berechnung ] [Voreinstellungenéndern

[ Mit Refnz, werb.

Funktions-Beschreibung Haupigerdt S ! [T Fester Schitissel
Produkte 1jO Gerateschiissel Anzahl 1

Kabel

Mema(D) Geratebeschreibung: Baugruppe (LV)

Bild 102 — Bearbeiten Dialog mit <OK> verlassen

(‘ Gerateliste enthilt 26 Gerate

Anzeigen Hauptgerat SFM  Gerdtekennzeichen  Anzahl

Aufentemperatur |
0

Geratebeschreibung Pr

Hakchen.
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1 Abl.Klap.m.Geh.
| : Y01 1 Antrieh Anfizy
Bild 103 — Mit Verlassen Uber <OK> wird das rote Kreuz zum griinen
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[‘ Gerateliste enthalt 26 Gerste

. : .u L)

Anzeigeh Hauptgerdt SFM  Geratekennzeichen Anzahl Gerdtebeschreibung Produktnummer Bemerkungl Bemerkung2 Gewerk
L BO1 1 Aufientemperatur Liiftung
o 01 1 abl.Klap.m.Geh, Liiftung
4 Y01 1 Antrieb Auf/Zu Liiftung
o 02 1 Umluftbeimischkammer Liiftung
o Y02 1 1. Antrieb fiir Mischkammer Liiftung
L4 Y03 1 2. Antrieb firr Mischkammer Liiftung
o 03 1 Filter Liiftung
o Fo1 1 PD-Wachter Zuluft Liftung
o 04 1 Erhitzer Liiftung
o Y04 1 3Wege, konstant Liiftung
o MO1 1 Pumpe, Gegenstrom Liftung
o BO3 1 VL-Temperaturfithler Liiftung
o BO2 1 RL-Temperaturfiihler Liiftung
o Fo2 1 ZUL Frost-Wachter Liftung
o 05 1 Zul, Ventilator Liiftung
o Mo2 1 zweistufig Liiftung
o FO3 1 PD-Wa. Zulvent Liiftung
o 501 1 Rep.Schalter Liiftung
o BO4 1 ZULTemperatur Liftung
o 06 1 Abl, Ventilator Liiftung
o M03 1 weistufig Liiftung
4 s02 1 Rep.Schalter Liftung
o Fo4 1 PD-Wa, -Ablvent Liiftung
o BOS 1 ABLTemperatur Liiftung
o 07 1 Raum Liiftung
\. i / BOS 1 Raumtemperatur Liiftung
Sortierung nach
() Geratebeschreibung | AusSFM-Gruppeentfernen | | Kabel |
() Produktgruppe
() Geratekennzeichen GA]IE Anzeigen [ Bearbeiten ] ’ Tech Info ]
(7) Hauptgerat-5FM : : :
@ Tric Standard [ Keine Anzg. [ Schliefien ] [ Hilfe ]

Bild 104 — [Alle Anzeigen] setzt alle roten Kreuze in griine Hakchen um.

Funktionsliste
erzeugen

Direkt nach der Fertigstellung kann die Funktionsliste erzeugt
werden. Da jeder Block einem Referenzobjekt zugeordnet ist, das
alle notigen Informationen besitzt, genigt ein Klick auf das
Werkzeug [Funktionsliste erzeugen]. Es ist das Symbol mit der
"geteilten” Funktionsliste mit dem griinen Ausrufungszeichnen.

Der zugehorige Werkzeugkasten befindet sich im oberen rechten
Bereich Gber dem Zeichnungsbereich.

rn | Einstellungen Werkzeuge Hilfe = |&| =
VorLayer - 0.00 mm -
siM || 4% T 58 il 8 | o nez B | [@ B
LIDEE i EE | BN R R
=
[Kein Auswahl '] Erd
E Allgemein
Farbe [ venLayer

Bild 105 — Funktionsliste erzeugen
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Bild 106 — Funktionsliste

Funktionsliste
blattern

Zuriick zum
Automationsschema

Werkzeuge
Funktionsliste

-78 -

Nachdem die Funktionsliste erzeugt wurde, kann zwischen den
Seiten geblattert werden, oder aber zum Regelschema zuriick
geschaltet werden. Alle Objekte befinden sich auf der gleichen
Oberflache und werden (ber die Layersteuerung lediglich ein- oder
ausgeblendet.

Das erste Werkzeug schaltet direkt zurtick zum Automationsschema.
Das zweite Werkzeug erzeugt die Funktionsliste.

Das dritte Werkzeug loscht die komplette Funktionsliste aus der
Zeichnung (nicht aus der Datenbank).

Mit dem vierten bis sechsten Werkzeug (DDC1 bis EZR) kann man
vom Automationsschema direkt auf eine der Funktionslistenblatter
springen. EZR steht fir Einzelraumregelung und heilst heute
Raumautomation.

Mit den letzten beiden Symbolen kann man VOR und ZURUCK
blattern.
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7 Projekt wieder herstellen

WIEDER- Hé&ufig werden Projekte vom Planer, nach der Auftragsvergabe, an

HERSTELLEN die ausfihrende Firma (bergeben. Hierzu werden die Projekte
archiviert und die daraus resultierende * TAF Datei bergeben.
Dieses kann dann mit der Option [Wiederherstellen] auf einem
anderen Rechner wieder hergestellt und flr die weitere Bearbeitung
verwendet werden.

Altives Projekt -Musterprojekt 381441 2005 =
Projektliste

(ankegen )
Anlegen

Kopieren

Loschen

Andern

W»edeﬂmelen

Teilprojekt Zuriickgeben

|| Teilprojekt Synchronisieren {

Brsatz Tk [pates: 15P:

Projekt: Frima

Strasse
Sortierung: PLZ-Stadt
@) Alphabetisch () Nach Datum Logo: MERVISOFT
Referenzen: VDI 3814-1 05/2005
Anzeige
VDI-Richtinie VDI 3814-1 5/2005
@ Alle () Anwender Einstellungen Status:  TRIC Projekt
Projektverzeichnis

C:\Opt\TRIC_DE_V4. 1\Project\0 1000223

Comm ] e

Bild 107 — Projekt Wiederherstellen
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I, Fir Wiederherstellung Archivdatei (*.TAF) auswahlen. £ [ [ @
Suchenin: | || MERViSOFT - @7 > m-
T Name = Anderungs... Typ ar
s

RILLLLL Lol R.taf 18.08.2009 ... TAF-Datei

Musterprojekt_3814 1_2005.TAF

21.09.2010 ... TAF-Datei

! || Musterprojeki_Listen_Erzeugung.taf 27.09.2005 ... TAF-Datei
|| TRIC_List_EM.TAF 26.04.2008 ... TAF-Datei
Desktop || TRIC_List_Standard-Settings-3.1. TAF 08.05.2008 ... TAF-Datei
Bibliotheken
LY
Computer

‘vh < i | 3
Metzwerk ——
Datsiname: Mustsrprojekt_3814_1_2005 TAF +  ( offen |

Dateityp: | TRIC Archivdatsien (" taf) »| [ Abbrechen |

Bild 108 — Auswahl des Projektes (Dateiendung *.TAF)

Liste der archivierten Projekte '

[ ok | [ abbuch |

Bild 109 — Anzeige des Projektes, das sich im Archiv befindet

‘ Verbinde archivierte und verfligbare Herst.., =X

Archiviert | Verflgbar
Tric

Siemens

Siemens

ﬁrﬁlgbare Hersteller: P I
[ 7

<Wahlen:>
b

|| Existierende Produkte tiberschreiben

([ o 1Y sbbruch | [ Hie ]

Bild 110 — Hersteller ARCHIVIERT und VERFUGBAR in der Installation

Hersteller
Produkt- Jedem Gerat (Block innerhalb der Zeichnung) koénnen Produkte
Hersteller zugeordnet werden. Deshalb werden im Projektarchiv auch die

Produkte der Hersteller gesichert, die in einem Projekt verwendet
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Archiviert

Verfligbar

&

NEU

Andern
Verfugbare Hersteller

werden.

In der Spalte ARCHIVIERT befindet sich die Liste der Hersteller,
die mit dem Projekt archiviert wurden.

In der Spalte VERFUGBAR befinden sich die Hersteller, die in der
aktuellen Installation von TRIC eingerichtet sind.

Sind beide Spalten ausgefllt und tragen die gleichen Namen, kann
einfach mit <OK> fortgefahren werden.

Sollte in der Liste ARCHIVIERT ein Hersteller gelistet sein, den es
in der aktuellen Installation nicht gibt, muss er Uber die Option
[Neu] aufgenommen und zugeordnet werden.

Wird eine Zeile markiert, und in der Option [Verfugbare
Hersteller] ein anderer Hersteller gewahlt, so wird mit dem Klick
auf [Andern] der neue Name des Herstellers dem archivierten
Hersteller bei der Wiederherstellung zugeordnet.

* Verzeichniz wahlen [&J

C:\OptiTric_db_v4. 1\Project),

+|:| Refresh -
=-[Z1 Tric_db_v4.1

+D All_User

(11 Archive

+[:| Archives
+--[[1] Datashest
+--[23 Dwa_Sld
i
i
i

m

0[] Gaeh
i [:l Logo
--[L1 Program
-8 I

I Werzeichnis anlegen I

| ok | | abbuch | [ Hife |

Bild 111 -

Projektpfad

&

Dateiname im
Dialogfenster

Als néchstes wird erfragt, auf welches Laufwerk und in welches
Verzeichnis das Projekt wiederhergestellt werden soll. Es ist darauf
zu achten dass man in diesem Verzeichnis alle Rechte (Lesen,
Schreiben, ldschen, umbenennen) benétigt. Das Verzeichnis darf
auch nicht tber einen Schreibschutz verfligen.

Der im Dialogfenster angezeigte Dateiname wird von TRIC
automatisch durch einen 8-stelligen Nummerncode ersetzt. Der
Dateiname dient ausschlielich dazu, dass Windows bei der
Auswahl des Verzeichnisnamens keine Fehlermeldung bringt. Der
Dateiname wird nicht ausgewertet.

Das Verzeichnis, das im obersten Bereich [Speichern] angezeigt
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wird, ist das Verzeichnis in dem TRIC das Projekt mit einem 8-
stelligen Nummerncode anlegen wird.

Select logo y
orhandene Logos\ Logo im Archiv

_Leer
Kieback & Pater

Siemens

o) (o

Bild 112 — Logo importieren und/oder zuweisen

LOGO Als néchstes zeigt TRIC an, welches Logo mit dem Projekt
gespeichert wurde.

Importieren Mdochte man das Logo in die eigene Logoverwaltung aufnehmen, so
kann mit der Auswahl [Importieren] das Logo importiert werden. Es
erscheint dann in der linken Liste der "Vorhanden Logos".

Zuordnen Durch markieren des Logos in der linken Liste und dem Klick auf
<OK> wird das Logo dem Projekt zugeordnet.

Referenzgruppe fur Projekt auswahlen. g

Im Projekt vernwandte Ref.-0 biekte)
WO 25141 (50008

Kieback&Peter Qriginal 05/2005 [VDI3814-1) ohne RA
s Lo AL R A2 05

| ok | | Abbeh

Bild 113 — Referenzstandard zuordnen

Referenzobjekte Als néchstes wird der Referenzobjektsatz zugeordnet, der fur dieses
Projekt gultig sein soll.

o Projektname eingeben (S|

Bitte geben Sie den Mame ein
Musterprojekt 3814-1 2010|

| ok || Abbruch |

Bild 114 — Projektname eintragen, der in der Projektliste angezeigt werden soll
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Name des Projektes Letztendlich wird der Name eingetragen, unter dem das Projekt in
der Projektliste gespeichert und angezeigt werden soll.

' Ubertragung Zeichnung: 1.1.2.1.1 e

100%

Startzeit: 12:48

Bild 115 — Anzeige des Wiederherstellungsfortschritts

o Je nach Geschwindigkeit des Rechners sowie Umfang der
Zeichnungen und des Projektes, benétigt TRIC ca. 8-10 Sekunden
Dauer der pro Zeichnung fir die Wiederherstellung.

Wiederherstellung

Dies bedeutet, dass das Siemens Planungshandbuch mit 370
Zeichnungen ca. 15-30 Minuten fur die Wiederherstellung benétigt.

Das Musterprojekt 5/2005 ist nach ca. 1 Minute verfugbar.

TRIC DB (]

Projekt erfolgreich wieder hergestellt,

Bild 116 — Meldung der erfolgreichen Wiederherstellung
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8 [DATEI] — [Stammtabellen]

Im Pulldown-Menl [DATEI] befindet sich eine Option [Stammtabellen] Hierin kénnen
Stammdaten geédndert und ergénzt werden.

8.1 Anwender - Eigenen Anmeldenamen festlegen

Die Option [User] im Pulldown-Menu [Datei] — [Stammtabellen] erlaubt die Aufnahme
weiterer Anwender, die sich in TRIC auf dem Rechner einloggen durfen.

Rechte

Anwender

-84 -

Projestiernaltung
Jectrungreernaitung

Stammdaten 3 Artikel

Import [ Komver beren S " Artikelgruppe

Sachieem Hersteller

ICAD -Funkbonen #|  Technische Daten [ Labels
Kabel

e Funktionsccode

PLOT AUTOMaTOrEsch e

Pigt infolgte

Fiot Ales

Bild 117 — [ISétéi] [gta.mmdaten] [User / Benutzer]

Liste der Anwender

Mame |
Administrator Administrator (Administrator)

Meu [}J Bearbeiten Léschen

Bild 118 — Auswahl der Option <NEU>

Uber [Neu] wird ein neuer Anwender angelegt.

Wird der Anwender als Anwender gekennzeichnet, kann er keine
Projekte l16schen und keine Anwender anlegen oder dndern.

Wird der neue Anwender mit TRIC Administrationsrechten
versehen, hat er die vollen Rechte in TRIC.

Der TRIC Anwender hat alle Rechte zum Erstellen, Bearbeiten und
Drucken von Projekten.
Er besitzt jedoch folgende Einschréankungen:
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TRIC-Administrator

Sprache

LOGINNAME

Passwort

Vorname,
Nachname,
Telefon

- Projekte I6schen,
- Aktualisieren der Referenzobjekte, Produkte und Bldcke auf die
"Technischen Daten™ der Artikelgruppen.

Der TRIC-Administrator hat die Rechte

- neue Anwender anzulegen,

- Projekte zu l6schen,

- Aktualisieren der Referenzobjekte, Produkte und Blocke auf die
Technischen Daten der Artikelgruppen.

Auswahl der Sprache, die fur die Dialogfenster benutz werden soll.
Diese Auswahl hat keinen Einfluss auf die Sprache mit der das
Projekt bearbeitet werden soll. (Zeichnungsrahmen).

Hier wird das Kurzel eingegeben, mit dem man sich anmelden
mochte.

TRIC benutz bei der Anmeldung den Windows-Anmeldenamen.
Dieser kann in der Benutzerverwaltung aufgenommen werden. Das
erleichtert das Login, da der Anmeldename dann nicht mehr
eingetragen werden muss. Ein Passwort kann, muss aber nicht
verwendet werden.

TRIC kennt das Windows Login-Passwort NICHT. Soll ein
Passwort vergeben werden, so muss es auf der Benutzerebene [Neu]
eingetragen werden.

Das Passwort kann leer bleiben, es ist keine Pflichteingabe. Damit
geht das Anmelden schneller, ist aber dann auch fir jeden Fremden
maoglich.

Diese Felder dienen nur zur Information. Sie kdnnen ausgefullt
werden, sind aber keine Pflichtfelder.
Diese Einstellungen dienen nur informativen Zwecken fir den
TRIC-Administrator. Sie haben sonst keine Auswirkung auf die
Zeichnungen oder Bedienoberflache.
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Anwender

Rechte:

{+ Anwender

" TRIC Administrator

*Login Mame:

Release 4.1

| LRE

*Passwort:

*Passwort wiederholen:

Vaorname:

Machname:

Telefon:

Hilfe

Ok & | Abbruch

Bild 119 — Rechtevergabe (Anwender oder TRIC-Administrator).
Auswahl in welcher Sprache die Dialogfenster angezeigt werden sollen.

Login Daten. Der Login Name ist ein Pflichtfeld.

Alle anderen Felder kbnnen leer bleiben.

- 86 -



TRIC DB - Erste Schritte Release 4.1

8.2 Ubernehmen aus anderem Projekt

TRIC DB enthalt in allen Hierarchiestufen der Zeichnungsverwaltung die Mdglichkeit Daten
aus anderen  Projekten zu  Ubernehmen. So  konnen  komplette  Titel,
Informationsschwerpunkte, Gewerke und Anlagen genauso Ubernommen werden, wie
einzelne Blatter.

Projekt "Planertagung™

Titel Informationsschwerpunkt Gewerk
|.ﬁ.nlegen j |Anlegen j |An|egen ﬂ
001 Kellerzentrale 001 Liftun
002 Dachzentrale
nlage tt Doppelklick = Zoom
Von einem anderen Projekt j |A*gen j

Won einem anderen Projekt

Projekt | Script | Export | Aktuslisieren | Listen | Druck/Plott

Offien | Abbruch | Hilfe |

Bild 120 — Anlage aus einem anderen Projekt tlbernehmen.

Projekt "Planertagung”
Tltyf-\ Informationsschwerpunkt

%Iegen

Anlegen

Kopieren
Von einem anderen Projekt k

Anlage Blatt

|'l.-'|:|n einem anderen Projekt ﬂ |.-5.nlegen ﬂ

Bild 121 — Kompletten Titel aus einem anderen Projekt ibernehmen.
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Kopiere ‘Anlage’ von Projekt: ‘Siemens Planungshandbuch 5/99° nach ... E|

Release 4.1

Titel Informationsschwerp. Gewerk
-
02 Heizung 002 Klimaanlagen 002 Wa,Aul, 1Erh
03 Kalteanlagen 003 Wa,MiL, 2Erh
04 Raumautomation 004 Wa,MiL, 1Erh
005 Wa,Riickgw, 2Erh
006 Wa, Taupkt, 2Erh B
007 Da,Aul, 2Erh
008 Da, Aul, 1Erh bl
Anlage Blatt
01 einf.T-u.F-RE A 121 6
02 TKask,F-RE
03 T-u.F+Hask
04 T-u.F-Bd-RE
05 T+ask,F-Bd-RE W

07 T-Kask,F-RE, WS
08 T-u.F-Kask,Ws

Meu Anlage

LV-Position: | gy Mame: |Kommt wom Planungshandbuch

Bemerkung: |

Zuriick | Kopieren | Abbruch | Hilfe

Bild 122 — Angabe aus welchem Projekt die Hierarchieebene kopiert
werden soll.



TRIC DB - Erste Schritte Release 4.1

9 TRIC DB Complete - Listen

Der Aufruf der Listen erfolgt ber den Knopf [Listen] in der Zeichnungsverwaltung.

LISTEN

Blatt Doppelklick = Zoom

v] [Anlegen V]

I ————m—
)
01007960
pt ] [ Export ] [ Druck/Flott ] Listen I [ Global edit ]
.
1en ] [ Abbruch ] Hilfe

Bild 123 — Zeichnungsverwaltung > [Listen]

Zusatzlich zu den Funktionslisten und den Automationsschemata
kdnnen weitere Listen erzeugt werden:

EINZELLISTEN (Geré&teauflistung)

Geberlisten

Ventillisten

Motorlisten

Kabellisten

Stiicklisten

SUMMENLISTEN (Zusammenfassung)
Produktsummen
Kabelsummen

INFORMATIONEN
Memolisten

INBETRIEBNAHME
Messprotokoll
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‘ Auswahlen o2
— . -
5 Beginne mit
Stindar;:l =B Listenprofil  TRIC Standard
Menge.n St Dr...| = | Sortiersn |_Setenvarschub | Bemerkung!
Memoliste proiekts B 1T | Geberiste <Leer> |
\. Inbetriebnahme rojext: seminar [ Vertilliste cleers = O
Titel: [<alle> - | O Motoriste <Leer> |
- || O] Kabeliste <leers = [F
| x) || [ stackiste <Leer> =l @
Gewerk: | v]
Anlage: [ v]
l )
[ Letzte gedffnete Zeichnung wahlen
I Aktuell gew. Liste ansehen I [ alle Gerate anzeigen
[7] Alle Gewerke
Typ Gewerk it
[¥] <Undefiniert: <0Ohne Zuordnung> Druckdatum:  28-Nov-2010 ¥ DDruckdatL.lm speichern
\Wasser [¥] Heizung E
[V] Luft Liiftung @ Alles drucken
Schaltschrank 7] saritzr () Drucke nur neue/geanderte Objekte seit dem letzten Druck
Kalte =
[7] Elektro Starkstrom (") Drucke alles vom: 28-Mov-2010 bis|28-Mov-201(
[7] Flektra Srhwarhatram

([: Drucken ]I Export D Einrichten ][ Abbruch H

Sortierung + Seitenvorschub speichern

Bild 124 — Listendruck / Export

Druck / Export
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exportiert werden.

Die Listen konnen sowohl gedruckt als auch nach CSV oder XLS
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Geberliste
Frojsrt T Catum
MERWISOET MSR-Technik 26 Apr-2005
Rheingaustrasse S4a InTormmaton SeErpUnET
65203 Wissbaden el erzentrale
EMKZ Estrkbemittelbs = Earslch Bnhalt Werselem.. |WMeselem.. [ Spannung... |strombersl...| BUS Eameikung
tSR-KE Z-RLT-EGO1-_BO1 Aussentemperatur 30-+70 C
hiSR-KEZ-RLT-EGD1- 5 PD-YEchter Zulift 0500 KPa
hiSR-KEZ-RLT-EGD1-_7 "orlauf -Temeperatur fishler 0-120 °C
tSR-KE Z-RLT-EGO1-_10 Riicklzauf-Temperaturfiibler 0-100 %
tiSR-KE Z-RLT-EGO1-_14 Riicklzauf-Temperaturfiibler -30-+70 °C
tSR-KE Z-RLT-EGO1-_13 "orlauf-Temeperatur filhler C KF 10
tiSR-KE Z-RLT-EG01-_15 ZL Frost-"Wachter 0-120 °C
Fraeie T S
T MSF-Teehrik DE A 2005
daustrasses Sda PSS SIS C T S ST ek
=shacsn [ Zartras Lertung
Leiving_Crenmn | stm e ovom st sparring Bwei, Geien | BasmiEneing | vorscrenng
ez [— Wi etz | seranang -
(&1 mirei] 1z} 13} 18] 131 131 12
Ventilliste
g e
L% =T ashirilke
e ete e e e T
& Izt Halzurmg
ISR [ T R PSS [T [P [P ———
ez fa—
a - B e e o o e |spamena

Bild 127 — Beispiel einer Ventilliste
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Messprotokoll
Frojert Titer: Satum:
MERVISOET MSR-Technik 28-Apr-2005
Rheingaustrasse Imrormancnss (=1
B5202 WWissbaden Kellerzentrale Luftumg
Lelstung Dretzall Spanrng Strom, Nen
BLEZ Harme Bmer kg
] [min-1] [vait] 8]
MER-KEZ-| Antrich Fortluft statig 100 30 054
MER-KEZ-| 1.A0tr f. Mischkammer 100 30 054
MER-KEZ-| 2.4t f. Mischkammer 100 30 054
MSR-KEZ-| Doppelpumps, Gleichstrom 1000 400 254
MER-KEZ-| 2waistufig 3000 400 844
MSR-KEZ-| Durchgangs-eril 150 30 0.84
MER-KEZ-| 2waistufig 4000 400 1124
MSR-KEZ-| 1st Wasch-Punpe 1000 400 284
Kabelliste
[esp— o=t [
MERVISOFT PMSR-Technik 28 Apr-2005
Rheingsustrasse Sda T e ———, =
65203 Wiiesbaden K ellerzentral e Laftung
P PRV FrR——
. Eniz Bt smite! Fabottr Lirae st | sepur Eemeuna
[} o [etok]
hiSR-KEP-RIT-EGO1-_1  [Aussentemperatn ALY STHIBD ZulZw 30 2 Daten Mein
hi$R-KEE-RLT-EG01-_5  [PD-Wichter Zuluft JSYLLG ZHEr0E 30 2 Daten Mein
MSR-KEZ-RLT-EGIN-_8 | [oppelpumpe. Gleichstrom | J-V[SHY...LG 2Zr2n08 3n 2 Daten Mein
MSR-KEZ-RLT-EG0-_7  [%orlauf-Temeperaturfiihler JHSHYLLG 2R2 5008 0 2 Ceaten Mein
hi$R-KEE-RLT-EG01-_10 |Rickkuf-Tempersturfihler JSYLLG ZHEr0E a 2 Daten Mein
hi$R-KEE-RLT-EG01-_11 |ZLFrost-Wichter JSYLLG ZHEr0E 30 2 Daten Mein
MER-KEZ-RLT-EGO1-_14 [2weishifig JSSHYLLG 2u2H0e an 2 Caten Mein
MSR-KEZ-RLT-EG01-_15 [P, ulvent JHSHYLLG 2R2 5008 an 2 Ceaten Mein
hi$R-KEEZ-RLT-EGO1-_1€ [ZLTemperstur JSYLLG ZHEr0E 30 4 Daten Mein
hiSR-KEEZ-RLT-EGO1-_22 [PDAVE ~20lWent JESYLLG ZHEN0E 30 2 Dzten Mein
MSR-KEZ-RLT-EG01-_23 |ALTemperatr JHSHYLLG 2R2 5008 an 4 Ceaten Mein
M SR-KEZ-RLT-EGO1-_25 |1t ¥&sch-Pumpe JA[SHY.LG 282808 30 2 Daten Mein
hi$R-KEZ-RLT-EG01-_27 [Raumtemperabr JSYLLG ZHEr0E 30 2 Daten Mein
M SR-KEZ-RLT-EGO1-_4 (2 Arer f hizchiammes MNYhd-J 3w 1.5 30 3 Leistung Mein
MSR-KEZ-RLT-EG01-_2 | Antrieb Forthuft stetig Nib-J 35 1.5 an 3 Leistung Mein
MSR-KEZ-RIT-EGO1-_3 (1 Arkr f Mischkammen NYhd-J3w 1.5 3n 3 Leistung Hein
M $R-KEEZ-RLT-EGO1-_12 [Durchgangs-entil MNYhd-J 3w 1.5 30 3 Leistung Mein
MER-KEZ-RLT-EGM- & |Doppelpumpe, Gleichstrom | HYM-J 53 1,5 30 5 Leistung Mein
MSR-KEZ-RLT-EG01-_25 (1=t ¥v&sch-Fumpe Nib-J 55 1.5 an 5 Leistung Mein
hi$R-KEEZ-RLT-EGO1-_21 [2weishifg MNYRA-J 5w 2.5 30 5 Leistung Mein
M SR-KEEZ-RLT-EGO1-_14 [2weisnfg MNYhd-J 5w 2.5 30 5 Leistung Mein
MER-KEZ-RLT-EGO1-_20 |Rep.Schaler MNYb-JTu 1.5 30 7 Leistung Mein
MSR-KEZ-RLT-EGN1-_13 Rep Schalter NYhA-I 7w 1.5 3n T Leistung Hein
hiSR-KEP-RLT-EGO1-_21 [2weisufi NYRA-032 1.5 30 230 2 Leistung Mein Kaltlsiter

Bild 129 — Beispiel einer Kabelliste
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Summe der Kabeltypen furAnlage: Eingangshalle

FProj=kt: Tite=l:
FME F SO FT IR -T echinll
Fhelngaustraszs= S4d3 Inform atlo nsschwsrpunk
ESZ0E WWieshaden Foallerzentral =
Main Wakal Typ GanamiLinga

Bild 130 — Beispiel einer Kabel-Mengenliste

Memoliste

Frojskt Tit=l St

MERVISOFT MER-Technik 28-Apr-2005

FRheingaustrasse S4Binformatons [t (o

65203 VWiesbaden Kellerzentrale
Ariage Cetum Erstellsr HLrzbsachinsbung Bsecirabung
Eingangzhalle |02-Feb2006 |URE Fihlerzussezlich Bausitzungvom 0202 2005 Zustzlicher KihlerS KW beaultragt durch Bauherrn.
05Apr2005  |URE Lutmengenehaht. Dureh deiErhéhung der Luftmengenmiissenn die Rihllektungenauf 7KW erthiht werden Bausitzung 3.3 2005,

Bild 131 — Beispiel einer Memoliste
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10 Globale Bearbeitung

Die Globale Bearbeitung erlaubt das Andern und Erganzen von Gerateinformationen (iber
eine Excel-dhnliche Oberflache.
Der Aufruf erfolgt aus der Zeichnungsverwaltung tiber den Knopf [Global edit].

[Anlegen - ]

T 0

01007960

[ Expart ] l Druck/Plott l [ Listen ](‘L Global edit l)
——

Bild 132 — Aufruf der Globalen Bearbeitung tber den Knopf [Global edit] in
der Zeichnungsverwaltung.

* Listen global Editieren mit: (28
Beginne mit
e [¥] Alle Gewerke
<0hne Zuordnung >
Titel: ’<AJIe:= v] Raumregelkreise
15P: ’ v] MSR
Kleinklte
Gewerk: [ v] Elektro Schwachstrom
Arlage: [ v] Elektro Starkstrom
Kalte
[ v] Sanitar
| |:| Letzte gedffnete Zeichnung wahlen LUbeng
Heizung
ﬁFunkﬁonsllsh&n @ GA—LQ [ Mur in Funktionsliste sichtbar

) 1jO Leists () RA-iste

In Liste anzeigen:

AKS

Zeichnungsnummer

Hauptgerat SFM

DIN 19227 Typ

_ 7 . )

@) Mur Gerate mit Kabel Geratebeschreibung
Anzahl

Mur Gerdte mit Produktaruppe Produktaruppe
Alle Gerate Referenz Objekt

Produktnummer
Produktbezeichnung

() Technische Daten

() Kabeldaten

[ Export [ Ansehen ] ’ Abbruch ]

Bild 133 — Auswahl der méglichen Bearbeitungen
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Funktionslisten

I/O Leiste

Technische Daten

Kabeldaten

Hier kdnnen die Inhalte der einzelnen Gerate individuell gedandert
werden. Z.B. kénnen alle einstufigen Pumpen, die urspriinglich mit 2
Meldungen versehen waren (Betrieb, Stérung) um eine dritte
Meldung erganzt werden, z.B. die Lokale Handubersteuerung. Das
Ganze in ein paar Sekunden, egal wie groR das Projekt ist.

Man muss nicht mehr in jede Zeichnung und jedes Gerat einzeln
editieren.

Oft werden 1/O Leisten in die Zeichnung eingefiigt, die mit
zusatzlichen Texten versehen werden sollen. Diese Funktion erlaubt
das Kopieren von Inhalten in die I/O Leiste auf einfachste Weise.

Mit dieser Option lassen sich z.B. Produkte den Geréten (Blocken)
zuordnen. Uber die Produkte werden technische Daten und z.B. auch
Kabelinformationen Ubertragen.

Auch ohne Produktzuordnung konnen jedem Gerdt Kabeltypen

zugeordnet werden. Man erhélt innerhalb kirzester Zeit Kabellisten
und Kabelsummenlisten.
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Daten der
Funktionsliste

Produkt-Gruppe  <Wahlen>

S
iﬂearbeiten Daten der Funldimshsta‘—_lm
R —————

Hierfur wird eine Auswahl bereitgestellt, die festlegt, ob die Inhalte
der Infoliste nach DIN EN/ISO 16484-3, und VDI 3814-1
bearbeitet werden sollen, oder die Inhalte der Raumautomationsliste
nach StLB 070.

Uber die Zuordnung der Gewerke konnen weitere Einschrankungen
fur die angezeigten Gerdte in der Bearbeitungsliste festgelegt
werden. Das gilt auch fiir die Anlagenbilder die sich in ausgewéhlter
Hierarchie-Ebene befinden.

Der Auswahlsatz kann in den Dialogen der Hierarchieebenen
festgelegt werden

~  |Suchen/Ersetzen

1 Zuldfter

1 1 Mischikamm:
SENOT 1 Mischicamm:

SER 07 1 Vorerhitzer

ILT-SEN 01 1 Abliifter
SEMDT 1

iLT-SENO1 1 Ablifter T

ALT-SEN 01 1 Fortluft
SENDTT

-SEN 01 1 Fortluft

SEMDT 1 T

-SEN 01 1 Varerhitzer

PDS
PDS
1 Abldfter PDS
1 Vorerhitzer

1 Raum T
1 Ablafter
SENOT 1 Zulifter
SENO1 1 Vorerhitzer T

1 Mischikamm:

SR )

MSR-ISPO1-RLT-SEN 01 1 Vorerhitzer T
4 T

An__[“AKS [Z.. [Hauptger... [DIN._.["Ger .. | Fest .. | Gerdtebeschreibung [ Ar » Bemerungl | Bemerng? |11 [112 [113[*14[*15 [*21 [22 [23[24 [25 [31 [32[33[34[35][3
MSRISPO1-ALT-SEN 01 1 Ablifter Ablifter ] 1 00 0D 0 0 0 0 0 D O O 0 0 0 O
[ MSR-SPO1-ALT-SENO1 1 Raum Raum 1 0

M3 ABL, 2-stufig 1 D

01 Abl.Klap.m Geh. 1 0 0

BO5 ABLTemperatur 1 0 0

Forthft Abluftkdappe mit Geha 1 D D

Y05 Artrieh Auf/Zu 1 0 2 0
Y0 Artrieb Fortluft, stetig 1 1 D 0
BO AuBentemperatur 1 0 0 1
Vor Erhitzer 1 0

Fiter Filter 1 D

FO3 PD-Wa.Zul Ventilator 1 1

chkal
BO2

1. Antrieb fur Mischkan 1
2. Arttrieb fiir Mischkan 1
3Wege konstant 2 1 |=

PD-Wachter Zuluftfiter 1
PD-Wachter, ABL Ven 1
Pumpe Gleichstrom 1
Raumtemperatur 1
Rep.Schalter, ABL Ver 1
Rep Schalter, ZUL Ver 1
RL-Temperaturfihler 1
Umluftbeimischkammer 1
VL-Temperatufihler 1+
+

0 o o

1 0 0 0 D D D 0 0 0 0 0

m +

Einzelne Zelle modifizieren Modifizieren mehrerer Zellen und Datenpunkte In Liste verschisben
*Zelle mit <F4> bearbeiten <Strg» + <C> <Strg> + V> <Entf> laschen <F5> kopieren  <Einfg> <F8> loschen  Shift+Auf/Ab
(e runnen ] [ o bereien

Bild 134 — Dialogfenster fur die globale Bearbeitung der Funktionslisteninhalte der Geréate

<F4> bearbeiten

<STRG>+<C>

<STRG>+<V>
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Das Dialogfenster ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Der linke Bereich
ist feststehend, auch wenn im rechten Bereich horizontal gescrollt
wird. Der rechte Bereich enthdlt alle Spalten der Informationsliste
und kann gescrollt werden. Da der linke Bereich feststehend ist,
sieht man immer welches Gerét (Zeile) aktuell ausgewahlt ist.

Um Anderungen in den Feldern vorzunehmen ist eine Reihe von
Funktionstasten belegt.

Alle Felder die griin dargestellt und mit * (Sternchen) versehen sind,
kdnnen Uber die Funktionstaste <F4> bearbeitet werden.
Folgende Funktionen stehen zur Verfiigung:

Fiir die Bearbeitung von Zellen, die mit * markiert sind.
Kopieren EINER einzelnen Zelle

Einfugen des Inhaltes aus der Aktion <STRG>+<C> in EINE Zelle.
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<ENTF> |6schen

<F5> kopieren

<EINFG> einfugen

<F8> Loschen

[Edit DP-Funktionen]

[Autom. Berechnen]

FILTER

Release 4.1
Ldschen des Inhaltes EINER Zelle.

Kopiert den Inhalt aus einer oder MEHRERER Zellen in den
Zwischenspeicher.

Fugt den Inhalt aus <F5> ein.
Ldscht den Inhalt mehrerer markierter Zellen.
Gleiche Funktion wie <F4>.

Wurden Anderungen in den Spalten ausgefiihrt, die fur die Anlage fiir
die [Automatische Berechnung] der Spalten 7.1 und 8.2 relevant
sind, werden die Inhalte dieser Spalten korrigiert.

Dies gilt jedoch nur, wenn im Anlagensetup die [Automatische
Berechnung] aktiv ist.

Wird in der Produktgruppe ein Eintrag ausgewahlt, wird die
Filterfunktion aktiviert und alle Geréate dieser Produktgruppe in der
Liste angezeigt. Im rechten Dialogbereich kénnen jetzt auch
Artikelnummern zugeordnet werden. Sollen Artikel anderer
Hersteller als der aus der VVorgabeeinstellung Hersteller angezeigt
werden, kann in der rechten Combobox ein anderer Hersteller
ausgewahlt werden.

Produkte, die bereits von anderen Herstellern zugeordnet sind bleiben
in der Auswabhlliste ebenfalls erhalten.

=

e . - —
Bearbeiten Daten der Funktionsliste - DDC
e —

v ) Suchen Ersetzen Hersteller T

Produkt-Gruppe FUHLER

Ref. Objekt: -
An... |'AKS |'G | Fe...| Geratebeschreibung |Produklgn.|ppe
¥ MSR-ISPOT-RLT-SEMO1- BOS [] ABLTemperatur FOHLER H
¥ MSR-SPOT-RLT-SEMO1- BOT [ AuBentemperatur FOHLER n
¥ MSR-SPOT-RLT-SEMO1- BOE  [] Raumtemperatur FOHLER n
¥ MSR-SPOT-RLT-SEMO1- BOZ [ RL-Tempersturhler FOHLER n
¥ MSR-SPOT-RLT-SEMO1- BOZ [ VL-Temperatufihler FOHLER n
¥ MSR-SPOT-RLT-SEMO1- BO4 [] ZUL Temperatur FOHLER n
¥ MSR-ISPOT-RLT-EGHO1- BOS [] ABLTemperatur FOHLER n
W MSR-SPOT-RLT-EGHO1- BOT [ AuBentemperatur FOHLER n
¥ MSR-SPOT-RLT-EGHO1- BOE  [] Raumtemperatur FOHLER n
¥ MSR-SPOT-RLT-EGHO1- B0Z2 [ Relative Feuchte FOHLER n
W MSR-SPOT-RLT-EGHO1- B0Z [] RL-Tempersturuhler FOHLER n
¥ MSR-SPOT-RLT-EGHO1- BOZ  [] VL-Temperatufihler FOHLER n
|| ¥ MSRASPO1-RLT-EGHO1- BO4 [] ZULTemperatur FOHLER n

Bild 135 — Filter Produktgruppe FUHLER
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Sub-Filter

-08 -

Wurde auf eine Produktgruppe gefiltert, werden alle Referenzobjekte
angezeigt, die zu dieser Produktgruppe gehoren. Die Liste der
angezeigten Gerate kann somit verfeinert werden. Z.B. Nur die z.B.
Anzeige aller Feuchtefuhler mit relativer Feuchtemessung oder
nur alle 2-stufigen Pumpen, etc.

Die Liste der Referenzobjekte zeigt nur die Objekte, die im Projekt
auch verwendet wurden.

ten D o — e
Bearbeiten Daten der Funktionsliste - DDC
P——
Produkt-Gruppe FUHLER - Suchen/Ersetzen Hersteller Tr

Ref.Objekt:  <Wahlen>

FU Temperatur 1012
|‘AKS Q - Sensor fir \“{érmemengeﬂ.uf‘tqualiﬁt 19318 ”
T - Temperaturfihler 19301
{Ng  MSR-ISP( at d 04 4
" W T = - —aCMU - BU r FOHLER A
| ¥ WMSR-SPO1-RLT-SEMO1- BO6 [] Raumtemperatur FUOHLER n
| ¥ MSR-SPO1-RLT-SEMO1- BO3 [] RL-Tempersturfiihler FUHLER n
| ¥ MSR-SPO1-RLT-SEMO1- BOZ2 ] VL-Temperstufihler FOHLER n
| ¥ MSR-SPO1-RLT-SEMO1- BO4 [] ZUL Temperatur FUOHLER n
| ¥ MSR-SPO1-RLT-EGHO1- BOS [] ABLTemperatur FUOHLER n
| ¥ MSR-SPO1-RLT-EGHO1- BO1 [ AuBentemperstur FUOHLER n
| ¥ MSR-SPO1-RLT-EGHO1- BO6 [] Raumtemperatur FUOHLER n
| ¥ WMSR-SPO1-RLT-EGHO1- BO8 [] Relative Feuchte FUOHLER n
| ¥ WMSR-SPO1-RLT-EGHO1- BOZ2 [] RL-Tempersturfiihler FUHLER n
| ¥ WMSR-SPO1-RLT-EGHO1- BO3 ] VL-Temperstufihler FOHLER n
| ¥ WMSR-SPO1-RLT-EGHO1- BO4 [] ZULTemperstur FUOHLER n

Bild 136 — Sub-Filterauswahl zeigt die zugehdrigen Referenzobjekte zu
der gefilterten Produktgruppe
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11 Export

Export von Informationen:
Es gibt zwei Bereiche:

1. Den Datenexport

2. Den grafischen Export

Der Datenexport beinhaltet Stiicklisten, den Export in ein Format, das man in ein
Warenwirtschaftssystem einlesen kann und fir Programmierer z.B. die 1/0 Belegung, Daten
fiir die Systemauslegung und eine Schnittstelle flir COMOS.

Der grafische Export schreibt das Projekt in eine Verzeichnisstruktur, die der der Ablage in
der Zeichnungsverwaltung entspricht. Es werden Dateien im DWG, DXF, WMF Format
abgelegt.

Die Artikeldatenbléatter konnen ebenfalls exportiert werden. Sie werden in einem Verzeichnis
gesammelt und mit einem Inhaltsverzeichnis versehen.

‘ Export [~ 2% |
= D aten-Export
Crnpieit 7] Ga-Liste RésListe
Projekt: Seminar
Titel: [ <alle> - Stiickliste DHNE Furktionsliste
ISP: | v| | Stiickliste MIT Funktionsliste, &lle Felder
Mit K.abeldaten @ Ohne k.abeldaten
Gewerk: | - |
Anlage: -
— | 7] Stiickliste mit 140 Infoleiste
| v| +/|1/0 Belegung
Letzte gedffnete Zeichnung wahlen Systemauslegung
Eplan PFE
Giraphik-E xport /| COMOS
| 'wMF OHME Regelung W arerwirtschaft
| WMF MIT Regelung V| &lle exportieren
| DiKF Exportiera nur zeit dem letzten Mal gednderte
/| DWG Exportdatum speichern
V| Artikel D atenblatter
V| Erzeuge Inhaltsverzeichris Upfl_onen .
= | Einzeldateien
7 B —_
£S5 Einstelungen Mur Gerate aus Furktionsliste
Erzeuge E xcel Funktionsliste
Pfade
@ Fester Plad CHEXPORT
Fester Projekt Plad: CAOptATRIC_DE_V4.14Project 0000223
Gewahlter Pfad K:AKUNDENSKIEBACKUMDPETERY
Pfad wahlen Dateiname: test
[ Export ] | Anwenden | | Schlieben | | Hilfe |

Bild 137 —Exportfunktionen fiir die Erzeugung der Daten-Export-Dateien
und Dokumentation der Datenblatter verwendeter Gerate.
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11.1 Datenblatt Exportieren

Wurden die Feldgerate mit Artikelnummern versehen, die Datenblétter enthalten, kénnen
diese mit der Option [Artikel Datenblatter] fur Dokumentationszwecke in ein Verzeichnis
kopiert werden.

Im ausgewéhlten Pfad fur die Exportdateien, z.B. C:\Export, wird ein Unterverzeichnis
.\DATASHEETS angelegt, in das die Dateien kopiert werden.

Graphik-E xport | COMOS
WikF OHME Regelung W arenwirtzchaft
WF MIT Regelung | Alle exportieren
D=k Exportiere nur zeit den |9
DLHE: Exportdatur
_[V/] Antikel Datenblatter ) :
Erzeuge Inhaltsverzeichnis Optionen
= | Einzeldateien
- . .
| CSV Einstellungen | Mur Gerdte aus Funktion
Erzeuge Excel Funktionsliste
Flade
@) Fester Pfad CAEXPORT
Fester Projekt Pfad: CAOpthTRIC_DE_W4.1\Projects 01000223
Gewahlter Pfad KARUMDEMSKIEBACEUMDPETERN
Plad wahlen D ateiname: test
[ Export ] | Anwenden | | Schligfen | | Hilfe

Bild 138 — Export der Datenblatter von zugeordneten Artikeln in ein
Verzeichnis.

Im Verzeichnis .\DATASHEETS wird gleichzeitig mit dem Kopiervorgang eine CSV Dateli
erzeugt, die folgende Informationen enthalt:

Artikelnummer

Dateiname

Anzahl

Das Feld Artikelnummer enthélt die Artikelnummer des zugeordneten Gerates.

Das Feld Dateiname zeigt den Dateinamen des Datenblatts an.

Anzahl gibt an, wie oft der Artikel in der Zusammenstellung verwendet wurde.

= ¥ o A& Atikelnummer

A B C
1 |Artikelnummer Dateiname Anzahl
2 P 2000W 1
3 T-PR Raurmfithler ATF2-PT100.pdf 5

4
Bild 139 — Inhalt.csv im Verzeichnis ..\DATASHEETS.
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12 Zeichnungsverwaltung — Drucken

Der Drucken-Dialog erlaubt eine Reihe von "Feineinstellungen”, um das gewdinschte

Ergebnis zu erhalten.

Er ist in 4 Bereiche aufgeteilt.

Summenbereich

Datum und Auswabhl

Oben rechts werden die Eingaben fir den Ausdruck der
Summenlisten eingestellt. Hier kann gewéhlt werden, ob Deckblatter
Inhaltsverzeichnisse und Summenlisten gedruckt werden sollen.

In diesem Bereich kann Einfluss auf den Inhalt der Funktionslisten
und Automationsschemata gelbt werden. Z.B.
ENTWURFPLANUNG druckt nur den Abschnitt 1 und 2 und
unterdriickt den Inhalt der Abschnitte 3 bis 6.

Plot Auswahl Dieser Bereich bezieht sich ausschlieBlich auf die Anlagenausgabe.
CSV + XLS Die Summenliste und das Inhaltsverzeichnis koénnen als Excel
Tabelle exportiert werden.
* Drucken / Plotten L&J
Summenliste erzeugen fir:
Projekt: Seminar . 1. LV Position sichtbar
| Alle auswahlen
Tk 2. Dedkblatt
ek | <Alle> v| 3. Inhaltsverzeichnis
ISP: | v| 4. summenliste
Gewerk: | - | 1 2 3 4 Bearbeiter
Projekt 7 i i
Anlage: | - |
Titel: W v
| v| ISP: W v
Letzte gedffnete Zeichnung wahlen Gewerk: ] 7
Anlage: ] v
Entwurfsplanung - nur Abschritt 142 ;
/| Seitennummerierung anzeigen Summenlisten | Funktionsliste Teil 1
W Catum akiual. J8-Mov-2010 Er;m;rk?jektb: Funktionsliste Teil 2
/| Setze Anlage: Datumsfeld | Raumautomationsliste
| Datum in der Zeichnung speichern
Paginierung startet 1
Plot-Auswahl
| Inhaltsverzeichnis als CSV + XLS erzeugen
7 N ]
/| Erzeuge XLS fiir Summen FEsme=aTEll
—_ Funktionsliste Teil 2
\M | Automationsschema wie gespeichert
Drucken | [ Anwenden ] | Schliefien Hilfe

Bild 140 -
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13 Verknupfungsblock erstellen

Die Funktion "Verknipfungsblock” erlaubt Verweise auf andere
E'EI Anlagenbilder / Zeichnungen, die bei Anderung der Daten

Verkniipfungs- automatisch  aktualisiert ~ werden.  Das  Aussehen  des

block erstellen Verknupfungsblocks kann selbst angepasst werden. Es handelt sich

5

Verknupfungs-
block bearbeiten

um eine DWG mit 7 Attributen. Ein selbst erstellter Block kann frei
gewahlt und dem jeweiligen Projekt zugeordnet werden.

~ BricsCad Pro (Lizenz nicht fiir den Wiederverkauf) - [01002874.DWG]

ﬂDahei TRIC Bearbeiten ZEICHMEM Ansicht LayerEIM LayerAUS FEinfiigen Format Werkzeuge Andern ? -8 x
=2 2|7 ondEl o = @VDNLE}EI - ByLayer = 0.00mm v
I
BEMESMWMEER R & | DSl s v S5 il B LI ) e oocn ez (@[
DO | LE| oo | [N || A DR ; TR
|1-'erknt|pfungsblod< Erzeugen |
EE: - 2
2w |k "
S I8 |3 '
@ A £ T
I ) (- o p—_
| e
® ¢ Hier soll der Verweis
& &l platziert werden.
@ e 5_‘ Foum
8| z \
& |
N =
Bl -
i | |7
-
®
g
&
-]
: m { ‘ m‘: o |mu-¢...= :m—m—m—‘m—
[ | ey *;.';; el T
Srrnap:n| Grkm | Warm [Wam [vDIZEA— | A [ickmmrac CIZR 7 A5 - allarzar tral & | PLE-Sodt |l BT i
M4 r N\MODEL LAYOUTH
A = d greg legEe
166.38,199.28,0.00 SYM_D1 |LAY |BYLAYER SIMPLEX STANDARD FAMG ORTHO FTRACK MODELL

Bild 141 — Aufruf der Funktion [Verknlpfungsblock erstellen.]

Als nédchstes wird ein Dialog ge6ffnet, der den Anwender auffordert
auf die Zeichnung zu zeigen, deren Informationen in den Textfeldern
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angezeigt werden sollen.

Im nachfolgenden Beispiel ist das:
Kalte — 1 stuf.Ventiltr.m.Zwi.Sp. - 3154

Wahlen sie das Anschlussblatt

Titel Informationsschwerpunkt Gewerk

01 MSR.-Technik
002 Dad tra

nlage Blatt
01 1stuf, Ventiltr.m.Zwi.Sp.

' Weiter N | ' Abbruch | Hilfe

Bild 142 — Auswahl der Zeichnung deren Informationen angezeigt werden
sollen.

Nachdem das Blatt ausgewéhlt wurde, auf das sich die Verknupfung- / Hinweise beziehen
sollen, kdnnen die Ebenen ausgewéhlt werden, die in den Textfeldern des Blockes dargestellt
werden sollen.

Wird in der Zielzeichnung / Verknipfungszeichnung textlich etwas verandert

(Zeichnungsnummer, LV-Pos, Anlagenkennzeichen etc.), so werden beim nachsten Offnen
der Zeichnung diese Anderungen automatisch aktualisiert.
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Anzeige: E|

v Titel

lv Informationsschwerpunkt
v Gewerk

v Anlage

v AnlagenKennzeichen

Iv Blatt

v LV Pos

Einfiigewinkel:
{+ o {" age

(8]4 [_: | Abbruch |

- ______________________________________________________|
Bild 143 — Der Hinweis / Verknupfungsblock kann 7 Attribute dynamisch
verwalten

Nach Klick auf <OK> wird der Block in der Zeichnung platziert.

Er enthélt im Maximum im nachfolgenden Beispiel folgende Informationen:
Titel: MSR-Technik

ISP: Dachzentrale

Gewerk: Kélte

Anlagenkennzeichen: MSR-DAZ-KLT-COPO1-

Anlage: 1stuf.Ventiltr.m.Zwi-Sp.

Zeichungsnummer: 3154

LV-Pos: 01.002.001.01.
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» BricsCad Pro (Lizenz nicht fiir den Wiederverkauf) - [01002874.DWG] EEK
g Datei TRIC Bearbeiten ZEICHNEM Ansicht LayerEIN LayerAUS Einfligen Format Werkzeuge Andern ? -8 x
2= |70 mdESE svu_o - @VDNLE};H - ByLayer - 000mm ¥

|
EES BRI &g DU Rl s MR 45T 6| D E R oeo ne @ 5
P o0 CE | oo | Y ||| A AL D I8 TS 8 B IR | 8RS T B =

= DS
? 3, 17
LR Raum
g E,' Siehe:
& © MSR—Technik
o Dachzentrale
& I:ID_— Kilte
s 7T MSR—DAZ—KLT—COPO1—
a. 7 N, I stuf.Ventiltr.m.Zwi.Sp.
& | 3154
o | 01.002.001.01.
2| 4
&
-
Y

14|« » | v\ MODEL { LAYOUT
A= d g I 8

Bereit 198.54,83.31,0.00 SYM_01 |LAY [BYLAYER |SIMPLEX STANDARD FANG ORTHO FTRACK MODELL

Bild 144 — Eingefugter Verkniipfungsblock

Im nachfolgenden Beispiel wurden in der Kélteanlage das Anlagenkennzeichen, die
Blatthummer und die LV-Pos der Blatthummer gedndert.

Andern 1stuf.Ventiltr.m.Zwi.Sp.
Anlagen-Daten
Lv-Position: 01 [ Gesperrt (Anlage: | Computerraum )
Formular |
Datum: [17.21-Mai-2008 x| Anlagenkennz. = | MSR-DAZKLT-CMPO1- )
Ersteller: | SP1 Schaltschrank: |
Gepriift: |
Morm: Gewerk: |<Ohne Zuordung ﬂ
Ok | Abbruch | Autom. Berechnung | Memo (i) | Hilfe |
Bild 145 — Andern der Anlagenbezeichnung und des

Anlagenkennzeichens
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Andern 1.2.1.1.1
LV-Position: [ Gesperrt
Zeichnungs-Nr: )
Ersatz fiir: |
Ortskennzeichen +: |
Anderungen
Ainderung Name
3 | ] |
] =l |
9| ] |
Mema (1) | ]ﬂ Abbruch | Hilfe

Bild 146 — Andern der Zeichnungsnummer

~ BricsCad Pro (Lizenz nicht fiir den Wiederverkauf) - [01002874.DWG] £
QDabei TRIC Bearbeiten ZEICHMEM Ansicht LayerEIN LayerAUS Einfigen Format Werkzeuge Andern 2 - O x

= =7 omhdEl svo || [Evoniayer -

BylLayer -

-
= EESMEERE 2. S DR s M 4% T 00 A | E D E e oo oe @ B
WD o oo | | AAle D R BEE EE R B | ||eE e RS T AL =

S

o=
< OE
& %
[ ==
g <; Siehe:
& B MSE—Technik
& 7 Dachzentrale
8| Lt
6 —
. A ﬂ MSR—DAZ—KLT—CMPO1~
2 -- Computerraum
L (C W 1.2.1.1.1
" 01.002.001.011 01

14| «| » | M}, MODEL { TAYOUT
N =R EeEg IE 8

||Bereit 199.63,88.05,0.00 SYM_01 |LAY |BYLAYER |SIMPLEX |STANDARD |FANG ORTHO FTRACK MODELL

Bild 147 — Anzeige nach erneutem Aufruf der Zeichnung [Liftung] > [Eingangshalle]

- 106 -




TRIC DB - Erste Schritte Release 4.1

13.1 Verkntpfungsblock bearbeiten

5

Verknupfungs-
block bearbeiten

Soll die Anzahl der Attribute in der Anzeige des
Verknupfungsblocks geandert werden, so wird die Funktion
[Verknipfungsblock bearbeiten] aufgerufen. Der Befehl Uber die
Tastatur lautet LinkBlockEdit.

Danach klickt man auf den Verknlpfungsblock, den man bearbeiten
mdochte und das Dialogfenster wird getffnet.

Wahlen sie das Anschlussblatt

tel Informationsschwerpunkt Gewerk

1 MSR- TE::hnlk 001 Kellerzentrale
002 Dachzentrale

Anlage Blatt

011.2.1.11

w.aiter” Abbruch | Hilfe

Bild 148 — Auswahl der Zeichnung auf die verknipft werden soll.
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Anzeige: ['5_(|

| Titel

| Informationsschwerpunkt
| Gewerk

v Anlage

v Anlagen-+Kennzeichen

v Blatt

| LV Pos

Einfligewinkel:
[+ {

K. [: Abbruch

Bild 149 — Andern des Anzeigeinhaltes.
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~ BricsCad Pro (Lizenz nicht fiir den Wiederverkauf) - [01002874.DWG] =3

UDatei TRIC Bearbeiten ZEICHMEM Ansicht LayerEIN LayerAUS Einfliigen Format Werkzeuge Andern 2

2= 7ozl s || ER]vonieye ~

0.00 mm -

BylLayer -

g X

I
EEEHEMEE 2 & DDA R s MR 458 Tl dh e D E e 8 B
D OO | SE| v oo | ||| & Al D R ek P BEN | (| BH g5 S R =

o K

R,
ity

TE 7

Siehe:

MSE—DAZ—KLT—-CMPOT—
Computerraum
1.2.1.1.1

@ %1

e RN

e -3V esUe H

& 1

M| «| »| M\ MODEL { LAYOUTH
Q=W g (dE a

Bereit 192.74,102.56,0.00  |SYM_01 |LAY |BYLAYER |SIMPLEX |STANDARD |[FANG ORTHO FTRACK MODELL

Bild 150 — Reduzierter Inhalt im Verknupfungsblock.
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14 Anhang A - Projektverwaltung Dialog

[Projektverwaltung] Im Pulldown-Menu zunéchst das Musterprojekt auswahlen und dann
die Option <Andern> auswahlen.

Aktives Prajekt -Musterprojekt 3814-1 2005 -

Projektliste

Anlegen -

T
Laschen

Andern

Archivieren
Wiederherstellen
Teilprojekt Einlesen
Teilprojekt Zuriickgeben

I Teilprojekt Synchronisieren /

Brsatz Tk [pates: 15P:

Projekt: MERVISOFT

Rheingaustrasse 94a

Sortierung: 65203 Wiesbaden
@ Alphabetisch (©) Nach Datum Loge:  MERVISOFT
Referenzen: VDI 3814-1 05/2005

Anzeige
VDI-Richtinie VDI 3314-1 5/2005

@ Alle () Anwender Einstellungen Status:  TRIC Projekt

Projektverzeichnis
C:\Opt\TRIC_DBE_V4. 1\Project|01000211

e
Bild 151 — Projekt [Anlegen]
Linkliste Auf der linken Seite des Dialogs wurde eine Linkliste integriert, mit

der Funktionen aufgerufen werden, die vorher meist erst durch
weitere Klicks und zusétzliche eigene Dialogfenster erreichbar
waren.

Mittlerer Bereich Im mittleren Bereich des Dialogs werden die Stammdaten des
Projektes immer eingeblendet. Hier ist zu erkennen, um welches
Projekt es sich handelt, welches Logo und welche VDI Liste
verwendet wird. Dieser Dialog ist bei allen Optionen der Linkliste
sichtbar.

Rechter Bereich Der rechte Bereich des Dialogfensters passt sich immer an die

Auswahl der Linkliste an. Zusammengehdrige Funktionen sind hier
auf einen Blick verwaltbar.
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@& Projekt ‘Musterprojekt 3814-1 2005 Andern

Einstellungen

Weiteras %
emal]
Funktionzlisten-Einstellungen
Fieferenzen

MNummerierung

Automalische Berechnung Ga-Liste
Automalische Berechnung [RA&]
Anlagen-/Benutzerschl.

Linkliste

11 | &llgemeine Daten

[ Gespent

Projektliste: | Musterprojekt 3814-1 2005
Projekt | MERVISOFT
Rheingaustrasse 943
£5203 wieshaden

Spiache | Deutsch

WDI-Richtinie: | YDl 38141 5/2005

DI 38141 05/2005
Projektdaten

ksbelklasse:

| istensinstellungen

Herstellerprofil: |

Standard

TRIC Standard

TRIC Prafils

[

Dyod ko noe s

F&teHassen-PmFil [

TRIC Profile

N [

Gersteklassen

E‘ it Management-Station

(%) Ga-Lists
() Raumautomationsliste
Project-Hierarchie

Benutzt Titsl
Tikel:

IsP:
Gewerk:

anlage:

Stellen

2

3
3
z

LY, Pos,
01

oo
oot
01

Rechter Bereich - Kontext zur Linkliste

Projektverzeichnis:  D:ATRIC_DEYw4.00.008Projecty 01000211

Bild 152 — Projektverwaltung — Grundaufbau des neuen Dialogs

14.1 Allgemeine Daten

Hier werden die Daten verwaltet fir:

das im Projekt zu verwendende LOGO

der Projektname, der in der Projektliste angezeigt wird

die Projekteintrage im Zeichnungsrahmen

die Projektsprache der Rahmen
die zu verwendende Norm
und die Referenzobjekte, die die Inhalte der Funktionsliste Ubertragen
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Allgemeine Daten

[ Gespent

Frojektliste; |Musterprojekt 3814-1 2005
Projekt: |\ MERVISOFT

Fheingaustrasze 94a

E5203 Wiesbaden

Sprache | Deytsch .v

WDI-Richtlinie: | YD1 3814-1 542005 ™

VDI 3814-1 05/2005

Bild 153 — Allgemeine Daten

14.2 EINSTELLUNGEN

Hier werden die Daten verwaltet fir:

- die Vorgabe der zu verwendenden Kabelklasse

- grundsatzliche Listeneinstellung

- das Herstellerprofile der Produktzuordnung

- das Gerateklassenprofil

- Mit Management Station (Einblendung der Abschnitte 7 und 8)

- Vorgabe ob GA-Liste (VDI 3814 und DIN EN I1SO 16484-3) oder die
Raumautomationsliste nach STLB 070 verwendet werden soll

- Ablagehierarchie der Zeichnungsverwaltung und die zugehorigen Uberschriften.

14.2.1 Gerateklassenprofil

Hierin wird festgelegt, welche Produktgruppe mit welchem Buchstaben fir die
alphanumerische Nummerierung verwendet werden soll: z.B.:

B fur Fuhler,

F flr Waéchter,

M fur Motor und

Y fur Antriebe.

Die Einstellungen lassen sich auch als eigenes Profil speichern, so dass man fir
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unterschiedliche Kunden oder Projekte eigene Buchstaben vergeben kann und diese jederzeit
bei neuen Projekten zuordnen und laden kann.

* I fiir Produktgruppe

Produktaruppe I Flazze ] [ |

<Micht zugeordnets | [l

| ANALOGE EX-BARRIEREN

| |AMLAGE 5

| ANTRIEEBE f
AUTOMATIONSSTATION

BEFEUCHTER

BINARE Ex-BARRIEREN

BRANDELDEAMLAGEM BhA

ESK FEDERRUCKLAUF GS

BSk MECHAMISCH G5

DIMMER

DOKUMENTATION

E-ERHITZER E

FELDBUS-REGLER

| |FREQUENZUMFORMER

| |FUHLER

| |GEBER

| [HILFSSCHOTZ

|_|HUFE

TR A TSR~ LamE

b 4

womom o

Gruppen akkualisieren ] [ Speichern als neues Profil ]

[ oK |

s

| abbruch | | Hilfe |

Bild 154 - Gerateklassen-Zuordnung
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14.3 WEITERES

Hier werden die Daten verwaltet fir:

- die Ablage des Projektpfades

- die zu verwendenden Rahmen der Automationsschemen und Funktionslisten

- die Rahmen der Deckblatter und Inhaltsverzeichnisse

- die Projektsprache der Rahmen

- die Zuordnung der Excel-Funktionsliste fiir den EXPORT

Release 4.1

[

Projektpfad

]

R ahmen wahlen

[

Ge-Lizte Teil 1

)

Ga-Liste Tel 2

R aum Automation

Blatt-erknupfung

|nhaltsverzeichhiz

Deckblatt

C:AQptTRIC_DBSProject\d1000211

| Automations-Schema | DIN_REG_02DWG

DDC_01_02.DWG

EZR_01_02.0%/G
Link-Block_02.D4/ G

TOC_02.0%/G

CoverSheet_02.0'wG

,"

Exzel Funktionsliste

)

#LS Funktionzliste Teil 2

Bundeswehr GaK, Liste

[

1A0-Leiste

)

\[ Benutzerschllizszel ]
-

tric_FunctionList_DZXLS\

K.amm_02.0'wG

Uzerkey 02 DwW0G& /

Bild 155 — WEITERE Einstellungen — Projektpfad- und Rahmenzuordnung
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14.4 MEMO

Eingabe der Memofelder flr das Projekt.
In der Linkliste sieht man anhand der Zahl im Memofeld, ob es Eintrage fir das Memofeld
gibt. MEMO(1) bedeutet, dass ein Eintrag vorhanden ist.

Mame | Ersteller | Datum | Kurzbeschreibung

Meu Lischen

Bild 156 -Memofeld
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14.5 Funktionslisten Einstellung

Die Einstelldialoge fir die Sortierung, die urspringlich auf der ersten Seite waren, sind nun
hier thematisch korrekt zugeordnet.

Anzeigen| Feld | Trennzeichen |
H v |Gerdtekennzeichen -

V¥  Hauptgerdt SFi

i~ DIM 19227 Typ

1 DIM 19227 Bezeichnung

W  Feldgeratenarne

-

[—— —T—

ﬁrtierung \

(#) Tric Standard

) Mach Haupkger &t
() Mach Geratekennzeichen

{3 Mach Produkkgruppe

\O Mach Geratename )

Bild 157 — Sortierfunktionen der Funktionsliste
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14.6 Referenzen

Die Einstellung, welche Felder aus den Referenzobjekten in die eingefligten Bdcke
tbernommen werden sollen, wird hier vorgenommen.

Aktualisierung auf Referenzen

Funktionsliste
[| Funkt.Liste Bem. 1

[7] Funkt.Ligte Bem. 2

Kurztext 1

Kurztext 2

Produktgruppe
Produktnummer

Technische Daten

Kabeldaten

[ DIN 19227 Typ
[ DIN 19227 Mame

Bild 158 — Einstellung: Aktualisierung auf Referenzen
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14.7 Nummerierung

Die wohl groBte Neuerung in TRIC V5 ist die Moglichkeit Geratekennzeichen automatisch
alphanumerisch zu nummerieren.

Friher gab es nur die Moglichkeit die Geratekennzeichen zu nummerieren (1, 2, 3,...). Will
man fur die Ausfuhrung oder auch entsprechend der Forderung der Bundeswehr
alphanumerische Geratekennzeichen vergeben, musste man diese Anderung entweder in der
Zeichnung oder uber das globale Editieren "von Hand" vornehmen.

Nun kann man bereits im Projektsetup die Einstellung vornehmen ob beim Einfiigen eines
Fuhlers z.B. die Geratekennzeichnung BO1 ausgefuhrt werden soll.

Alphanumerisch nummerieren

[ Fithrende Mummer
Y arrUrTrne ! 0

Trenner 1

Benutze Gerateklasse

[ ]referenzbuchstabe verwendsn

Trenner 2
Anzahl der Stellen: Z
Beqginne Z&hlung mit: 1
zerateklassen-Profil TRIC Prafile L

Gerateklassen

Bild 159 — Einstellung: Alphanumerische Nummerierung
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Hierbei gibt es nun eine Vielzahl von Einstellmdglichkeiten:

Alphanumerisches
Nummerieren

Anzahl der Stellen

Trenner 2

Referenzbuchstabe
verwenden

Beginne mit Zahlung

Fuhrende Nummer

[X] Benutze GEREATEKLASSE

Hier wird der Kennbuchstabe ausgelesen der in der
Produktgruppentabelle tber die Gerateklasse zugeordnet wurde.
zB.B

2 Stellen bedeutet, dass die erste Nummer z.B. 1 als 01 dargestellt
wird.

3 Stellen bedeutet 001 und 1 stelle einfach nur 1 somit werden aus
dem B

B1 (1 Stelle)

BO1 (2 Stellen)

BOO1 (3 Stellen)

Dieses Feld enthélt das Trennzeichen, um z.B. eine Geratezeichnung
zwischen Buchstabe und Z&hler zu trennen. Ist als Trennzeichen z.B.
ein Minus "-" eingetragen

B-1

B-01

B-001

Aus dem Referenzobjekt geht eindeutig hervor, ob es sich bei dem
eingefligten Objekt z.B. um einen Temperaturfihler, oder um einen
Druck- oder Feuchtefiihler handelt.

Man kann in seinem Referenzsatz, der fur das Projekt glltig ist,
zusatzliche Uber [Referenzobjekt bearbeiten] > [Produkt] > das
Feld [Zusatz Flag] ausfillen.

Gibt man z.B. fir den Temperaturfihler ein T und fir den
Feuchtefiihler ein F ein, so ergibt sich bei Markierung dieses Feldes
folgende Nummerierung:

BTO1 fir den Temperaturfihler und

BFO1 fir den Feuchtefihler

Vorgabewert ist 1. Somit wird das Erste Gerét einer Zeichnung
immer mit 1 gestartet.

BO1, BO2, BO3,...

MO1, M02, MO03,...

Y01, Y02, Y03,...

FO1, FO2, FO3,...

Vornummer 0 bedeutet, dass vor dem Kennbuchstaben eine Zahl
oder ein Text vorangestellt wird. Z.B. 01 bedeutet

01B01

01MO01

01YO01

eine dartber hinausgehende Logik, wie z.B. 01 fur Zuluft und 02 fir
Abluft ist derzeit NICHT realisierbar. Der Text ist fixiert und kann
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nicht mit einer Logik versehen werden.

Trenner 1 Das Trennzeichen kann
Geratekennzeichen trennen. Z.B. wenn das Trennzeichen ein Minus
"—" ist dann wiirde das Ergebnis wie folgt aussehen:

01-B01
01-M01
01-Y01

14.7.1 Gerateklassenprofil

die fihrende

Nummer

Release 4.1

von dem

Hierin wird festgelegt, welche Produktgruppe mit welchem Buchstaben fir die
alphanumerische Nummerierung verwendet werden soll: z.B.:

B fur Fuhler,

F fir Wachter,
M fur Motor und
Y fur Antriebe.

Die Einstellungen lassen sich auch als eigenes Profil speichern, so dass man fir
unterschiedliche Kunden oder Projekte eigene Buchstaben vergeben kann und diese jederzeit
bei neuen Projekten zuordnen und laden kann.
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Bild 160 - Gerateklassen-Zuordnung
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14.8 Automatische Berechnung GA- und RA-Liste

Im oberen Bereich wird festgelegt, welche Management Spalte gerade aktiv angezeigt wird.
Dort wird Uber eine Checkbox auch definiert ob diese Spalte fir die automatische
Berechnung beriicksichtigt werden soll.

Wird die Checkbox "Berechnung der Spalten™ nicht aktiviert, so konnen in der Liste die
Kennzeichnungen erhalten bleiben, so dass sie spéter wieder mit dem Setzen dieser einen
Checkbox aktiviert werden konnen. Ist die Checkbox deaktiviert, wird flr diese Spalte keine
automatische Berechnung durchgefuhrt.

Diese Funktion steht jetzt auch fir die Raumautomationsliste (RA-Liste) des
Standardleistungsbuchs (StLB) 070 zur Verfugung.

7.1 Karmrm, Ein-/Ausgabefunkk.

;g [w]Berechng. d. Spalken

Summe Ober folgende Spalken brerechnen:
Spalten-Bezeichnung ~
1.1 Phys.,B.Ausg.Schalk. fstell
1.2 Phys.,A.Ausg,Stellen/Dimm,
1.3 Phws.,B.Eing.Melden
1.4 Phys.,B.Eing.Zahlen
1.5 Phwvs.,A.Eing.Messen
2.1 Komm.,Ausg,Schalken
2.2 Komm,,Ausg, SkellenSol,

2.3 Komm.,Eing.Melden

2.4 Komm,,Eing. Zahhwert

2.5 Komm.,Eing.Mefiwert

3.1 Uberwachen Grenzw. Fest
3.2 Uberwachen Grenzw, gleit,
[] 3.3 Uberwachen Betr.Std.Exf.
[] 3.4 Uberwachen Ereigniszahlung
[1 3.5 Uberwachen Befausf.kontr.
[] 3.6 Uberwachen Meldungshearb,
|:| 4,1 Steuern Anlagensteuerung
|:| 4.2 Skewern Motorsteuerung

[1 4.3 steuern Umschaltung

|:| 4.4 Steuern Folgesteusrung

[71 4.5 Steuern Sicherh, fFrostsch, ¥

Bild 161 — Automatischen Berechnung GA-Liste
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14.9 Anlagenkennzeichnungs- (AKS) und Benutzer-Schlissel
(BKS)

TRIC erlaubt die automatische Erzeugung von AKS und BKS.

Beide Schlissel verwenden die Zeichnungshierarchie zum Zusammensetzen der Schlussel
aus den Teilstrings der Hierarchiestufen. Diese Einstellung erlaubt es die Reihenfolge, die in
dem AKS (=) Feld des Zeichnungsrahmens eingetragen wird, selbst zu definieren.

Das Gleiche gilt fur das BKS. Hier konnen sogar die Eintrdge aus dem Ortskennzeichen
(Blatt) und dem Montageort (Gerat) zusétzlich verwendet werden. Dann macht es jedoch nur
noch Sinn den BKS in der Zeichnung direkt am Gerat einzufligen und nicht mehr im Feld des

Anlagenkenzeichens "=" im Zeichnungsrahmen. Denn dieser Eintrag gilt fir alle Gerate
einer Anlage.
Aufbau Anlagenschlissel
Sortieneihenfolge |
HTitel; |

ISP
| |Gewerk:
| |Anlage:

FoTa— (—

Aufbau Benutzerschiissel

Sortiemeihenfolge |
H[Titel: |
ISP

Gewerk:

Anlage:

Ortskennzeichen:

Einbauort:

[MENTTE  E—T—

Bild 162 — Anlagenkennzeichnung und Benutzerschliissel

Wir wiinschen Ihnen viel Erfolg mit TRIC DB, der neuen MSR Software Generation.

Bei Ruckfragen wenden Sie bitte an die TRIC — Hotline +49 (0) 611 18 36 1 — 112
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