23.2 Die Dialogbox Bearbeiten

24 Anlagen- und Benutzerschliissel

Obwohl fiir die Kennzeichnung von Geriten bereits die DIN 6779-12 existiert, haben viele
Anwender eigene Standards erstellt, nach denen Adressierungsschliissel definiert und im Au-
tomationsschema angezeigt werden.

Vorreiter ist die Fraport AG, der Frankfurter Flughafen. Auch andere Flughafengesellschaften
und verschiedene Universitéten haben besondere Vorstellungen iiber die Form des Benutzer-
schliissels. Der Arbeitskreis Maschinen- und Fordertechnik (AMEYV) setzt seit November 2011
hauseigene Standards bei der Vergabe offentlicher Ausschreibungen voraus.

In TRIC DB werden die Daten aller Geréte auf zwei unabhéngigen Ebenen verwaltet:

e Der Anlagen(-kenn(-zeichnungs)-)schliissel mit der Ebenenstruktur 7itel//Gebdiude, ISP,
Gewerk, Anlage sowie dem optionalen Orts-/Gerdtekennzeichen dient lediglich der raumli-
chen Verortung des Gerites. Er wird zur Ausgabe von Stiicklisten der Anlage verwendet

(vgl. Abb. 24.1, rechts oben).

e Der Benutzer(-kenn-)schliissel, auch als Adressierungsschliissel bezeichnet, ermoglicht
dagegen eine vollstidndige rdumliche, funktionale und planungsbezogene Reprisentation
des Gerites. Er kann durchaus Positionen des Anlagenschliissels nebst Geridtekennzeichen
enthalten, er stellt dariiber hinaus jedoch auch s@mtliche Funktionen dar, die sowohl fiir die
Programmierung als auch fiir die Anlagensteuerung, Wartung, Planung und Kostenrech-
nung relevant sind. Der Benutzerschliissel ermoglicht somit die durchgéngig einheitliche
Bezeichnung eines Gerites in allen Planungsstadien.

Ausfiihrende Firmen verwenden meist den Begriff Benutzerschliissel (AMEV), wo Kunden
vom Adressierungsschliissel sprechen. Im Folgenden verwenden wir kurz den Begriff Benut-
zerschliissel.

Bild 24.1 zeigt die relevanten Einstellungen in der Projektverwaltung.
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24 Anlagen- und Benutzerschliissel

o Projekt Musterprojekt. 3814-1 11/2008' Andem [
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Anlagen-/Benutzerschl B
vz Towr = )
Auf ab
Aufbau Benutzerschlissel
.| MERVSOFT
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Bild 24.1 — Anlagen- und Benutzerschlussel in der Projektverwaltung

Der Anlagenschliissel wird hierbei oft nur teilweise und in gednderter Reihenfolge eingesetzt
— selbst seine Inhalte konnen von der Norm abweichen. Deshalb bietet TRIC DB fiir die Er-
zeugung von Anlagen- und Benutzerschliisseln hochste Flexibilitdt, wobei die Zusammenset-
zung der Inhaltsfelder hochgradig automatisiert ist. Dabei kann jedes dieser Felder bis zu
1024 Zeichen umfassen.

Die vollstindige Definition von Benutzerschliisseln ist nur mit eingefligten Geréten moglich.

241 Die Teilschliissel und ihre Bedeutung

Der Benutzerschliissel kann derzeit aus bis zu 19 Informationsfeldern zusammengesetzt sein.
Da deren Urspriinge teilweise recht versteckt liegen, folgen nun zwei verschiedene Darstel-
lungen des Informationsflusses: einmal tabellarisch und einmal als Schaubild.

2411 Tabellarische Darstellung
Die Liste dieser Felder sehen Sie in der folgenden Tabelle (vgl. Bild 24.3).

Feldname Herkunft Inhalt, Erklidrung

LOS, Titel, ZV Titel, Andern, GAEB Ebene 1

Liegenschatft Anlagen-/Benutzerschliissel Freitext

ISP, Informations- ZV ISP, Andern, GAEB Ebene 2

schwerpunkt Anlagen-/Benutzerschliissel Freitext

Gewerk ZV Gewerk, Andern, GAEB Ebene 3
Anlagen-/Benutzerschliissel Freitext
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24.1 Die Teilschliissel und ihre Bedeutung

Feldname Herkunft Inhalt, Erklédrung

Anlage ZV Anlage, Andern, GAEB Ebene 4
Anlagen-/Benutzerschliissel Freitext

Ortskennzeichen ZV Blatt, Andern, Ebene 5
Allgemein, Ortskennzeichen + | (optional) Freitext

Einbauort Bearbeiten, Produkte, Physischer Ort
Einbauort Freitext

Geritekennz.-Ref.

Bearbeiten, Schaltfliche Mit
Refnz.verb. > RV - Produkt
wihlen - Bearbeiten, Benut-
zerschl. aus Referenz bzw.
TRIC, Referenzverwaltung
(nur Administrator)

Code, Programmierung
Freitext aus Referenzstan-
dard, z. B. PPE fiir Pumpe

Aggregat Nummer

Bearbeiten, GKS-Info,
Aggregatnummer

Code, Programmierung
automatisch oder Freitext

Funktionscode

Bearbeiten, Funktionsliste,
Feldgerdte-Eigenschafien,
Zeilen zu VDI 1.1-2.5 und 7.2,
Doppelklick auf den Wert in
der Spalte Funktionen >
Dialogbox Funktionscodes,
Spalte Code

Code, Programmierung
Funktionscode, z. B. ST fiir
Stérung

Bereichskennzeichnung

Bearbeiten, GKS-Info,
Bereichscode bzw.
Stammdaten, Bereichscode
(nur Administrator)

Code, Programmierung
Freitext

Geritekennzeichen

Bearbeiten, Koptbereich,
Gercitekennzeichen bzw.
Gerdtekennzeichen editieren

Code, Programmierung
z. B. M01 fur Motor Nr. 1
im Automationsschema

Standard-Funktions-

Menii TRIC, SFM-

Code, Programmierung

Module (SFM) Gruppierung (Hauptgerdtezu- | Hauptgerédtekennzeichen,
ordnung) erzeugen z. B. VEH fuir Vorerhitzer
Feldgerdtename Bearbeiten, Kopfbereich, Klartext

Gerdtebeschreibung

Name des Blocks, z. B.
Aufentemperaturfiihler

Funktionscode Text

Bearbeiten, Funktionsliste,
Feldgerdte-Eigenschafien,
Zeilen zu VDI 1.1-2.5 und 7.2,
Doppelklick auf den Wert in
der Spalte Funktionen >
Dialogbox Funktionscodes,
Spalte Funktion

Klartext

Langtext des Funktionsco-
des, z. B. Storung fir den
Code ST

[/O-Schliissel

Bearbeiten, Kopfbereich, I/O-
Schliissel

Klartext
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24 Anlagen- und Benutzerschliissel

Feldname Herkunft Inhalt, Erkldrung
Kostengruppennummer | Bearbeiten, GKS-Info, Verwaltung
fuir Listen Kostengruppe, fiir Listen, Zahlencode
erster Teil
Kostengruppentext fiir | dto., zweiter Teil Verwaltung
Listen Klartext
Kostengruppennummer | Bearbeiten, GKS-Info, Ko- Verwaltung
fuir GAEB stengruppe, fiir GAEB-Export, | Zahlencode
erster Teil
Kostengruppentext fiir | dto., zweiter Teil Verwaltung
GAEB Klartext
Legende

PV = Projektverwaltung

7N = Zeichnungsverwaltung
RV = Referenzverwaltung
FC = Funktionscodes

Bearbeiten = Doppelklick auf Block im Automationsschema
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24.2 Die Konfiguration des Benutzerschliissels

241.2 Grafische Darstellung

Das folgende Schaubild zeigt, wo Sie die verschiedenen Dialogboxen finden, mit denen Sie
Anlagen- und Benutzerschliissel definieren konnen (Abb. 24.2).

werwallung (Admin)
25

o

Zeichenerkldrung
ob— = sel

b (Schaltfiache)

i
= Administratorrechte
= Projekiverwaltung

PV, Nummerierung

Bild 24.2 — Herkunft der Informationen flir die Kennschliissel

Diese Grafik finden Sie als Farbkarte im GroBformat in Anhang E.1, Bestandteile des Benut-
zerschliissels, auf S. 565.

24.2 Die Konfiguration des Benutzerschliissels

Am Beispiel der FRAPORT-Standards wird im Folgenden ein Benutzerschliissel erzeugt.

24.21 Projektverwaltung

Erstellen Sie ein neues Projekt, um die Handhabung der Benutzerschliissel von Grund auf zu
erlernen:

e Wechseln Sie in die Projektverwaltung, klicken Sie in der Projektliste auf den Meniipunkt
Anlegen. Definieren Sie das Projekt {iber das Editierfeld Projektliste als Anlagen- und
Benutzerschliissel und wihlen Sie unter der Rubrik Einstellungen die VDI-Richtlinie VDI
3814-111/2009.

o Klicken Sie auf die Rubrik Anlagen-/Benutzerschi.

Rechts unten erscheint die Liste der verfligbaren Teilschliissel (Abb. 24.3). Die ersten fiinf
Ebenen der Zeichnungsverwaltung werden hier als Informationsfelder flir die Erzeugung des
Schliissels verwendet.
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aufbau Benutzerschitissel
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Bild 24.3 — Die Liste der Teilschlissel in der Projektverwaltung

24.2.1.1  Aktivierung der Teilschliissel

Bei der Erzeugung des Benutzerschliissels werden nur aktivierte Teilschliissel beriicksichtigt.
Mit anderen Worten: Selbst wenn alle 19 Schliissel vorhanden sind, so erscheinen sie im Au-
tomationsschema nur dann, wenn sie in der Projektverwaltung aktiviert wurden:

e Setzen Sie ein Hédkchen in die Checkbox in der ersten Spalte, Verwenden. Aktivieren Sie
die Teilschliissel entsprechend Bild 24.3.

24.2.1.2 Sortierung, Reihenfolge und Schliisselabschnitt

Auch die Sortierreihenfolge der Felder konnen Sie beeinflussen. Um ein Feld im Benutzer-
schliissel an eine andere Position zu bewegen,

e markieren Sie es und dndern seine Position mit Hilfe der Schaltflaichen Aufund 4b.

& Abgewihlte Felder haben keinen Einfluss auf die Reihenfolge.

1 -] Die Ziffern / und 2 in der Spalte Schliisselabschnitt legen fest, in welchem Bereich des zwei-
il -] teiligen Benutzerschliissels die Eintrige aufgelistet werden (Abb. 24.4):

1
m. e /: Schliisselabschnitt 1 (linker Bereich des Benutzerschliissels),

e 2: Schliisselabschnitt 2 (rechter Bereich des Benutzerschliissels).

(&> Bei Vorwahl eines dreiteiligen Benutzerschliissels konnen Sie hier natiirlich auch eine Spalte
3 wihlen.
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\
¢ BA [«———Art der Ein-/Ausgabe
/O-Schliissel— 5
[F8]
Geratekennzeichen é o
\_» —| | |«——Kostengruppennummer GAEB
= " §<—Kostengruppennummer Listen
Ortskennzeichen———| 5 A
i = <—Bereichskennzeichnung
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. Gebiud S
Titel, Gebaude——— = |2 [«——Geratekennzeichen-Referenz
Schliisselabschnitt 1 T T Schliisselabschnitt 2

Bild 24.4 — Zuordnung des Schlusselabschnitts

Diese Grafik finden Sie als Farbkarte im Grofiformat im Anhang E.2, Aufbau des Benutzer-
schliissels, auf S. 567.

24.2.1.3 Trennzeichen

In der Spalte Trennzeichen legen Sie fest, durch welche Trennzeichen das aktuelle Feld vom
jeweils nachfolgenden abgegrenzt wird. Dabei muss es sich nicht unbedingt nur um einen
Punkt oder ein Komma handeln — auch Zeichenkombinationen sind erlaubt!

e Um z. B. das Bereichskennzeichen nach dem Vorbild von Bild 24.4 nicht nur zwischen
Punkte, sondern auch zwischen spitze Klammern zu setzen, verleihen Sie dem Teilschliis-
sel unmittelbar davor — hier dem Funktionscode — einen Punkt und eine aufschwingende
Klammer. Das Bereichskennzeichen selbst hingegen endet mit einer schlieBenden Klam-

mer und einem Punkt (Abb. 24.5).

H Funklionscode 2 T <

Bereichskennzeichnung 2 =
Bild 24.5 — Trennzeichen koénnen fir jeden Teilschlussel individuell gewahlt werden

Die Trennzeichen fiir Benutzerschliissel konnen Sie nur auf diesem Weg konfigurieren, die
Anlagenschliissel hingegen konnen Sie auch tiber die Zeichnungsverwaltung definieren. Se-
hen Sie dazu z. B. Abschnitt 24.2.2.1, Ebene 1, Titel, ab S. 233.

24.2.1.4 Nummerierung und Nummernformat

Zur Formatierung der Zahlenwerte wechseln Sie in der Projektverwaltung, Andern und zur
Rubrik Nummerierung (Abb. 24.6).
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o Projekt 'Anlagen- und Benutzerschliissel' Andern 25|

Allgemeine D aten
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Bild 24.6 — Nummerierung und Schlisselformat in der Projektverwaltung

e Im Gruppenfeld Aggregatnummer (Benutzerschliissel) stellen Sie die Stellenanzahl mit
fiihrender Null ebenso ein wie deren Start-Nummer.

o Im Gruppenfeld Funktionscodes neu nummerieren definieren Sie, ob und wie Funktions-
codes projektweit eindeutig identifiziert werden sollen.

Wenn z. B. zwei gleichartige Pumpen M01 und M02 identische Codes haben — etwa BM und
ST —, dann wiirde die AMEV vorschreiben, diese Codes mit BM0I und ST0! bzw. BM02 und
ST02 zu ergénzen.

e Mit Benutze Nummerierung schalten Sie diese Funktion ein,

e mit der Stellenanzahl definieren Sie die feste Anzahl der Stellen, die dann — inklusive fiih-
render Nullen — dargestellt werden.

e Die Option Funktionscode einmalig sorgt fir einmalige Verwendung von Funktionscodes
tiber das gesamte Projekt.

Zu weiterflihrenden Informationen sehen Sie bitte Abschnitt 16.4.6, Hauptabschnitt Numme-
rierung, auf S. 90.

e Nach Bestitigung werden die Einstellungen auf das gesamte Projekt angewendet.

e Offnen Sie nun das Projekt in der Zeichnungsverwaltung.

24.2.2 Abschnitt 1: Zeichnungsverwaltung

In der Zeichnungsverwaltung konnen Sie fiir jede der Ebenen Titel, ISP, Gewerk und Anlage
sowie das Blatt einen Teilschliissel definieren, und zwar unabhéngig fiir Anlagen- und Benut-
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zerschliissel. Der resultierende Anlagenschliissel wird spater ins Schrififeld tibertragen. Fiir
den Benutzerschliissel bedeuten diese Angaben den Schliisselabschnitt 1 nach Bild 24.4.

24.2.2.1 Ebene 1, Titel
o Wihlen Sie in der Ebene Tite/ den Mentipunkt Anlegen.

o Unter der Rubrik Allgemein tragen Sie ins Editierfeld Name einen Klartext ein. In dieser
Form wird der Titel in den Summenlisten der Funktionslisten sowie im Inhaltsverzeichnis
angegeben (Abb. 24.7).

o Anlegen Titel: =23 =
Allgemein
Merno(0) Lv-Position: 01 [C] cesperrt
Anlagen-/Benutzerschlissel
Hierarchie-Zeichnungsnummmer:
Bemerkung:
| ok || abbruch | | mHire |

Bild 24.7 — Der Name des Titels fiir Listen und Inhaltsverzeichnisse

Unter der Rubrik Anlagen-/Benutzerschliissel definieren Sie jeweils die Titel-Sektion der bei-
den Kennschliissel (Abb. 24.8):
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o Anlegen Titel: &J

Allgemein
Mema(0) Anlagenschl,  Benutzerschl, Anlagen-/Benutzerschlissel Trennzeichen
Anlagen-{Benutzerschiissel El 0z03

] GEBOZO3

| | !

aKS =
GEB0Z03- [ Bearbeiten |

I Anlagenschiissel meu Iaden{

o) Coun

Bild 24.8 — Titel: Zuordnung von Texten zu Anlagen- und Benutzerschlisseln

o Hier erhilt der Anlagenschliissel den Inhalt GEB0203, Trennzeichen ist das Minuszeichen.
o Der Benutzerschliissel erhilt dagegen die Zeichenfolge 0203.

o Aktivieren Sie die Optionsfelder unter Anlagenschl. und Benutzerschi. nach der Abbil-
dung, um die Informationen den Kennschliisseln zuzuordnen. Allerdings ist jede Kombina-
tion moglich.

o Ein Klick auf die Schaltfliche Anlagenschliissel neu laden, und der Teilschliissel erscheint
in der Anzeige unter AKS=.

Trennzeichen flir Benutzerschliissel werden ausschliefslich in der Projektverwaltung festge-
legt — etwaige Angaben hier werden nicht beriicksichtigt.
Die Trennzeichen fiir den Anlagenschliissel hingegen konnen Sie hier definieren.

e Klicken Sie auf OK, um die Titeldefinition abzuschlieffen.

24.2.2.2 Ebene 2, ISP
Den nichsten Eintrag flihren Sie nun analog fiir die Ebene ISP durch.
o Als Klartext flir den Bereich Allgemein tragen Sie Kellerzentrale ein.

e Im Bereich Anlagen-/Benutzerschliissel tragen Sie fiir den Benutzerschliissel 01 ein und fur
den Anlagenschliissel ISP01. Trennzeichen ist das Minuszeichen (Abb. 24.9).

e Uberpriifen Sie lhre Angaben mit Anlagenschliissel neu laden. Bestitigen Sie dann mit
OK.
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o Anlegen ISP: -
Allgemein
Mernold) Anlagenschl,  Benutzerschl, Anlagen-/Benutzerschlissel Trennzeichen
Anlagen-{Benutzerschiissel |:| 01
" I5P01
] O
aKS =
GEB0Z03- 15P01- [ Bearbaiten ]
[ Anlagenschlissel neu laden ]
[oc ) (e ]

Bild 24.9 — ISP: Zuordnung von Texten zu Anlagen- und Benutzerschlisseln

Der Benutzerschliissel kann in der Zeichnungsverwaltung nicht vollstéindig definiert werden,
da seine Felder auch von Gerétedaten, etwa den Funktionen eines Feldgerites — z. B. Betrieb,
Storung, Messwert — gebildet werden kdnnen. Diese Inhalte bestehen jedoch nur innerhalb ei-
ner Zeichnung und sind mit dem jeweiligen Block verkniipft.

24.2.2.3

Ebene 3, Gewerk

Die dritte Ebene ist das Gewerk.

e Legen Sie in der Zeichnungsverwaltung ein neues Gewerk namens Liiftung an.

e Waihlen Sie fiir den Anlagenschliissel RLT aus dem Listenfeld. Trennzeichen ist das Mi-

nuszeichen.

e Der Benutzerschliissel erhilt nur den Buchstaben L. Laden Sie den Anlagenschliissel neu
und bestétigen Sie (Abb. 24.10).
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o Anlegen Gewerk: ﬁ

Allgemein
Mema(0) Anlagenschl,  Benutzerschl, Anlagen-/Benutzerschlissel Trennzeichen
Anlagen-{Benutzerschiissel ] [RLT Raurnlufttechnik v] [. -

O L

O &

aKS =
GEEO203- ISPO1- RLT- [ Eearbeiten ]

[ Anlagenschlissel neu laden ]

o) Coun

Bild 24.10 — Gewerk: Zuordnung von Texten zu Anlagen- und Benutzerschliusseln

24.2.2.4 Ebene 4, Anlage

Als letzte Ebene folgen die Eintragungen flir die Anlage:

e Legen Sie eine neue Anlage an und wechseln Sie zur Rubrik Anlagen-/Benutzerschliissel.
e Definieren Sie als Anlagenschliissel Klima01. Trennzeichen ist das Minuszeichen.

o Als Benutzerschliissel definieren Sie 001 VKA (Abb. 24.11).
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o Anlegen Anlage: ﬁ
Allgemein
Mernold) Anlagenschl,  Benutzerschl, Anlagen-/Benutzerschlissel Trennzeichen
Anlagen-{Benutzerschiissel |:| 001YVER
Automatische Berechnung GA-Liske
Automatische Berechnung (RAa) B Klimao1
] O
aKS =
GEEOZ03- ISPO1- RLT- Klimadi- [ Bearbeiten ]

[ Anlagenschlissel neu laden ]

o [

Bild 24.11 — Anlage: Zuordnung von Texten zu Anlagen- und Benutzerschlisseln
e Wechseln Sie zur Rubrik Allgemein. Tragen Sie in das Editierfeld Anlage den Klarnamen
Voll-Klimaanlage 001 ein.

o Aktivieren Sie das Optionsfeld Anl-Schliissel erzeugen, so wird der Anlagenschliissel au-
tomatisch aus allen vorigen Angaben erzeugt. Das Editierfeld Anlagenkennz. darunter wird

ausgefiillt und zugleich deaktiviert (Abb. 24.12).
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o Anlegen Anlage: ﬁ
Allgemein
Memo(0) ) [FllGespert KG DI 276-1 {fur Listeny: | <Micht 2ugeordret > -]
Anlagen-{Benutzerschiissel
Aubomatische Berechnung GA-Liste LY-Position: 01
Automatische Berechnung (RA)
Hierarchie-Z-Mr,
Anl-Schliissel erzeugen
Datum: (V] 22-5ep-2014 [Elhg anlagenkennz, = | GEB0203-15P01-RLT-Klima01-
Ersteller: Schaltschrank:
Geprift:
Morm:
[ o ][ abbruch |

Bild 24.12 — Der fertige Anlagenschlissel wird auf Automatik gesetzt

Die Teilschliissel sind universell giiltig. Wird z. B. auf der Ebene ISP die Eintragung von
ISPO1 in 101 geéndert, so {ibertrégt sich diese Anderung auf simtliche Gewerke und Anlagen
dieser Ebene.

e Bestitigen Sie, so wird die Anlage erstellt.

Enthilt die Anlage noch keine Blitter, so wird automatisch die Blatterstellung aufgerufen.

24.2.2.5 Blatt
Falls kein Blatt erstellt wird, rufen Sie aus dem Listenfeld tiber Blatt Anlegen auf.

e Wichtigste Information ist hier das Ortskennzeichen, es wird automatisch durch ein voran-
gestelltes Pluszeichen gekennzeichnet. In diesem Beispiel tragen Sie EU_ ein
(Abb. 24.13).
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o Andern 1.1.1.1 |

Allgemein
Memaf0)

- L¥-Posiktion: 01 Gesperrt
Anderungen

Zeichnungs-hr: 1.1.1.1 Freitext 80 Zeichen max,

Ersatz Fiir:

Ortskennzeichen +:  EU_| I

Zeichnungs-Setup &ffnen

Bild 24.13 — Die Informationen der ersten Zeichnung sind obligatorisch

o Ins Editierfeld Zeichnungs-Nr. wird die erste Nummer eingetragen. Sie konnen das Format
jedoch dndern: Hierdurch definieren Sie das Format fiir alle nachfolgenden Zeichnungen.

Aktivieren Sie das Optionsfeld Zuletzt eingegebene Zeichnungsnummer, so wird die zuletzt
eingegebene Nummer automatisch in eine neue Zeichnung tibernommen. Bei komplexen
Nummern brauchen Sie dann nur jeweils die letzte Stelle zu editieren. Die Zeichnungsnum-
mer darf bis zu 80 Zeichen lang sein.

o Klicken Sie auf OK, so wird ein leeres Blatt eingefligt.
Im Schriftfeld dieses neuen Blattes finden Sie die bisherigen Angaben:

e Ganz rechts erscheint der Anlagenkennschliissel GEB0203-ISP0I-RLT-Klima0l-,
e darunter das Ortskennzeichen + EU_(Abb. 24.14).

= batur 22,08, 2014 e

Projekt: T ‘Sohaltachrank: = GEEE03-ISPOI-FLT—H¥rodl—
- m MERYisoFTi #TRIC |1 o
n y —
- = I J frme T —— T ——
ell—KImaanlage . .
Fnderungan| Datum | Nama [Norm [Ersate fur: [patsiname 01036247 [SP:K el lerzentrale |[PLZ - Stadt a |H.H Freitext B0 Zeichen may. |zarien 1

Bild 24.14 — Das Schriftfeld der neuen Zeichnung wird gréRtenteils automatisch ausgefullt.

o Auch die Zeichnungsnummer ist vermerkt, der ISP, das Gewerk, die Anlage, ebenso der
Projektname mit Adresse, der Zeichner und das Datum.

Wenn Sie diese Angaben dndern, wird automatisch das Schriftfeld aktualisiert.

24.2.3 Abschnitt 2: Automationsschema

Fiir den Schliisselabschnitt 2 nach Bild 24.4 werden Gerite im Automationsschema benétigt.
Fiigen Sie wie nachfolgend beschrieben einen Vorerhitzer ein, komplett mit Pumpe, Ventil
und Temperaturfiihlern.

24.2.3.1 Erzeugen eines Referenzstandards

Da im Benutzerschliissel automatisch eine Aggregatnummer erzeugt wird, die Pumpe jedoch
ein eigenes Kennzeichen erhalten soll, leiten Sie aus dem aktuellen Referenzstandard VDI
3814-1 BACnet — Sie entnehmen ihn der Projektverwaltung — zunéchst einen neuen Standard
ab. Diesen ordnen Sie anschlieBend dem Projekt zu und editieren ihn.
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Ref ° Rufen Sie im Menii TRIC die Referenzverwaltung auf. Wahlen Sie den Eintrag VDI 3814-1

—h BACnet und klicken Sie auf die Schaltfliche Kopieren (Abb. 24.15).
o Reforenz-Standards =] ﬁ

‘erfighare Referenzen

-] YD1 3814-1 11j2009
(1 Siemens ¥DI 3814-1 11/2009
-] KiebackiPeter Original 11{2009 (VDI3814-1] chre RA

[ Neu ] [ Kopierer{x] [ EBearbeiten ] [ Liischen ]
Yerschishen [ Archivieren ] [Wiederherst.]
[ Funktionscodes ] GAEE Text Funktionsliste

[ Referenzen dberprifen ]

[ Akt Techn., Daten ][ oK ] [ Abbruch ] [ Hilfe ]

Bild 24.15 — Erzeugen eines Referenzstandards Uber die Referenzverwaltung

e Geben Sie einen eindeutigen Namen fiir den neuen Standard ein, indem Sie etwa FRA-
PORT anhidngen. Bestétigen Sie dann (Abb. 24.16).

o Gruppe Kopieren - VDI 3814-1... (e

MNamen eingeben
VDI 3514-1 BAChet FRP\PORT|

[ Ok ] [ Abbruch ]

Bild 24.16 — Ein neuer Standard wird erstellt

e Nach einigen Sekunden erscheint der neue Standard im Listenfeld Verfiighare Referenzen.
Bestitigen Sie auch hier mit OK.

24.2.3.2 Projekt auf neuen Referenzstandard umstellen
Nun verkniipfen Sie den neuen Standard mit dem Projekt:

e Aktivieren Sie in der Projektverwaltung das Beispielprojekt, Andern, und wihlen Sie die
Schaltfldache Referenzen (Abb. 24.17).
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Sprache | Deutsch -|

YDI-Richtiie: VDI 38141 11/2009 -

BAChet Funktionslisten

WDl 28141 BAChet

24.2 Die Konfiguration des Benutzerschliissels

Bild 24.17 — Projektverwaltung: Umschalten auf den neuen Referenzsatz.

e Waihlen Sie den soeben erzeugten Standard und klicken Sie auf OK (Abb. 24.18).

o Auswahl Referenzsatz

[

DI 35141 11/2009
Siemens YDl 38141 11/2009
Fieback&Peter Original 1142009 [WDI3814-1] ohne R
DI 3314-1 BACret FRAPORT
WDl 35141 BACnet e
[ ok ][ abbuch | [ Hire |

Bild 24.18 — Das Projekt erhalt den neuen Standard

e Bestitigen Sie die Projektverwaltung und 6ffnen Sie das Beispielprojekt. Hierauf dffnet
sich die Zeichnungsverwaltung. Offnen Sie das einzelne Blatt.

24.2.4

Die Definition der Teilschliissel

e Offnen Sie die Blockverwaltung aus dem Menii TRIC. Fiihren Sie einen Doppelklick auf
das Bild des Vorerhitzers aus, so konnen Sie diesen im Blockmodus in die Zeichnung ein-

figen (Abb. 24.19).

worerhitzer

Anlage .

‘ Blockvarwaltung

Bilblicthek.

Gruppe

ErhitzerKuhler 1

Ventiator -

Entrauchung

Bief.Wiascher

Bief Diampl -
Seite

Klirm,
Kandle und Pfeils

Makros aktualisieren Einstellungen Ertiner ey B
Block SFM-Gruppe anfragen e
Meu Laden #1210 h ke

o =)
@ Frei
Wor
O Letztes

Vorerhitzer
=) &

Zuiiifter, 2-stufia, ep Schal - Ablufter, 2-stufig, Aep-Schal  wascher

o

Aubentemperatur

Teil 1-AT, ZUL, ABL.MILF Teil2- ZUL. ABL. ML FI

Kiikler

Dampfbefeuchter Fiaum

ok | [ Abbuch | [ BlockAutom | [ AucBlockanla | |

Zaom

Bild 24.19 — Einfugen des Vorerhitzers ins Automationsschema

Die folgenden 14 Unterpunkte sind nach den Benutzerschliisseln aufgeteilt:
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Physischer oder Einbauort:

e 242.4.1, Einbauort, auf S. 242.

Programmierung, Code:

o 242472, Gerdtekennzeichen-Referenz, auf S. 242,

o 24243, Aggregatnummer, auf S. 246,

e 24.2.4.4, Funktionscode, auf S. 248,

o 24245, Bereichskennzeichnung, auf S. 251,

e 24.2.4.6, Gerdtekennzeichen, auf S. 252 sowie

o 24.2.4.7, Standard-Funktions-Module (SFM), auf S. 253.
Klartext:

o 24248, Feldgerdtename, auf S. 254,

o 24249, Funktionscode Text, auf S. 255 sowie

e 24.2.4.10, I/O-Schliissel, auf S.257.

Verwaltung:

o 24.2.4.11, Kostengruppennummer fiir Listen, auf S. 257,
o 24.2.4.12, Kostengruppentext fiir Listen, auf S. 259,

o 24.2.4.13, Kostengruppennummer fiir GAEB, auf S. 259 sowie
o 24.2.4.14, Kostengruppentext fiir GAEB, auf S.261.

24.2.4.1 Einbauort

Der physische Einbauort eines Gerites kann als Teil des Benutzerschliissels folgendermalen
definiert werden:

e Fihren Sie einen Doppelklick auf das betreffende Gerét im Automationsschema aus, hier
die Pumpe M01 des Vorerhitzers (vgl. Abb. 24.19, Pfeil). Das Dialogfeld Bearbeiten er-
scheint.

e Wechseln Sie zur Rubrik Produkte. Tragen Sie den Einbauort ins gleichnamige Editierfeld
ein und bestétigen Sie (Abb. 24.20).

Pradukt-Bemerkung
Bemerkung Fiir Listen;

Einbauort
Einbauart Gerdelabel erstellen [

Fremdschiiissel: Eeistelung [

Bild 24.20 — Definition des TeilschlUssels Einbauort

24.2.4.2 Geridtekennzeichen-Referenz

Den Teilschliissel Gerdtekennzeichen-Referenz konnen Sie, abhingig von lhren Benutzerrech-
ten, auf zwei Arten definieren.
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24.2 Die Konfiguration des Benutzerschliissels

Als Bearbeiter tun Sie folgendes:

o Fiihren Sie einen Doppelklick auf das betreffende Gerét — hier die Pumpe M0/ des Vorer- M @
hitzers — aus (vgl. Abb. 24.19, Pfeil). Das Dialogfeld Bearbeiten erscheint. '

o Klicken Sie auf die Schaltfliche Mit Refnz. verb. ganz unten links im Dialogfeld
(Abb.24.21).

o Ecarbeiten - Pumpe, Gleichstrom ﬁ
Funktionsliste m 5 . .
Haupkgerat SFM Gerdtekennzeichen  mop [] Fester schiissel s
GKs Info Varerhitzer .
Produkte 1f0-Schlissel anzahl | 1
Kabel . .
Mema(0) Geratebeschreibung: Baugruppe (LW}

Pumpe, Gleichstrom

Bemerkung 1 + 2

Feldgerate-Eigenschaften

Funktionen ¥DI Spalte i+
1 1.1 Phys.,B.Ausg.5chalk, jStel
z 1.3 Phys.,B.Eing.Melden

1 3.3 UOberwachen Betr.5td.Erf.

1 3.5 Oberwachen Befausf Kontr.
1 3.6 Uberwachen Meldungsbearb,
1

m

4.2 Steuern Motorsteuerung

(3 7.1 Komm. Ein-/Ausgabefunkk,

z 7.2 Komm. Block/Datei

a 7.3 Ereig. Langzeitspeicherung

1] 7.4 Historisierung in DB

6] &.2 Dyn, Einblendung

n] 3.3 Ereignis-/Anweisungstext -

<« Funktionscodes bearbeiten

Eunktionscodes verwenden
Automatisch berechnen

| Eerechnung | [Eoreinstellungen andern

BACnet Funkkionsliske

Werbundenes Referenzobjekk:
1003 TRIC - Pumpe 1-skufig

[ Mit Refrnz, verb, M [ Tech Info ] E E 47 Ubern. | 47 OK | Abbruch

Bild 24.21 — Definition der Geratekennzeichen-Referenz

e Das Dialogfeld Verbindung zum Referenz-Objekt erstellen erscheint. Die Pumpe ist bereits
angewdhlt. Klicken Sie hier auf die Schaltflache Bearbeiten (Abb. 24.22).
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|l Verhindung zum Referenz-Obijekt erstellen - =] é

Verfiigbare Referenzen

[ Klappen o~
[ LB und Handeingriffe

[ Mittelspa.- und Miederspg.-anlagen

[ Matare und Skufige-Antrishe

----- =] TRIC - Pumpe 2-stufig - 1004
----- =] TRIC - Doppelpunpe - 350030

----- a TRIC - Pumpe Drehzahlgeregelt - 1005

----- =] TRIC - Pumpe Drehzahlgeregelt (BUS) - 350061
----- =] TRIC - Strahlpurnpe Stetig - 350029

----- =] TRIC - Strahlpumpe 3-Punkt - 350031

----- =] TRIC - Rep.-Schalter - 1155

----- =] K &P - Pumpe Bus - 501017

----- =] K &P - Doppelpumpe - 501025

m

-7 RWA- und Sicherheitsanlagen -
[ meu || koperen || Bearbeitew [ Loschen |
[ Sortieren | [ verschisben | [ archivieren | [wiederherst. |
[ Furktionscades | | GaEB Text Funktionsliste

[ Referenzen dberprifen ]

Akt Techn, Daten [ oK ] [ Abbruch ] [ Hilfe ]

Bild 24.22 — Bearbeiten der Referenzangaben fir einzelne Blécke

o Die Dialogbox Bearbeiten Referenz-Objekt erscheint. Tragen Sie in das Editierfeld Benut-
zerschl. Aus Referenz unten rechts den Schriftzug PPE ein und bestétigen Sie mit OK

(Abb.24.23).
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o Bearbeiten Referenz-Objekt - TRIC - Pumpe 1-stufig

G eS|

Fir GA

Feldgerate-Eigenschaften

Fir Raumautomation

Feldgerate-Eigenschaften

Anzeigen  Funktionen DI Spalke

o 1 1.1 Phys.,B.Ausg.Schalt,fStel

*® i} 1.2 Phys.,A. Ausg.Stellen/Dimm.
o 2 1.3 Phys.,B.Eing.Melden

*® 0 1.4 Phys.,B.Eing.2&hlen

® i} 1.5 Phys.,A.Eing.Messen

® i} 2.1 Komm.,Ausg.Schalten

® i} 2.2 Komm.,ausg.StelenSollw.

® i} 2.3 Komm.,Eing.Melden

® 0 2.4 Komm,,Eing.Zahlwert

® i} 2.5 Komm.,Eing Melwert

® 1} 3.1 Uberwachen Grenzw, Fest

® 1] 3.2 Uberwachen Grenzw. gleit.

m

Anzeigen  Funktionen  %DI Spalte

0 1.1 Phys.,B.Ausg.Schalt, /Stel
1.2 Phys.,A.Ausg.Stellen

1.3 Phys.,B.Eing.Melden

1.4 Phys.,B.Eing.23hlen

1.5 Phys.,A.Eing.Messen

1.6 Kommunikativ

2.1 Bedien. Skufenschaltung
2.2 Bedien, Sollwertverstell,
2.3 Bedien, Betriebsartumsch,
2.4 Bedien. Betriebsartanzeige
2.5 Bedien, Mefi-fSollwertanz,
a 3.1 Uberwachen Grenaw, Fest

oo o ooooooo

33 3 I I KR

m

<« Funktionscodes bearbeiten

Funktionscodes verwenden
Aukomatisch berechnen

I Anzeigen 1N

I BACnet Funktionsliste

Kopiere von Ref,
Eabel bearbeiten

Funktionsliste Bemerkung 1

Funktionsliske Bemerkung 2

[ [0]4 ] I Abbruch I

Ref_BElock_ID

1003

it BACnet

Referenz-Mame TRIC - Pumpe 1-stufig

<« Funkkionscodes bearbeiten

Funktionscodes werwenden
Automatisch berechnen

I Aanzeigen N

I BACnet Funktionsliste

DIM EN 62424

Tvp:

Mame:

Berutzerschl, aus Referenz: I

Hilfe

Bild 24.23 — Eintragen der Benutzerschliissel-Referenz

e Bestitigen Sie auch die anderen Dialogfelder mit OK. Bejahen Sie die Sicherheitsabfrage

(Abb. 24.24).

TRIC DB

i Block Purmpe,Gleichstrom' wird auf die YWerte des verbundenen

Referenzobiektes aktualisiert.

la

|| Nen

Bild 24.24 — Sicherheitsabfrage fir die Referenzénderung

Damit wird die Anderung in den Block tibernommen, und dieser Schliissel gilt fiir samtliche

Gerite der gewdhlten Spezifikation.

Als Administrator hingegen

e konnen Sie ebenso die Referenzverwaltung aus dem Menii TRIC aufrufen.

e Klappen Sie zunichst die aktuelle Referenz auf — hier also VDI 3814-1 BACnet FRAPORT
—und blédttern Sie zum Eintrag Pumpen und Rep.-Schalter. Wahlen Sie TRIC - Pumpe 1-
stufig — 1003 und klicken Sie auf Bearbeiten. Hierauf 6ffnet sich wieder die Referenzbear-
beitung (vgl. Abb. 24.23), und Sie kénnen den Benutzerschliissel PPE einpflegen.

e Wenn Sie den Benutzerschliissel flir dieses Gerit erzeugen oder aktualisieren, so erscheint
die Geridtekennzeichen-Referenz dort an erster Stelle (Abb. 24.25).
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BA | EE

MOT

L
o
L

Lol
[
[

0102.01.L.O0TVKA.EU
0102.01.L.001VKAEU

Bild 24.25 — Die Geratekennzeichen-Referenz im Benutzerschlissel (Spalte rechts)

24.2.4.3 Aggregatnummer

Die Aggregatnummer wird bei Erzeugung der Benutzerschliissel-Leiste automatisch eingefiigt
].IE o (@ B.TRIC, Neu nummerieren, Option Aggregatnummern neu erzeugen). Um den Teilschliis-
sel fiir die Aggregatnummer aufzufinden bzw. manuell zu definieren,

MO @ e fiihren Sie einen Doppelklick auf das betreffende Gerit — im Beispiel die Pumpe M0! des
' Vorerhitzers — aus (vgl. Abb. 24.19, Pfeil). Das Dialogfeld Bearbeiten erscheint.

o Wechseln Sie zur Rubrik GKS Info (Abb. 24.26).
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o EBearbeiten - Pumpe, Gleichstrom ﬁ
Funktionsliste o . . -
Hauptgerat SFM eratekennzeichen  moy Fester Schilissel o
Gk Info Vorerhitzer .
Produkke Ijo-Schlissel Anzahl | 1
Kabel . i
Memo(o) Gerétebeschreibung: Baugruppe (LV)

Purnpe, Gleichstrom
Bemerkung 1 + 2

Yorgabewert FOr Mummerierung

Produktgruppen-Kennzeichen: | 1
Benutzerschl, sus Referenz: | FPE

[ Geratekennzeichen aktualisiersn

‘Yorgabewert Flr Benutzerschlissel

Aggregatnummet

Beraichscode: [<NZ> <Micht zugeordnet > V] HA

Kostengruppe

Fiir Lisken

[ <hicht zugeordnet > - ]

Fir GAEE Expork
[ <hicht zugeordnet = - ]

DINEM 62424

Typ:
Erweiterung:

[ Mit Refnz, verb, ] [ Tech Info ] E E 4 Uhkern, | w4 OH | Abbruch

Bild 24.26 — Manuelle Definition der Aggregatnummer

e Tragen Sie die gewiinschte Zahl im Gruppenfeld Vorgabewert fiir Benutzerschliissel ins
Editierfeld Aggregatnummer ein und bestitigen Sie.

Wenn Sie Teilschliissel hdndisch definieren, muss der Benutzerschliissel als Fester Benutzer-  <&)
schliissel definiert werden, andernfalls wird die Zahl bei der ndchsten Aktualisierung iiber-
schrieben (Abb. 24.26, Optionsfeld rechts oben).

e Wenn Sie den Benutzerschliissel flir dieses Gerit erzeugen oder aktualisieren, so erscheint —
die Aggregatnummer an zweiter Stelle (Abb. 24.27). my:'
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BA | EE

MOT

0102.01.L.O0TVKA.EU

FPRPE.OO4
0102.01.L.001VKAEU

PPE.OO4

Bild 24.27 — Die Aggregatnummer im Benutzerschlissel

24.2.4.4 Funktionscode

Sie konnen alle Funktionscodes eines Gerites von VDI 1.1 bis 2.5 und VDI 7.2 als Teil-
schliissel in Thre Benutzerschliissel einfligen:

(Plal @ e Fiihren Sie einen Doppelklick auf das betreffende Gerét im Automationsschema aus, hier
' die Pumpe M01 des Vorerhitzers (vgl. Abb. 24.19, Pfeil). Das Dialogfeld Bearbeiten er-
scheint.

o Waihlen Sie die Rubrik Funktionsliste (Abb. 24.28).
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o Boarbeiten - Pumpe,Gleichstrom

e

Funktionsliste
GKS Info
Produkte
Kabel
Memall)

Hauptgerat SFM Geratekennzeichen  mop

Worerhitzer
If0-5chldssel

Geratebeschreibung:
Purnpe, Gleichstrom

Bemerkung 1 + 2

Feldgerate-Eigenschaften

3.5 Oberwachen Befausf Kontr.
3.6 [Oberwachen Meldungsbearb,

m

1

w .3 P .Eing. Melden

1 3.3 UOberwachen Betr.5td.Erf.
1

1

1

4,2 Steuern Motorsteuerung

Funktionen ¥DI Spalte i+
1.1 Phys.,B.Ausg.5chalk, jStel

[4c)] 7.1 Komm, Ein-/ausgabefunkk,

2 7.2 Komm, BlockjDatei

o 7.3 Ereig. Langzeitspeicherung

o 7.4 Historisierung in DE

(3 8.2 Dyn. Einblendung W
a 5.3 Ereignis-/Anweisungstext -

<< Furktionscodes bearbeiten

Funklionscodes verwenden
Automatisch berechnen

[ Berechnung ] [Eoreinstellungen andern

BACnet Funkkionsliske

Werbundenes Referenzobjekk:
1003 TRIC - Pumpe 1-skufig

[ Mit Refnz, verb,

] [ Tech Info ] E E 4 Uhkern, | w4 OH

Fester Schllissel

Baugruppe (L)

Abbruch

Anzahl | 1

%

Bild 24.28 — Definition der Funktionscodes fiir den Benutzerschlissel

o Im Listenfeld Feldgerdte-FEigenschaften sind simtliche Eigenschaften aufgefiihrt. Fiithren
Sie einen Doppelklick auf die Spalte Funktionen der betreffenden Zeile aus, in diesem Bei-

spiel — 1.3, Phys., B.Eing Melden — also auf die Ziffer 2 der ersten Spalte.
Das Dialogfeld fiir die Konfiguration der Funktionscodes erscheint (Abb. 24.29).
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¥ 1.3 Phys.,B.Eing.Melden 5] |
Funktionen wahlen
Gruppe <Wwihlen= -
Untergruppe  <plicht verfigbar = -
Yorhandene Funkkionen: Gewshlte Funktionen:
Code Furktion -~ Code  Funkkion IfO-Verweis IjO-Adresse  Ber
HReqz Warmeanforderung 2 BM Betrich
HReq3 Warmeanforderung 3 Lok Laokal
HReq4 Wwarmeanforderung 4 T Skérung
HREq6 Warmeanforderung &
HReq? Warmeanforderung 7 k-
HReqa Warmeanforderung 8
HuDet Feuchtewschter
LFT Luft-Qualitat
LoFflt Miederdruckskdrung il
S Lo doboie
< 1 F ' 1 r
Insgesamt gewahlk: 3
[ Teu ] [SEarbeiten] [ Liischen ] [Funktionscode ersetzen ] [I,I'O—Leiste] iearbeite B
o) (oo

Bild 24.29 — Definition des TeilschlUssels Funktionscode

Im rechten Listenfeld sind die fiir das Gerét definierten Funktionen aufgefiihrt. Im Benutzer-
schliissel wird jeweils das Kiirzel unter Code erscheinen.

e Fiigen Sie die Funktion Lokal durch Anwahl im Listenfeld Vorhandene Funktionen und die
Schaltflache Hinzu zur Liste der gewéhlten Funktionen hinzu. Bestiétigen Sie dann beide

Dialogfelder.

e Wenn Sie den Benutzerschliissel flir dieses Gerit erzeugen oder aktualisieren, so erscheint

dort auch der dritte Eintrag (Abb. 24.30).

4 A
BA | BE | BE

MOT

WYY L

0102.01.L.O0TVKA.EU

PPE.OO4| ANF |
0102.01.L.00TVKA.EU

PPE.OO4.BM.
0102.01.L.00TVKA.EU

PPE.QO4 LOK,

2
)
]

Bild 24.30 — Die drei Funktionen der Pumpe M071 im Benutzerschlissel
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24.2.4.5 Bereichskennzeichnung
Den Teilschliissel Bereichskennzeichnung konnen Sie auf zweierlei Arten definieren:
Wenn Sie einen der definierten Bereichscodes einfligen mdchten,

o fiihren Sie einen Doppelklick auf das betreffende Gerit im Automationsschema aus, hier
die Pumpe M01 des Vorerhitzers (vgl. Abb. 24.19, Pfeil). Das Dialogfeld Bearbeiten er-
scheint.

e Wechseln Sie in die Rubrik GKS Info (Abb. 24.31).

o BearbeitenPumpe, Gleichstrom <Manuel> = &=
<NZ= «<Nicht zugeordnet =
P 2304 230 Y - Spannung
Funktionsliste .
GKS Info Haupkger3t SFM 24\ 24 W - Spannung Fester Schiissel ?
Produkte Worerhitzer
Kabel - ] f Anzahl
Mema(0) AUL Aufieniuft
e Gerdtebeschreibung: BRD Abschaltung dber Brand augruppe (LW)
Pumpe, Glaichetrom EI Schalkerstellung EIM
e, FoL Fortiuft
Bemerkung 1+ 2 FU Frequenzumfarmer
FUBY Bypass FU
H3 Hauptschalter
MY Maxwert £
MIN Mirwert
MNOT MOT-AUS
vorgabewert Fir Mumme|PHS PhasenausFall
PRI Primar
QUIT Quitkierung am 55
Produktgruppen-KennzeREP Reparaturschalker
RL Ricklauf
Benukzerschl, aus RefSEE Sekundar
35M Sammelstrmeldung
Geratekennze{ ML Umluft
[i5P Uberspannungsschutz
UST Unterstation
Yargabewert Fiir Benutzq¥L Yorlauf
Lk W asser-Luftkihler allgemein
Agaregatnummer:  WlH Wasser-Macherhitzer
WH YWasser-Yorerhitzer 2
Bereichscode: | AUF AUF-Stellung BSKJERK/BSY =
kostengruppe
Fiir Listen
|43IJ Lufttechnische Anlagen -
Fir GAEE Expork
[482 Schaltschranke -
DIMN EM 62424
Typ:
Erweiterung:
Wit Refnz. werb. | [ Techinfo | 4 p | lbern. | e OK | [ abbruch | [ ke

Bild 24.31 — Wahl des Teilschliissels Bereichscode

e Wihlen Sie aus dem Listenfeld Bereichscode den Eintrag AUF AUF-Stellung
BSK/ERK/BSV.

Wenn Sie den Bereichscode dagegen manuell eingeben mdéchten, z. B. fiir eine Raumnummer,

e wihlen Sie im Listenfeld Bereichscode den Eintrag <Manuell> (Abb. 24.31, oben im Li-
stenfeld). Hierdurch wird das Editierfeld rechts daneben aktiv (Abb. 24.32).
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24 Anlagen- und Benutzerschliissel

Yargabewert Flr Benukzerschllssel

Agaregatnummer: 004

Bereichscode: |<Manuell>

Bild 24.32 — Manuelle Eingabe des Bereichscodes

Nach Aktualisierung erscheint der Bereichscode — wie gewiinscht in Spitzklammern, vgl.
Abb. 24.5 — im Benutzerschliissel (Abb. 24.33).
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Bild 24.33 — Der Bereichscode im Benutzerschlissel

Die Vorgaben fiir Bereichscodes konnen Sie in V6 auch editieren. Sehen Sie dazu Abschnitt
36.7, Bereichscode, auf S. 517.

24.2.4.6 Geridtekennzeichen
Den Teilschliissel fiir das Geridtekennzeichen ermitteln bzw. dndern Sie auf zweierlei Art:

e Fiihren Sie einen Doppelklick auf das betreffende Gerét im Automationsschema aus, hier
die Pumpe M0! des Vorerhitzers (vgl. Abb. 24.19, Pfeil). Das Dialogfeld Bearbeiten er-
scheint. Wechseln Sie zur Rubrik Funktionsliste (Abb. 24.34).

Hauptger&t SFM Gerdtekennzeichen J_ | Fester Schiissel
Vorerhitzer

If0-5chliissel Anzahl | 1
Gerdkebeschreibung: Baugruppe {LV)

Pumpe, Gleichstrom

Bemerkung 1 + 2

Bild 24.34 — Das Geratekennzeichen, wie es im Benutzerschliussel erscheint

o Im Kopfbereich finden Sie das Gerdtekennzeichen im gleichnamigen Editierfeld.
Die zweite Methode fiihrt {iber die Funktion Einfiigen:
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24.2 Die Konfiguration des Benutzerschliissels

o Wihlen Sie Gerdtekennzeichen editieren in der Symbolleiste TRIC Infopunkt. Das Dialog-
feld Einfiigen erscheint (Abb. 24.35).

o Einfiigen Pumpe,Gleichstrom —

Geratekennzeichen: L

Fester Schilissel [

[ ok | [ abbruch | [ nre |

Bild 24.35 — Andern des Geratekennzeichens Uber Geréatekennzeichen editieren

24.2.4.7 Standard-Funktions-Module (SFM)

Diesen Befehl setzen Sie ein, wenn Sie ein Hauptgerit mit allen zugehorigen Untergeréten —
z. B. Erhitzer mit Pumpe, Ventil, Fiihler und Frostschutz — flir eine spitere Auswertung zu-
sammenfassen mdchten.

Diese Gruppierungsbezeichnung kann auch als Teil des GLT-Schliissels, als Gerétekennzei-
chen in der Funktionsliste sowie in allen anderen Listenausgaben verwendet werden.

Den Teilschliissel fuir das Standardfunktionsmodul ermitteln bzw. dndern Sie folgenderma-
Ben:

e Wihlen Sie die Funktion SEM-Gruppierung (Hauptgerditezuordnung erzeugen) aus der
Symbolleiste TRIC Bearbeiten oder aus dem Menti TRIC.

Bitte das Hauptgerat der Gruppe auswahlen:
e Wihlen Sie das Hauptgerit — hier den Vorerhitzer — im Automationsschema. Die Dialog-

box SFM-Gruppen-Informationen erscheint (Abb. 24.36). Das Haupt-Gerditekennzeichen
erscheint im gleichnamigen Editierfeld. Hier konnen Sie es auch &ndern.

* SFM Gruppen-Informationen [é]

Haupt-Geritekennzeichen: Varerhitzer

Gerdte-Kennzeichenschlissal:

[ ok | [ abuch | [ e |

Bild 24.36 — Der Teilschlissel SFM Gruppen-Information

Um den Hauptgeridtenamen in die Benutzerschliissel aller angeschlossenen Subgerite zu ko-
pieren,

e aktivieren Sie das Optionsfeld Ubernehme vom Hauptgerdit und bestitigen Sie.
In der Befehlszeile erscheint nun die Aufforderung

Objekte wahlen:

e Wihlen Sie nacheinander alle sechs an dieses Hauptgerit angeschlossenen Subgerite und
bestitigen Sie (Abb. 24.37).
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24 Anlagen- und Benutzerschliissel

Bild 24.37 —

Ubertragen des Hauptgeratenamens auf die Benutzerschliissel der Subgerate

Es erscheint die Meldung:

6 blocks grouped.

Damit erscheint das Hauptgerét im Benutzerschliissel eines jeden Subgerites.

(Ala @ o Sie iiberpriifen dies durch einen Doppelklick etwa auf die Pumpe M01. Im Kopfbereich der
' Dialogbox Bearbeiten ist jetzt der Vorerhitzer unter Hauptgerdt SFM eingetragen

(Abb. 24.38).
o BearbeitenPurmpe, Gleichstrom )
Funkkionsliste . . ;
&KS Info Hauptgerat 5FM eratekennzeichen | gy Fester Schliissel #
Produkte ‘Worerhitzer .
abel 1j0-Schliissel Anzahl
Memaf0) . p
Gerdtebeschreibung: Baugruppe (LW}
Pumpe, leichstrom
Bemerkung 1 + 2
Bild 24.38 — Der Teilschlissel Hauptgerdt SFM im Subgerat
24.2.4.8 Feldgerdtename

Um den Feldgerdtenamen als Teilschliissel zu ermitteln oder zu definieren,

Pl @ o fiihren Sie einen Doppelklick auf das betreffende Gerdt im Automationsschema aus, hier
' die Pumpe M01 des Vorerhitzers (vgl. Abb. 24.19, Pfeil). Das Dialogfeld Bearbeiten er-
scheint (Abb. 24.39).
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o BearbeitenPumpe, Gleichstrom i3
Funktionsliste
GKS Info hlsptoSr &5GH] Gerdtekennzeichen | oy Fester Schliissel #
Frodukte Worerhitzer .
el If0-3chlissel Anzahl
M 0
ermo(0) Geratebeschreibung: Biaugruppe (LY}

Purnpe, Gleichstramm
Bemerkung 1 + 2

Bild 24.39 — Der Feldgeratename fiir den Benutzerschlissel

o Wechseln Sie in die Rubrik Funktionsliste. Tragen Sie in das Editierfeld Gerdtebeschrei-
bung den Feldgerdtenamen ein — hier Pumpe, Gleichstrom — und bestétigen Sie.

24.2.4.9 Funktionscode Text

Sie konnen alle Funktionscode-Texte eines Gerits von VDI 1.1 —2.5 sowie VDI 7.2 als Teil-
schliissel in Thren Benutzerschliissel einfligen:

o Als Funktionscode-Text wird hier allerdings jeweils der Text in der Spalte Funktion der
Funktionscode-Dialogbox aufgefiihrt (vgl. Abb. 24.41).

e Fiihren Sie einen Doppelklick auf das betreffende Gerét im Automationsschema aus, hier bt @
die Pumpe M01 des Vorerhitzers (vgl. Abb. 24.19, Pfeil). Das Dialogfeld Bearbeiten er- '
scheint.

e Wihlen Sie die Rubrik Funktionsliste (Abb. 24.40).
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off BearbeitenPumpe, Gleichstrom

Funkkionsliste
GKS Info
Produkke
k.abel
Memaf0)

Haupkgerat SFM

“orerhitzer

Geratekennzeichen

Ij0-achlissel

Gerdtebeschreibung:

Purnpe, Gleichskrom

Bemerkung 1 + 2

Feldgerite-Eigenschaften

Funktionen

1
1 %
0
0
1
1
1
0
(4
(0}
3
0

4

WDI Spalte

1.1
1.3

8.2

Phys.,B. Ausg.Schalk. fSkel
Fh 3. Eing. Melden
Uberwachen Betr.Skd.Erf.

Uberwachen Ereigniszahiung

Ubervachen Befausf.Kantr,
Steuern Motorsteuerung
Regeln Stellausgabe ZPunkk
RechfOpt. Ereignisschalten
RechfCpt. Zvkl, Schalten
Karnrm. Ein-fAusgabefunke.
Karnm. Block/Datei

Ereig. Langzeitspeicherung
Historisierung in DB

Crvn. Einblenduna

<« Funkkionscodes bearbeiten

Funktionscodes verwenden
Automatisch berechnen

| Berechrung |

| Woreinstellungen andern |

| BACnet Funktionsliste |

Yerbundenes Referenzobjekt:
1003

| Mit Refnz, verb,

PU 1-skufig

|| Techinfo | L L 4 Ubern. I 4 O

["|Fester schiiissel
Anzahl
Baugruppe (LY}
-
| [ Abbruch | [ Hife |

Bild 24.40 — Definition des Funktionscode-Textes fur den Benutzerschlissel

e Im Listenfeld Feldgerdte-Eigenschaften sind simtliche Funktionen summarisch aufgefiihrt.
Fiihren Sie einen Doppelklick auf die Zelle Funktionen der betreffenden Zeile aus, in die-
sem Beispiel — Zeile 1.3, Phys., B.Eing. melden — also auf die 3.

Das Dialogfeld fiir die Konfiguration der Funktionscodes der betreffenden VDI-Spalte er-
scheint (Abb. 24.41).

256



24.2 Die Konfiguration des Benutzerschliissels

o 1.3 Phys. B.Eing.Melden [ |51 f
Funktionen wahlen
Gruppe| TRIC Standard v |
Untergruppe| <Wahlen: -
Yorhandens Funkkionsn: Gewahlte Funkkionen:
Code Funkkion Gruppenfiter =~ Code  Funkkion  IfO-Verweis  IfO-Adresse
- worgabe-Furktion  TRIC Standard e Betrieb [ [ [
auf Luf TRIC Standard | _ Lok Lokal [y
Al fus TRIC Standard | = aT Skérung C
aUT Auko TRIC Standard
EM Betrieb TRIC Standard [ Hi 1
BM1  Berish 1 TRIC Standard [ Hm2u =2 |
EMZ2 Bietrieh 2 TRIC Standard r 1
BMFU  Betrieh FU TRIC Standard | =< Entfernen|

BM3TL  Betrieb Stufe 1 TRIC Standard

BM3TZ  Betrieb Stufe 2 TRIC Standard

BMST3  Betrieb Stufe 3 TRIC Standard

BMST4  Betrieb Stufe 4 TRIC Standard

BRI Brandmeldung TRIC Standard =

] 11 3 4 T 3

Insgesamt gewahlt; 3

Neu ] éearbeiten‘ 'Léschen | Funktionscode ersetzen | | IfO-Leiste | iearbeite L

ok | [ abbruch | [ HiFe

Bild 24.41 — Definition des Teilschlussels Funktionscode-Text fur die Spalte 1.3

Im rechten Listenfeld sind die flir das Gerit definierten Gewdihlten Funktionen aufgefiihrt. Im
Benutzerschliissel wird jeweils der Text unter Funktion erscheinen.

24.2.4.10 [I/O-Schliissel

Der I/O-Schliissel ist ein Freitext, der links neben dem ersten Benutzerschliissel des Gerites
erscheint. Sie definieren bzw. ermitteln ihn,

e indem Sie einen Doppelklick auf das betreffende Gerit im Automationsschema ausfiihren, w1 @
hier die Pumpe M01 des Vorerhitzers (vgl. Abb. 24.19, Pfeil). Das Dialogfeld Bearbeiten '
erscheint. Wechseln Sie zur Rubrik Funktionsliste (Abb. 24.42).

Haupkgerst SFM Geratekennzeichen | mog Fester Schliissel 'Qf?
Warerhitzer

Ijo-Schiiissel | 1jo-Schliissel| I Anzahl

Gerikebeschreibung; Baugruppe (LY}
Pumpe, Gleichstrom

Bemerkung 1 + 2

Bild 24.42 — Konfiguration des 1/O-Schlussels

o Im Kopfbereich finden Sie das Editierfeld I/O-Schliissel. Hier kénnen Sie den Eintrag auch
editieren.

24.2.4.11 Kostengruppennummer fiir Listen
Die Kostengruppennummer fiir Listen nach DIN 276-1 finden bzw. konfigurieren Sie,

¢ indem Sie zundchst einen Doppelklick auf das betreffende Gerdt im Automationsschema [l @
ausfiihren, hier die Pumpe M01 des Vorerhitzers (vgl. Abb. 24.19, Pfeil). Das Dialogfeld '
Bearbeiten erscheint.

o Wechseln Sie zur Rubrik GKS Info (Abb. 24.43).
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off BearbeitenPumpe, Gleichstrom

=X
Funkkionsliste ;
GKS Info Hauptgerat SFM Geratekennzeichen | oy Fester Schiiisssl
Produkte “orerhitzer 4\\54"
k.abel
Memnol0)

1/0-Schliissel
43 sche Anlagen
Geratd 431 LOftungsanlagen
432 Teiklimaanlagen
Fump 433 Klimaanlagen
Bemer|454 Kaleanlagen
439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
440 Starkstromanlagen
441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen
447 Eigenstromyersorgungsanlagen
4473 Miederspannungsschaltanlagen
0| 444 Miederspannungsinskallationsanlagen
445 Beleuchtungsanlagen
446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen
449 Starkstromanlagen, sonstiges
450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
451 Telekommunikationsanlagen
452 Such- und Signalanlagen
453 Zeitdienstanlagen
454 Elektraskustische Anlagen
455 Fernseh- und Antennenanlagen
0| 456 Gefahrenmelds- und Alarmanlagen
457 Ubertragungsnetze
460 Firderanlagen
461 Aufzugsanlagen
462 Fahrtreppen, Fahrsteige
4673 Befahranlagen
464 Transportanlagen
465 Krananlagen
469 Firderanlagen, sonstiges
470 Mutzungsspezifische Anlagen =

430 Lufttechnische anlagen -

Anzahl

pe (LY}

=

sl

m

=

=
o

Filr GAEE Export
| 482 schaltschranke -

DIN EM 02424

Typ:
Erveiterung:

Mit Refnz, verb, Tech Infa 4 [ 3 4y Ubern. I a7 Ok | abbruch Hilfe:

Bild 24.43 — Kostengruppennummer und Kostengruppentext fur Listen

e Wihlen Sie in der Gruppe Kostengruppe aus dem Listenfeld Fiir Listen die Zuordnung 430
Lufitechnische Anlagen.

Der Teilschliissel Kostengruppennummer fiir Listen ist jeweils im ersten Teil dieses Eintrags
verzeichnet, im Bild also 430. Da Sie diesen Teilschliissel in der Projektverwaltung zur An-
zeige definiert hatten, erscheint er nun an letzter Stelle im Benutzerschliissel (Abb. 24.44).
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24.2 Die Konfiguration des Benutzerschliissels

Bild 24.44 — Die Kostengruppennummer fur Listen im Benutzerschlissel

24.2.4.12 Kostengruppentext fiir Listen

Der Teilschliissel Kostengruppentext fiir Listen stellt den zweiten Teil des Eintrags im Grup-

penfeld Fiir Listen dar (vgl. Abb. 24.43).

e Sie wihlen ihn auf die gleiche Art wie im Abschnitt 24.2.4.11, Kostengruppennummer fiir

Listen, auf S. 257 beschrieben.

24.2.4.13 Kostengruppennummer fiir GAEB

Den Teilschliissel Kostengruppennummer fiir GAEB nach DIN 276-1 wihlen bzw. ermitteln

Sie,

¢ indem Sie zunidchst einen Doppelklick auf das betreffende Gerét im Automationsschema
ausfiihren, hier die Pumpe M01 des Vorerhitzers (vgl. Abb. 24.19, Pfeil). Das Dialogfeld

Bearbeiten erscheint.

o Wechseln Sie zur Rubrik GKS Info (Abb. 24.45).
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off BearbeitenPumpe, Gleichstrom

Funkkionsliste

[
aK5 Info Haupkgerat SFM Geratekennzeichen | oy Fecter Schliissel

Produkte “orerhitzer
k.abel
Memnol0)

Ij0-achlissel Anzahl

Gerdtebeschreibung: Baugruppe (LY}
Purnpe, Gleichskrom

Bemer|453 Zeitdienstanlagen -
454 Elektroakustische Anlagen

455 Fernseh- und Antennenanlagen

456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

457 Ubertragungsnetze

460 Farderanlagen

Vol461 Aufzugsanlagen

462 Fahrtreppen, Fahrsteige

4673 Befahranlagen

464 Transportanlagen

465 Kranarnlagen

469 Férderanlagen, sonstiges

470 Mutzungsspezifische Anlagen

471 Kichentechnische Anlagen

472 \Wascherei- und Reinigungsanlagen

473 Medienversorgungsanlagen

o474 Medizin- und labortechnische Anlagen
475 Feuerldschanlagen

476 Badetechnische Anlagen

477 Prozesswarme-, kalke- und -luftanlagen
478 Entsorgungsanlagen

479 Mutzungsspezifische Anlagen, sonstiges
480 Gebaudeautomation

m

481 Autornationssyskeme

ol nd Bedieneinrichtungen k

454 Raurmautomationssysteme

485 [bertragungsnetze

439 Gebiudeautomation, sonstigas

49 i

482 schaltschranke -

DIN EM 02424

Typ:
Erveiterung:

Mit Refnz, verb, Tech Infa 4 [ 3 4y Ubern. I a7 Ok | abbruch Hilfe:

Bild 24.45 — Kostengruppennummer und Kostengruppentext fur GAEB

e Waihlen Sie in der Gruppe Kostengruppe aus dem Listenfeld Fiir GAEB-Export die Zuord-
nung 482 Schaltschrdnke.

Der Teilschliissel Kostengruppennummer fiir GAEB stellt den ersten Teil des Eintrags unter
Fiir GAEB-Export dar, hier also 482. Diese Zahl erscheint nun an letzter Stelle im Benutzer-
schliissel (Abb. 24.46).
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Bild 24.46 — Die Kostengruppennummer fur GAEB im Benutzerschlissel

24.2.4.14 Kostengruppentext fiir GAEB

Der Teilschliissel Kostengruppentext fiir GAEB stellt den zweiten Teil des Eintrags im Grup-
penfeld Fiir GAEB-Export dar (vgl. Abb. 24.45).

e Sie wihlen ihn auf die gleiche Art wie im Abschnitt 24.2.4.13, Kostengruppennummer fiir
GAEB, auf S. 259 beschrieben.

24.3 Die Bearbeitungsfunktionen

Die Funktionen fiir die Erzeugung und Bearbeitung von Benutzerschliisseln befinden sich im
Menii TRIC, Benutzerschliissel. Auch ein Werkzeugkasten namens TRIC Benutzerschliissel
steht zur Verfuigung (Abb. 24.47).

@}: Benutzerschldssel filr 1 Gerat erzeugen

ﬁfﬁ Benutzerschlissel automatisch fir alle Gerdte erzeugen
fizs Benutzerschiissellinie zsichnen

I Benutzerschlissel editisren

i Benutzerschliissel Aktualisieren

[32 Update Feste Schliissel

Es Benutzerschlissel Global Edit

Bild 24.47 — Das Untermentl TRIC, Benutzerschliissel

24.3.1 Benutzerschliissel fiir 1 Gerat erzeugen
Diese Funktion erzeugt einen Benutzerschliissel fiir ein einzelnes Gerét.

o Wihlen Sie Benutzerschliissel fiir 1 Gerdt erzeugen.

Hierauf schaltet BricsCAD in den Objektwahlmodus, die Befehlszeile erwartet Ihre Eingaben
mit der Abfrage

Wahle Objekt:
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e Wibhlen Sie die Pumpe MO1 des Vorerhitzers (vgl. Abb. 24.19, Pfeil).

e Wibhlen Sie darauthin den Einfuigepunkt.

Da Benutzerschliissel bei stets konstanter Y-Position in den Bereich unterhalb der Trennlinie
eingefligt werden, geht es hier ausschlieSlich um die horizontale Position:

o Klicken Sie auf die Datenpunktlinie der Pumpe MO1.

o Im Dialogfenster Y-Hohe der Benutzerschliissel-Verbindungslinie definieren Sie, wie und
mit welchen zusétzlichen Informationen der Benutzerschliissel eingefligt werden soll
(Abb. 24.48).

o -Hihe der Benutzerschliissel-Verbindungslinie —_—

Auf welcher Seite des gewshlten Punktes soll der Benutzerschliissel liegen?

Anzeige im Benutzerschlissel

Links | Geratekennzeichen
Mitte | 1f0O-Gerstekennzeichen
@ Rechts DF Text

Feste Benukzerschliissel berschreiben

[ ok | [ abbruch | Hilfe

Bild 24.48 — Position und Zusatzinformationen des Benutzerschlissels

Links, Mitte und Rechts bedingen die Ausrichtung des Benutzerschliissels am angeklickten
Punkt fiir den Fall, dass zusétzliche Schliissel eingefligt werden sollen, etwa fiir Anforderung,
Betrieb und Stérung.

o Aktivieren Sie unter Anzeige im Benutzerschliissel das Gerdtekennzeichen und/oder /O
Gercitekennzeichen, so werden diese Informationen links neben dem ersten Teil des Benut-
zerschliissels eingeblendet.

e Die Option DP Text blendet den Funktionscode-Text oberhalb des Schliissels ein
(Abb. 24.49).
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Bild 24.49 — Mit der Option DP Text erscheint Funktionscode-Text als Beschriftung

e Feste Benutzerschliissel iiberschreiben setzt die als fest definierten Benutzerschliissel auf

automatische Verwaltung zuriick.

Wenn sich manuell editierte Benutzerschliissel im Automationsschema befinden und Sie diese

beibehalten wollen, so deaktivieren Sie diese Option.

e Bestitigen Sie mit OK.
Der Benutzerschliissel wird an der markierten Stelle eingefuigt.

24.3.2 Benutzerschliissel automatisch fiir alle Gerate erzeugen

Diese Funktion fligt Benutzerschliissel fur simtliche Gerite des Automationsschemas ein.
Diese werden nebeneinander angeordnet. Besitzt ein Gerét mehr als eine Funktion, so wird
das Gerdtekennzeichen am ersten Benutzerschliissel des Gerétes eingefugt, alle weiteren
Schliissel werden rechts angehéngt:

o Wihlen Sie Benutzerschliissel automatisch fiir alle Gerdte erzeugen.

o Das Dialogfeld Anzeige im Benutzerschliissel erscheint (Abb. 24.50).

o Anzeige im Benutzerschiiissel X

| Geratekennzeichen
| 1j0-Gerdtekennzeichen
| DP Text

Feste Benutzerschliissel iberschreiben

Benutzerschiissel erzeugen MUR fir Blacke in Funkkions

oK [ abbruch | [ Hire

Bild 24.50 — Optionen fur das Layout des Benutzerschlussels
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e Aktivieren Sie unter Anzeige im Benutzerschliissel das Gerdtekennzeichen und/oder /0O
Gercitekennzeichen, so werden diese Informationen links neben dem ersten Teil des Benut-
zerschliissels eingeblendet (vgl. Abb. 24.49).

e Die Option DP Text blendet den Funktionscode-Text noch einmal oberhalb des Schliissels
ein (vgl. Abb. 24.49).

e Feste Benutzerschliissel iiberschreiben setzt die als fest definierten Benutzerschliissel auf
automatische Verwaltung zuriick.

Wenn sich manuell editierte Benutzerschliissel im Automationsschema befinden und Sie diese
beibehalten wollen, so deaktivieren Sie diese Option.

o Benutzerschliissel erzeugen NUR fiir Blocke in Funktionsliste erzeugt Benutzerschliissel
nur fiir die Geriite, die auch in der Funktionsliste aufgefiihrt werden. Gerite aus anderen
Anlagen werden ignoriert

e Bestitigen Sie mit OK.

Darauthin werden sdmtliche Benutzerschliissel nebeneinander unterhalb des Automations-
schemas eingefligt (Abb. 24.51). Durch die Einblendung des Geritekennzeichens wird die
Zugehorigkeit der Benutzerschliissel zu den Geriten eindeutig.
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Bild 24.51 — Der Vorerhitzer nach der automatischen Erzeugung der Benutzerschlissel

Die Abbildung zeigt deutlich den Unterschied der Benutzerschliissel: Durch Bearbeitung des
Referenzgerits und der einzelnen Teilangaben der Pumpe M01 sind deren Schliissel wesent-
lich langer — und detaillierter!

24.3.3 Benutzerschliissellinie zeichnen

Mit dieser Funktion zeichnen Sie Verbindungslinien zwischen Benutzerschliisseln und Geré- 1
ten auf den Layer des Benutzerschliissels. Diese Polylinie darf mehrteilig sein. Beim Zeich- M 1.|E'I:I

nen sind automatisch Ortho- und Fangmodus eingeschaltet.
Durch Ausschalten dieses Layers gewinnen Sie Platz fiir andere Darstellungen, etwa fiir die =)
Regelung, fiir Produktnummern und die I/O-Leiste.
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24.3.4 Benutzerschliissel bearbeiten

Diese Funktion ruft das Dialogfeld Benutzerschliissel bearbeiten auf. Angenommen, der Vor-
erhitzer aus der Beispielzeichnung ist zum besseren Verstindnis des Automationsschemas ins
Liiftungsschema eingezeichnet worden, als Warmetauscher gehort er jedoch in ein anderes
Gewerk, namlich das des Heizungsbauers. Dies muss auch im Benutzerschliissel angegeben
werden. Um einen Benutzerschliissel zu editieren,

e flihren Sie im Automationsschema einen Doppelklick auf den betreffenden Benutzer-
schliissel aus oder

o wihlen die Schaltfliche Benutzerschliissel bearbeiten der Symbolleiste
TRIC Benutzerschliissel oder

e wihlen im Menui TRIC, Benutzerschliissel, Benutzerschliissel bearbeiten.
e Offnen Sie den ersten Benutzerschliissel der Pumpe M01 im Automationsschema.

Das Dialogfeld Benutzerschliissel bearbeiten erscheint mit allen in der Projektverwaltung ak-
tivierten Teilschliisseln, die nicht verlinkt sind. (Sehen Sie dazu auch Abschnitt 24.2, Die
Konfiguration des Benutzerschliissels, auf S. 229.) Alle schwarz geférbten Texte konnen Sie
editieren (Abb. 24.52).

*Benuizerschltlsselbearbeiten i
Erster Tei-Benutzerschliissel
Beschreibung |Schl'u'sseltext |Tlennzeichen |

| |LOS: ooz

| [15P: o .

M Giewerk: |! [: ;

| |Anlage: ao .

|| Ontzkennzeichen: EG_ .

Zweiter Teil-Benutzerschiissel

Beschreibung | Schliisseltext | Trennzeichen |
| |Geratekennz. Ref. PPE .
M Aggregat Murmmer [oo4 .
| |Funktiorscode B A
| |Bersichskennzsichnung Ma >
["|Fester Benutzerschlissel | Bereichscode einfigen |
| ok | | abbruch | | Hife |

Bild 24.52 — Andern eines Benutzerschlussels

e Das obere Listenfeld Erster Teil-Benutzerschliissel enthélt den hierarchischen Teil des Be-
nutzerschliissels, den Sie iiber die Zeichnungsverwaltung definieren.

e Im Listenfeld Zweiter Teil-Benutzerschliissel stehen die Geréteschliissel, und zwar nur die-
jenigen, die auch in der Funktion Globales Editieren angezeigt werden (s.
Benutzerschliissel global editieren ab S.213).

Alle anderen Werte kénnen Sie nur iiber die in diesem Abschnitt erlduterten Funktionen und
Dialogboxen dndern.

o Tragen Sie als Gewerk HZG statt L und als Anlage WVO01 statt 001 VKA ein.
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e Tragen Sie als Ortskennzeichen EG _ statt EU _ ein.
e Aktivieren Sie das Optionsfeld Fester Benutzerschliissel und bestétigen Sie. Frens—

Mit der Option Fester Benutzerschliissel werden die hier eingetragenen Inhalte festgeschrie-
ben. Sie werden nicht von der Update-Funktion iiberschrieben, auch dann nicht, wenn der Re-
ferenzstandard gewechselt wurde. Also erscheinen diese Eintrédge in Rot — der Farbe flir nicht
editierbare Informationen.

Schon durch das bloBe Offnen einer Zeichnung wird der Benutzerschliissel neu berechnet. <)
Manuelle Eintriige und Anderungen werden dann verworfen, es sei denn, Sie haben das Opti-
onsfeld Fester Benutzerschliissel aktiviert. Deshalb gilt: Nach manuellen Anderungen sollte

diese Option unbedingt gesetzt werden!

e Fiihren Sie diese Anderung dann auch fiir die anderen vier Schliissel durch und aktualisie-
ren Sie dann die Benutzerschliissel (Abb. 24.53).

A 4
BE | BE |[KOT |[KOT | BA

MO1 | /O—Schllsse

i
Y

0102.01. H/ZG.WVO1.EG

004 .BM.NA . <NA> 430.4827
0102.01.H/G.WVO1T.EG
004.ST. AUF.<AUF>4350.482
0102.01.HZG.WVO1.EG

004 ACC.AUF . <AUF>.450.482
0102.01.H/G.WVO1.EG

004 NC. AUF. <AUF>. 430482
0102.01.RZG.WVOT.EG

BF . AUF. AUF . <AUF>.430. 482

Bild 24.53 — Die Benutzerschlissel mit den korrigierten Angaben fur Gewerk und Anlage

Eine schnelle Alternative zu dieser Methode ist das globale Editieren der Benutzerschliissel. ==
Sehen Sie dazu Abschnitt Benutzerschliissel global editieren ab S. 213.

24.3.5 Benutzerschliissel aktualisieren

Diese Funktion aktualisiert alle bestehenden Benutzerschliissel. Sie wenden sie an, UPD
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wenn Sie in der Projektverwaltung die Einstellungen fiir Benutzerschliissel geédndert haben,
etwa mit neuen Feldern oder einer neue Reihenfolge,

wenn die Zeichnungen neu nummeriert wurden, wodurch sich auch die Aggregatnummern
und die Funktionscode-Nummerierung dndern, und

um zusétzliche Angaben wie das Gerétekennzeichen oder den Funktionscode-Text einzu-
blenden.

Ihre Anwendung ist einfach:

Rufen Sie TRIC, Benutzerschliissel, Benutzerschliissel Aktualisieren oder

die Schaltflache Benutzerschliissel Aktualisieren der Symbolleiste TRIC Benutzerschliissel
auf.

Hierauf erscheint das Dialogfeld Benutzerschliissel Aktualisieren (Abb. 24.54).

o Benutzerschiissel aktualisieren -z Em

Anzeige im Benutzerschiiissel
| Geratekennzeichen

If0-Geratekennzeichen
DP Texk

Erzeugung
Benutzerschlissel autornatisch erzeugen

Blockgrafik Fir Benutzerschlissel aus Projekbeinstellungen her.
Benutzerschlissel neu erzeugen (Position beibehalten)

Benutzerschiiissel erzeugen MUR Fir Bldcke in Funkkion

Benutzerschl, fixisren

Feste Benutzerschiissel freigeben

oK [ atbruch | [ Hike

Bild 24.54 — Die Dialogbox Benutzerschliissel Aktualisieren

Folgende Optionen stehen hier zur Verfligung:

Gruppenfeld Anzeige im Benutzerschliissel:

Aktivieren Sie Gerdtekennzeichen und/oder 1/O-Gerditekennzeichen, so werden diese In-
formationen links neben dem ersten Teil des Benutzerschliissels eingeblendet (vgl.
Abb. 24.49).

Die Option DP Text blendet den Funktionscode-Text noch einmal oberhalb des Schliissels
ein (vgl. Abb. 24.49).

Gruppenfeld Erzeugung:

Benutzerschliissel automatisch erzeugen: Hierdurch werden alle Benutzerschliissel ge-
16scht und neu aufgebaut.

Blockgrafik fiir Benutzerschliissel aus Projekteinstellungen heraus updaten: Wenn Sie Ui-
ber die Projektverwaltung, Rubrik Weiteres das Format der Benutzerschliissel &ndern — z.
B. von zweizeiligen auf einzeilige Benutzerschliissel umschalten —, dann bestimmen Sie
mit dieser Option, dass die Benutzerschliissel hiernach aktualisiert werden. Zusammen mit
der ndchsten Option kénnen Sie die Position dieser neuen Schliissel beibehalten.

Die Formate der Benutzerschliissel sind als Blocke in BricsCAD-Zeichnungen abgelegt. Die-
se Formatierungen haben wir den jeweiligen Standards angepasst. Wenn Sie eine andere For-
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matierung des Benutzerschliissels wiinschen, so ist dies moglich, aber wir empfehlen Thnen in
jedem Fall ein Beratungsgespréch bei unserer TRIC-Hotline.

o Benutzerschliissel neu erzeugen (Position beibehalten): Diese Option ist besonders dann
sinnvoll, wenn Sie Benutzerschliissel manuell eingetragen haben (1 Gerét, Benutzerschliis-
sellinie zeichnen). Die Benutzerschliissel bleiben dann an der alten Stelle stehen. Sie wen-
den diese Option z. B. dann an, wenn die Zahl der Benutzerschliissel sich nicht gedndert
hat.

o Benutzerschliissel erzeugen NUR fiir Blocke in Funktionsliste erzeugt Benutzerschliissel
nur fiir diejenigen Gerite, die auch flir die Anzeige in der Funktionsliste markiert sind. Ge-
rdte aus Fremdanlagen werden nicht beriicksichtigt.

Nach dem Beispiel aus dem Abschnitt Benutzerschliissel bearbeiten ab S. 266 wiirden die dort
neu zugeordneten Schliissel hier nicht mehr aufgefiihrt werden.

Diese Sichtbarkeit steuern Sie iiber Infopunkt zuordnen iiber Liste. Abgewihlte Geridte — z. B.
ein Temperaturfiihler, der nur ein einziges Mal flir die gesamte Anlage existiert — werden ig-
noriert (Abb. 24.55).

ol Geriteliste enthilt 29 Gardts L= o= e
Anzeigen  Hauptgerdt SFM Gerdkekennzeichen  Anzahl  Gerdtebeschreibung Produktnummer e
w B0l 1 aufentemperatur QACEE 1
-4 Fortluft Fortluft 1 Abluftklappe mit Gehause 3
W 1 Antricb Fortuft, Auf-Zu | KLO1-024-10M-42

Mischkammer Mischkarmmer 1 Umluftbeimischkammer
w Mischkammer Y01 1 1, Antrieb for Mischkammer  KLY-024-3QM-5T-3F
Ea Mischkarnmer Y02 1 2. Antrieb FOr Mischkammer  KLY-024-80M-5T-SF
® Filter Filter 1 Filter
o Filter FO1 1 PD-wachter Zuluftfiter FD5-L
-4 Yorerhitzer Vorerhitzer 1 Erhitzer =
4] 1 b
Sortierung nach —
(0) Geratebeschreibung ——— | Bus SFM-Gruppe entfernen | | Kabel |
() Produktgruppe | Hach Ohen |
() Gerétekennzeichen |P.Ile Anzeigen| | Bearbeiten | | Tech Info |
() Hauptger&t-5FM | Mach Unten |
@) TRIC Standard — |Keine Anzg, | | Schlieffen | | Hilfe |

Bild 24.55 — Uber die Gerételiste 1asst sich die Anzeige in Funktionslisten steuern
Gruppenfeld Benutzerschl. fixieren:

o Feste Benutzerschliissel iiberschreiben: Durch diese Option konnen auch feste Benutzer-
schliissel auf den aktuellen Stand gebracht werden. Dies ist besonders bei Ubernahme von
Zeichnungen aus anderen Projekten sinnvoll, da deren alte Benutzerschliissel auf jeden Fall
neu erstellt werden miissen. Die Definition als fester Schliissel und mithin das Optionsfeld
Fester Benutzerschliissel bleiben dabei erhalten.

o Feste Benutzerschliissel freigeben: Diese Option dient dazu, das Optionsfeld Fester Benut-
zerschliissel fiir alle Schliissel zu deaktivieren. Dadurch sind diese wieder dem automati-
schen Update unterworfen.

24.3.6  Schlussel fixieren/freigeben

Diese Funktion stattet alle Schliissel mit der Eigenschaft Fester Benutzerschliissel aus oder
16scht diese Eigenschaft jeweils. Unterschieden wird lediglich nach Geriteschliissel (Anla-
genschliissel) und Benutzerschliissel. Schalten Sie diese beiden Gruppen

e mittels Fixieren auf die Option Fester Benutzerschliissel oder
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o |8schen Sie diese Option kollektiv mit Nicht fixieren (Abb. 24.56).
e

* Feste Schlissel aktualisieren

Gerateschiissel Fixieren [ micht: fizieren
Benukzerschiissel Fiieren [ mich: Fizieren
| ok | | abbruch | | Hife |

Bild 24.56 — Die Dialogbox Feste Schlissel aktualisieren

24.3.7

Diese Funktion erlaubt sowohl die individuelle als auch die kollektive Bearbeitung aller Be-
nutzerschliissel in der aktuellen Zeichnung. Es werden nur diejenigen Gerite aufgelistet, die
sich im aktuellen Automationsschema befinden.

Benutzerschliissel global editieren

Zur Konfiguration der Anzeige — z. B. @hnlich der Dialogbox BACnet-Funktionsliste — erfah-
ren Sie Nidheres in Abschnitt 18.5.6, Schaltfliiche Global editieren, ab S. 165.

o Rufen Sie TRIC, Benutzerschliissel, Benutzerschliissel Global Edit auf. Bejahen Sie die
Abfrage nach Sicherung der aktuellen Zeichnung, andernfalls wird der Befehl abgebrochen

(Abb. 24.57).

TRIC DB €5 |

Aktuelle Zeichnung wurde geandert. Soll gesichert werden?

[:Ja | | Nein | | Abbrechen |

Bild 24.57 — Sichern der Zeichnung vor Global Edit

o Der Dialog Globales Editieren erscheint mit den Benutzerschliisseln (Abb. 24.58).

3 =85 =
Produkt-Gruppe | PUMPEN M Gruppenfilter | TRIC Standard -
Ref.Objekt: [ TRIC - Pumpe 1-stufig 1005
A HKS | "Geratek... | | Fest... | Benutzer... | Spalte | Twp [1/0-Schl..| DP Funkt...| *Furktion...[1/0-Furk... | Fester UK [UK LOS: [UKISP:  |UK Gew.. UK
b ¥ [RLTEGH]MOT PumpeGleichstiom (] 0102.01.L.0 W ENF Antarderung Sch BA Bindrer Ausgang Sehalt /Stel ANF Anfodeune (] 0102 il L Il
[| ¥ GebD145PC MOT Pumpe Gleichstiom (] 0102.01.L.0 | |t Betrieb Melden  BE Binrer Eingang Mel S| L i}
[| @ GebO145FC MOT Pumpe Gleichsiom  [] 0102010 |57 Stoiung Melden  BE Binrer Eingang Mel 1 L i
[| ¥ GebD145PCMOT TstwWaschPumpe ] 01020100 | |ANF antardenung Sch BA Bindrer Ausgang Sel y0-schissel 1 L o1
[| ¥ GebD145PC MO st WaschPumpe [ 01020110 | | Betrisb belden  BE Binrer Eingang Mel : 1 L i}
[| @ GebO14SPC M1 TstWiaschPumpe [ 0102010 5T Stbung Melden B Bindter Eingang el | Uo-Schiissel T 1 L om
[ ok | [ abbruch |
4 i »
Einzelne Zelle modfizieren WodFzieren mehrerer Zellen und Datenpunkte InListe verschisben
* Zelle mit <F4 bearbeiten <Strg> 4 <C <Shrg> + > <Entf> lschen <FS> kopieren  <Einfg> <F8> lischen  Shift+Auffab
[ o [ A | [ )

Bild 24.58 — Benutzerschliissel im Dialogfeld Globales Editieren

Im linken Fenster sind die Gerdtekennzeichen, die Feldgerdtenamen, die Anlagen- und Benut-

zerschliissel aufgefiihrt.

e Ebenso konnen Sie in der ersten Spalte bestimmen, ob die Funktion angezeigt wird.

e Uber die Spalte Fester Schliissel konfigurieren Sie die Anlagenschliissel jeweils als fest

oder automatisch.

Im rechten Fenster befinden sich die geriitebezogenen Felder der Benutzerschliissel.
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¢ Auch hier kénnen Sie Benutzerschliissel als fest oder automatisch definieren, und zwar {i-
ber die Spalte Fester BS.

Um die hier getitigten manuellen Anderungen auch nach Aktualisierung beizubehalten, schal- <&
ten Sie diese Option bei allen editierten Schliisseln ein.

e Wihlen Sie im Listenfeld Produkt-Gruppe den Eintrag PUMPEN.
Hierdurch werden nur noch die Pumpen der aktuellen Zeichnung eingeblendet.

e Daraufhin erscheint das Listenfeld Ref. Objekt, mit dessen Hilfe Sie die Anzeige auf ein
Referenzgerit einschrinken kénnen, z. B. die TRIC — Pumpe 1-stufig 1003.

e Klicken Sie im linken Fenster auf die Pumpe M0/ des Vorerhitzers. Der entsprechende
Benutzerschliissel der Pumpe wird im rechten Fenster hervorgehoben.

o Wihlen Sie die leere Zelle I/O-Schliissel dieser Pumpe und driicken Sie F4. Geben Sie in
das Editierfeld den Text I/0-Schliissel ein und bestétigen Sie.

Der Eintrag wird in alle sechs Zeilen der Pumpe tibernommen. i —

1/0-Sehhissel
1/0-Sehhisel

e Mit OK werden die Daten in die Zeichnung iibernommen, die Benutzerschliissel werden VoS
automatisch aktualisiert (Abb. 24.59).
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Bild 24.59 — Globales Editieren: Die Daten werden ins Automationsschema eingepflegt.

Links neben dem ersten Benutzerschliissel der Pumpe M01 erscheint jetzt der Text I/O-
Schliissel.
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25.1 Funktionsbeschreibung

25 Zustandsgraphen

Abltfter

Fartluft

=11
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Bild 25.1 — Das Automationsschema, fur das ein Zustandsgraph benétigt wird.

Einen Zustandsgraphen konnen Sie innerhalb eines Anlagenbildes anlegen (Abb. 25.1). Fiir
jede Anlage — Ebene 4 — kann nur ein einziger Zustandsgraph erstellt werden, selbst wenn
diese Anlage aus mehreren Blittern und Zeichnungen besteht. Zur besseren Ubersicht emp-
fehlen wir Thnen, fiir den Zustandsgraphen stets ein neues Blatt anzulegen:

e Wihlen Sie in der Zeichnungsverwaltung die gewlinschte Anlage aus und legen Sie dort
ein neues Blatt an. Verleihen Sie diesem wie tiblich eine Zeichnungsnummer und benennen
Sie das Blatt eindeutig, z. B. mit Zustandsgraph (Abb. 25.2).

Anlage: Blatt Doppelklick = Zoom
|LU-P05 MEU nUmMMmEtisren -/ |Anlegen -
01 Seminarraurm 01 Musteranlanlage
02 03 Mensa | %
03 Klimaanlage ZUStQﬂng FQDh

04 Eingangshalle 3.0G
05 Eingangshalle

01007996 Zustandsgraph

Bild 25.2 — Jeder Zustandsgraph sollte ein eigenes Blatt erhalten.

251 Funktionsbeschreibung

Fiir Zustandsgraphen bendtigt man stets eine Funktionsbeschreibung. Diese leitet man entwe-
der aus dem Automationsschema oder aus den Kunden- bzw. Projektvorgaben ab. Erstellen
Sie nun einen Zustandsgraphen fiir die Anlage nach Bild 25.1.

25.2 Neues Blatt und Umschaltung auf Zustandsgraph

o Klicken Sie auf die erste Schaltfliche der Symbolleiste TRIC VDI3814-6, Zustandsgraph
vorbereiten (Abb. 25.3). Auch das gleichartig aufgebaute Menii namens VDI3814-6 kon-
nen Sie nutzen.
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