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1 Installation TRIC V6 Update

1.1 Systemvoraussetzungen

e Voraussetzung fiir die nachfolgend beschriebene Installation ist eine vorhandene,
lauffahige Installation von TRIC V5.

Das Setup installiert BricsCAD bei Bedarf automatisch. Beachten Sie jedoch bitte fol-
gendes:

e TRIC V6 ist nur auf BricsCAD 32bit ab Version 13 lauffahig — die Versionen 9-12
werden nicht mehr unterstitzt. Dabei kann die 32bit-Fassung ohne Mehrkosten pa-
rallel zu BricsCAD x64 installiert werden.

e Als Betriebssystem konnen Sie alle Versionen ab Windows 7 verwenden. TRIC V6
lauft auch auf Windows XP, dort jedoch nur mit der 32bit-Fassung.

e Fir BricsCAD V14 benétigen Sie eine Internet-Verbindung. Notfalls ist hierfur
auch die manuelle Aktivierung uber ein anderes System mdoglich.

1.2 Herunterladen und entpacken

o Laden Sie das Update-Archiv TRIC_V5-V6-UPDATE.zIP von unserer Webseite
www.mervisoft-gmbh.de herunter. Gehen Sie dort im Meni Download auf TRIC,
Unterpunkt Update V5 > V6 und klicken Sie auf den Link TRIC Update von V5 auf
V6... . Auf der Download-Seite klicken Sie auf Download.

e Speichern Sie das Archiv.

e Entpacken Sie das ZIP-Archiv mit Verzeichnissen in ein leeres Verzeichnis auf
dem Zielrechner.

1.3 Setup

e Wechseln Sie in das Verzeichnis mit den entpackten Installationsdateien und starten
Sie die Datei SETUP.EXE. Bejahen Sie die Sicherheitsabfrage (Abb. 1.1).

‘Datei 6ffnen - Sicherhsitswarnung 58|

Der Herausgeber konnte nicht verifiziert werden. Mochten Sie
diese Software ausfuhren?

— Mame: ... veiInstallation TRIC_WS-vwe-Updatelsetup, exe
|L Herausgeber:  Unbekannter Herausgeber

Typ:  Anwendung

Vor:  Z:02 Vejuri TempDiri04 TRIC Handbichery00 Up. ..

| .&us&jhlen | [ Abbrechen ]
b

_ Dieze Datei verfiigt Liber keine gliltige digitale Signatur. die den
I@| Herausgeber verifiziert. Sie sollken nur Software ausfiibren, die van
"My’ Herauzgebem stammt, denen Sie vertrauen. Welche Software kann

auggefihrt werden?

Bild 1.1 — Sicherheitswarnung in Windows 7


http://www.mervisoft-gmbh.de/�

1 Installation TRIC V6 Update

o \Wahlen Sie im ndchsten Fenster die Sprache Deutsch und klicken Sie auf Weiter
(Abb. 1.2).

"TRIC_v6_Update - InstallShield Wizard o |wi=)

Wahlen Sie eine Setup-Sprache aus

W ahlen Sie die Sprache fur die Installation aus der unten
aufgefuhrten Auswahl aus.

|riztallS higld

< 2uruick Wieiter » | [.ﬁ.bbrechen ]

Bild 1.2 — Sprachversion von TRIC
o Hierauf begriRt Sie der Installationsbildschirm. Klicken Sie auf Weiter (Abb. 1.3).

'TRIC_v&_Update - InstallShield Wizard -

UPDATE Installation auf TRIC ¥6

YWillkommen bei der UPDATE Installation von TRIC +5.0
auf TRIC »&.0

Bitte lezen Sie aufmerkzam die Himaeize im folgenden
Dialog.

£ Zuriick i Wieiter » ] [.-’-‘-.I:nl:nrec:hen

Bild 1.3 — BegrifRungsbildschirm TRIC



1.3 Setup

Fur den Fall, dass Sie weder BricsCAD V13 noch V14 (jeweils 32bit) installiert haben, =&
erhalten Sie nun einen Kompatibilitats-Hinweis. Andernfalls féahrt das Setup mit Ab-
schnitt 1.3.2, Setup TRIC V6, auf S. 14 fort.

1.3.1 BricsCAD ist nicht installiert

Wenn BricsCAD nicht installiert ist, das Setup eine altere oder eine 64bit-Installation
findet, erhalten Sie den Hinweis nach Abb. 1.4.

“TRIC_v&_Update - Installshield Wizard |

.' . - Es wurde kein fur TRIC DE erforderliches BricsCAD® gefunden, Fir
TRIC DB wird BricsCalD® W13 32 Bit oder hiher bendtigt,

Bild 1.4 — Hinweis auf fehlende oder inkompatible BricsCAD-Installation

Die BricsCAD-Installationsdateien sind im VV6-Update enthalten, sodass Sie das Setup
nicht abbrechen miissen:

e Klicken Sie auf OK, so haben Sie die Wahl zwischen den 32bit-Versionen von
BricsCAD V13 und V14 (Abb. 1.5). Klicken Sie dann auf Weiter.

‘TRIC_vé_Update - InstallShield Wizard -3
Setup-Typ wﬁ
W'shlen Sie den Setup-Typ aug, der Thren Anforderungen am ehegten -
entzpricht. ‘

Welche BricsCAD ™ Wersion mochten Sie installieren [Produkt-5 chluzzel efordedich)?

@ BricsCAD™ W13
BricsCAD ™14

£ Zuriick |[ Wieiter > ] |.-'3.I:|I:urechen

Bild 1.5 — Auswahl unter den kompatiblen BricsCAD-Versionen
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o Hierauf wird das Setup der gewéhlten Version eingeblendet (Abb. 1.6).

@ Starte Installation von BricsCal...

Bild 1.6 — Start des BricsCAD-Setups

Im Folgenden wird die Installation von V13 beschrieben. Fiir V14 sehen Sie bitte Ab-
schnitt 1.3.1.2, Setup BricsCAD V14, ab S. 12.

1.3.1.1  Setup BricsCAD V13

e Zuné&chst erscheint der Willkommensbildschirm des VV13-Setups (Abb. 1.7). Kli-
cken Sie auf Weiter.

‘BricsCAD 12.2.10 - Setup e

Willkommen bei InstallShield Wizard fur BricsCAD

fizard inztalliert aulf [hrem Complite Sie auf "weiter', um

)

Irstal) Siiield

Abbrechen

Bild 1.7 — Der Willkommensbildschirm von BricsCAD V13

o Daraufhin erscheint die Lizenzvereinbarung. Wahlen Sie die Option Ich bin . . . ein-
verstanden und klicken Sie auf Weiter (Abb. 1.8).
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"BricsCAD 13.2.10 - Setup -

Lizenzvereinbarung

Bi ie nachfolgende Liz

BRICSYS-LIZENZVERTRAG FUR
ENDANWENDER

Dieser Bricsys-Lizenzvertrag fur Endanwender ("EULA") ist ein
rechtsglltiger WERTRAG  zwischen Thnen ({als eingetragenem
Bevollmachtigten  wund  im Mamen  einer  einzigen  Firma)
("LIZENZMEHMER") und Bricsys MNY ("Bricsys") fir das Bricsys-
Pradukt, in dem dazugehérige Medien, gedrucktes Material und
"Online-Dokumentationen”  bzw, elektronische Dokumentationen
enthalten sein kénnen ("SOFTWAREPRODUKT"). Durch Installieren,
Kopieren oder anderweitige MNutzung des SCOFTWAREPRODUKTS
erkennen Sie die Bedingungen dieses EULA als werbindlich an. wenn
Zie mit den Bedingungen des EULA nicht einverstanden sind, dann
dirfen Sie die Software nicht installieren bzw. nutzen,

Im Sinne dieses EULA beinhaltet der Begriff SOFTWAREPRODUKT

Upgrades, geanderte \ersionen, Updates, Zusatze und Kopien des
COIETW ADEDD Tl LT Azc artcrvrarharnd dar Badimmnimnen diccac

inbarung ei

ibarung nicht

InstallShield I ¢ Zuriick “ Wigiter » I [.-’-‘n.bbrec:hen]

Bild 1.8 — Die Lizenzvereinbarung

e Nun prift das Setup, ob die erforderlichen API-DLLs vorhanden sind (Microsoft
Redistributables). Falls nicht, werden die Dateien nachinstalliert (Abb. 1.9).

"W, Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - Wartung o 5|

Reparaturstatus
Bitte warten Sie, wihrend Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable w
repariert wird,

Uberpriffung der Dakeisicherheit:

Alle Dateien wurden erfalgreich Gberprift,

Installationsstatus:

"Microsoft Yisual C++ 2010 Redistributable” wird installiert,

Abbrechean

Bild 1.9 — Installation der API-DLLs
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¢ Nun erscheint der Hinweis, dass per Default eine Demo-Installation von BricsCAD
Platinum erfolgt. Dies kdnnen Sie im weiteren Verlauf &ndern. Klicken Sie auf OK
(Abb. 1.10).

'BricsCAD - Installshield Wizard @

l L Im Derno-Modus wird BricsCAD als Platinurn version installiert,

Bild 1.10 — Demo-Hinweis

e \Wenn Sie einen Lizenzschlussel fiir BricsCAD V13 besitzen, tragen Sie in die Dia-
logbox Kundeninformation die Namen des Benutzers und der Firma genau so ein,
wie sie zusammen mit dem Lizenzschlissel geliefert wurden. Andernfalls haben Sie
freie Wahl. Klicken Sie auf OK (Abb. 1.11).

;] Kundan Informationen I [ﬁ
Lag”
Benutzer Mame: TRIC-ser
Firma: Firrma
(0] 4 ] I abbrechen I

Bild 1.11 — Kundeninformationen

e Hierauf erhalten Sie eine Zusammenfassung der Konfiguration soweit. Sind die
Angaben wunschgemal, klicken Sie auf OK. Wenn Sie einen bestehenden Lizenz-
schliissel eingeben wollen, wihlen Sie Andern (Abb. 1.12).

4 Lizenzisrungs Information Iﬁ

Produkk:  BricsCAD Platinum
Wersions Index: 13
Sprache: alle Sprachen
Ablaufdatum:  15-12-2013
Lizenz Typ: FREIE DEMO WERSIOMN
Platze:  Einzel Benutzer
Lizenz ID: 1
Benutzer Mame: TRIC-User
Firma: Firma

Eingegeben am: 15-11-2013

[ Andern... ] I (a4

Bild 1.12 — Lizenzierungsinformation

-8-



1.3 Setup

e Im Lizenz-Fenster kdnnen Sie nun entweder einen bestehenden Lizenzschlissel
eingeben oder das Editierfeld Schlussel frei lassen. Im letzteren Fall 1auft BricsCAD
flr die néchsten 30 Tage im Demo-Modus. Klicken Sie auf OK (Abb. 1.13).

Lizenziert Fir

Berutzer Mame:  TRIC-User

Firma: Firmna

Lizenz

i@ schlissel |

() Metzwerk

[ K, ] [ Abbrechen ]

Bild 1.13 — Eingabe des Lizenzschlissels fiir Bricscad

V' Geben Sie den Lizenz-Schliissel fur BricsCAD sin u

¢ Im ndchsten Fenster wéhlen Sie den Zielpfad fur Bricscad. Per Default ist dies der
Installationspfad fur 32bit-Programme. Mit Durchsuchen und einem Explorer-
Fenster konnen Sie auch ein bestehendes Verzeichnis wahlen. Klicken Sie auf Wei-

ter (Abb. 1.14).

"BricsCAD 12.2.10 - Setup

Zielpfad wahlen

Ordher &

C:\Program Files [#BE]\BricayshBricsCAD W13

InstallShizld < Zuriick H Wieiter >

Abbrechen

Bild 1.14 — Wahl des Installationsverzeichnisses fir BricsCAD V13
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e Im Fenster Setup-Typ wéhlen Sie am besten Standard. Klicken Sie auf Weiter.
(Abb. 1.15).

"BricsCAD 13.2.10 - Setup [—c=)

Setup-T

Den zu

& Standard

® Minimal

® Eenutzerdefiniert ol i i ierenden Optionen ahlen. Empfohlen fuir

InstallShield [ < Zurlick H wieiter > ] Abbrechen

Bild 1.15 — Wahl des Setup-Typs

o Nun wird das Fenster Setup-Status eingeblendet. Die Installation kann einige Zeit
dauern (Abb. 1.16).

‘BricsCAD 13.2.10 - Setup |

Setup-Status

InsterlIGheld

Bild 1.16 — Der Setup-Status informiert tiber den Fortgang der Installation

-10 -
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e Wenn Sie BricsCAD zum ersten Mal installieren, erhalten Sie nun eine Abfrage der
Datei-Typen, die Sie mit dem Programm verkniipfen wollen. Vorsicht ist hier nur
dann geboten, wenn Sie auf dem gleichen System noch eine weitere BricsCAD- o-
der eine AutoCAD-Installation betreiben. Klicken Sie dann auf Weiter (Abb. 1.17).

‘BricsCAD 13.2.10 - Setup ]

Datei-Typen bereits Assoziiert.

atei-Typen die mit

™ z=
o v
v
v
|
v
[ Flo

InstallShiald ’ < Zuilick ” wieiter > ] Abbrechen

Bild 1.17 — Verknlpfung der Dateitypen mit der aktuellen Installation

e Als zusatzliche Angaben bestimmen Sie, dass Sie ein Desktop-Symbol wiinschen,
denn dies erleichtert die abschlieRende Konfiguration fir TRIC. Bestimmen Sie
noch, ob die Release-Informationen angezeigt werden sollen und klicken Sie auf
Weiter (Abb. 1.18).

‘BricsCAD 13.2.10 - Setup ]

Zusitzliche Aufgaben

Aufe

InnstallShield ’ < Zuilick ” wieiter > ] Abbrechen

Bild 1.18 — Zusatzliche Angaben wéahrend der Installation

-11 -
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¢ Im abschliefenden Bildschirm werden Sie gefragt, ob BricsCAD gestartet werden
soll. Deaktivieren Sie diese Option und klicken Sie auf Fertig stellen (Abb. 1.19).

‘BricsCAD 13.2.10 - Setup

InstallShield Wizard abgezchloszen

) erfolgreich installiert. Klicken Sie auf 'Fertig stellen', um den

[etzt starten.

Installsheld < Zurlick, J [ Fertig stellen Abbrechen

Bild 1.19 — Abschlussbildschirm der Installation von BricsCAD V13

&= Eskann geschehen, dass das Setup Sie zum System-Neustart auffordert, was aber nicht
notig ist. Verneinen Sie also eine eventuelle Abfrage.

o Blattern Sie nun bitte weiter zu Abschnitt 1.3.2, Setup TRIC V6, auf S. 14.

1.3.1.2  Setup BricsCAD V14

Fir die Installation von BricsCAD V14 gilt im Wesentlichen das Gleiche wie flr die-
jenige von V13 (vgl. Abschnitt 1.3.1.1, Setup BricsCAD V13, ab S. 6).

¢ Folgen Sie den Dialogen wie gezeigt, verneinen Sie jedoch auch hier die Abfrage
nach dem direkten Start von BricscCAD nach Installation. Falls BricsCAD doch
startet, schlielRen Sie es wieder, um die Installation von TRIC fortzusetzen.

Letzter Schritt ist die Aktivierung von BricsCAD wie nachfolgend beschrieben.

&= Im Unterschied zu V13 ist fur V14 eine Online-Registrierung des Lizenzschlissels
erforderlich. Sie ben6tigen also eine Internetverbindung, sobald der Testzeitraum abge-
laufen ist. Allerdings kénnen Sie die Installation auch manuell aktivieren, das bedeu-
tet: Gber ein anderes System (vgl. Abb. 1.20).

-12 -
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e Wenn Sie noch keinen Lizenzschlissel besitzen, klicken Sie im Fenster Aktiviere
BricsCAD auf die linke Schaltflache, jetzt aktivieren. Andernfalls klicken Sie auf
die rechte, gleichnamige Schaltflache (Abb. 1.20).

Aktiviere BricsCAD

Kostenlose Testversion &ktiviere Lizenz
Wenn Sie keinen Lizenzschliissel Wenn Sie einen Lizenzschlissel
haben, kinnen Sie BricsCAD fiir 30 haben, aktivieren Sie bitte
Tage benutzen. BricsCAD Online.

: Jetzt aktivieren Jetzt aktivieren...

Fehlerbehebung
Es ist bereits eine Lizenz aktiviert die giiltig sein sollte? starten...
Keine Internet-Verbindung? Manuell aktivieren...
Internet-Verbindung mit Proxy? Proxy koenfigurieren. ..

Bild 1.20 — Aktivierung von V14 als Test- oder Lizenzversion
e Uber diese Dialogbox konnen Sie auch nach einem bestehenden Lizenzschliissel
suchen lassen. Klicken Sie hierzu auf den Link Diagnose starten.

¢ Die manuelle Aktivierung ermdglicht Ihnen die dezentrale Registrierung des Li-
zenzschlussels, beispielsweise per E-Mail.

e Auch einen eventuell installierten Proxy kénnen Sie hier konfigurieren, falls Sie
keine Internet-Verbindung erhalten.

Fur die Aktivierung selbst fillen Sie die nachfolgende Dialogbox entsprechend aus
(Abb. 1.21).

-13-
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Online-Aktivierung

Lizenz-Schiissel eingeben:

|:| Lizenzserver eingeben: Port-Nummer: |5053

Manuelle Aktivierung
|:| Lizenz Datei:

Wenn Sie keine Lizenz-Datei haben, kopieren Sie Thren
Computer Hostld auf der rechten Seite, und filgen Sie
diese auf der Seite "Mein Konto™ auf unserer Website ein,
um eine zu beantragen.

disksn=S0WEKMEACS00899

[Prux’g’ Einstellungen... ] [ Ok ] [ Abbrechen ]

Bild 1.21 — Registrierung des Lizenzschlissels fur V14

Hier haben Sie die Auswahl unter der Eingabe des Lizenzschlussels selbst, der Angabe
eines Lizenz-Servers und der manuellen Aktivierung:

¢ \Wenn Sie statt des Einzelplatz-Schlussels eine Netzwerklizenz besitzen, so tragen
Sie im Editierfeld Lizenzserver eingeben die entsprechende IP ein, unter Port-
Nummer entsprechend den Port.

Ist der Zielrechner nicht mit dem Internet verbunden, kénnen Sie V14 auch manuell
aktivieren:

o Hierzu kopieren Sie die Host-1D im Textfeld (disksn=...), loggen sich auf Ihr On-
line-Konto bei MERVISOFT ein und fligen die Seriennummer dort ein.

Hierauf erhalten Sie per E-Mail die Lizenz-Datei zurick.

o Flgen Sie den Pfad und Namen dieser Datei ins Editierfeld Lizenz Datei ein. Mit
einem Klick auf OK sollte die Installation aktiviert sein.

Notfalls erhalten Sie Unterstltzung bei unserer BricsCAD-Hotline: 0611/18 361-112.

1.3.2 Setup TRIC V6

Nach der Installation von BricsCAD féhrt das Setup fort mit dem Update von TRIC
V5 auf TRIC V6. Hierzu werden die Eintrage in der Registry ausgewertet.

Wenn TRIC in mehreren Installationen vorliegt — etwa Access lokal und SQL Netzwerk
—, S0 muss das Update mehrere Male ausgefiihrt werden, denn es kann nur jeweils eine
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Installation aktualisiert werden. Werden an diesem Punkt also mehrere Installationen
aufgelistet, so wéhlen Sie einfach die erste, beim néchsten Start dann die zweite usw.

BricsCAD wird dann natiirlich nicht nochmals installiert.

o Das nachfolgende Bild zeigt eine einzelne Access-Lokal-Installation (Abb. 1.22).
Klicken Sie auf Weiter.

TRIC_v6_Update - InstallShield Wizard ==
Setup-Typ ""Q?M
Wahlen Sie den Setup-Typ aus, der lhren Anforderungen am ehesten -
entzpricht, ‘

Welche diezer Installationen mochten Sie updaten?

@ TRIC DB - Access Lakal

| < Zurlick " Weiber » ] |.-'1'-.I:|I:|rechen|

Bild 1.22 — Wahl der zu aktualisierenden TRIC-Installation

. Nachdem alle Informationen zu dieser Installation ermittelt sind, erhalten Sie eine
Ubersicht (Abb. 1.23). Klicken Sie auf Weiter.

-15-
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TRIC_vb_Update - InstallShield Wizard

K.opiervorgang starten

Einztellungen vor dem Fopieren Uberpriifen.

Zum kopieren der Programmdateien sind genug [nformationen worhanden. Klicken Sie auf
Zuriick’, wenn Sie die Einztellungen Uberprufen oder andern mochten. YWenn Sie mit den
Einzstellungen zufrieden sind, klicken Sie auf “weiter', um die Dateien zu kopigren.

Aktuelle Eingtellungen:

Dieze Installationen] wurden zur Anpaszung auzgewshit: -
TRICDE - Access Lokal

TRIC Yerkiipfung wird an neueste Bricscad Yerzsion angepasst

4 ]

[nztallS hield

[ £ Zurick, ][ YWeiter J [.ﬁ.bbrechen]

Bild 1.23 — Installation des Updates

e Nach einiger Zeit bestatigt der abschlieRende Bildschirm die erfolgreiche Installati-
on (Abb. 1.24). Klicken Sie auf Fertig stellen.

TRIC_vb_Update - InstallShield Wizard

Install5hield Wizard abgeschlozsen

TRIC DB vE wurde erfolgreich auf diesem Computer inztalliert.

< Zuruck Abbrechen

Bild 1.24 — Das Update ist abgeschlossen
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1.4 Anpassung von TRIC und BricsCAD

Nachdem die Installationen von BricsCAD und TRIC abgeschlossen sind, muss noch
deren Startkonfiguration durchgefuhrt werden.

1.4.1 TRIC

e Duplizieren Sie das alte TRIC-DB- oder auch das BricsCAD-Symbol auf dem
Desktop durch Strg+Ziehen. Benennen Sie es via F2 mit TRIC DB 6 - Access Lo-
kal.

o Offnen Sie die neue Verkniipfung durch Alt+Eingabe. Wechseln Sie auf die Regis-
terkarte Verkniipfung (Abb. 1.25).

"I Eigenschaften von TRIC DB - Access Lokal [ﬁ "I Eigenschaften von TRIC DB - Access Lokal &
Sicherheit | D etails | Vord:;*gqgewelsionen Sicherheit | Dretails | Yorgangerversionen
Slgemein | Verkniipfung | Kompatibiltat gllgemein | Weknipfung | Kompatibiitat

! TRIC DB - Access Lokal ! TRICDE - Access Lokal
Zielyp: Arwendung Zieltyp: Arwendung
Zielort; BricsCal V13 Ziglort; BricsCal W13
Ziel: W13bricsead exe’ /T TRIC.DWT AFTRIC Zielk | 3bricecad exe” /T TRIC.DMWT JPTF!IEVEL
Ausfubren in: C:AoptsTRIC_DEProgram Ausfubren in: C:opthTRIC_DE“Program
T astenkormbination: Keine Tastenkombination: Keine
Ausfihren; [Normales Ferister v] Ausfuhren: [Normales Fenster v]
Kommentar: Kommentar:
[ ateipfad offnen ] [ Anderes Symbaol. . ] ’ Erweitert... ] D ateipfad offnen ] [ Anderes Spmbaol... ] [ Enmeitert... ]
[ oK ] [ Abbrechen ] Obermehmen [ 0K ] ’ Abbrechen ] ’ Dbemehmen

Bild 1.25 — Anpassen der Desktop-Verknlpfung fur V5 (links) und V6 (rechts)

Im Editierfeld Ziel steht zu Anfang nur die BricsCAD-Verknlpfung selbst, und zwar
in doppelten “Anfuhrungszeichen™. Erganzen Sie folgendes:

e Fir V5 ein Leerzeichen, dann /T TRIC.DWT /PTRIC

e FUr V6 ein Leerzeichen, dann /T TRIC.DWT /PTRICV6
Am Ende sollte hier etwa stehen:

"C:\Programme\BC13\bricscad.exe" /T TRIC.DWT /PTRICV6

e Tragen Sie ins Editierfeld Ausfiihren in den Pfad des Programmverzeichnisses von
TRIC ein, demselben, unter dem auch die CONFIG.INI zu finden ist, etwa

C:\Opt\TRIC DB\PROGRAM
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1 Installation TRIC V6 Update

e Bestatigen Sie dann mit OK. Wenn alle Pfade gultig sind, ubernimmt Windows die
Anderungen.

1.4.2 BricsCAD

Jetzt muss auf Seiten von BricsCAD noch das oben genannte Benutzerprofil TRICV6
geschaffen werden:

e Rufen Sie Uber das Startmen, BricsCAD V[nn] den Benutzer Profil Manager auf
(Abb. 1.26).

' N Benutzer Profil Manager

RIGSYS

Default Erstellen
TRIC

plkuell sekzen

Kopie...
Lischen
Export, ..

Irporkieren. . .

V6 » Skart

|
]

5 3
K |E

Bild 1.26 — Ein neues BricsCAD-Profil fir TRIC

o Klicken Sie auf Erstellen. Tragen Sie ins Editierfeld Profil Name denselben Namen
ein wie in Abb. 1.25 rechts unter Ziel, hier also TRICV6 (Abb. 1.27).

,_,! Erzeugs Profil ﬁ

Profil Mame:

TRICWE I

Beschreibunag:

Vo -

[ ()4 ] [ Abbrechen ]

Bild 1.27 — Das Profil der Desktop-Verknupfung wird erstellt
o Kilicken Sie auf OK. Bestatigen Sie dann auch den Profilmanager mit OK.
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TRIC V6 ist nun startbereit.

1.5 TRIC starten

Starten Sie TRIC V6 durch Doppelklick auf das Desktop-Symbol, so erscheint ein
Hinweis, dass ,,...ein neues Update...** vorliege.

o Kilicken Sie auf Jetzt Update durchfiihren (Abb. 1.28).

(23]

)

Esist ein neues Update fiir Thr TRIC DB vorhanden.

Datenbank ist aktuell, nur Programmdateien werden kopiert.

Jetzt Update durchfiibren | l

Machstes Mal fragen

Bild 1.28 — Update-Meldung in TRIC

1.5 TRIC starten

Dieser Vorgang dauert bis zu 20 Minuten. Bitte unterbrechen Sie den VVorgang nicht.
Warten Sie, bis die Gbliche Anmeldung erscheint.

-19-
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2 Was gibt’s Neues in V6?

Die Neuerungen in V6 haben wir flr dieses Buch in drei Abschnitte aufgeteilt.

2.1 Benutzerschlissel

Sehen Sie dazu auch Abschnitt 3, Adressierungs- bzw. Benutzerschlissel, ab S. 21.

e Benutzerschlussel-Erzeugung mit 19 Einzelfeldern zum individuellen, anndhernd
automatischen Zusammensetzen des Benutzerschliissels nach Kundenvorgaben.

e Unterstutzung der Adressierung durch Benutzerschlissel entsprechend den Vorga-
ben der AMEV.

e Unterstutzung der FRAPORT-Adressierung mit automatischer Erzeugung der Ag-
gregatnummern.

e Unterstiitzung der automatischen Nummerierung von Funktionscodes im Benutzer-
schlissel.

e Neue Befehle innerhalb der Zeichnung fur das Fixieren von Gerétekennzeichen und
Benutzerschlusseln.

2.2 BACnet-Funktionslisten

Sehen Sie dazu auch Abschnitt 4, BACnet-Funktionslisten, ab S. 65.

e BACnet-konforme Funktionslisten mit zeilenweiser Darstellung jedes einzelnen
physikalischen und jedes gemeinsamen Ein- und Ausgangs.

2.3 Sonstiges

e Farbige Darstellung der Zu- und Abluftkandle nach DIN. Sehen Sie dazu auch Ab-
schnitt 5.3, Farbige Darstellung von Kanalen, ab S. 87.

e Verbesserung und Erweiterung des Globalen Editierens auf 1/0O-Leisten, Kabel,
Benutzerschlissel, Produktdaten und Funktionslisten direkt aus der Zeichnung her-
aus. Sehen Sie dazu auch Abschnitt 5.2, Globales Editieren fur Zeichnungen, ab
S. 86.

e Zustandsgraph: Ablage vollstandiger Funktionsabldufe in der Blockverwaltung,
Kopieren und Verschieben innerhalb des Zustandsgraphen. Sehen Sie dazu auch
Abschnitt 5.1, Zustandsgraph: Blockfunktionen, ab S. 83.

e BricsCAD V13 oder V14 Professional ist Voraussetzung fur TRIC V6.

-20 -



2.3 Sonstiges

3 Adressierungs- bzw. BenutzerschlUssel

Obwohl fir die Kennzeichnung von Geraten bereits die DIN 6779-12 existiert, haben
viele Anwender eigene Standards erstellt, nach denen Adressierungsschlissel definiert
und im Automationsschema angezeigt werden.

Vorreiter ist die Fraport AG, der Frankfurter Flughafen. Auch andere Flughafengesell-
schaften — etwa Berlin — und verschiedene Universitaten haben besondere Vorstellun-
gen Uber die Form des Benutzerschlissels, und der Arbeitskreis Maschinen- und For-
dertechnik (AMEV) setzt seit November 2011 schliel3lich ebenfalls hauseigene Stan-
dards bei der Vergabe 6ffentlicher Ausschreibungen voraus.

In TRIC DB werden die Daten aller Gerate auf zwei unabhangigen Ebenen verwaltet:

e Der Anlagen(-kenn(-zeichnungs-))schlissel mit der Projekt-Hierarchie Ti-
tel/Gebaude, ISP, Gewerk, Anlage sowie dem optionalen Orts-/Geratekennzeichen
dient lediglich der raumlichen Verortung des Gerates. Er wird zur Ausgabe von
Stucklisten der Anlage verwendet (vgl. Abb. 3.1, rechts oben).

o Der Benutzer(-kenn-)schlissel, auch als Adressierungsschlissel bezeichnet, er-
mdoglicht dagegen eine vollstdndige raumliche, funktionale und planungsbezogene
Reprasentation des Gerétes. Er enthdlt unter Umstéanden Positionen des Anlagen-
schlussels nebst Gerédtekennzeichen, stellt dartiber hinaus jedoch auch samtliche
Funktionen dar, die sowohl fiir die Programmierung als auch fiir die Anlagensteue-
rung, Wartung, Planung und Kostenrechnung relevant sind (vgl. Abb. 3.1, Listen-
feld rechts unten). Er ermdglicht somit die durchgéngig einheitliche Bezeichnung
eines Gerdtes in allen Planungsstadien.

Ausfihrende Firmen verwenden meist den Begriff Benutzerschliissel (AMEV), wo
Kunden vom Adressierungsschliissel sprechen. Im Folgenden verwenden wir kurz den
Begriff Benutzerschlussel.

Bild 3.1 zeigt die relevanten Einstellungen in der Projektverwaltung.
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3 Adressierungs- bzw. Benutzerschliissel

o Projekt Musterprojekt.3514-1 1172008 Andern 3o

Einstellungen Allgemeine Daten )
VWeiteres Aufbau Anlagenschlissel
temal0] —
Funktionslisten-Einstellungen Satisnehenfolge |
FReferenzen HLOs:
Mummerierung | |ISF:
Automatizche Berechnung Géc-Liste | |Giewerk:
Autamatische Berechnung [RA) { nlage:
Anlagen-/Benutzerschl. B

otz owet = )

Auf Ab
Aufbau Benukzerschiisse!
. | MERviSOFT
Loagy / ' .| Sotiensibentalge [ Schliis... | Trennzsict «
Gespert Los:

Projektliste: | Musterprojekt. 3814-1 11/2009
Projekt. |MERVISOFT
Fheingaustrasse 34a

E5203 Wieshaden

Anlage:
Ortskennzeicher:
Einbauiort:
Gerdtekennz -Fef.

T TEF
o
3
=3
:
]

m

1
1

1

1

]

2

2
Aggregat Mummer 2
Funktionscode 2
Bereichskennzeichnung 2
Gerdtekennzeichen 2
Standard-Funktions-todule [SFR) 2
Feldgeratename 2
Funkhionscode Test 2
2

F.ostengruppennurnrner fiir Listen
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[ Reiereraen | ¥DI 38141 BACnet

Projektpfad:  C:AOptTRIC_DB'Project\01000249
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Bild 3.1 — Anlagen- und Benutzerschlissel in der Projektverwaltung

Der Anlagenschlissel wird hierbei oft nur teilweise und in gednderter Reihenfolge
eingesetzt — selbst seine Inhalte kénnen von der Norm abweichen. Deshalb bietet TRIC
DB fir die Erzeugung von Anlagen- und Benutzerschlisseln héchste Flexibilitat, wo-
bei die Zusammensetzung der Inhaltsfelder hochgradig automatisiert ist. Dabei kann
jedes dieser Felder bis zu 1024 Zeichen umfassen.

Die vollstandige Definition von Benutzerschlisseln ist nur mit eingefligten Geréten
maoglich.

3.1 Die Teilschliissel und ihre Bedeutung

Der Benutzerschlissel kann derzeit aus bis zu 19 Informationsfeldern zusammenge-
setzt sein. Da deren Urspriinge teilweise recht versteckt liegen, folgen nun zwei ver-
schiedene Darstellungen des Informationsflusses: tabellarisch und als Schaubild.

3.1.1 Tabellarische Darstellung
Die Liste dieser Felder sehen Sie in der folgenden Tabelle (vgl. Bild 3.3).

Feldname Herkunft Inhalt, Erklarung
LOS, ZV Titel, Andern, Anlagen- Hierarchie
Titel, Liegenschaft /Benutzerschlussel Freitext
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3.1 Die Teilschliissel und ihre Bedeutung

ISP, Informations- ZV ISP, Andern, Anlagen- Hierarchie
schwerpunkt /Benutzerschlissel Freitext
Gewerk ZV Gewerk, Andern, Anla- Hierarchie
gen-/Benutzerschlissel Ereitext
Anlage ZV Anlage, Andern, Anlagen- | Hierarchie
/Benutzerschlissel Freitext

Ortskennzeichen

ZV Blatt, Andern, Allgemein,
Ortskennzeichen +

Hierarchie (optional)

Freitext
Einbauort Bearbeiten, Produkte, Einbau- | Physischer Ort
ort Freitext

Geratekennz.-Ref.

Bearbeiten, Schaltflache Mit
Refnz.verb. > RV - Produkt
wahlen - Bearbeiten, Benut-
zerschl. aus Referenz

bzw. TRIC, Referenzverwal-
tung (nur Administrator)

Code, Programmierung

Freitext aus Referenzstan-
dard, z. B. PPE flr Pumpe

Aggregat Nummer

Bearbeiten, GKS-Info, Aggre-
gathummer

Code, Programmierung
automatisch oder Freitext

Funktionscode

Bearbeiten, Funktionsliste,
Feldgeréate-Eigenschaften,
Zeilen zu VDI 1.1-2.5und 7.2,
Doppelklick auf den Wert in
der Spalte Funktionen > Dia-
logbox Funktionscodes, Spalte
Code

Code, Programmierung

Funktionscode, z.B. ST fir
Storung

Bereichskennzeichnung

Bearbeiten, GKS-Info, Be-
reichscode

bzw. Stammdaten, Bereichs-
code (nur Administrator)

Code, Programmierung
Freitext

Geratekennzeichen

Bearbeiten, Kopfbereich, Ge-
ratekennzeichen bzw. Gerate-
kennzeichen editieren

Code, Programmierung

z.B. MO1 fur Motor Nr. 1
im Automationsschema

Standard-

Funktions-Module
(SFM)

Menl TRIC, SFM-
Gruppierung (Hauptgeratezu-
ordnung) erzeugen

Code, Programmierung
Hauptgeratekennzeichen
z.B. VEH fur Vorerhitzer

Feldgeratename

Bearbeiten, Kopfbereich, Ge-
ratebeschreibung

Klartext
Name des Blocks, z.B.
AulRentemperaturfihler

-23-




3 Adressierungs- bzw. Benutzerschliissel

Funktionscode Text

Bearbeiten, Funktionsliste,
Feldgerate-Eigenschaften,
Zeilen zu VDI 1.1-2.5und 7.2,
Doppelklick auf den Wert in
der Spalte Funktionen > Dia-
logbox Funktionscodes, Spalte
Funktion

Klartext

Langtext des Funktionsco-
des, z.B. Storung fur den

Code ST

1/0-Schlussel Bearbeiten, Kopfbereich, I/0- | Klartext
Schlissel

Kostengruppennummer | Bearbeiten, GKS-Info, Kos- Verwaltung

fir Listen tengruppe, flr Listen, erster Zahlencode
Teil

Kostengruppentext fur | dto., zweiter Teil Verwaltung

Listen Klartext

Kostengruppennummer | Bearbeiten, GKS-Info, Kos- Verwaltung

fur GAEB tengruppe, fur GAEB-Export, Zahlencode
erster Teil

Kostengruppentext fur | dto., zweiter Teil Verwaltung

GAEB Klartext

Legende: PV = Projektverwaltung, ZV = Zeichnungsverwaltung, RV = Referenzver-
waltung, FC = Funktionscodes, Bearbeiten = Doppelklick auf Block im Automations-

schema
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3.2 Die Konfiguration des Benutzerschlissels

3.1.2 Grafische Darstellung

Das folgende Schaubild zeigt, wo Sie die verschiedenen Dialogboxen finden, mit de-
nen Sie Anlagen- und Benutzerschlissel definieren kdnnen (Abb. 3.2).

Bild 3.2 — Herkunft der Informationen flir die Kennschliissel

Diese Grafik finden Sie als Farbkarte im GroRformat in Anhang A.1, Bestandteile des
Benutzerschlissels, auf S. 101.

3.2 Die Konfiguration des Benutzerschllssels

Am Beispiel der FRAPORT-Standards wird im Folgenden ein Benutzerschlussel er-
zeugt.

3.2.1 Projektverwaltung

Erstellen Sie nun ein neues Projekt, um die Handhabung der Benutzerschliissel von
Grund auf zu erlernen:

e Wechseln Sie in die Projektverwaltung und klicken Sie in der Projektliste auf den
Mentpunkt Anlegen. Wahlen Sie unter der Rubrik Einstellungen die VDI-Richtlinie
VDI 3814-1 11/2009.

o Kilicken Sie auf die Rubrik Anlagen-/Benutzerschl.

Rechts unten erscheint die Liste der verfligbaren Teilschllssel (Abb. 3.3). Die ersten
finf Hierarchiestufen der Zeichnungsverwaltung werden hier als Informationsfelder
flr die Erzeugung des Schlissels verwendet.
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Bild 3.3 — Die Liste der Teilschlissel in der Projektverwaltung

' &b

3.2.1.1  Aktivierung der Teilschlissel

Bei der Erzeugung des Benutzerschliissels werden nur aktivierte Teilschlissel beriick-
sichtigt. Mit anderen Worten: Selbst wenn alle 19 Schliissel vorhanden sind, so er-
scheinen sie im Automationsschema doch nur dann, wenn sie in der Projektverwaltung
aktiviert sind.

e Setzen Sie dazu ein H&kchen in die betreffende Checkbox in der ersten Spalte, Ver-
wenden. Aktivieren Sie entsprechend Bild 3.3.
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3.2 Die Konfiguration des Benutzerschlissels

3.2.1.2  Sortierung, Reihenfolge und Schlisselabschnitt

Auch die Sortierreihenfolge der Felder kdnnen Sie konfigurieren. Um ein Feld im Be-
nutzerschlissel an eine andere Position zu bewegen,

e markieren Sie es und andern seine Position mit Hilfe der Schaltflachen Auf und Ab.

Abgewahlte Felder haben keinen Einfluss auf die Reihenfolge.

Die Ziffern 1 und 2 in der Spalte Schlusselabschnitt legen fest, in welchem Bereich des
zweizeiligen Benutzerschlissels die Eintrage aufgelistet werden (Abb. 3.4):

e 1: Schllsselabschnitt 1 (linker Bereich des Benutzerschlissels),
e 2: Schlisselabschnitt 2 (rechter Bereich des Benutzerschlussels).

vV A
B[ BA

5

I/O-Schlissel—> 5

"y

. I
Geratekennzeichen Ol |
\ alE
o| (o
=N[R2
Ortskennzeichen——| 5| &
HE
< “\’I;
Anlage——» | = |~
Gewerk 3|
ISP———|© =
" e o
Titel, Gebdude—— | © |
O | O

<«<—Art der Ein-/Ausgabe

<«———FKostengruppennummer GAEB

<——Kostengruppennummer Listen

<—RBereichskennzeichnung

<——FC-Nummerierung (AMEV)
<—Funktions-Code
<—Aggregat-Nr.

<«——Geratekennzeichen-Referenz

Schliisselabschnitt 1

Schliisselabschnitt 2

Bild 3.4 — Zuordnung des Schluisselabschnitts

Diese Grafik finden Sie als Farbkarte im GroRformat im Anhang A.2, Aufbau des Be-

nutzerschlissels, auf S. 103.

3.2.1.3 Trennzeichen

e In der Spalte Trennzeichen legen Sie fest, durch welche(s) Trennzeichen das aktuel-
le Feld vom jeweils nachfolgenden abgegrenzt wird (Abb. 3.5). Dabei muss es sich
nicht unbedingt nur um einen Punkt oder ein Komma handeln — auch Zeichenkom-

binationen sind erlaubt!
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3 Adressierungs- bzw. Benutzerschliissel

Trennzeichen

]
)

Bild 3.5 — Trennzeichen kénnen fiir jeden Teilschlissel individuell gewahlt werden

Die Trennzeichen fiir Benutzerschlissel kénnen Sie nur auf diesem Weg konfigurieren,
die Anlagenschlissel hingegen kénnen Sie auch Uber die Zeichnungsverwaltung defi-
nieren. Sehen Sie dazu beispielsweise Abschnitt 3.2.2.1, Titel, ab S. 29.

3.2.1.4 Nummerierung und Nummernformat
Zur Formatierung der Zahlenwerte wechseln Sie in der Projektverwaltung, Andern und

zur Rubrik Nummerierung (Abb. 3.6).

oK [ abbuch |

o Projekt Musterprojekt 3814-1 11/2008° Andern |
Einstelngen Allgemeine Daten
Weiteres | lphanumerisch nummerieren
temal0]
Funktionslisten-Einstellungen
Referenzen Zusammensetzung Kennbuchstabe
Mummerierung
Automatizche Berechnung Ga-Liste flbienelilinmey
Automatizche Berechnung [Ra) { Yornummer: | O
Anlagen-/Benutzerschl.
etz 1o | | Trenner 1| .
/| Benutze Geritekennzeichen aus Produkkgruppe
Y § Geratekennzeichen aus Referenzobjekt
Loge: MERMWISOFT
B Trenner 2
Gesperrt
Arizahl der Stellen: | 2
Projektliste: | Musterprojekt. 3814-1 11,2009 Beginne Z3hlung mit: | 1
Frojekt: | MERWISOFT
5 Aggregatnummer (Benutzerschlissel)
Rheingaustrasse 94a
3
5203 Wissbaden Stellenanzahl der
Beqinne mit Mummer: | 1
Funkkionscodes neu nummerieren
Benutze Nurmmerierung
Smiache | Deutsch stellenanizahl der | 2
wDI-Ricktinie: | VDI 38141 11/2009 Funktionscode einmalig
V| BAChet Funktiorslisten )
Produktgruppen-kennzeichen: [Trrc Profile -
DI 3814-1 112009
L Refererizen J Produkkgruppen/Gkz
Projektpfad:  C:AOpt\TRIC_DBAPrajectt01000243
Hilfe

Bild 3.6 — Nummerierung und Schliisselformat in der Projektverwaltung

e Im Gruppenfeld Aggregatnummer (Benutzerschlissel) stellen Sie die Stellenanzahl
mit fuhrender Null ebenso ein wie deren Start-Nummer.

e Im Gruppenfeld Funktionscodes neu nummerieren definieren Sie, ob — und wenn ja,
wie — Funktionscodes eindeutig identifiziert werden sollen.

-28 -



3.2 Die Konfiguration des Benutzerschlissels

Wenn z. B. zwei gleichartige Pumpen MO1 und MO02 jeweils identische Codes haben —
etwa BM und ST —, dann wirde die AMEV vorschreiben, diese Codes mit BM01 und
STO1 bzw. BM02 und ST02 zu benennen.

e Mit Benutze Nummerierung schalten Sie diese Funktion ein,
e mit der Stellenanzahl definieren Sie die Anzahl der Stellen mit fihrender Null.

¢ Die Option Funktionscode einmalig sorgt fir einmalige Verwendung von Funkti-
onscodes Uber die gesamte Anlage.

¢ Nach Bestatigung werden die Einstellungen auf das gesamte Projekt angewendet.
e Offnen Sie nun das Projekt in der Zeichnungsverwaltung.

3.2.2 Abschnitt 1: Zeichnungsverwaltung

In der Zeichnungsverwaltung kénnen Sie fur die einzelnen Hierarchiestufen Titel, ISP,
Gewerk und Anlage sowie das Blatt jeweils einen Teilschlussel definieren, und zwar
wiederum getrennt nach Anlagen- und Benutzerschlussel. Der resultierende Anlagen-
schlussel wird spater ins Schriftfeld Gbertragen. Fur den Benutzerschlissel bedeuten
diese Angaben den Schlusselabschnitt 1 nach Bild 3.4.

3.2.2.1 Titel

e \Wahlen Sie in der Ebene Titel den MenUpunkt Anlegen.

e Unter der Rubrik Allgemein tragen Sie ins Editierfeld Name einen Klartext ein. In
dieser Form wird der Titel in den Summenlisten der Funktionslisten sowie im In-
haltsverzeichnis angegeben (Abb. 3.7).

o Anlegen Titel: X

Allgemein
Memo(0) LY-Position: o1 Gesperrt
Anlagen-/Benutzerschlissel

Hierarchie-Zeichnungsnummer :
Marne:

Bemerkung:

oK | abbruch | [ Hire

Bild 3.7 — Der Name des Titels fur Listen und Inhaltsverzeichnisse

Unter der Rubrik Anlagen-/Benutzerschliissel definieren Sie die Titel-Sektion der
Kennschlussel:
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3 Adressierungs- bzw. Benutzerschliissel

e Hier erhdlt der Anlagenschlissel den Inhalt GEB0203, Trennzeichen ist das Minus-
zeichen.

e Der Benutzerschlissel erhélt dagegen die Zeichenfolge 0203 (Abb. 3.8).

off Anlegen Titel: X

Allgemein

Memaol0) Anlagenschl, Benutzerschl, Anlagen-/Benutzerschliissel Trennzeichen
Anlagen-{Benutzerschiissel

[ <wahlen: -/ |_ -/

7 0203

7 GERO203

AKS =

Bearbeiten

Anlagenschlissel neu laden

ok | [ abbruch | [ ke

Bild 3.8 — Titel: Zuordnung von Texten zu Anlagen- und Benutzerschlisseln

o Aktivieren Sie die Optionsfelder unter Anlagenschl. und Benutzerschl. nach der
Abbildung, um die Informationen den Kennschliisseln zuzuordnen. Allerdings ist
jede Kombination moglich.

e Ein Klick auf die Schaltflache Anlagenschliissel neu laden, und der Teilschlissel
erscheint in der Anzeige unter AKS=.

Trennzeichen fiir Benutzerschlussel werden ausschlieBlich in der Projektverwaltung
festgelegt — etwaige Angaben hier werden nicht beriicksichtigt.
Die Trennzeichen fur den Anlagenschlissel hingegen kénnen Sie hier definieren.

e Klicken Sie auf OK, um die Titeldefinition abzuschliefl3en.

3.222 ISP
Den néchsten Eintrag fihren Sie nun analog fir die Ebene ISP durch.
e Als Klartext fur den Bereich Allgemein tragen Sie Kellerzentrale ein.

e Im Bereich Anlagen-/Benutzerschlissel tragen Sie fur den Benutzerschlissel 01 ein
und fur den Anlagenschlussel ISPO1. Trennzeichen ist das Minuszeichen (Abb. 3.9).

e Uberpriifen Sie Ihre Angaben mit Anlagenschliissel neu laden. Bestatigen Sie dann
mit OK.
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o Anlegen 1SP: o

Allgemein
Memol0) Anlagenschl, Benutzerschl, Anlagen-/Benutzerschiissel Trennzeichen
Anlagen- Benutzerschliissel

|<Wéhlen> ~| |_ -

7 01

I5P01

aKS =
Bearbeiten

Anlagenschlissel neu laden

ok | | abbruch | [ Hire

Bild 3.9 — ISP: Zuordnung von Texten zu Anlagen- und Benutzerschliisseln

Der Benutzerschlissel kann in der Zeichnungsverwaltung nicht vollstandig definiert
werden, da seine Felder auch von Gerétedaten, etwa den Funktionen eines Feldgerates
—z. B. Betrieb, Stérung, Messwert — gebildet werden kénnen. Diese Inhalte bestehen
jedoch nur innerhalb einer Zeichnung und sind mit dem jeweiligen Block verknipft.

3.2.2.3 Gewerk
Die nachste Hierarchieebene ist das Gewerk.

e Legen Sie in der Zeichnungsverwaltung einen neuen Eintrag an und tragen Sie fur
den Anlagenkennschlissel RLT ein. Trennzeichen ist das Minuszeichen.

e Der Benutzerschlussel erhélt nur den Buchstaben L. Bestétigen Sie mit OK (Abb.
3.10).
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o Anlegen Gewerk: X
Allgemein
Memaol0) Anlagenschl, Benutzerschl, Anlagen-/Benutzerschliissel Trennzeichen
Anlagen-{Benutzerschiissel i i
m ] [<wzhlens - _ -
[l L
] RLT
aKS =
| Bearbeiten |
| anlagenschlissel neuladen |
| ook | | abbruch | | Hife |

Bild 3.10 — Gewerk: Zuordnung von Texten zu Anlagen- und Benutzerschliisseln

3.2.2.4 Anlage
Als letzte Hierarchiestufe folgen die Eintragungen fir die Anlage:

e Legen Sie eine neue Anlage an und wechseln Sie zur Rubrik Anlagen-
/Benutzerschlissel.

e Definieren Sie als Anlagenschliissel Klima01l. Trennzeichen ist das Minuszeichen.
e Als Benutzerschlussel definieren Sie 001VKA (Abb. 3.11).

o Anlegen Anlage: 25|
Allgemein
Memaol0) Anlagenschl, Benutzerschl, Anlagen-/Benutzerschliissel Trennzeichen
Anlagen-/Benutzerschilssel ! !
Aukomatische Berechnung Ga-Liste ] = | <Whlen - _ M
Automatische Berechnung (RA)
D O01vEA
B Klima01
BKS =
| EBeatbeiten |
| Anlagenschiiissel neu laden |
| ook | | abbruch | | Hife |

Bild 3.11 — Anlage: Zuordnung von Texten zu Anlagen- und Benutzerschliisseln

e Wechseln Sie zur Rubrik Allgemein. Tragen Sie in das Editierfeld Anlage den Klar-
namen Voll-Klimaanlage 001 ein.
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o Aktivieren Sie das Optionsfeld Anl-Schlissel erzeugen, so wird der Anlagenschlis-
sel automatisch aus allen vorigen Angaben erzeugt. Das Editierfeld Anlagenkennz.
darunter wird ausgefillt und zugleich deaktiviert (Abb. 3.12).

o Anlenen Anlage: |
Allgemein | ; !
Memail) Gespertt KG DIM 276-1 {fir Listen): | <Micht zugecrdnet -
Anlagen-fBenutzerschlissel -

Automatische Berechnung GA-Liste Lv-Position: | 01 anlage: | Yol-Klimaanlage 001
Automatische Berechnung (RA)
Hierarchie-Z-Mr.
Anl-Schlissel erzeugen
Datum: |[V]24- Okt -2012 - | Anlagenkennz, =
Ersteller: | URE Schaltschrank:
Geprift:
Marm: | ¥DI 3814-2
Ok Abbruch Hilfe:

Bild 3.12 — Der fertige Anlagenschliissel wird auf Automatik gesetzt.

Die TeilschlUssel sind universell gultig. Wird z. B. auf der Ebene ISP die Eintragung
von ISPO1 in 101 geédndert, so Ubertragt sich diese Anderung auf sdmtliche Gewerke
und Anlagen dieser Ebene.

3.2.25 Blatt

Zuletzt werden automatisch die Informationen fiir das erste Blatt abgefragt, also das
Automationsschema selbst.

e Wichtigste Information ist hier das Ortskennzeichen, es wird automatisch durch ein
vorangestelltes Pluszeichen gekennzeichnet. In diesem Beispiel tragen Sie EU_ ein
(Abb. 3.13).
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* Anlegen |£_hf

Allgemein
Mernol0)
Enderungen LY¥-Position: | 01 GEspErtt

| Zuletzt eingegebene Zeichnungsnummer

Zeichnungs-Mr: | 1.1.1.1.1 Freitext 80 Zeichen ma,
Ersatz Fiir;

Ortskennzeichen 4 | EU_ I

Zeichnungs-3etup affnen

(0] 4 f abbruch

Bild 3.13 — Die Informationen der ersten Zeichnung sind obligatorisch

e Tragen Sie in das Editierfeld Zeichnungs-Nr. die erste Nummer ein. Hierdurch defi-
nieren Sie zugleich das Format dieser Nummer fur alle nachfolgenden Zeichnun-
gen.

Aktivieren Sie das Optionsfeld Zuletzt eingegebene Zeichnungsnummer, so wird die
zuletzt eingegebene Nummer automatisch in eine neue Zeichnung tbernommen. Bei
komplexen Nummern brauchen Sie dann nur jeweils die letzte Stelle zu editieren. Die
Zeichnungsnummer darf bis zu 80 Zeichen lang sein.

e Kilicken Sie auf OK, so wird ein leeres Blatt eingefugt.
Im Schriftfeld finden Sie die bisherigen Angaben:

e Ganz rechts oben erscheint der Anlagenkennschlissel GEB0203-1SPO1-RLT-
Klima01-,

e darunter das Ortskennzeichen + EU_ (Abb. 3.14).

o Detum (24150, 201 3 r‘rolekt: ?lm:rk
b T (URE { Beiapied fir einen Beautzorschiisd

& Geprtilh | L L L Strasse Lo

Endenmngen| Dot | Home [iom VDI 561 4— J)feaats i [pctrionnr- 01 007 26 2[5kl lerzentrale [PLZ—Stadt

Schal ischranks = GRBOROS-P AL I-Klmall -
v FU_
[Zrchimr e Gt 1

10110 Freitect 8 Zeichen mox, [Farder

riage: .
voll—Flirmaanioge 001

Bild 3.14 — Das Schriftfeld der neuen Zeichnung wird gréf3tenteils automatisch ausgefllt.

e Auch die Zeichnungsnummer ist vermerkt,
e der Projektname mit Adresse, der Zeichner und das Datum.
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3.2.3 Abschnitt 2: Automationsschema

Fur den Schlisselabschnitt 2 nach Bild 3.4 werden Gerate im Automationsschema be-
notigt. Fugen Sie wie nachfolgend beschrieben einen VVorerhitzer ein, komplett mit
Pumpe, Ventil und Temperaturfuhlern.

3.2.3.1 Erzeugen eines Referenzstandards

Da im Benutzerschlissel automatisch eine Aggregatnummer erzeugt wird, die Pumpe
jedoch ein eigenes Kennzeichen erhalten soll, leiten Sie aus dem aktuellen Referenz-
standard DIN 3814 (DIN EN ISO 16484-3) zuné&chst einen neuen Standard ab. Diesen
ordnen Sie anschlieRend dem Projekt zu und editieren ihn.

e Rufen Sie im Meni TRIC die Referenzverwaltung auf. Wahlen Sie den Eintrag DIN
EN ISO 16484-3 und klicken Sie auf die Schaltflache Kopieren (Abb. 3.15).

o ReferenzStandards -5

Yerflighare Referenzen

DIM EM IS0 16484-3
[ k&P Original 1202005 (DIMEMISO 16484-3) ohne RA
(L siemens DIM EM 150 16484-3 122005

| fleu | [ Enpiere%J | Bearbeiten | | Lischen |
[ Sorkieren | | Archivieren | | ‘Wiederherst, |
| Furktionscodes |
| Akt Techn, Daten | | (9] 4 | abbruch || Hilfe: |

Bild 3.15 — Erzeugen eines Referenzstandards Uber die Referenzverwaltung

e Geben Sie einen eindeutigen Namen fiir den neuen Standard ein, etwa, indem Sie
FRAPORT anhadngen. Bestatigen Sie mit OK (Abb. 3.16).
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o Gruppe Kopieren -DIN EN IS0 154.]&]1

Mamen eingeben
DIM EN ISO 16484-3 FRAPORT]|

I (84 J | Abbruch |

Bild 3.16 — Ein neuer Standard wird benannt.

e Hierauf erscheint der neue Standard im Listenfeld. Wahlen Sie ihn und bestétigen
Sie dann auch hier mit OK.

3.2.3.2 Projekt auf neuen Referenzstandard umstellen
Nun verknipfen Sie den neuen Standard mit dem Projekt:

e Aktivieren Sie in der Projektverwaltung das Beispielprojekt und wéhlen Sie die
Schaltflache Referenzen (Abb. 3.17).

Sprache | Deutsch - |

DI-Richtinie: | DIM EM 150 16454-3 ~|

DIN EN 150 16484-3

Bild 3.17 — Projektverwaltung: Umschalten auf den neuen Referenzsatz.

e \Wahlen Sie den soeben erzeugten Standard und klicken Sie auf OK (Abb. 3.18).

*ﬁ.uswahl Referenzsate &J’

DIM EM [50 15484-3 FEAPOHT

DIM EM 150 164343

E&F Original 12/2005 [DINEMISO 16484-3) ohrie R4
Siemens DIM EM 150 16484-312/2005

| OK | | abbuch | | Hife

Bild 3.18 — Das Projekt erhélt den neuen Standard
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3.2 Die Konfiguration des Benutzerschlissels

o Bestatigen Sie die Projektverwaltung. Hierauf 6ffnet sich die Zeichnungsverwal-
tung. Erstellen Sie ein neues Blatt.

3.24 Die Definition der Teilschliussel

e Offnen Sie die Blockverwaltung aus dem Menii TRIC. Fiihren Sie einen Doppel-
klick auf das Bild des Vorerhitzers aus, so konnen Sie diesen im Blockmodus in die
Zeichnung einfugen (Abb. 3.19).

..... ‘ Blockverwaltung | G x|
Bilbliothek V| M akros aktualisiersn :Einsta\lungen' EPrzedis 8 Frei

""" 1 Black Vor
[brlegen — ~]

""" RSN | Anlegen

..... KigbackiPeter VD=

Lo +1
- —_— - = SET Design = il To--
L SET Topologie o @ =B | ! H
BT i |
Gruppe %
Arlegen b ;

..... (Liftuna/Elima M| Aufentemperatur Teil 1-AT. ZUL ABL.| |Teil 2- ZUL ABL MI. | |Vorerhitzer

Erhitzer/Kiihler
q I.
Uy
i ok
z W

Ventilatar
-/t Seite - n - , "
A L L 1 Kidhler Zuliifter, 2-stufin, Rep. | | Abliifter, 2-stufio, Rep- | 'w&scher
s Arizgen -

..... Entrauchung

Bef. wfascher

n Klimazentrale
w e Kandle und Pfeile

e T I i o
M01(
D ampfbefeuchter Raum
ol
0K Abbruch | Block-Sutom. AutoBlock anlg. | Zoom | Hilfe |

HIN1Z1.40 - Letates

Anloge
PR
g

.8 .

=

=g

4

<

==

Bef.-Damof

Bild 3.19 — Einfiigen des Vorerhitzers ins Automationsschema

Die folgenden 14 Unterpunkte sind in die thematischen Bereiche der Benutzerschliissel
selbst aufgeteilt:

Physischer Ort:

e 3.2.4.1, Einbauort, auf S. 38.
Programmierung, Code:

o 3.2.4.2, Geratekennzeichen-Referenz, auf S. 38,
e 3.2.4.3, Aggregatnummer, auf S. 42,

e 3.2.4.4, Funktionscode, auf S. 43,

e 3.2.4.5, Bereichskennzeichnung, auf S. 44,

e 3.2.4.6, Geratekennzeichen, auf S. 46 sowie

e 3.2.4.7, Standard-Funktions-Module (SFM), auf S. 46.
Klartext:

e 3.2.4.8, Feldgeratename, auf S. 48,

e 3.2.4.9, Funktionscode Text, auf S. 49 sowie

e 3.2.4.10, I/0O-Schlussel, auf S. 50.
Verwaltung:

-37-



[Py @

b1 @

3 Adressierungs- bzw. Benutzerschliissel

3.2.4.11, Kostengruppennummer fir Listen, auf S. 51,
3.2.4.12, Kostengruppentext fur Listen, auf S. 52,

3.2.4.13, Kostengruppennummer fiir GAEB, auf S. 52 sowie
3.2.4.14, Kostengruppentext fir GAEB, auf S. 53.

3.24.1 Einbauort

Der physikalische Einbauort eines Gerates kann als Teil des Benutzerschlissels fol-
gendermafen definiert werden:

e Fuhren Sie einen Doppelklick auf das betreffende Gerat im Automationsschema
aus, hier die Pumpe MO1 des Vorerhitzers (vgl. Abb. 3.19, Pfeil). Das Dialogfeld
Bearbeiten erscheint.

e Wechseln Sie zur Rubrik Produkt. Tragen Sie den Einbauort ins gleichnamige Edi-
tierfeld ein und bestatigen Sie (Abb. 3.20).

Produkt GAEE Mame:

Produkt-Bemerkung
P-1

Bemerkung Flr Listen:

Einbauort
Einbauort Gerdtelabel erstellen

Fremdschlissel; Beistelung

Bild 3.20 — Definition des Teilschliissels Einbauort

3.2.4.2 Geratekennzeichen-Referenz

Den Teilschlussel Geratekennzeichen-Referenz kdnnen Sie, abhéngig von lhren Benut-
zerrechten, auf zwei Arten definieren.

Als Bearbeiter tun Sie folgendes:

e Flhren Sie einen Doppelklick auf das betreffende Gerét — hier die Pumpe MO1 des
Vorerhitzers — aus (vgl. Abb. 3.19, Pfeil). Das Dialogfeld Bearbeiten erscheint.

e Klicken Sie auf die Schaltflache Mit Refnz. verb. ganz unten links im Dialogfeld
(Abb. 3.21).
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3.2 Die Konfiguration des Benutzerschlissels

‘ElearbeitenF’umpe,GIeichstrom X
Funkkionsliste R . ’
GKS Info Hauptgherat SFM Geratekennzeichen | woy Fester Schlissel #
Produkte Worerhitzer .
kabel Ij0-Schilissel Anzahl | 1
M 1]
emol(f) Geratebeschreibung: Baugruppe (LY}

Bemerkung 1 + 2

Feldgerate-Eigenschaften

Funktionen  ¥DI Spalte -
1.1 Phys.,B.Ausg.Schalt., fSkell
1.3 Phys.,B.Eing.Melden

3.3 Uberwachen Betr,Std.Erf,
3.4 Uberwachen Ereigniszahlung
3.5 Uberwachen BefAusf Kontr,
4.2 Steuern Motorsteuerung
5.5 Regeln Stellausgabe ZPunkk
6,3 Rech/Cpt, Ereignisschalten
6.6 Rech/Opt, Zvkl, Schalken

m

=T R

(3 7.1 Komm. Ein-}Ausgabefunkt,

{23 7.2 Komm. BlockiDatei

1 7.3 Ereig, Langzeitspeicherung

1 7.4 Historisierung in DB

(3 5.2 Dvn. Einblenduna i

<= Funktionscodes bearbeiten

| Eunktionscodes verwenden
| Aukomatisch Berechnen

Berechnung Woreinstelungen &ndern

verbundenes Referenzobjekt:
1003 PU 1-stufig

Mt Refnz, verb.[: Tech Info { | } Vﬂbern. | VOK | Abbruch HilFe

Bild 3.21 — Definition der Geratekennzeichen-Referenz

¢ Das Dialogfeld Verbindung zum Referenz-Objekt erstellen erscheint. Die Pumpe ist
bereits angewahlt. Klicken Sie hier auf die Schaltflache Bearbeiten (Abb. 3.22).
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*Wrbindung zum Referenz-0Objekt erstellen -FL 1-stufig &r

Verfligbare Referenzen

[ I:l Integrationen -
b0 Klappe
4 I:l Pumpen
BiJrU 1-stufig - 1003
=] PU 2-stufig - 1004
=] PU Drehzahlgeregelt - 1005
E Doppelpurmpe - 350030
=] Doppelpumpe - 501025 8
=] Rep.Schalker - 1155
=] Pumpe Bus - 501017
=] Strahlpumpe Stetig - 350029
é Bus Pumpe Drehz,geregelk - 350061
=] strahlpurpe 3-Punkt - 350031

m

f--[23 Motor
i+ Mokor+Brenner
i1 Raumbediengerate v
| Meu | | Kopisren | [ Bearbeiten | Lischen |
| Sortieren | | Werschieben | | Archivieren | | wiederherst, |
| Funktionscodes |
| BkL Techn, Daten | | (] 4 || abbruch || HilFe: |

Bild 3.22 — Bearbeiten der Referenzangaben fiir einzelne Blocke

e Die Dialogbox Bearbeiten Referenz-Objekt erscheint. Tragen Sie in das Editierfeld
Benutzerschl. Aus Referenz unten rechts den Schriftzug PPE ein und bestatigen Sie
mit OK (Abb. 3.23).
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* Bearbeiten Referenz-OhjekTRIC - Pumpe 1-stufig

| E] e S

Fir G4

Feldgerate-Eigenschaften

Anzeigen  Funkbionen VDI Spalte

1.3 Phvs.,B.Eing.Melden

1.4 Phvs.,B.Eing.Zahlen
T »

SRR

<< Funktionscodes bearbeiten

| Funktionscades verwenden

Anzeigen 1T

. Kabel bearbeiten

Funkkionsliste Bemerkung 1

Funkkionsliste Bemerkung 2

oK . Abbruch

1.1 Phvs,,B.Ausg,Schalk, 15t
1.2 Phws., A, 40sg. Skellen/Di

s

-

BA&Cet Funktionsliste it BACnet [ B&Cnet Funkkionsliste
; DIM EM 62424
Kopiere won Ref.
; Referenz-Mame | TRIC - Pumpe 1-stufig Tep:
Produkt
Ref_Block_ID MName:

Fir Raurmautamation

Feldgerate-Eigenschaften

s

Anzeigen  Funkkionen VDI Spalte

1.1 Phvs,,B.Ausg.Schalk, 15t
1.2 Phws.,A.4usg.Skellen
1.3 Phvs.,B.Eing.Melden

1.4 Phvs.,B.Eing.Zahlen -
T »

CHHERR

<< Funktionscodes bearbeiten

| Funktionscades verwenden

Anzeigen 1T

Benutzerschl, aus Referenz:

HilFe

Bild 3.23 — Eintragen der Benutzerschlissel-Referenz

Bestatigen Sie auch die anderen Dialogfelder mit OK. Bejahen Sie die Sicherheitsab-
frage (Abb. 3.24). Damit wird die Anderung in den Block tbernommen, und dieser
Schlissel gilt fur samtliche Geréte der gewahlten Spezifikation.

TRIZ DB

=

L] E Sall der Black 'Pumpe.Gleichstrom' auf die “Werte des werbundenen Referenzobjektes aktualiziert werden?
L

L\\Ja M ein

Bild 3.24 — Sicherheitsabfrage fiir die Referenzanderung
Als Administrator hingegen
e konnen Sie ebenso die Referenzverwaltung aus dem Menu TRIC aufrufen.

e Kilappen Sie zundachst die aktuelle Referenz auf — hier also DIN EN ISO 16484-3
FRAPORT — und blattern Sie zum Eintrag Pumpen. Wéhlen Sie PU 1-stufig — 1003
und klicken Sie auf Bearbeiten. Hierauf 6ffnet sich wieder die Referenzbearbeitung
(vgl. Abb. 3.23), und Sie kénnen den Benutzerschliissel PPE einpflegen.
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3 Adressierungs- bzw. Benutzerschliissel

3.2.4.3 Aggregatnummer

Die Aggregatnummer wird bei Erzeugung der Benutzerschliissel-Leiste automatisch

]-IE ., eingeflgt (z.B. TRIC, Neu nummerieren, Option Aggregatnummern neu erzeugen).
Um den Teilschlissel fur die Aggregatnummer aufzufinden bzw. manuell zu definie-
ren,

MG1© o flhren Sie einen Doppelklick auf das betreffende Gerét — im Beispiel die Pumpe
' MO1 des Vorerhitzers — aus (vgl. Abb. 3.19, Pfeil). Das Dialogfeld Bearbeiten er-
scheint.

e Wechseln Sie zur Rubrik GKS Info (Abb. 3.25).

*ElearbeitenPumpe,GIeichstmm X
Funkrionsliste . . :
GKS Info Hauptgherat SFM Gerdtekennzeichen | poy Fester Schiissel 'ng‘:,
Bradukke “arerhitzer .
Kahel 1i0-5chlissel anzahl
M 1]
ema(0) Gerétebeschreibung: Baugruppe (LY)

Pumpe, Gleichstrom

Bemerkung 1 + 2

‘orgabewert Fir Nummerierung

Produktgruppen-Kennzeichen:
Benutzerschl. aus Referenz:

Gerdtekennzeichen aktualisisren

‘Yorgabewert, Fir Benutzerschlissel

Aggregatnummer: DD4| I

Bereichscode: [ <Nz <Micht zugeordnet» -|

Kostengruppe

Fir Listen
[430 Lufttechnische Anlagen - |

Flr GAEE Export

[ <chlichi zugeordnet = - |
DIM EM 62424
Typ:
Erweiterung:
Mit Refnz. werb. || techimfo | 4 | 3 |%/l:lbern. | a4 OK | [ abbruch | [ HiFe

Bild 3.25 — Manuelle Definition der Aggregatnummer

e Tragen Sie die gewiinschte Zahl im Gruppenfeld VVorgabewert fiir Benutzerschlus-
sel ins Editierfeld Aggregatnummer ein und bestétigen Sie.

& Wenn Sie Teilschlussel handisch definieren, muss der Benutzerschlissel als Fester
Benutzerschliissel definiert werden, andernfalls wird die Zahl bei der nachsten Aktuali-
sierung uberschrieben (Abb. 3.25, Optionsfeld rechts oben).
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3.24.4 Funktionscode

Sie kdnnen alle Funktionscodes eines Geréts von VDI 1.1 — 2.5 und VDI 7.2 als Teil-
schlussel in Ihre Benutzerschlussel einfligen:

e Fuhren Sie einen Doppelklick auf das betreffende Gerat im Automationsschema MG1©
aus, hier die Pumpe MO01 des Vorerhitzers (vgl. Abb. 3.19, Pfeil). Das Dialogfeld '
Bearbeiten erscheint.

e Waihlen Sie die Rubrik Funktionsliste (Abb. 3.26).

o BearbeitenPumpe, Gleichstrom X
Funkkionsliste . . )
GKS Info Hauptgherat SFM Geratekennzeichen | oy Fester Schlissel 'wp
Produkte Varerhitzer .
abel 1} 0-Schlissel Anzahl
M 1]
emol(f) Geratebeschreibung: Baugruppe (LY}

Pumpe, aleichstrom
Bemerkung 1 + 2

Feldgerate-Eigenschaften

Funktionen  ¥DI Spalte -
1 1.1 Phys.,B.Ausg.Schalt., fSkell
1.3 Phys,,B.Eing.Melden

1 3.3 Uberwachen Betr,Std.Erf,

0 3.4 Uberwarchen Ersigriszahiung

] 3.5 Uberwachen Befiusf kKarkr,

1 4.2 Steuern Motorsteuerung =
1 5.5 Redgeln Stellausgabe 2Punkt

1 6.3 Rech/Opt. EreignisSchalten

i} 6.6 Rech/Opt, Zykl. Schalken

{4 7.1 Komm, Ein-/Ausgabefunkt,

)] 7.2 Komm, Blockf/Datei

3 7.3 Ereig. Langzeitspeicherung

i 7.4 Historisierung in DB

(4 8.2 Dvn. Einblenduna i

<< Funkkionscodes bearbeiten

| Funktionscodes verwenden
| Aukomatisch berechnen

Berechnung voreinstelungen &ndern

BACnet Funkkionshiste

\erbundenes Referenzobjekt:
1003 PU 1-stufig

Mit Refnz, werb, Tech Info 4 | | 3 4 Ubern. | a7 OK | Abbruch Hilfe:

Bild 3.26 — Definition der Funktionscodes fiir den Benutzerschliissel

¢ Im Listenfeld Feldgeréate-Eigenschaften sind samtliche Eigenschaften aufgefihrt.
Fuhren Sie einen Doppelklick auf die Zelle Funktionen der betreffenden Zeile aus,
in diesem Beispiel — 1.3, Phys., B.Eing. melden — also auf die 3 in der ersten Spalte.

Das Dialogfeld fir die Konfiguration der Funktionscodes erscheint (Abb. 3.27).
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(o 1.3 Phys.,B.Eing.Melden

[ Hinzu == |

[<=: EntFernen]

Funktionen wahlen
Gruppe| TRIC Standard - |
Untergruppe| <whlen> -l
Worhandene Funktionen:
Code Funkkion Gruppenfilter &
- Yorgabe-Funktion  TRIC Standard
Auf Auf TRIC Standard | _
als Aus TRIC Standard | =
AT Auto TRIC Standard
BM Betrieb TRIC Standard
BrM1 Betrieb 1 TRIC Standard
BMZ2 Betrieb 2 TRIC Standard
BMFIJ  Betrieb FU TRIC Standard
BMST1  Betrieb Stufe 1 TRIC Standard
BMSTZ  Betrieb Stufe 2 TRIC Standard
BMST3  Betrieb Stufe 3 TRIC Standard
BMST4  Betrieb Stufe ¢ TRIC Standard
BRM Brandmeldung TRIC Standard ~
4 T »
Meu | [earbeiten| | Lischen |
-

| | abbruch |

Gewahlke Funktionen:
Code  Funktion  IjO-Yerweis  IfO-Adresse

e [Betrieb | | [
LOK Lokal [
aT Skdrung [

'l _m »

Insgesamt gewahlt: 3

| Funktionscode ersetzen | | IfO-Leiste | fearheite L

| hife |

Bild 3.27 — Definition des Teilschliissels Funktionscode

Im rechten Listenfeld sind die fur das Gerat definierten Funktionen aufgefihrt. Im Be-
nutzerschlussel wird jeweils das Kurzel unter Code erscheinen (Abb. 3.28).

EA T BE

BE

MO

EU_

01.L.0O0TVKA

02

PPE.OD4[ANF

01

]
=
o

=
oW C
(]
el

Bild 3.28 — Die drei Funktionen der Pumpe M0O1 im Benutzerschliissel

3.245

Bereichskennzeichnung

Den Teilschlussel Bereichskennzeichnung kdnnen Sie auf zweierlei Arten definieren:
Wenn Sie einen der definierten Bereichscodes einfigen mochten,

e Flhren Sie einen Doppelklick auf das betreffende Gerét im Automationsschema
aus, hier die Pumpe MO1 des Vorerhitzers (vgl. Abb. 3.19, Pfeil). Das Dialogfeld
Bearbeiten erscheint.

e Wechseln Sie in die Rubrik GKS Info (Abb. 3.29).
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*ElearbeitenF‘umpe,GIeichstrom <Manuell= a —
<MZ = <Micht zugeordnet =
Funktionslist 2304 230V - Spannung
GUKI; Il;ofl;s =LE Hauptgerat SFM J24Y 24 ¥ - Spannung Fester Schliissel
T— ABL Abluft 'Qﬁ’
Produkte @R T peryyey oy
bl ALIF alF-Stellung BSk/ERKIESY anzahl
r'faa & - AL Aufenluft
=me Geratebeschreibung: BRD Abschaltung tber Brand augruppe (LY)
Purne. Gleichstrom EIM Schalterstellung EIN
R FOL Fortluft
Bemerkung 1 + 2 FU Freguenzumformer
FUEY Bypass FUI
H3 Hauptschalter
M Maxwert =
TN Mirnert
MOT NOT-AUS
Vorgabewert Fiir Mumme|PHA PhasenausFall
PRI Primar
QUIT Quittierung am 55
Produktgruppen-Kennze REF Reparaturschalter
RL Ricklauf
Benutzerschl. aus RefSEK Sekundar
55M Sammelstérmealdung
Geratekennze LML Uimluft
(5P Uberspannungsschukz
UST Unkerskation
Worgabewert fiir BenutzdYL Yorlauf . _
LK Wasser-Luftkihler allgemein
Aggregatnummer:  [WNH Wasser-Nacherhitzer
WWH W asser-Yorerhitzer 4
Bereichscode: | alF ALF-Skellung BSKERKBSY -
Kostengruppe
Fiir Listen
[430 Lufttechnische Anlagen - |
Fir GAEE Expart
[482 schaltschrénke -
DIM EM 62424
Typ:
Erweiterung:
Mit Refnz. verb. || Techinfo | 4 | P | Uoern. | a7 OK | [ abbruch | [ HiFe

Bild 3.29 — Wahl des Teilschliissels Bereichscode

e Wahlen Sie aus dem Listenfeld Bereichscode den Eintrag AUF AUF-Stellung
BSK/ERK/BSV.

Wenn Sie den Bereichscode dagegen manuell eingeben mdchten, z. B. fur eine Raum-
nummer,

o wahlen Sie im Listenfeld Bereichscode den Eintrag <Manuell> (Abb. 3.29, oben
im Listenfeld). Hierdurch wird das Editierfeld rechts daneben aktiv (Abb. 3.30).

Yorgabewert Fiir Benukzerschiissel

fgaregatnummer; | 007

Bersichscade: | =Manuel= - | 453 [%

Bild 3.30 — Manuelle Eingabe des Bereichscodes

Die Vorgaben fiir Bereichscodes kénnen Sie in V6 auch editieren. Sehen Sie dazu Ab- =g
schnitt 5.4, Bereichskennzeichnung, auf S. 89.
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3.2.4.6 Geratekennzeichen

Den Teilschliissel fur das Geratekennzeichen ermitteln bzw. &ndern Sie auf zweierlei
Art:

e Fuhren Sie einen Doppelklick auf das betreffende Gerat im Automationsschema
aus, hier die Pumpe MO01 des Vorerhitzers (vgl. Abb. 3.19, Pfeil). Das Dialogfeld
Bearbeiten erscheint (Abb. 3.31).

o BearbeitenPumpe Gleichstrom X
Furikkionsliste . . ]
GKS Info Hauptgherat SFM Gerdtekennzeichen | poy Fester Schiissel 'ng‘:,
Pradukke ‘arerhitzer .
Kahel 1i0-5chlissel anzahl
M 1]
emol0) Gerarebeschreibung: Baugruppe (L)

Pumpe, Gleichstrom

Bemerkung 1 + 2

Bild 3.31 — Das Geratekennzeichen, wie es auch im Benutzerschliissel erscheint

e Im Kopfbereich der Dialogbox finden Sie das Geratekennzeichen im gleichnamigen
Editierfeld.

Die zweite Methode fihrt Gber die Funktion Einfligen:

e Wahlen Sie Geratekennzeichen editieren in der Symbolleiste TRIC_Infopunkt. Das
Dialogfeld Einfligen erscheint (Abb. 3.32).

*Einﬂjgen Pumpe, Gleichstrom |£i

er&tekennzeichen: | M01|

Fester Schliissel

oK | abbruch | | Hie

Bild 3.32 — Andern des Geratekennzeichens Uiber Geratekennzeichen editieren

3.2.4.7  Standard-Funktions-Module (SFM)

Diesen Befehl setzen Sie ein, wenn Sie ein Hauptgerat mit allen zugehérigen
Untergeréten — z. B. Erhitzer mit Pumpe, Ventil, Flhler und Frostschutz — fir eine
spatere Auswertung zusammenfassen mochten.

Diese Gruppierungsbezeichnung kann auch als Teil des GLT-Schlissels, als
Gerétekennzeichen in der Funktionsliste sowie in allen anderen Listenausgaben
verwendet werden.

Den Teilschlussel fur das Standardfunktionsmodul ermitteln bzw. &ndern Sie folgen-
dermafien:
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3.2 Die Konfiguration des Benutzerschlissels

e Waihlen Sie die Funktion SFM-Gruppierung (Hauptgeratezuordnung erzeugen) aus SF
der Symbolleiste TRIC_Bearbeiten oder aus dem Menu TRIC. =

Bitte das Hauptgerdt der Gruppe auswahlen:

e \Wahlen Sie das Hauptgerat — z. B. den Vorerhitzer — im Automationsschema. Die
Dialogbox SFM-Gruppen-Informationen erscheint (Abb. 3.33). Das Haupt-
Geratekennzeichen erscheint im gleichnamigen Editierfeld. Hier kdnnen Sie es auch S
andern. '

'SFM Gruppen-Informationen % -

Haupt-Ger dtekennzeichen: Vorerhitzer|

Gerate-Kennzeichenschilissel:
| Ubernehme wom Hauptgerat

Software Modul

oK | abbruch | | Hilke

Bild 3.33 — Der Teilschlissel SFM Gruppen-Information

Um den Hauptgerdatenamen in die Benutzerschlussel aller angeschlossenen Subgerate
zu kopieren,

e aktivieren Sie das Optionsfeld Ubernehme vom Hauptgerat und bestatigen Sie.
In der Befehlszeile erscheint die Aufforderung

Objekte wahlen:

e Wahlen Sie nacheinander alle an dieses Hauptgerat angeschlossenen Subgeréte und
bestétigen Sie (Abb. 3.34).
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______________ . _ . Zulufter.

Filter
| | T ‘ o
P02 \d 506
POSY | e T |
o o] ]
/PDS

MOE

Bild 3.34 — Ubertragen des Hauptgeratenamens auf die Benutzerschliissel der Subgeréte
e Eserscheint die Meldung:

5 blocks grouped.
Damit erscheint das Hauptgerat im Benutzerschlissel eines jeden Subgerétes.

e Sie Uberprifen dies durch einen Doppelklick etwa auf die Pumpe M01. Im Kopfbe-
reich der Dialogbox Bearbeiten ist jetzt der Vorerhitzer unter Hauptgerat SFM ein-
getragen (Abb. 3.35).

o BearbeitenPumpe Gleichstrom X
Furikkionsliste . . ]
a5 Info Hauptasr &t SFM Gerdtekennzeichen | poy Fester Schiissel "\V‘;?
Produkte Worerhitzer .
kahel 1i0-5chlissel anzahl
M 1]
emo(0) Gerarebeschreibung: Baugruppe (LW)

Pumpe, Gleichstrom

Bemerkung 1 + 2

Bild 3.35 — Der Teilschlussel Hauptgerat SFM im Subgeréat

3.2.4.8 Feldgeratename
Um den Feldgeratenamen als Teilschllssel zu ermitteln oder zu definieren,

e flhren Sie einen Doppelklick auf das betreffende Gerét im Automationsschema aus,
hier die Pumpe MO01 des Vorerhitzers (vgl. Abb. 3.19, Pfeil). Das Dialogfeld Bear-
beiten erscheint (Abb. 3.36).
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*ElearbeitenF‘umpe,GIeichstrom —
Funkrionsliste . . )
GES Info Hauptgherat 5FM Gerdtekennzeichen | g Fester Schlissel
Produkte Warerhitzer .
kahel 1} 0-Schlissel anzahl
Memo (0 Geratebeschreibung: Baugruppe (LY}

Pumpe, @leichstrom

Bemertung 1 + 2

Bild 3.36 — Der Feldgeratename fur den Benutzerschlissel

e Wechseln Sie in die Rubrik Funktionsliste. Tragen Sie in das Editierfeld Geratebe-
schreibung den Feldgeratenamen ein — hier Pumpe, Gleichstrom — und bestatigen
Sie.

3.2.4.9 Funktionscode Text

Sie kdnnen alle Funktionscode-Texte eines Geréts von VDI 1.1 — 2.5 sowie VDI 7.2
als Teilschlissel in Ihren Benutzerschlussel einfligen:

¢ Als Funktionscode-Text wird hier allerdings jeweils der Text in der Spalte Funktion
der Funktionscode-Dialogbox aufgefihrt (vgl. Abb. 3.38).

e Flhren Sie einen Doppelklick auf das betreffende Geréat im Automationsschema hcr1 @
aus, hier die Pumpe MO01 des Vorerhitzers (vgl. Abb. 3.19, Pfeil). Das Dialogfeld '
Bearbeiten erscheint.

e Wahlen Sie die Rubrik Funktionsliste (Abb. 3.37).

o BearbeitenPumpe, Gleichstrom ]
Furktionsliste y
&S Info Hauptger &t SFM Gerdtekennzeichen | pnp Fester Schiiissel ‘Qjﬁ
Produkke Worerhitzer
Kabel Ijfo-Schlissel Anzahl
M 0]
emo(0) Geratebeschreibung: Baugruppe iLY)

Pumnpe, Gleichstrom

Bemerkung 1 + 2

Feldger ite-Eigenschaften

Funkkionen YOI Spalte =
1.1 Phys,,B.Ausg.Schalk, fStel

1.3 Phys.,B.Eing.Melden

1 3.3 [Oberwachen Betr.5td Erf,

1] 3.4 Uberwachen Ereigniszahlung

0 3.5 Uberwachen Befausf Kontr.

1 4.2 Steuern Matorsteuerung =
1 5.5 Regeln Stellausgabe ZPunkk

1 6.3 Rech/Opt, EreignisSchalten

o 6.6 Rech/Opt. Zykl. Schalten

) 7.1 Komm. Ein-fAusgabefunkt.

()] 7.2 Komm, Block/Datei

3 7.3 Ereig, Langzeitspeicherung

o 7.4 Historisierung in DB

(4} .2 Dvn, Einblenduna i

<< Funktionscodes bearbeiten

V| Funkrionscodes verwendan
| Automatisch berechnen

Berechnung Yareinstellungen andern

BACret Furkkionsliste

Werbundenes Referenzobjekt:
1003 PU 1-stufig

Mit Refrz, verb, Tech Info 4 B | 4 Ubern. | 47 Ok | Abbruch Hilfe:

Bild 3.37 — Definition des Funktionscode-Textes fiir den Benutzerschliissel
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3 Adressierungs- bzw. Benutzerschliissel

e Im Listenfeld Feldgerate-Eigenschaften sind sdmtliche Funktionen summarisch
aufgefiihrt. Fihren Sie einen Doppelklick auf die Zelle Funktionen der betreffenden
Zeile aus, in diesem Beispiel — Zeile 1.3, Phys., B.Eing. melden — also auf die 3.

Das Dialogfeld fir die Konfiguration der Funktionscodes der betreffenden VDI-Spalte
erscheint (Abb. 3.38).

o 1.3 Priys. B.Eing.Melden

[ )

Funktionen wahlen

Gruppe| TRIC Standard

Code

Auf
als
auT
BM
BM1
BMz
BMFL
BMST1
BMST2
BMST3
BMSTH
BRM

]

MNeu

Untergruppe| W ahlan >

Worhandene Funkkionen:

Funktion Gruppenfilter

Yorgabe-Funktion  TRIC Standard
Auf TRIC Standard
Aus TRIC Standard
Auto TRIC Standard
Betrieb TRIC Standard
Betrieb 1 TRIC Standard
Betrieb 2 TRIC Standard
Betrieb FU TRIC Standard

Betrieb Stufe 1 TRIC Standard
Bietrieb Stufe 2 TRIC Standard
Betrieb Stufe 3 TRIC Standard
Betrieh Stufe 4 TRIC Standard
Brandmeldung TRIC Standard

I

Jearbeiten| | Lischen

Ok

m

Hinzu ==

<< Entfernen

Abbruch

Funktionscode ersetzen | | Ij0-Leiste | [iearbeite Lk

Gewahlke Funktionen:
Code  Funkbion  IjO-Yerweis  IfO-Adresse

B [Betrieb | | |0
[Re Lakal [
aT Skérung [
4 L 3

Insgesamt gewahlt: 3

HilFe

Bild 3.38 — Definition des Teilschliissels Funktionscode-Text fur die Spalte 1.3

Im rechten Listenfeld sind die fur das Gerat definierten Gewahlten Funktionen aufge-
fihrt. Im Benutzerschlussel wird jeweils der Text unter Funktion erscheinen

3.2.4.10

I/0-Schlissel

Der 1/0-Schlissel ist ein Freitext, der links neben dem ersten Benutzerschliissel des
Gerates erscheint. Sie definieren bzw. ermitteln ihn,

MO @ ¢ indem Sie einen Doppelklick auf das betreffende Gerat im Automationsschema aus-
' fiihren, hier die Pumpe MO1 des Vorerhitzers (vgl. Abb. 3.19, Pfeil). Das Dialogfeld

Bearbeiten erscheint (Abb. 3.39).

xl

Bild 3.39 — Konfiguration des 1/0-Schliissels
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e Im Kopfbereich der Dialogbox Andern finden Sie das Editierfeld 1/0-Schliissel.
Hier kdnnen Sie den Eintrag auch editieren.

3.2.4.11 Kostengruppennummer fur Listen

Die Kostengruppennummer fur Listen nach DIN 276-1 kdnnen Sie als Teilschllssel
einfugen. Sie finden bzw. konfigurieren sie,

e indem Sie zunachst einen Doppelklick auf das betreffende Gerat im Automations-
schema ausfuhren, hier die Pumpe MO1 des Vorerhitzers (vgl. Abb. 3.19, Pfeil). Das
Dialogfeld Bearbeiten erscheint.

e Wechseln Sie zur Rubrik GKS Info (Abb. 3.40).

‘ BearbeitenFumpe, Gleichstram

Funktionsliste
GKS Info
Produkte
Kabel

Memo({) (Gerity

Purng

Bemer

o

=

Lt

Hauptgerat SFM
vorerhitzer

Geratekennzeichen | poy

1{O-Schliissel
430 Lufttechnische Anlagen
431 Lifkungsanlagen k
432 Teillimaanlagen
433 Klimaanlagen
434 Kalkeanlagen
439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
440 Starkstromanlagen
441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen
442 Eigenstromyersorgungsanlagen
443 Miederspannungsschaltanlagen
444 Miederspannungsinstallationsanlagen
445 Beleuchtungsanlagen
446 Blitzschukz- und Erdungsanlagen
449 Starkstromanlagen, sonstiges
450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
451 Telekommunikationsanlagen
452 Such- und Signalanlagen
453 Zeitdienstanlagen
454 Elektroakustische Anlagen
455 Fernseh- und Antennenanlagen
456 izefahrenmelde- und Alarmanlagen
457 Ubertragungsnetze
460 Forderanlagen
461 Aufzugsanlagen
462 Fahrtreppen, Fahrsteige
463 Befahranlagen
464 Transportanlagen
465 Krananlagen
469 Forderanlagen, sonstiges

m

470 Mutzungsspezifische Anlagen &

Mit Refnz. verb,

430 Lufttechnische Anlagen -

Fir GAEE Expart

| [ Tech Info

482 Schaltschranke -

DIM EM 82424

Typ:
Erweiterung:

4 |L§/Ubern. | a7 OK |

pe (L)

[ abbruch

Fester Schlissel

&nzahl

===

HilFe:

Bild 3.40 — Kostengruppennummer und Kostengruppentext fir Listen

e Wahlen Sie in der Gruppe Kostengruppe aus dem Listenfeld Fir Listen die Zuord-
nung 430 Lufttechnische Anlagen.

Der Teilschlussel Kostengruppennummer fir Listen ist jeweils im ersten Teil dieses
Eintrags verzeichnet, im Bild also 430.
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3 Adressierungs- bzw. Benutzerschliissel

3.2.4.12 Kostengruppentext fur Listen

Der Teilschlissel Kostengruppentext fur Listen stellt den zweiten Teil des Eintrags im
Gruppenfeld Fir Listen dar.

e Sie wahlen ihn auf die gleiche Art wie im Abschnitt 3.2.4.11,
Kostengruppennummer fir Listen, auf S. 51 beschrieben.

3.2.4.13 Kostengruppennummer fir GAEB

Den Teilschlussel Kostengruppennummer fiir GAEB nach DIN 276-1 wahlen bzw.
ermitteln Sie,

Mm© e indem Sie zundchst einen Doppelklick auf das betreffende Gerat im Automations-
' schema ausfuhren, hier die Pumpe MO01 des Vorerhitzers (vgl. Abb. 3.19, Pfeil). Das
Dialogfeld Bearbeiten erscheint.

e Wechseln Sie zur Rubrik GKS Info (Abb. 3.41).

o BearbeitenPumpe Gleichstrom

|
Funkkionsliste .
GKS Info ARk S Geratskennzeichen | g Fester Schiissel
Pradukie Worerhitzer Qﬂ;
kabel

Memoll)

Ij0-5chlissel Anzahl

Geratebeschreibung: Baugruppe (LW}
Pumpe, Gleichstram

Bemer|453 Zeitdienstanlagen -
454 Elektroakustische Anlagen

455 Fernseh- und Antennenanlagen

456 izefahrenmelde- und Alarmanlagen

457 Ubertragungsnetze

460 Férderanlagen

Wol4g1 Aufzugsanlagen

462 Fahrtreppen, Fahrsteige

463 Befahranlagen

464 Transportanlagen

465 Krananlagen

469 Férderanlagen, sonstiges

470 Mutzungsspezifische Anlagen

471 Kichentechnische Anlagen

472 W ascherei- und Reinigungsanlagen

473 Medienversorqungsanlagen

474 Medizin- und labortechnische Anlagen
475 Feuerlischanlagen

476 Badetechnische Anlagen

477 Prozesswarme-, kalke- und -luftanlagen
478 Entsorgungsanlagen

479 Mutzungsspezifische Anlagen, sonstiges
480 Gebiudeautomation
481 Automationssysteme
45 altschrénks

I

W

[=]

m

Ki

[=)

4573 Management- und Eediensinrichtungen k

454 Raumautornationssyskerme

485 Ubertragungsnetze

459 Gebiudeautomation, sonstiges

49 -

482 Schalkschranke -|

DIMEN 62424

Typ:
Erweiterung:

Mit Refrz, verb. Tech Info 4 | [ 3 |%/Ubern. | 4 OK | Abbruch HilFe

Bild 3.41 — Kostengruppennummer und Kostengruppentext fir GAEB

e \Wahlen Sie in der Gruppe Kostengruppe aus dem Listenfeld Fir GAEB-Export die
Zuordnung 482 Schaltschranke.
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3.3 Bearbeitungsfunktionen

Der Teilschlussel Kostengruppennummer fir GAEB stellt den ersten Teil des Eintrags
unter FUr GAEB-Export dar, hier also 482.

3.2.4.14 Kostengruppentext fur GAEB

Der Teilschlussel Kostengruppentext fiir GAEB stellt den zweiten Teil des Eintrags im
Gruppenfeld Fir GAEB-Export dar.

e Sie wéhlen ihn auf die gleiche Art wie im Abschnitt 3.2.4.13,
Kostengruppennummer fir GAEB, auf S. 52 beschrieben.

3.3 Bearbeitungsfunktionen

Die Funktionen fur die Erzeugung und Bearbeitung von Benutzerschliisseln befinden
sich im Menu TRIC und sind dort in einem eigenen Untermen(i namens Benutzer-
schlussel untergebracht (Abb. 3.42).

[ﬂ_f-':‘ Benutzerschlissel fir 1 Gerdt erzeugen

ﬁfﬁ Benutzerschldssel automatisch flir alle Gerdte erzeugen

li= Benutzerschliissellinie zeichnen

ﬁfﬂ Benutzerschlissel editieren

I Benuizerschliissel Aktualisieran
[#2 Update Feste Schlissel

[E» Benutzerschliissel Global Edit

Bild 3.42 — Das Untermeni TRIC, Benutzerschliissel

Der zugehorige Werkzeugkasten heilit TRIC_Benutzerschlissel und ist identisch aus-
gestattet.

TRIC _Benutzerschlissel  £3
oe I e e 02 52 B

Bild 3.43 — Der Werkzeugkasten TRIC_Benutzerschliissel

3.3.1 Benutzerschlissel fir 1 Gerat erzeugen
Diese Funktion erzeugt einen Benutzerschlissel fur ein einzelnes Gerat.

e Wahlen Sie Benutzerschlissel fur 1 Gerat erzeugen.

Hierauf schaltet BricsCAD in den Objektwahlmodus, die Befehlszeile erwartet Ihre
Eingaben mit der Abfrage

Wihle Objekt:
e Wihlen Sie die Pumpe MO1 des Vorerhitzers (vgl. Abb. 3.19, Pfeil).

e \Wahlen Sie daraufhin den Einfligepunkt.

Da Benutzerschlissel bei stets konstanter Y-Position in den Bereich unterhalb der
Trennlinie eingefugt werden, geht es hier ausschlieBlich um die horizontale Position:
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3 Adressierungs- bzw. Benutzerschliissel

e Kilicken Sie auf die Datenpunktlinie der Pumpe MO1.

e Im Dialogfenster Y-Hohe der Benutzerschlissel-Verbindungslinie definieren Sie,
wie und mit welchen zusatzlichen Informationen der Benutzerschlussel eingeftigt

werden soll (Abb. 3.44).

*Y—Hﬁhe der Benutzerschlissel-Yerbindungslinie ﬂhl

Auf welcher Seite des gewahlten Punkkes soll der Benutzerschlissel liegent

Anzeige im Benutzerschiissel

Links V| Gerstekennzeichen
Mitte V| 1f0-Geratekennzeichen
{%Rechts | DP Text

Feste Benutzerschlissel Oberschreibean

K | abbruch | | Hilre

Bild 3.44 — Position und Zusatzinformationen des Benutzerschliissels

Links, Mitte und Rechts bedingen die Ausrichtung des Benutzerschlissels fur den Fall,
dass zusatzliche Schlissel eingefugt werden sollen, etwa fur Anforderung, Betrieb und

Stdérung.

e Aktivieren Sie unter Anzeige im Benutzerschlissel das Geratekennzeichen und/oder
1/0 Geratekennzeichen, so werden diese Informationen links neben dem ersten Teil

des Benutzerschlissels eingeblendet (Abb. 3.45).

e Die Option DP Text blendet den Funktionscode-Text oberhalb des Schlissels ein

(Abb. 3.45).

Betrieb

|
gi,okal

m| Anforderung

i
jay

| Stirung

E E

bt 01 I/C‘—Schlijsse

Q102.01.L.a01 WK ALEU

JFPE.CO7.ANF.AUF.
IG'IO2.0'I,L,OO1\/KA,ELI

IPPE.CO7.BM.AUF.
fo102.01.L.o01vKAED

[PPE.007.LOK.AUF.
for02.01.L.001vKAED

IPPE.00O7.5T.AUF.

Bild 3.45 — Mit der Option DP Text wird der Funktionscode-Text eingeblendet
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3.3 Bearbeitungsfunktionen

e Feste Benutzerschliissel tiberschreiben setzt die als fest definierten Benutzerschlis-
sel auf automatische VVerwaltung zurtck.

Wenn sich manuell editierte Benutzerschlussel im Automationsschema befinden und
Sie diese beibehalten wollen, so deaktivieren Sie diese Option.

e Bestatigen Sie mit OK.
Der Benutzerschlussel wird an der markierten Stelle eingeflgt.

3.3.2 Benutzerschlissel automatisch fur alle Gerate erzeugen

Diese Funktion fuigt Benutzerschlussel fur sémtliche Geréte des Automationsschemas
ein. Diese werden nebeneinander angeordnet. Besitzt ein Gerat mehr als eine Funktion,
so wird das Geratekennzeichen am ersten Benutzerschlussel des Gerates eingefiigt, alle
weiteren Schlssel werden rechts angehangt:

e Waihlen Sie TRIC, Benutzerschliissel, Benutzerschlissel automatisch fiir alle Geréte
erzeugen.

¢ Das Dialogfeld Anzeige im Benutzerschlissel erscheint (Abb. 3.46).

o Arzeige im Benutzerschlissel 23 |

| Geratekennzeichen
| Ij0-Gerdkekennzeichen
o | DP Text

Feste Benutzerschilissel dberschreiben

Benutzerschllissel erzeugen MUR. Fir Bldcke in Funkkions

oK | abbruch | | HiFe

Bild 3.46 — Optionen fir das Layout des Benutzerschlissels

e Aktivieren Sie unter Anzeige im Benutzerschliissel das Geréatekennzeichen und/oder
I/0 Geratekennzeichen, so werden diese Informationen links neben dem ersten Teil
des Benutzerschlissels eingeblendet (vgl. Abb. 3.45).

e Die Option DP Text blendet den Funktionscode-Text noch einmal oberhalb des
Schlussels ein (vgl. Abb. 3.45).

e Feste Benutzerschliissel Giberschreiben setzt die als fest definierten Benutzerschlis-
sel auf automatische Verwaltung zur(ck.

Wenn sich manuell editierte Benutzerschliissel im Automationsschema befinden und
Sie diese beibehalten wollen, so deaktivieren Sie diese Option.
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3 Adressierungs- bzw. Benutzerschliissel

e Benutzerschlissel erzeugen NUR fir Blocke in Funktionsliste erzeugt Benutzer-
schlussel nur fir die Geréte, die auch in der Funktionsliste aufgefiihrt werden. Gera-
te aus anderen Anlagen werden ignoriert

e Bestatigen Sie mit OK.

Daraufhin werden samtliche Benutzerschliissel nebeneinander unterhalb des Automa-
tionsschemas eingefiigt (Abb. 3.47). Durch die Einblendung des Geratekennzeichens
wird die Zugehorigkeit der Benutzerschlissel zu den Geréten eindeutig.

Vaorerhitzer

Anloge

DZOSCILCOIWKALL,

DOAMWT
DZO3CILGDIWHAEL,

e

i | b

Bild 3.47 — Ergebnis fur den Vorerhitzer nach der automatischen Erzeugung der Benutzer-
schlussel.

3.3.3 Benutzerschlissellinie zeichnen

Mit dieser Funktion zeichnen Sie Verbindungslinien zwischen Benutzerschliisseln und
Geraten auf den Layer des Benutzerschlussels. Diese Polylinie darf mehrteilig sein.
Beim Zeichnen sind automatisch Ortho- und Fangmodus eingeschaltet.

Durch Ausschalten dieses Layers gewinnen Sie Platz fur andere Darstellungen, etwa
fir die Regelung, fur Produktnummern und die 1/0-Leiste.

3.34 Benutzerschlissel editieren

Diese Funktion ruft das Dialogfeld Benutzerschlissel bearbeiten auf. Angenommen,
der Vorerhitzer aus der Beispielzeichnung ist zum besseren Verstdndnis des Automati-
onsschemas ins Luftungsschema eingezeichnet worden, als Warmetauscher gehort er
jedoch in ein anderes Gewerk, ndmlich das des Heizungsbauers. Dann muss dies im
Benutzerschlissel angegeben werden. Um einen Benutzerschliissel zu editieren,

e flhren Sie im Automationsschema einen Doppelklick auf den betreffenden Benut-
zerschlissel aus oder

-56 -



3.3 Bearbeitungsfunktionen

o wahlen die Schaltflache Benutzerschliissel editieren der Symbolleiste

TRIC_Benutzerschlissel oder

e wihlen im Meni TRIC, Benutzerschliissel, Benutzerschlissel editieren.

e Offnen Sie den ersten Benutzerschliissel

der Pumpe M01 im Automationsschema.

Das Dialogfeld Benutzerschliissel bearbeiten erscheint mit allen in der Projektverwal-

tung aktivierten Teilschllsseln, die nicht ve

rlinkt sind. (Sehen Sie dazu auch Abschnitt

3.2, Die Konfiguration des Benutzerschlissels, auf S. 25.) Alle schwarz geféarbten Tex-

te kdnnen Sie editieren (Abb. 3.48).

*Elenmzerschlﬂssel hearbeiten

[t

Erster Teil-Benutzerschilssel

Zweiter Teil-Benutzerschiissel

Beschreibung | Schliisseltent | Trennzeichen |
| |LOs: oz
| [I5P m .
(M Geverk: ] L: .
| |Anlage: ao .
| |Ortskennzeichen: EG_ .

B ezchreibung | Schiiizzelest

| Trennzeichen |

FFE .
[oo4 J.
BM <
) >

| |Geratekennz.-Ref.
IMAagregat Hummer

Funklionzcode
Bereichsk ennzeichnung

Fester Benutzerschliissel Bereichscode einfigen

oK [ abbruch | Hife

Bild 3.48 — Andern eines Benutzerschliissels

e Das obere Listenfeld Erster Teil-Benutzerschliissel enthalt den hierarchischen Teil

des Benutzerschlissels, den Sie iber die

Zeichnungsverwaltung definieren.

e |m Listenfeld Zweiter Teil-Benutzerschliissel stehen die Gerateschliissel, und zwar

nur diejenigen, die auch in der Funktion

Globales Editieren angezeigt werden (s.

Abschnitt 3.3.7, Benutzerschlissel Global Edit, auf S. 61).

=
m

Alle anderen Werte kbnnen Sie nur iber die in diesem Abschnitt erlauterten Funktio-

nen und Dialogboxen &ndern.

e Tragen Sie als Gewerk HZG statt L und

als Anlage WVO01 statt 001VKA ein.

e Tragen Sie als Ortskennzeichen EG _ statt EU_ ein.
e Aktivieren Sie das Optionsfeld Fester Benutzerschliissel und bestétigen Sie.

Mit der Option Fester Benutzerschlussel werden die hier eingetragenen Inhalte festge-
schrieben. Sie werden nicht von der Update-Funktion tberschrieben, auch dann nicht,
wenn der Referenzstandard gewechselt wurde. Also erscheinen diese Eintrage in Rot —
der Farbe flr nicht editierbare Informationen.

-57-

Hsoner [Errr—



UPD

ke

3 Adressierungs- bzw. Benutzerschliissel

Schon durch das bloRe Offnen einer Zeichnung wird der Benutzerschliissel neu be-
rechnet. Manuelle Eintrage und Anderungen werden dann verworfen, es sei denn, Sie
haben das Optionsfeld Fester Benutzerschlissel aktiviert. Deshalb gilt: Nach manuel-
len Anderungen sollte diese Option unbedingt gesetzt werden!

e Fiihren Sie diese Anderung dann auch fiir die anderen vier Schliissel durch und ak-
tualisieren Sie dann die Benutzerschlissel (Abb. 3.49).

h 4
BE | BE [KOT|KOT | BA

MO1 1 /0—Schliisse

0102.01. HZG. WVO1.EG
004.BM.NA.<NA>430.482
0102.01.HZG.WVOT.EG

CO4. 5T AUF <AUF> 450,482
0102.01. HZG. WVOT.EG

004 ACC AUF. <AUF > 430.482
0102.01. HZG.WVOT.EG

Q04 NC. AUF. <AUF>.4350.482
0102.01.H/G.WVOT.EG
EF.AUF.AUF <AUF>.430.482

Bild 3.49 — Die Benutzerschliissel mit den korrekten Angaben fur Gewerk und Anlage

Eine schnelle Alternative zu dieser Methode ist das Globale Editieren der Benutzer-
schlissel. Sehen Sie dazu Abschnitt 3.3.7, Benutzerschliissel Global Edit, auf S. 61.

3.35 Benutzerschlissel Aktualisieren

Diese Funktion aktualisiert alle bestehenden Benutzerschlissel. Werden in der Pro-
jektverwaltung die Einstellungen fur Benutzerschliissel geandert — etwa durch neue
Felder oder eine neue Reihenfolge —, so kdnnen die Benutzerschlissel mit dieser Funk-
tion aktualisiert werden. Dies gilt auch nach dem erneuten Nummerieren in der Zeich-
nung, wodurch sich die Aggregatnummern und die Funktionscode-Nummerierung an-
dern. Ebenso kdnnen Sie hiermit zusatzliche Anzeigen wie das Gerédtekennzeichen
oder den Funktionscode-Text steuern.

e Rufen Sie TRIC, Benutzerschliissel, Benutzerschlissel Aktualisieren oder

e die Schaltflache Benutzerschlussel Aktualisieren der Symbolleiste
TRIC_Benutzerschlissel auf.

Hierauf erscheint das Dialogfeld Benutzerschlissel Aktualisieren (Abb. 3.50).
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- B!
* Benutzerschlissel aktualisieren |£?-|

Anzeige im Benukzerschlissel

| aeratekennzeichen
Ijo-Geratekennzeichen
DP Text

Erzeugung
Benutzerschlissel automatisch erzeugen

Blockgrafik Fir Eenutzerschiissel aus Projekkeinstellungen ber.
Benutzerschlissel neu erzeugen (Position beibehalten)

Benutzerschlissel erzeugen MUR Fir Blécke in Funkkion

Benutzerschl, fixieren

Feste Benutzerschlissel freigeben

oK [ abbruch | [ Hilke

Bild 3.50 — Die Dialoghox Benutzerschliissel Aktualisieren
Folgende Optionen stehen hier zur Verfligung:
Gruppenfeld Anzeige im Benutzerschlissel:

e Aktivieren Sie Geratekennzeichen und/oder 1/0-Geratekennzeichen, so werden die-
se Informationen links neben dem ersten Teil des Benutzerschlissels eingeblendet
(vgl. Abb. 3.45).

e Die Option DP Text blendet den Funktionscode-Text noch einmal oberhalb des
Schlissels ein (vgl. Abb. 3.45).

Gruppenfeld Erzeugung:

e Benutzerschlissel automatisch erzeugen: Hierdurch werden alle Benutzerschlussel
geléscht und neu aufgebaut.

o Blockgrafik fir Benutzerschlissel aus Projekteinstellungen heraus updaten: Wenn
Sie Uber die Projektverwaltung, Rubrik Weiteres das Format der Benutzerschlissel
andern — z. B. von zweizeiligen auf einzeilige Benutzerschliissel umschalten —, dann
bestimmen Sie mit dieser Option, dass die Benutzerschlissel hiernach aktualisiert
werden. Zusammen mit der ndchsten Option kdnnen Sie die Position dieser neuen
Schlissel beibehalten.

Beruzencra i

Die Formate der Benutzerschlussel sind als Blocke in BricsCAD-Zeichnungen abge- <)
legt. Diese Formatierungen haben wir den jeweiligen Standards angepasst. Wenn Sie
eine andere Formatierung des Benutzerschlissels wiinschen, so ist dies moglich, aber
wir empfehlen Ihnen in jedem Fall ein Beratungsgesprach bei unserer TRIC-Hotline.

e Benutzerschlissel neu erzeugen (Position beibehalten): Diese Option ist besonders
dann sinnvoll, wenn Sie Benutzerschliissel manuell eingetragen haben (1 Gerdt,
Benutzerschlissellinie zeichnen). Die Benutzerschliissel bleiben dann an der alten
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Stelle stehen. Sie wenden diese Option z. B. dann an, wenn die Zahl der Benutzer-
schlissel sich nicht geéndert hat.

e Benutzerschlissel erzeugen NUR fir Blocke in Funktionsliste erzeugt Benutzer-
schliissel nur fir diejenigen Geréte, die auch fiir die Anzeige in der Funktionsliste
markiert sind. Geréte aus Fremdanlagen werden nicht berticksichtigt. Nach dem
Beispiel aus Abschnitt 3.3.4, Benutzerschlissel editieren, auf S. 56 wirden die dort
neu zugeordneten Schliissel hier nicht mehr aufgefthrt werden.

Diese Sichtbarkeit steuern Sie tber Infopunkt zuordnen tber Liste. Abgewéhlte Geréte
—z.B. ein Temperaturfihler, der nur ein einziges Mal fur die gesamte Anlage existiert
— werden ignoriert (Abb. 3.51).

ol Geratsliste enthdll 20 Geréte | = o e
Anzeigen Haupbgerdt SFM Gerdtekennzeichen  Anzahl  Ger8tebeschreibung Produkknurmer S
o BO1 1 aufientemperatur QACZ? 1
® Fartluft Fortluft 1 Abluftklappe mit Gehause 3
W Antrieb Fortuft, Auf-fZu | KLO1-024-10M-AZ ||

Mischkarmer Mischkarnmer 1 Urnluftbeimischkarmmmer
o Mischlarmmer Y01 1 1. Antrieb Fir Mischkammer  ELY-024-80M-5T-3F
L Mischkarmmer Y02 1 2, Ankrieh fir Mischkammer  KLY-024-30QM-5T-3F
x Filter Filter 1 Filter
W Filter FO1 1 PD-Wachter ZuluFtFilker PD3-L
-4 Worerhitzer orerhitzer 1 Erhitzer -
4] i1 3
Sortierung nach =
(0) Gerdtebeschreibung " fius SEM-GGruppe entfernen Kabel
() Produktgruppe ST 2= . . .
() Gerdtekennzeichen i Alle Anzeigen Bearbeiten Tech Info
(7) Hauptger&t-5FM Mach Linten ) . -
{@ TRIC Standard - g | Keine Anzg. | Schliefen | HilFe

Bild 3.51 — Uber die Gerételiste lasst sich die Anzeige in Funktionslisten steuern
Gruppenfeld Benutzerschl. fixieren:

e Feste Benutzerschlissel Gberschreiben: Durch diese Option kénnen auch feste Be-
nutzerschlussel auf den aktuellen Stand gebracht werden. Dies ist besonders bei
Ubernahme von Zeichnungen aus anderen Projekten sinnvoll, da deren alte Benut-
zerschlissel auf jeden Fall neu erstellt werden missen. Die Definition als Fester
Schlissel und mithin das Optionsfeld Fester Benutzerschlussel bleiben dabei erhal-
ten.

e Feste Benutzerschlussel freigeben: Diese Option dient dazu, das Optionsfeld Fester
Benutzerschlissel fir alle Schlissel zu deaktivieren. Dadurch sind diese wieder
dem automatischen Update unterworfen.

3.3.6 Update Feste Schlussel

Diese Funktion stattet alle Schllssel mit der Eigenschaft Fester Benutzerschlissel aus
oder 16scht diese Eigenschaft jeweils. Unterschieden wird lediglich nach Geréateschlis-
sel (Anlagenschliissel) und Benutzerschliissel. Schalten Sie diese beiden Gruppen

e mittels Fixieren auf die Option Fester Benutzerschlissel oder
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e ldschen Sie diese Option kollektiv mit Nicht fixieren (Abb. 3.52).

' Feste Schidssel aktualisieren —-S—

Geriteschlissel Fixieren [ Mich Fixieren

Benukzerschlissel Fixieren [ Micht Fixieren

| oK .| abbruch | | Hife |

Bild 3.52 — Die Dialoghox Feste Schlussel aktualisieren

3.3.7 Benutzerschlissel Global Edit

Diese Funktion erlaubt sowohl die individuelle als auch die kollektive Bearbeitung
aller Benutzerschlissel in der aktuellen Zeichnung. Es werden nur diejenigen Geréte
aufgelistet, die sich im aktuellen Automationsschema befinden.

Zur Konfiguration der Anzeige — z. B. éhnlich der Dialogbox BACnet-Funktionsliste —
erfahren Sie Naheres in Abschnitt 5.5.1, Global editieren, ab S. 90.

o Rufen Sie TRIC, Benutzerschlissel, Benutzerschlissel Global Edit auf. Bejahen Sie
die Abfrage nach Sicherung der aktuellen Zeichnung, andernfalls wird der Befehl
abgebrochen (Abb. 3.53).

(TRIC DB [

Aktuelle Zeichihung wurde geandert. Soll gesichert werden’?

[:Ja | | Mein | | Abbrechen |

Bild 3.53 — Sichern der Zeichnung vor Global Edit

¢ Der Dialog Globales Editieren erscheint mit den Benutzerschlisseln (Abb. 3.54).

& '
Produkt-Gruppe | PUMPER - Gruppenfiter | TRIC Standard -

Ref.Objekt: [ TRIC - Pumpe 1-stufig 1003 -

e
=

T An..|aKs | “Gerstek... | Feldgerstename | Fest... | Benuizer... | | 1/0-5chl... | DP Funkt...| *Funktion...| 120-Funk... | Fester UK [UK LOS: [UKISP: [UK Gew... [UK
v v [ALTEGH MOl Pump: om [ 010200L0 gang Schal /Stel BNF Anfodenng (] 0102 ] L ]
M Gebll-I5F MOT o0201L0 Mel o) ol L il
(| @ Gebn-ISPCMOT o0201L0 e, BB I—fw L il
(| @ Gebn-ISPCMOT o0201L0 Sell o-schiissel i L il
(| @ Gebn-ISPCMOT o0201L0 Mel i L il
|| ¥ Gieb01-15PT MO 010201.L.0 Mel| | 1fO-Sehitssel T i L ool
ok | [ apbeuch |
« »
Einzsine Zelle modfizieren Modfizeren mehrerer Zellen Und Datenpunkte In Liste verschieben
* Zelle mit <F4 > bearbeiten <Strg> + <C> <Strg> + <> <Entf> laschen <F5 kapieren <Finfg> <Faxlsschen  Shift+Aufiab
[ ok ][ abbruch | [ hre |

Bild 3.54 — Benutzerschliissel fur die Pumpe M01 im Dialogfeld Globales Editieren
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“1/0-5 chliissel

1/0-Schiissel
1/0-5chlissel
1/0-Schlissel
1/0-Schiissel

3 Adressierungs- bzw. Benutzerschliissel

Im linken Fenster sind die Geratekennzeichen, die Anlagen- und Benutzerschliissel
aufgefiihrt. Ebenso kdnnen Sie in der ersten Spalte bestimmen, ob die Funktion an-
gezeigt wird, und Uber die Spalte Fester Schlussel konfigurieren Sie die Anlagen-
schlussel jeweils als fest oder automatisch.

Im rechten Fenster befinden sich die geratebezogenen Felder der Benutzerschlissel.
Erst hier definieren Sie auch die Benutzerschliissel als fest oder automatisch, und
zwar Uber die Spalte Fester UK (UK = User Key).

Alle schwarz geféarbten Texte sind editierbar.

Um die hier getitigten manuellen Anderungen auch bei Aktualisierung beizubehalten,
schalten Sie diese Option bei allen editierten Schliisseln ein.

Wahlen Sie im Listenfeld Produkt-Gruppe den Eintrag PUMPEN. Dieser Filter
sorgt daftr, dass nur noch die Pumpen der aktuellen Zeichnung eingeblendet wer-
den.

Daraufhin wird ein weiteres Listenfeld darunter eingeblendet, mit dessen Hilfe Sie
die Auswahl nun weiter auf ein Referenzgerat einschranken kénnen, z. B. die TRIC
— Pumpe 1-stufig 1003.

Klicken Sie im linken Fenster auf die Pumpe MO01 des Vorerhitzers. Der entspre-
chende Benutzerschlussel der Pumpe wird im rechten Fenster hervorgehoben.

Wibhlen Sie die leere Zelle 1/0-Schlussel dieser Pumpe und driicken Sie F4. Geben
Sie in das Editierfeld den Text 1/0O-Schlussel ein und bestatigen Sie.

Der Eintrag wird in alle funf Zellen der Pumpe Gbernommen.

e Mit OK werden die Daten in die Zeichnung bernommen und die Benutzerschlissel

automatisch aktualisiert (Abb. 3.55).

WO

YO

| Stérung
A Accurmnulator
1 Motification Closs

| Befshl
rg| Betrieh

ol
]

MO1 1,/0—5Schlizse/

Ry
i
<
puar
[
!

PPE.O004. ACC. <AUF>.430.452

0102.01.L.00TYKAEG_,

PPE.O04.NC.<AUF>.430.482

PPE.O07.BF. <AUF>430.482

0102, 01.L.001TYKAEG .
0102.01.L.O0TYKA.EG
PPE.004.BM.<AUF>430.482
0102, 01,L.00TYKAEG
PPE.OC04.5T. <AUF > 430.482
0102.01.L.O0TYKAEG_.

Bild 3.55 — Globales Editieren: Die Daten werden in die Benutzerschlissel eingepflegt.

Links neben dem ersten Benutzerschlissel der Pumpe MO1 erscheint jetzt der Text
1/0-Schlissel.
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3.4 Beispiel fir einen Benutzerschlissel

Erstellen Sie mit dem Projekt und den Informationen des vorigen Teils (3.2.4, Die De-
finition der Teilschlissel, ab S. 37) einen Benutzerschlissel:

Offnen Sie die Projektverwaltung, wéhlen Sie das Projekt mit dem einzelnen Vor-
erhitzer und klicken Sie in der Projektliste auf Andern.

Stellen Sie das Listenfeld Aufbau Benutzerschlissel unter der Rubrik Anlagen-
/Benutzerschl. so ein wie in Abb. 3.56.

Aufbau Benutzerschlissel

Ye... | Sortierrethenfalge | achius. .. | Trennzeick -
LOS: 1
v |SP 1
Gewerk: 1
Anlage: 1
Ortzkennzeichen: 1
Einbauort; 2
Geratekennz.-Ref. 2
Aggregat Murner 2
Funktionzcode 2
Bereichzskennzeichnung 2
Geratekennzeichen 2 -
2
2
2
2
2
2
2
2

| w

Standard-Funktionz-tModule [SFR)
Feldgeratename

Furktionscode Test

[/0-5chluzzel
K.ostengruppennummer fur Listen
K.ostengruppentest fir Listen
K.ostengruppennummer fur GAER
K.ostengruppentest fuir GAEB .
4 1 3

L << O0O000 < <1< =[] <1 <11 <]

Bild 3.56 — Beispielhafter Aufbau des Benutzerschlissels

Stellen Sie dabei die Trennzeichen so ein, dass die Bereichskennzeichnung von spit-
zen Klammern und Punkten eingefasst ist. Die Kostengruppennummern sollen
durch Punkte getrennt werden, der letzte Posten erhalt kein Trennzeichen.

Bestatigen Sie und 6ffnen Sie dann die Zeichnung mit dem einzelnen Vorerhitzer.

Bearbeiten Sie die Pumpe MO01 und uberprifen Sie, ob alle nach Bild 3.56 gewahl-
ten Eintrage korrekt konfiguriert sind. Fligen Sie auch den I/O-Schlissel im Kopf-
bereich hinzu.

Ldschen Sie die alten Benutzerschlissel und klicken Sie auf Benutzerschlissel fir —p
1 Gerét erzeugen. ﬂ]lr':'
Wéhlen Sie die Pumpe M01, dann, als Einfligepunkt das Ende der Verbindungsli-
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nie. Die Dialogbox Y-Ho6he der Benutzerschlussel-Verbindungslinie erscheint (Abb.
3.57).

afffe v-Hiihe der Benutzerschliissel-verbindungslinie - 25 |

auf welcher Seite des gewahlten Punkkes soll der Benutzerschiissel liegent

@nzeige im Benutzerschiissel

Links | Geratekennzeichen
Mikte 4| 1f0-Gerdtekennzeichen
@) Rechts DP Text

Feste Benutzerschlissel (berschreiben

Ok | abbruch | | HiFe

Bild 3.57 — Anwahl von Ort und Formatierung des Benutzerschlissels

e Wahlen Sie die Seite Rechts, aktivieren Sie Gerétekennzeichen, 1/O-
Geratekennzeichen und deaktivieren Sie Feste Benutzerschlissel tiberschreiben.
Bestatigen Sie dann.

Der Benutzerschlussel nach Bild 3.58 wird eingeftigt.

h 4

A VY
BEA | BE | BE [KOT KOT

MOT | /0—Schlissed

PPE.OO4.BF.<<AUF> 430.487
PRE.OO4 ACC. <AUF> 450,487
0102 07T L.0OOMVKA EG

0102.01.L.OOTVKAEG
PPE.OO4 . BM.<AUF>430.482

010207 L.OOTVKA EG
PPE.OO4.ST.<AUF>.430.482

0102.01.L.O0TVKA EG
PPE.DO4 NC. <AUF> 450.482

0102.01.L.OOTWVKA EG

Bild 3.58 — Die Benutzerschliissel der Pumpe M01

Sie kdnnen den Aufbau, die Felder, die Inhalte und die Formatierung der Benutzer-
schlissel jederzeit &ndern.

e Kilicken Sie einfach nach jeder Anderung auf Benutzerschliissel Aktualisieren.

=

=T
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4 BACnhet-Funktionslisten

Das Building Automation and Control Networks (BACnet) ist ein Netzwerkprotokoll
flir die Gebaudeautomation. Die Funktionslisten nach BACnet-Standard (DIN EN 1SO
16484-3) sind wiederum Voraussetzung fir die Vergabe Offentlicher Ausschreibungen
z. B. durch den Arbeitskreis Maschinen- und Férdertechnik (AMEV): Nur mit ihnen
kdnnen alle erforderlichen Funktionen und ihre Eigenschaften eindeutig festgelegt
werden, wie dies zur Massenermittlung fur Dienstleistungen notwendig ist.

In V6 konnen Sie BACnet-konforme Funktionslisten erstellen, sofern Sie das BACnet-
Modul erworben haben.

Im Folgenden wird das Musterprojekt 3814-1 zur Darstellung herangezogen.

4.1 Funktion zu einem Feldgeréat hinzufligen

Um das Dilemma der summarischen Listen zu verdeutlichen, fligen wir einer der Pum-
pen einen dritten Funktionscode hinzu:

e Offnen Sie das Musterprojekt 3814-1, hierin den ISP Kellerzentrale, das Gewerk
Luftung, die Anlage Seminarraum und das Blatt Mit 1/O-Leiste.

e Bearbeiten Sie die Pumpe M02 durch einen Doppelklick. Wechseln Sie zur Rubrik
Funktionsliste und fuhren Sie einen weiteren Doppelklick auf die Zelle (Funktio-
nen, 1.3) aus (Abb. 4.1).
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xl

Bild 4.1 — Bearbeiten der Funktionscodes

e Die Dialogbox mit den Funktionscodes erscheint. Fugen Sie die aus der Liste der
vorhandenen Funktionen die Funktion LOK Lokal hinzu und bestatigen Sie (Abb.
4.2).

.
o 1 3 Phys. B Eing Melden | [0
Funktionen wahlen
Gruppe| <\Wwahlen> -
Untergruppe| <Micht verflgbar = -
Worhandene Funktionen: Gewahlke Funktionen:
Code Funkkion o Code  Funkkion  IjO-Werweis  IfO-Adresse
HREqQ6 Warmeanforderung 6 BM Betrieh ¥
HReq? Warmeanforderung 7 LOK, Lokal
HReqd wWarmeanforderung & ST Skérung ¥
HuDet Feuchtewachker
LFT Luft-Cualitat )
Lo
LoPflk Niederdruckskérung r Y
ManSwi Handschalker l‘:‘: EntFernenl
ME MMeldung
MntnReg Wartungsanforderung
MnknSwi Wartungsschalter
CilLEAK Olleckwachter
CilPFIE Sldruckskérung A
Ll T » i 1 3
Insgesamt gewahlt: 3
Meu | [3earbeiten| | Léschen | | Funktionseode ersstzen | | If0-Laiste |
| ok || aAbbruch | | HiFe |

Bild 4.2 — Hinzufligen einer Funktion zu einem Feldgerat
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4.2 Funktionsliste, summarische Darstellung

Bisher waren die Funktionslisten in TRIC summarische Aufstellungen nach folgendem
Schema:

o Offnen Sie die Projektverwaltung, dndern Sie tiber die Projektliste das Musterpro-
jekt 3814-1. Unter der Rubrik Einstellungen deaktivieren Sie die Option BACnet
Funktionslisten (Abb. 4.3).

Sprache | Deutsch -

WDI-Richtlinie: |wDI 3814-1 11/2009 -

BAChet Funktionslisten

Referenzen | *0 3514-1 BAChet

Bild 4.3 — Die Option BACnet Funktionslisten in der Projektverwaltung

e Offnen Sie das Projekt, dann wieder den ISP Kellerzentrale, das Gewerk Liiftung,
die Anlage Seminarraum und das Blatt Mit 1/O-Leiste.

¢ Klicken Sie nun auf Funktionsliste erzeugen.

Die Funktionsliste weist fiir jedes Feldgerat — wie hier die Pumpe M02 — nur eine ein-
zige Zeile auf. Unter Datenpunkt 1.3 sind demnach alle drei Funktionen zusammenge-
fasst. Welcher Art diese sind, bleibt unerwéhnt. Gleiches gilt fir die Abschnitte 7 und
8 mit den Management- und Bedienfunktionen (Abb. 4.4, zur besseren Lesbarkeit ge-
rafft).

Datenpupkt . |Abschnitt
Spalte
B —T—AuBentemperatur 1
.Mm—-FDrHL.Iﬂ—ﬁ..I'Itﬁag Fur‘{luf'L,..ﬂ.uf—./Iu 1. .2 .

o
L]
-
=l
oo

Id,

K
[
Y]
_P..
m
[
[N}
_P..
[y}
[
[N}
+|.
[y}
(a3
)
L]
e
(8]
[
[}
e
2
[}
.

. C

il =-Mlachkammer—1. Antriet e Mlschkamrmear 1

Wi2-Mischkammer—Z. Antrien fr Mischkammer 1
Fil-Filter—PD5—PD—Wichter Zulaftfilter 1

(03— Vorerhitrar—3—Waga, konatant 2 1

MO Z=Yorerhitzer— Purnpe, Glelchstrom I 1|

BZ-vorerhitzer—T—\L—Temparaturfuibler 1

o CDE ] P N e LH R

E03-Vorarhitzer—T—FRL- Temperaturfiihler

10| Fo2=Yererhltzar—TS=ZUL Froet—Widchtar

MOB—=Zullfter—=ZUL Ventllator, 2-stufly 2

C—
—

12| FO3-Zullifter—PDS—FD-Wa.Zul ventilater

ol o] =]
i)
b2
-

13| S0-Zulifter—Fep.Schalter, UL Yentilobor

14| BO4—T—ZULTernperatur 1

15| MOB—abilifter—ABL, 2—stuflg 2 3 z z 1

16| S0Z-Ablifter—Rep.Schater, ABL “Wentilotor

17| Fld-ibiifler-POS-PO-"Wochtar, ABL Yantiator 1

s
[P [N (DY (5o I IS (NN IS (5 [PPSR [N R (R [N SR N

18| BO5—Abllfter—T—ABLTemperatur 1

Bild 4.4 — Die herkdmmliche Funktionsliste summiert die Datenpunkte jedes Feldgerates
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4.3 Die Funktionsliste nach BACnet

e Sichern Sie nun die Zeichnung, kehren Sie in die Projektverwaltung zurlck und
aktivieren Sie via Andern die Option BACnet-Funktionslisten (vgl. Abb. 4.3).

e Laden Sie das gleiche Automationsschema wie eben, erzeugen bzw. aktualisieren
Sie jedoch zunéchst die Benutzerschlussel, denn diese werden in der BACnet-
Funktionsliste ebenfalls aufgefihrt.

e Erzeugen Sie dann erneut die Funktionsliste.

In der BACnet-Funktionsliste erhalt jede einzelne Funktion eine eigene Tabellenzeile.
(Anmerkung: Bild 4.5 wurde zur besseren Lesbarkeit gerafft.)

, Datenpunkt . Abschnitt 1 2 3 . 4 .7 . .8 L8
. Spalte 1234|541 |2]3[4(5)1]2]3][4|5[6]1]2]3]|4 TI2[3[4)1]2]3]4 Bernerkung
BO1I—T—AuBenternparatur i 1 1
1| Bio2.o1. 001 VKALE 001 MWT.BAO1
W01 Fortiuft—antrisb Fortluft, duf—/2u 1 i '1 1 1
2 0201 LO0IVEAEG_DOZ ANF.MAO1
MO1—Fertiuft—antrieb Fortluft, Auf—/2u 1 1 1
3 0102.01.L.GCI VKA ES _ 002, Auf.h01
M1 —Foruft—Antrieb Fortluft, Auf—/Zu 1 '1 1
4 MO2.01. LOVKAEG_202. Zu.M01
1M 1. Antrish fiir_Mi T q 1 1
5 0102.01.L. 001K A EG_O03. Anf. vO1
‘f2—Mischkornmer—2. Ankrisb flir Mischkammer q 1 1
B| 0102.01.L.001v A EG_0D4. Anf. 702
FO1-Filter—FD3-PD—&ichter Zuluftfilter 1 1 1 1 1 1
7| 0162 o1 L 001V A EG_005.ME.FO1
TO3—Worerhltzer—3—Waqe, konstunt 2 1 1 1
3 010201 L.O0TWK A EG_O06. Anf. Y03
03— Worerhitzer—3—Wage, konstont 2 1 .‘I ]
81 ninz. ol ontvida FGTA0s B YOS
~| MO2-varerhitzer—Pumpe,Gleichstram | 4 1 1 1
- 0102.01.L.001 VKA EG_PPE.DO7.BF.MOZ
A Moz—Vorerhitzer—Pumpe,Gleichstram 1 1 q 1 1
U'\UQ.UT‘L.DUTVKA‘EG_FEE‘UOIBM‘MUE
MO2Z—‘orerhitzer—Pumpe.Gleichstrem
2| 016201 001VA EG_PPE 007.LOK MBS 1 1 11 1 12 1
7| MP2-Vererhitzer—Pumpe,Glsichstrom 1 1 1 1
3| 0102.01.L.001WKA.EG_PPE.007.ST.M02Z
—vorerh[izer—Fumgae,Glelchatram coumulator
MOZ="e il P Glelchats 1 A lat
4 0102.01.L.O0IVKA.EG_PPE.O07.ACC.MBZ
| woz-vererhitzer—Pumpe,Gleichstram Notification Class
g I
S 0102.01. LA VKA ES_PPE.OOT. NCMOZ
5| BOZoveremitzer oL Temperatur nier 1 1 1
2 0102,01.LO0I VKA EG_DO8 MWT.BOZ
EO37VGrErhilZErfoFiLfTEng:)erGturﬂjhler 1 1 1
7 0102, 01.L.O0 VKA EG_OO8 MWT.BO3
FO2=%arerhitzer—T5—ZUL Frost—\ichter 1 1 1 1
3 U1UZ‘UT‘L.UUTVKA.EG_DTU.&E.FUE
Ubertrag| 2| 3| 8§ J 2 2 2 2 16 5 2 16 1 1

Bild 4.5 — Die BACnet-Funktionsliste zeigt fiir jede Funktion eine gesonderte Zeile
Dies bietet folgende Vorteile:

e Die zeilenweise Darstellung aller physikalischen und kommunikativen Ein- und
Ausgange des Feldgeréates sowie der komplexen Objekte in Spalte 7.2 ermdglichen
eine wesentlich prazisere Auswertung als die bisherige summarische Darstellung.

e Die physikalischen Ein- und Ausgénge verweisen nun auf ihre zugehdrigen Verar-
beitungsfunktionen: Der Betriebsmeldung wird die Spalte 3.3 Betriebsstundenerfas-
sung zugeordnet, der Anforderung hingegen die Spalte 4.2 Motorsteuerung.

BACnet-Funktionslisten optimieren die Kommunikation zwischen dem Planer und der
ausfihrenden Firma, denn so erhélt z. B. der Programmierer samtliche geplanten An-
forderungen, ohne nochmals Ruicksprache nehmen zu missen: Das bisherige Aus-
schreibungsdokument avanciert zum Pflichtenheft.

Jede Datenpunkt-Zelle (erste Spalte) ist ihrerseits in zwei Zeilen aufgeteilt:
e Die erste Zeile enthélt das Geratekennzeichen und die Geratebeschreibung,
e die zweite Zeile den Benutzerschlissel mit dem darin eingefligten Funktionscode.
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4.4 Verarbeitungsfunktionen zuordnen

4.4 Verarbeitungsfunktionen zuordnen

Der Informationsgehalt der BACnet-Funktionsliste ist ungleich héher als derjenige der
summarischen Darstellung. Damit stellt sich eine neue Herausforderung: Die Verarbei-
tungsfunktionen sind den physikalischen Ein- und Ausgangen bzw. Managementfunk-
tionen zuzuordnen. Diese Verknupfungen lassen sich komfortabel vom Automations-
schema aus konfigurieren:

e Fuhren Sie einen Doppelklick auf die Pumpe M02 aus. Das Bearbeitungsdialog er-
scheint mit der Rubrik Funktionsliste (Abb. 4.6).

*ElearbeitenPumpe,GIeichstrom —
Furikkionsliste . . }
aK5 Info Hauptg:rat SFM Gerdtekennzeichen | mpoz Fester Schiissel 'Q:.«""'ﬁ
Pradukke Worerhitzer .
Kabel IfO-Schilssel | 1y0-schliissel &nzahl
M o
emal0) Geratebeschreibung: Baugruppe (LW}
Purmpe, Gleichstram

Bemerkung 1 + 2

Feldgerate-Eigenschaften

Funktionen  ¥DI Spalte -
1.1 Phys.,B.Ausg.Schalt, jStell
1.3 Phys.,B.Eing.Melden
3.3 Uberwachen Betr,Std.Erf,
3.4 Uberwachen Ersigniszahlung
3.5 Uberwachen BefAusf Kantr,
4.2 Steuern Mokorsteuerung
5.5 Regeln Stellausgabe ZPunkk
6.3 RechfOpt, Ereignisschalten
6.6 RechfOpt, Zvkl. Schalten

4) 7.1 Komm. Ein-fAusgabefunkt,
7.2 Komm, Block/Datei
7.3 Ereig. Langzeitspeicherung
7.4 Hiskarisierung in DB

(4 8.2 Dwn. Einblenduna

<« Funkkionscodes bearbeiten

m

O~ 000~ O OTM W —

=]

| Eurkkionscodes verwenden
| fukamatisch berechnen

Berechnung . Yoreinstellungen &dndern
BACnet Funktionsliste

verbundenes Referenzobjekt:
1003 TRIC - Pumpe 1-stufig

Mit Refniz, verh, Tech Info 4 [ 3 |%/Ubern. | 4 OK | abbruch Hilfe

Bild 4.6 — Die BACnet-Funktionsliste lasst sich vom Automationsschema aus steuern

Sollte in Threm Automationsschema die Spalte VDI 1.3 nur 2 statt der im Bild 4.6 dar-
gestellten 3 Funktionen aufweisen, so fehlt noch die lokale Handlbersteuerung fir
unser Beispiel.

e Holen Sie dies nach mit der Beschreibung in Abschnitt 4.1, Funktion zu einem
Feldgerat hinzufiigen, auf S. 65.
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4 BACnet-Funktionslisten

Wenn die Option BACnet-Funktionslisten in der Projektverwaltung eingeschaltet ist,
werden die beiden Editierfelder Bemerkung 1 + 2 nach Bild 4.6 nicht verarbeitet.
Kommentare tragen Sie — wie nachfolgend beschrieben — fiir jede einzelne Funktion in
die Dialogbox BACnet-Funktionsliste ein.

441 Die Dialogbox BACnet-Funktionsliste

e Kilicken Sie in der Dialogbox Bearbeiten, Rubrik Funktionsliste auf die Schaltflache
BACnet Funktionsliste. Die zugehorige Dialogbox wird eingeblendet (Abb. 4.7).

* (= [ [

VD Spalte [ Summe: | &MF rforder. | BM Betieb  [LOK Lokal  [S7T Stowng [ ACT Accumul..| NC Matificatio...|
DOC 1.1 Phys B Auzg Schalt /Stell 1
DDC 1.3 Phys. B Eing Melden 2 1 1 1
DDC 3.3 Ubenwachen Betr. Std Ed. 1
DOC 34 Ubenwachen Eeigniszahlung 1]
DDC 35 Obemwwachen Befdust Kontr. 1]
DDC 4.2 Steuern Motorzteusng 1
DDCES Regeh Stellausgabe 2Punkt 1
DOCE3 FRech/Opt. EreignisSchalen 1
DDCEE Rech/Opt Zukl Schalten 1]
DDC 71 Komm. Ein-/usgabefunkt [
DOC 72 Komm. BlockD atei 2
]
]
[

4 1 U] Ul (1 0] o)

1 4 1 1 1
DOC 7.3 Ereig. Langzeitspeicherung
DDC 7.4 Historizgiemng in DB
OOC 82 Dyn. Einblandung 4] 1] 1] 1 1 0] 0]
Bemerkungl Accumulator Matification Clas
Bemerkung2

N ) Y W O ) W T, S_————— ) -

Zelen bearbeiten Spaltenbreite + Spaltenbreite - BearbaitcolniEeitzdodeyEonnEich

oK ahbruch Bem.Funktionscode Bem. Funktionstext Autorn, Berechnen HilFe:

Bild 4.7 — Zuordnung von Anforderungen und physikalischen Ein- und Ausgéngen

In dieser Tabelle ist jede Zuordnung von Anforderung zu Feldgerate-Eigenschaft ver-
zeichnet. Beispielsweise sind die drei Meldungen in der zweiten Zeile (DDC 1.3) je-
weils dem automatischen Betrieb (BM), der lokalen Handubersteuerung (LOK) und der
Storung (ST) zugeordnet. Genau so werden sie auch spéater in der BACnet-
Funktionsliste dargestellt.

Die Tabelle in Bild 4.7 entspricht inhaltlich dem orange eingerahmten Bereich der
Funktionsliste nach Bild 4.5.

Die Dialogbox BACnet-Funktionsliste konnen Sie auch durch Doppelklick auf die
Spalte Funktionen aufrufen (vgl. Abb. 4.6), es sei denn, es handelt sich um die VDI-
Spalten 1.1-2.5 oder 7.2. In diesen Féllen erscheint die Dialogbox Funktionscodes.

4.4.2 Layout und Bedienung

Die Dialogbox BACnet-Funktionsliste ahnelt den Global-Edit-Fenstern, unterscheidet
sich jedoch in der Bedienung:

e Mit den beiden Schaltflachen Spaltenbreite + und Spaltenbreite — stellen Sie die
Spalten kollektiv breiter oder schmaler ein.

Die Zellen kdnnen nicht direkt bearbeitet werden. Um ihren Inhalt zu andern,
o fuhren Sie einen Dreifach-Klick auf die gew(inschte Zelle aus oder
e markieren diese und driicken F4 bzw. betétigen die Schaltflache Zellen bearbeiten.
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4.4 Verarbeitungsfunktionen zuordnen

4.4.3 Spalten hinzuftiigen und entfernen

In den Spalten der Tabelle erkennen Sie die physikalischen Ein- und Ausgange des

Gerates mit den Funktionscodes nach VDI 1.1 bis 2.5, also ANF, BM, LOK und ST
(sehen Sie dazu auch Abschnitt 3.2.4.4, Funktionscode, auf S. 43). Rechts befinden

sich noch die Managementfunktionen ACC und NC aus der VDI-Spalte 7.2, Komm.
Block/Datei. Die Spalten sind dabei farblich aufgeteilt:

e Die beiden linken Spalten sind rot eingefarbt. Sie bilden die Summierung nach der
alten Richtlinie VDI 3814-1 ab, die vor der BACnet-Reform gebrauchlich war.

e Der Rest der Spalten ist griin eingeférbt, diese folgen der BACnet-Spezifikation
nach DIN EN 1SO 16484-3.

Die Dialoghox BACnet-Funktionsliste prasentiert somit die Inhalte beider Arten von
Funktionslisten auf einmal, allerdings um 90° nach links gedreht, also
Zeile[Funktionsliste] = Spalte[Dialogbox].

Da die Spalten der Dialogbox BACnet-Funktionsliste mittelbar durch Funktionen ent-
stehen, kénnen sie auch nur durch Herstellen und Léschen von Funktionen gesteuert
werden. Angenommen, Sie brauchen die beiden rechten Management-Spalten nach
Bild 4.7 nicht, dann gehen Sie folgendermal3en vor:

e Schliel3en Sie die Dialogbox BACnet-Funktionsliste bzw. fuhren Sie einen Doppel-
klick auf das Gerat im Automationsschema aus.

¢ In der Dialogbox Bearbeiten, Rubrik Funktionsliste fihren Sie im Listenfeld Feld-
gerate-Eigenschaften einen Doppelklick auf die Zelle Funktionen / 7.2 Komm.
Block/Datei aus (Abb. 4.8).

Feldgerate-Eigenschaften

Funktionen VDI Spalte =

1.1 Phys.,B. Ausg.Schalt, jskell
1.3 Phys.,B.Eing.Melden
3.3 Uberwachen Betr,5td. Erf,
3.4 Uberwachen Ereigniszahlung
3.5 Uberwachen BeftusfE Kontr,
4.2 Steuern Motorsteusrung
5.5 Regeln Stellausgabe ZPunkk
6.3 Rech/Opt, EreignisSchalten
6.6 Rech/Opt, Zvkl, Schalten

4] 7.1 Komm, Ein-fausgabefunkt,
7.2 Komm, Block/Dated
7.3 Ereig. Langzeitspeicherung
7.4 Historisierung in DE

(4 8.2 [vn. Einblenduna a

<« Funkkionscodes bearbeiten

m

O MR- O O O = O O

=

Bild 4.8 — Darstellung von Managementfunktionen in der Funktionsliste
Das Dialogfeld mit den Funktionscodes erscheint (Abb. 4.9).
e Entfernen Sie die beiden Gewahlten Funktionen ACC und NC.
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4 BACnet-Funktionslisten

o
o 7.2 Kornrr. BlockiDatei [ = |5 [
Funkkionen wahlen
| Funikkionsdetai |
Yorhandene Funktionen: Gewahlte Funktionen:
Code  Funktion Gruppenfilter Unk = Code  Funktion Ifo-Yerweis  [jO-Adresse  Benu
A Access Credential TRIC Standard Zukri _ A&CC Accumulabor 0102,
AD Access Door TRIC Standard Zutri{ = MC Motification Class 010z,
AP Access Poink TRIC Standard Zutri
AR Access Rights TRIC Standard Zutri
Al Access User TRIC Standard Zutri |H7|
&z Access Zone TRIC Standard Zutri o 10 |
ACC Accurmulator TRIC Standard Z3hh —_—
A1 Analag Input TRIC Standard | == Entfernen |
A Analog Gutput TRIC Standard
A Analog value TRIC Standard
EI Binary Input TRIC Standard
18] Binary COutput TRIC Standard
BV EBinary Value TRIC Standard -
<[ T 3 4 T 3
Insgesamt gewahlt; 2
Meu | | Bearbeiten | | Laschen | | Eunktionscode ersetzen | | IfO-Leiste
| oK | | abbruch | | mHife |

Bild 4.9 — Auch die Managementspalten kénnen mit Funktionen versehen werden

o Bestatigen Sie das Dialogfeld. Die VDI-Spalte 7.2 ist zwar noch vorhanden, weist
jetzt aber O Eintrége auf.

o Offnen Sie nun wieder die Dialoghox BACnet-Funktionsliste: Die beiden Spalten
fehlen (Abb. 4.10).

* (= [
VDI Spalte | Summe: | EF Befenl | B Betrish | LOK Lokal | 5T Stidnung |
DOC 1.1 Phys. B.Ausa Schalt /Stel 1 1

DDC 1.3 Phys. B.Eing.Melden
DDC 3.3 Ubemwachen Betr. Std Edf.

3 1 1 1
1

DDC 35 Ubewwachen Beféust Kontr. 1 1
2z
1

1

DOC 36 Ubenwachen Meldungsbearb.
DDC 4.2 Steuen Motorsteusnng

:DDC 7.1 Komm. Ein-/Ausgabefunkt. (4] (11 Wl 11 1)
| |[DDC 7.2 Kamm, Block/Datsi 1]
| |DDC 7.3 Ereig. Langzeitspeicherung a
| |DDC 7.4 Historigieung in DB a
| |[DDC &2 Dyn. Einblendung (4] il U] ] (]
| |DDC 3 Ereignis-Adrmeizungstest 1]
| |DOC 84 Machncht an ext. Stelle 0
Y| Bemerkungt 1
| |Bemerkung2
| zellen bearbeiter | | Spaenbreite+ | | Spaltentreite- | Bearbeiten mit <4 oder Doppekick
| oK | | gbbruch | | Bem.Funkbionscods | | Bem.Funktionstext | | Adtom, Berechnen | | HiFe |

Bild 4.10 — Die Spalten in der Dialogbox BACnet-Funktionsliste entstehen durch Funktionen

444 Zeilen hinzufigen und entfernen

Die Zeilen dieser Tabelle entsprechen den Spalten der Funktionsliste. Sie sind aufstei-
gend nach Feldgerate-Eigenschaften geordnet:

e 1: Physikalische Ein- und Ausgénge (z. B. Temperatur und Druck)

e 2: Kommunikative Ein- und Ausgénge: Informationen aus GA-fremden Gewer-
ken (z. B. Zutrittskontrolle oder Aufzug)

e 3-6: Verarbeitungsfunktionen (Programmierung)
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4.4 Verarbeitungsfunktionen zuordnen

e 7-8:Managementstation (Management- und Bedienfunktionen)
e 9: Bemerkungen

In der Tabelle erscheinen nur diejenigen Feldgeréte-Eigenschaften, die fur das gewahl-
te Gerét eingeschaltet wurden.

¢ Diese Anzeige kdnnen Sie beispielsweise tber die Dialogbox Bearbeiten, Rubrik
Funktionsliste und die Schaltflache Voreinstellungen andern konfigurieren (vgl.
Abb. 4.6).

Die Dialogbox Bearbeiten fiir die Feldgerate-Eigenschaften der Pumpe erscheint
(Abb. 4.11).

*ElearbeitenF'umpe,GIeichstrnm | (=] é

Feldgerate-Eigenschaften

Anzeigen  Funktionen  WDI Spalke -
o 1 1.1 Phys.,B Ausg.Schalt. /Stel 3
-4 1] 1.2 Phys., A, fusg. Skellen/Dimm, 1

1.3 Phys.,B.Eing.Melden

W 3
ﬁF_ 4 Phys.,B.Eing.Zahlen
® y

1.5 Phvs.,A.Eing.Messen
2.1 Komm.,Ausg.3chalten

2.2 Komm.,Ausg, stellen)Sallv,

2.3 Komm.,Eing.Melden

2.4 Komm.,Eing.Zahhwert

2.5 Komm.,Eing.Mefwert

3.1 Uberwachen Grenzw, Fest ar

b 4 B 3 & 4

<« Funktionscodes bearbeiten

Eunktionscodes verwenden
Automatisch berechnen

| Anzeigen JiN |

| oK || Abbruch | | HilFe

Bild 4.11 — Anzeige der Feldgerate-Eigenschaften in der Funktionsliste

e Durch einen Doppelklick auf die Zelle Anzeigen der betreffenden Zeile bzw. die
Schaltflache Anzeigen J/N toggeln Sie die Anzeige dieser Zeile in der BACnet-
Funktionsliste. Ein Hakchen bedeutet Anzeige, ein X dagegen keine.

e Bestatigen Sie dann und 6ffnen Sie wieder die BACnet-Funktionsliste. Die Zeilen
werden entsprechend angezeigt.

4.4.5 Zuordnung von Anforderungen und Funktionen

Mit Zelle ist im Folgenden der Schnittpunkt zwischen einer Zeile und einer Spalte ge-
meint.
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4 BACnet-Funktionslisten

Angenommen, Sie wollen fur die Pumpe MO02 die lokale Handuibersteuerung konfigu-
rieren. Dann muss auch eine Zuordnung der Anforderungen zu den entsprechenden
VDI-Spalten erfolgen:

e Offnen Sie die Zelle (DDC 4.2 Steuern Motorsteuerung / LOK Lokal). Daraufhin
erscheint die Dialogbox Zellen bearbeiten (Abb. 4.12).

&* o | =) &R

VD Spalte [ Summe: [ BF Befenl | BM Betrieh [ LOK Lokal [ 5T Stidng
DOC 1.1 Phys. B Auzg.Schalt AStell 1 1

DDOC 1.3 Phys. B Eing.Melden 3 1 1 1

DDC 23 Dbenvachen Betr Std Erf. 1

DDC 35 Ubenwachen Beffusk Kantr, 1

1
(1 i il i1l

‘4.2 Gteuern Motorsteuerung Iéj

Anzahl der Funkkionen eintragen:
DOC 8.3 Ercignis-AAnweisungstest ! I

DDC 24 Machricht an ext. Stelle T |
Bemerkungl oK L Abbruch il
Bemerkung?

DOC 36 Ubenwachen Meldungsbearb.
DDC 4.2 Steuen Motorsteusnng
DOC 71 Komm. Ein-Abusgabefunkt.
DOC 72 Komm. Block/Datei

DDC 7.3 Ereig. Langzeitspeicherung
DODC 7.4 Historigizmng in DB

DDC 8.2 Dyn. Einblendung

2=

2=

Ul Ul Ul

= R R

T ) W] S W ) W T -

Zellen bearbeiten Spaltenbreite + Spaltenbreite - Ecarbeitennil iz bappe ice

oK Abbruch Bem.Funktionscode Bem. Funktionstext Autam, Berechnen Hilfe

Bild 4.12 — Zuordnen der Anforderung Lokal zur Spalte 4.2 Motorsteuerung

e Tragen Sie in das Editierfeld eine 1 ein und bestatigen Sie.

Damit betragt die Summe der Funktionen unter DDC 4.2 nun 1. Die BACnet-
Funktionsliste wird hierfir um eine Zeile erweitert werden.

Ebenso sollen die Betriebsstunden bei lokaler Handlbersteuerung gezéhlt werden:

e Tragen Sie eine 1 in die Zelle DDC 3.3 Uberwachen Betr.Std.Erf. / LOK Lokal ein,
um eine Zuordnung zur Betriebsstundenerfassung herzustellen.

Auch die Summe der Funktionen in DCC 3.3 wird dadurch um eins hoch gezéhlt.

4.4.6 Zuordnungen entfernen

Entsprechend kdnnen Sie auch Zuordnungen zu Funktionen I6schen, wie z. B. den
irrtimlich erfolgten, letzten Eintrag:

e Offnen Sie nochmals die Zelle DDC 3.3 Uberwachen Betr.Std.Erf. / LOK Lokal und
tragen Sie eine 0 dort ein oder I6schen Sie einfach die Ziffer.

Der Inhalt der Zelle verschwindet, die Summe der zugehérigen VDI-Spalte wird um
eins erniedrigt.

e Falls noch keine Zuordnung zur Betriebsmeldung besteht, tragen Sie daftir eine 1 in
die Zelle DDC 3.3 Uberwachen Betr.Std.Erf. / BM Betrieb ein.

4.4.7 Funktionscodes fiur Bemerkungsfelder

Mit den beiden Schaltflachen Bem. Funktionscode und Bem. Funktionstext kdnnen Sie
die Zelle Bemerkungl der betreffenden Anforderung per Knopfdruck ausfillen:
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4.4 Verarbeitungsfunktionen zuordnen

e Wahlen Sie die Zelle Bemerkungl / ST Stérung. Klicken Sie nacheinander auf Bem.
Funktionscode und Bem. Funktionstext, so werden die Werte eingetragen (Abb.
4.13).

% [ B [l

| vDI Spate | Summe: | BF Befetl | B Retieh | LOK Lokal | 5T Stiinung |
DDOC 1.1 Phys. B.Ausg Schalt /Stel 1 1

DOC 1.3 Phys. B Eing.Melden

DDC 3.3 Oberwachen Betr.Std.Exf.
DDC 3.5 Oberwachen Befdust. Kontr.
DOC 3.6 Dbemwachen Meldungsbearh
DDC 4.2 Steuern Matorsteuerung
DOC 7.1 Komm. Ein-fdusgabefunkt.
DOC 7.2 Komm. Block/Datei

DDC 7.3 Ereig. Langzeitzpeicherung
DDC 7.4 Higtonizierung in DB

DDC 8.2 Dyn. Einblendung

DDC 8.3 Ereignis-/anweisungstest
DDC &4 Nachricht an ext. Stelle
Bemerkungl

Eemerkung?

1 1 1
1 1
1

=

U] U] U] U]

=

U] U] U] U]

[ = R R e R e R L)

T 30 ] T S | ] W S ] T o

| Zelenbearbeiten | | sSpaltenbree + | | Spaltenbreie- | Eem e & G DERElE

| QK. | | abbruch | | Bem.Furktionscods | [ Bem.Funkkipnstext || | Autom, Berechnen | | Hilfe: |

Bild 4.13 — Funktionscodes in Bemerkungsfelder eintragen

e Markieren Sie nun alle restlichen Zellen der Funktionen / Bemerkungl und betéti-
gen Sie wiederum die beiden Schaltflachen.

Funktionscodes und -texte werden in alle Zellen eingetragen (Abb. 4.14).

E]Bemerkungﬂ [ |BFEsfehl BM Betrieb LOK Lokal 5T Stanng

Bild 4.14 — Die Bemerkungszellen lassen sich auch kollektiv ausfiillen

4.4.8 Managementfunktionen

Die Schaltflache Autom. Berechnen fuhrt zur Addition der Werte fur die Management-
funktionen 7 und 8, die Sie Uber die Projektverwaltung konfigurieren. Diese automati-
schen Werte sind in der Tabelle in Klammern dargestellt, z. B. fur die Zeile DDC 7.1.

Die automatische Berechnung fir die Managementfunktionen konfigurieren Sie,

e indem Sie in die Projektverwaltung gehen, dort aus der Projektliste Andern wihlen
und die Rubrik Automatische Berechnung GA-Liste wechseln (Abb. 4.15).
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o Projekt Musternrojekt 3814-1 11/2009' Andern i

Einstellungen Allgemeine Daten
Weiteres ¥ Komm, Ein-fAusgabefunke.
Memal0)] ] spalte: berechnen (Summenbild
Funktionslisten-E instellungen 7.3 pebelisieciienl St i)
Referenzen 7.4
Nummerierung &1
Automatische Berechnung Ga-Liste 8.2
Automatizche Berechnung [Fa) { 8.3
Anlagen-/Benutzerschl 8.4

et 1o Toaret E

N Berechne Summe auf folgendsn Spalten:
Loge: J DERRAEDPT Spalten-Bezeichnung =
Gespent V] 1.1 Phys,,B.Ausg, Schalt, [Stell

W1 1.2 Phys.,A Ausg.Stellen/Timm,

m

Projektliste: | Musterpiojekt.3814-1 11,2009
Projekt.  MERMISOFT
Rheingaustrasse 34a

EA203 Wwisshaden

W1 1.3 Phys.,B.Eing. Melden
| 1.4 Phys,,B.Eing.Z5hlen
¥ 1.5 Phys.,A.Eing.Messen
| 2.1 Komm,,Ausg.Schalten
| 2.2 Komm.,Ausg.StelleniSolla,

| 2.3 Komm.,Eing.Melden
Y| 2.4 Komm.,Eing.Z&hwert
V| 2.5 Komm.,Eing.Mefwert
W] 3.1 Uberwachen Grenzw, Fest
V| 3.2 Uberwachen Grenzw, gleit.
3.3 Uberwachen Betr.Std.Erf,
3.4 Uberwachen Ereigniszahlung
3.5 Uberwachen Befausf Eontr. ol

Sprache |Deutsch -

DI Richtinie: YD 36141 1172009 -

| BACnet Furktionslisten

[ Fieferenzen | ¥DI 38141 BAChe:

Projektpfad:  CAOpATRIC_DB'Project\ 01000243 o
Hilfe

oK [ abbnich |

Bild 4.15 — Konfiguration der automatischen Berechnung fur die Managementfunktionen

e Aktivieren Sie dann fir jede einzelne Spalte — z.B. 7.1 — die Checkbox Spalte be-
rechnen und wéhlen Sie flr diese Spalte die gewlinschten Summanden im Listen-
feld Berechne Summe auf folgenden Spalten.

e Bestatigen Sie und 6ffnen Sie erneut das Projekt.
Die neuen Einstellungen werden in die Funktionsliste Gbernommen.

4.5 Funktionsliste global editieren

Funktionslisten kénnen Sie global editieren. Dies ist eine der funf neuen, zeichnungs-
orientierten GE-Funktionen. Sehen Sie dazu auch Abschnitt 5.2, Globales Editieren
flr Zeichnungen, ab S. 86).

e Rufen Sie den Befehl Funktionsliste global editieren aus dem Werkzeugkasten
TRIC_Funktionsliste auf. Die Dialogbox Bearbeiten Daten der Funktionsliste er-
scheint (Abb. 4.16).

ok Dearbeiten Daten der Furbkionsliste ===
Eroculd-Gnpos | PUMPEN - Hersteller | TRIC

el Ckiekt: [TRIC . Pumpe 1-shfig 1003

179 112 (13 (74 (15 (21 22 ["23 ["24 |25 |31 ["32 ("33 (34 ["35 W6 |41 |42

In Lt verschasban
St gl

o Abbruch b, Beredtren e

Bild 4.16 — Die Dialogbox Funktionsliste global editieren

-76 -



4.6 Zuordnungen in Referenzstandards

Mit den Filtern Produkt-Gruppe und Hersteller grenzen Sie die Anzeige auf Gerétear-
ten ein. Sie k6nnen sogar mit einem einzelnen Referenzobjekt arbeiten. Dann liegt eine
ahnliche Konfiguration vor wie beim Bearbeiten eines einzelnen Feldgerétes mit der
Schaltflache BACnet-Funktionsliste:

¢ Sie kdnnen nur schwarz gefarbte Texte bearbeiten, wie hier etwa die Feldgeratena-
men.

e Auf der rechten Seite konnen Sie die Zuordnungen zu den einzelnen VVDI-Spalten
andern, wie Sie dies schon von der Dialogbox BACnet-Funktionsliste her kennen
(s. Abschnitt 4.4.1, Die Dialogbox BACnet-Funktionsliste, auf S. 70).

Die Unterschiede zwischen Funktionsliste global editieren und der BACnet-
Funktionsliste liegen darin,

o dass Sie die Reihenfolge der Feldgeréate in der Funktionsliste steuern kénnen (Ein-
trag markieren und mit Shift+Auf bzw. Shift+Ab verschieben),

e dass Ihnen sdmtliche VDI-Spalten zur Verfugung stehen, und schliel3lich
e dass Sie mehrere Gerate zugleich bearbeiten kdnnen.

4.6 Zuordnungen in Referenzstandards

Wenn Sie eine zuséatzliche Funktion wie die lokale Handiibersteuerung (vgl. Abschnitt
4.1, Funktion zu einem Feldgerat hinzufligen, auf S. 65) nicht nur fur eines, sondern
von vornherein fur alle gleichartigen Feldgerate in Ihrem Projekt vorsehen méchten,
dann legen Sie dies in den Referenzobjekten fest. Der Haken dabei ist: Wenn andere
Projekte mit dem aktuellen Referenzstandard verbunden sind, dann andern Sie damit
unabsichtlich auch deren Einstellungen. Und das wollen Sie nicht.

Die Devise beim Anpassen von Referenzstandards: Ein Projekt, eine Referenz!

4.6.1 Projekteigene Referenzstandards erzeugen

Um die Defaulteinstellungen firs aktuelle Projekt zu andern, erzeugen Sie zunéchst
einen neuen Referenzstandard. Diesen kopieren Sie von einem bestehenden — und na-
tarlich bereits moglichst ahnlichen — Standard:

¢ Rufen Sie die Referenzverwaltung auf. Wéhlen Sie den gewinschten Standard —
hier VDI 3814-1 BACnet — und klicken Sie auf Kopieren (Abb. 4.17).
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4 BACnet-Funktionslisten

-

® (=& % |

Verfligbare Referenzen

b0 VDI 3814-1 112009

[ |:| Siemens YOI 3314-1 11/2009

I~ [ KiebackiPeter Original 11/2009 (YDI3E14-1) ohne R&
b4 WDI 3814-1 BACnet

o Gruppe Kopieren -vDI 3814-1 BAC eS|

Mamen eingeben
YOI 3514-1 BAChet - Meir{%rnjekﬂ

| Abbruch |

| Meu

| | Kopieren

| | Bearbeiten | |

Lischen |

[ Sortieren |

| Archivieran | |ﬂiederherst.|

Funktionscodes

Eeferenzen Oberprifen |

| akk Techn, Daten | | Ok || abbruch | | HilFe: |

Bild 4.17 — Kopieren eines Referenzstandards

e Benennen Sie die Kopie so, dass sie den alten Namen und den Projektnamen ent-
hélt, etwa VDI 3814-1 BACnet - Mein Projekt. Bestatigen Sie dann.

Der neue Standard wird erzeugt und im Dialogfeld Referenz-Standards angezeigt. Nun
verknupfen Sie das Projekt mit dem neuen Standard:

e Rufen Sie die Projektverwaltung auf und wechseln Sie in die Rubrik Einstellungen
(Abb. 4.18).

7
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4.6 Zuordnungen in Referenzstandards

o* P9

Allgemeine D aten

Einstellungen "
Weitoros Yorgaben und Profile .
temall] Kabelklasse: |standard -
Funktionslizten-Einstelungen
Fieferenzen Listeneinstellungen [TRIC Standard -
Mummerienng 5
Automatizche Berechnung Ga-Liste Herstellerprofil; ‘TRIC Profil -
Avtarnatizche Berechnung [Fi4) {
Arlagen-/Benutzerschl. Produkkgruppen/Hersteller
oot roet =2 _ ; = -
Praduktgruppen-Kennzeichen: |TRIC Frofile -
[ Produkkgruppen/GKZ
Logo: J LERVEE Management Funktionen
Gespent | Mit Management-Station
S|
Projeklliste: |Musterprojekt 33141 11,2008 & suswah| Reforenzsatz =
Projekt: |MERVISOFT DI 3814-1 1142009
Aihei ") Siemens WD 3814-1 11/2009
eingaustiasse Ha KiebackiPeter Original 11/2009 VD231 4-1] ohne BA
BR203 Wiesbaden DI 38141 BAChet
Sprache | Deutsch - |
DI-Richtlinie: [vD1 32141 11,2009 -/
| BAChet Funktionslisten

: VDI 38141 BAChet oK

.\ BReferenzen [ Abbruch | Hilte

Projektpfad:  C:AOptTRIC_DB4Projecty01000249
Hilfe

ok || abbuch |

Bild 4.18 — Das Projekt wird mit dem neuen Referenzstandard verknipft

e Unter VDI-Richtlinie wéhlen Sie die Vorlage Ihrer Kopie, hier also VDI 3914-1
BACnet.

e Kilicken Sie auf Referenzen und wéhlen Sie die Kopie, hier also VDI 3814-1 BACnet
- Mein Projekt. Bestétigen Sie dann.

o Neben der Schaltflache Referenzen steht nun der Name der Referenz-Kopie.
e Bestatigen Sie und 0ffnen Sie wiederum das Projekt.

Hierbei besteht tbrigens keine Gefahr, dass Sie nun etwa all Ihrer Referenzobjekte
verlustig gehen, denn jeder Block besitzt eine interne Kennziffer, durch die er in allen
von uns veroffentlichten Standards identisch referenziert ist. Bei unserer Pumpe M02
ware diese sogenannte Ref Block ID die 1003 (vgl. Abb. 4.19): Es funktioniert ahn-
lich wie in einem Worterbuch.

Allerdings werden individuell angepasste Objekte auf ihre VVorgaben zuriickgesetzt
und missen neu editiert werden. Gleiches gilt fiir eigenstéandige Inhalte, fir die im
neuen Standard kein Pendant existiert (z. B. Kieback & Peter).

Da sich die Aktualisierung auf einen neuen Referenzstandard nicht riickgéngig machen
l&sst, empfehlen wir Thnen daher, Ihr Projekt vorher zu kopieren!

4.6.2 Funktionen und Zuordnungen im Referenzstandard
Den neuen Standard kénnen Sie nun komfortabel anpassen:
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4 BACnet-Funktionslisten

e Flhren Sie einen Doppelklick auf die Pumpe M02 aus und klicken Sie auf die

Schaltflache Mit Refnz. verb.

Die Dialogbox Verbindung zum Referenzobjekt herstellen erscheint mit dem aktiven

Referenzobjekt in der Auswahl.
¢ Kilicken Sie auf Bearbeiten.

Die Dialogbox Bearbeiten Referenz erscheint (Abb. 4.19).

<< Funktionscodes bearbeiten

| Funkkionscodes vermwenden

kabel bearbeiten

Funktionsliske Bemearkung 1

Funktionsliste Bemerkung 2

Qi . abbruch

* Bearheiten Referenz-ChjeldTRIC - Pumpe 1-stufig | B X
Fir GA Fir Raumautornation
Feldgerate-Eigenschaften Feldgerate-Eigenschaften
Anzeigen  Funktionen  YDI Spalte - Anzeigen  Funktionen VDI Spalte -
o 1 1.1 Phys,,B.Ausg.3chalt. /st x ] 1.1 Phys.,B.Ausg.5chalt. /st
b4 a 1.2 Phys.,A.8usg,Skellen/Di ¥ a 1.2 Phys., A Ausg,Stellen
_w 1.3 Phys.,B.Eing, Melden % 0 1.3 Phys.,E.Eing. Melden
¥ a 1.4 Phys,,BE.Eing.25hlen - ¥ a 1.4 Phys.,B.Eing.Z3hlen -
4 I [ 4 I »

<< Funkkionscodes bearbeiten

| Funktionscodes vermwenden

Anzeigen M finzeigen JiM
BACnet Funktionsliste . mit BAChet [/ BACnet Funktionsliste
DIMEN 62424
Kopiere vion Ref,
Referenz-Mame | TRIC - Purmpe 1-stufig Tyt
Produkt
Ref_Block_ID Mame:

Benutzerschl, aus Referenz: | PPE

Hilf

Bild 4.19 — Hinzufugen einer Funktion zu einem Referenzobjekt
Auf der linken Seite (Fir GA) finden Sie ein ahnliches Listenfeld wie in der Dialogbox

Bearbeiten, Funktionsliste.

e Ein Doppelklick auf die Zelle Funktionen / 1.3 6ffnet wiederum die Dialogbox fir

die Funktionscodes.

e Wiéhlen Sie im Listenfeld Vorhandene Funktionen den Eintrag LOK Lokal aus und

klicken Sie auf Hinzu >>.

Die Funktion erscheint nun unter Gewahlte Funktionen (Abb. 4.20).
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4.6 Zuordnungen in Referenzstandards

-
o 1.3 Phys.,B.Eing.Melden | =8 X
Funktionen wahlen
Yorhandene Funkkionen: Gewshlte Funkkionen:
Code Funkkion =l Code  Funktion
HuDet Feuchtewschter EM Eietrieh
LF Luft- lik 5t LOK Lakal
e oka ST Stérung
LoPflt i
TlanSwi Handschalter Si
= Mekdung T
MntnReq Wartungsanforderung Si=| 1 4
PAREr S wartungsschalter Si | << Entfernen |
OilLEAK Olleckwachter Si
GilPFIE Gldruckstérung Si
CpModSwi Betriehsartenschalker Si
CpStashu Betriehszustand Luftaufbereitung S
Op3staCpr Kompressorbetriebszustand Sir
4| 1 »
Insgesamt gewahlt: 3
| meu | | Bearbeiten | | Loschen | | Funktionscode ersetzen |
| ok || abbruch | | Hife |

Bild 4.20 — Hinzufligen einer Funktion zum Referenzgerat

o Bestatigen Sie, so wird diese neue Funktion zu den beiden vorhandenen hinzuge-
zahlt (Abb. 4.21).

Flr a4

Feldgerate-Eigenschaften

Anzeigen  Funkkionen  WDI Spalte =

v i 1.1 Fhys. B .Ausg.Schalk. (5t
1.2 Phys,, A, Ausg,Skellen)Di

4 0

4 |3 |1.3 Phys.,B.Eing.Melden

4 0 1.4 Phys.,B.Eing.Z&hlen  ~
' ] 3

<< Funkkionscodes bearbeiten

Funkkionscodes werwenden

| Anzeigen 1iN |

| BACnet Furtonsliste | mit BACRE
b

Bild 4.21 — Die Lokale Steuerung befindet sich nun im Referenzgerat

e Klicken Sie auf die Schaltflache BACnet-Funktionsliste.

Die Dialogbox BACnet-Funktionsliste erscheint. Der Unterschied zur Dialogbox fr
individuelle Geréte (vgl. Abb. 4.13) liegt in der ersten Spalte, mit der Sie die Anzeige
der einzelnen VDI-Spalten steuern kénnen. Hierzu werden natdrlich auch alle 50 VDI-
Spalten angezeigt. Zudem fehlt die Schaltflache Autom. Berechnung (Abb. 4.22).
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4 BACnet-Funktionslisten

(== =

®

.| DI Spale [ Summe: |BF Befehl  [BMEetich  [LOKLokal [T Stowng  [ACC Accumul |MC Mafificatio. |«
DOC 1.1 Phys. B.Auzg Schal. AStel 1 1
DOC 1.2 Phys. A Auzg Stellen/Dimm
DDC 1.3 Phys. B.Eing.Melden
DODC 1.4 Phys. B.Eing.Z5hlen
DOC 1.5 Phys. A Eing.Messen
DOC 2.1 Komm. Ausg. Schalten
DDC 2.2 Komm. Ausg. Stellen/Sally,
DDC 2.3 Kaomm. Eing Melden
DOC 2.4 Komm. Eing.Zahlwert
DODC 2.5 Komm. Eing Mefwert
DDC 3.1 Uberwachen Grenzw, fest
DOC 2.2 Ubenwachen Grenzi. gleit.
DDC 3.3 Oberwachen Betr.Std.Exf.
DOC 3.4 Ubenwachen Ereigniszahlung
DDC 35 Ubenwachen Beféus! Kantr
DOC 2.6 Obenwachen Meldungsbearb.

=
=
o
o

1 1 1 E

o 2 3 Uberwachen Betr.Std Erf S|

Anzahl der Funktionen einkragen:

1|I

| OK || Abbruch |

1

JHO0xO0000000O0<ds

| T T T T S S T T S S ) |

1 -

| Zellen bearbeiten | | Spaltenbreite + | | Spaltenbreite - Ecarbeitennil iz bappe ice

| oK | | abbruch | | Bem.Funkhionscode | | Bem.Funktionstext | | Hilfe |

Bild 4.22 — Die Dialoghox BACnet-Funktionsliste fir Referenzobjekte

e Tragen Sie wie vorhin die Verknipfungen der lokalen Handsteuerung und der Be-
triebsmeldung zu den VVDI-Spalten 3.3 und 4.2 ein.

e Auch die Bemerkungsfelder kdnnen Sie bereits hier mit Funktionscodes und -texten
ausstatten. Bestatigen Sie dann.

Um weitere Feldgerate-Eigenschaften bei der Bearbeitung zur Verfiigung zu stellen,
aktivieren Sie sie ebenfalls in dieser Liste.

e Bejahen Sie die Abfrage, ob die bestehenden Objekte dieser Referenz in der Zeich-
nung aktualisiert werden sollen.

Kinftig wird jede TRIC - Pumpe 1-stufig, die Sie ins Automationsschema einsetzen,
mit einer lokalen Handubersteuerung, den korrekten Zuordnungen und mit kommen-
tierten Bemerkungsfeldern ausgestattet sein.
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5 Weitere Neuerungen

5.1

5.1 Zustandsgraph: Blockfunktionen

Zustandsgraph: Blockfunktionen

Bisher mussten Sie Zustandsgraphen eigens fir jedes Automationsschema neu anle-
gen. Jetzt kdnnen Sie diese Arbeit mit Hilfe von Makrosymbolen minimieren:

o Offnen Sie einen Zustandsgraphen oder legen Sie rasch einen neuen an, der z. B.
den Zustand 0 der Anlage beschreibt, Anlage aus. Flgen Sie Aktionen, Sensoren

und Freitexte nach Belieben hinzu (Abb. 5.1).

Anlage AUS
MG Yentilator=4AU%S
o Y02 Yentilator=4AU%
WO Motor = AUS

Bild 5.1 — Ein Zustandsgraph mit dem Zustand 0

i

¢ Rufen Sie nun die Blockverwaltung auf. Legen Sie eine neue Gruppe an und nennen

Sie sie Zustandsgraph (Abb. 5.2).

®

| Makios aktualisieren

Bilbliothek
Anlegen

Block.

‘An\egen -

DI 3814-1 05/2005
FiebackiPeter YDI3814-1

pmm————
SBT Desigo 1

SBT Topolagie . - @ | 1

Gruppe

Anlegen ~|

Liiftung/Klima Aulentemperatur
Exhitzesr /K Liler
Wentilator M_ ﬁT
Entrauchung
Bel.wascher ‘ Neue Gruppe [

BEef.-Damof =

Gruppen-Mame
Seite

1 Kiihler
Anlegen -

Grundelem. 38141 ] oK

Zustandsgraph I

.\ Abbruch J

Klimazerirale

F.anéle und Pfeile

I

D amplbefeuchter Raum

Te

Ok | Abbiuch Block-4utom. AutoBlock anlg.

Einstellungen

Teil 1-AT, ZUL, ABL, MIFI,VE FS | | Teil 2- ZUL, ABL, MI, FI

Zoom

@) Frei
War
Letates

i

Einfiigemodus

[#17121.40 -]

-

“orerhitzer

5

Abliifter, 2-stufig. Rep-Schalter

“wWiischer

Hilfe

Bild 5.2 — Eine neue Gruppe fur Zustandsgraphen wird angelegt

e Legen Sie in dieser Gruppe eine neue Seite an, z. B. mit dem Namen Anlage AUS.
Auf diese Art kdnnen Sie die entstehenden Block-Seiten nach Anlagenzustand ord-

nen.

o Erstellen Sie auf dieser Seite wiederum einen neuen Block. Zunéchst erscheint das
Dialogfeld Anlegen, um relevante Informationen abzufragen. Hier bendtigen Sie nur
den Blocknamen, also z. B. wieder Anlage AUS (Abb. 5.3).
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’*Anlegen | . | |

Fir GA-Liste Fir Raumaukomations-Liste

Feldgerate-Eigenschaften Feldgerate-Eigenschaften
Anzeigen  Funkbionen VDI Spalke < Anzeigen  Funkkionen VDI Spalte <
® 0 1.1 Phys.,B.Ausg. ¥ 0 1.1 Phys.,B.Ausg.
b4 0 1.2 Phys. A Ausg x¥ 0 1.2 Phys., A Ausg
£ n 1% Dhue R Finn £ n 1% Dhue B Finel |
4 L) [ 4 (L [
<« Funkkionscodes bearbeiten << Funkkionscodes bearbeiten

DIM EM 62424
| dnzeige in Funktionsliste  ame: | Anlage als| I
' ' Typ:
Produkk | Beschreibung
] ) Mare:
Mit Beferenz verb. Referenz
Funktionsliske
Funktionsliste
[emo (0] abbruch Hilfe

Bild 5.3 — Das Informations-Minimum bei der Blockerstellung ist der Name

e Bestatigen Sie dann.

Nun wird das Dialogfeld ausgeblendet, Sie befinden sich wieder im Zustandsgraphen
und werden nach dem Einfligepunkt des neuen Blocks gefragt:

Einflgepunkt <Abbruchs>

o Klicken Sie z. B. auf die linke obere Ecke des Zustandsfensters.
Endpunkt <Abbruchs>

o Kilicken Sie auf die rechte untere Ecke des Aktionsfensters.

Objekte wahlen:
Gegenliberliegende Ecke:

e Ziehen Sie einen Rahmen um alle gewtinschten Block-Objekte und bestétigen Sie
dann (Abb. 5.4).
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—_ % X

_ Anjage AU

MOA Ventilator=AUS

a ' ' ' ' ' ' Y02 | Wentilator=AUS

b1 Motor = AUS

X

Bild 5.4 — Auswahl der Objekte im Block

e Als nachstes wird der Rahmen des Dia-Bildes fur die Blockverwaltung abgefragt.
Wabhlen Sie dieses Zugfenster so eng wie moglich, um maximale Bildinformation
zu erlangen (Abb. 5.5).

Dia-Vorschau: Pan/Ansicht/Letztes/<Zoom Fenster 1. Ecke>

>< . . . . n I T A >< """ T ST

Anlage AlS

MO& | Wentilator=AUS

a ' ' ' ' ' ' YOI | Ventilator=AUS

Bild 5.5 — Auswahl des Ausschnitts fir die Vorschau (Dia)

e Nachdem Sie bestétigt haben, erscheint die Blockverwaltung mit dem neuen Block
(Abb. 5.6).

o Blockverwaltung I El

Bilbliothek. Bk /| Makros aktualisieren | Einstellungen Einflmemcors @) Frei
Arlegen - - Wor
DI 3314-1 05/2005 N [Anlegen M [13121.40 M e
KiehackiPeter VD181 4-1
SBT Desigo
581 Topolege 2 XN o]

[ 1 ER
FpEs N [ o= |
Anlegen -/
Maruelles Zeichnen | Anlage AUS
GLT Surbole
19227 Messstellenkreise
P

-
Seite
Anlegen -
Ok [ Abbruch | Block-Autom. [ AutoBlock anlg. | Zoom | [ Hilfe:

Bild 5.6 — Der neue Block in der Blockverwaltung
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Wenn Sie diesen Block nun wie gewohnt in den Zustandsgraphen einsetzen, so wird er
automatisch aufgeldst. Die Funktionalitat der Zeichenelemente mit Zéhlautomatik,
Verknupfungen und Definitionen bleibt bei diesem Verfahren vollstandig erhalten
(Abb. 5.7).

Bild 5.7 — Mit einer Bibliothek aus Zustandsgraph-Blocken lassen sich Schaubilder sehr
schnell erstellen.

Sie kdnnen diese Makrosymbole in jeder beliebigen Zeichnung verwenden. Dort nicht
vorhandene Aktoren und Sensoren werden dann in Rot eingeblendet, Sie kénnen sie
jedoch per Doppelklick neu zuordnen und anpassen.

5.2 Globales Editieren fir Zeichnungen

Wir haben das Globale Editieren auf die Zeichnungsebene ausgedehnt. Damit konnen
Sie die finf nachfolgend genannten Informationsgruppen jeweils in speziellen Editier-
tabellen bearbeiten, was Ihnen viel Sucharbeit ersparen wird. Zusétzlich gibt es Filter

z. B. fur Feldgerate, Gruppen, Hersteller, Standards, bis hinunter zum einzelnen Refe-
renzobjekt.

Die Bedienung dieser Dialogboxen ist zueinander und auch zur altbekannten Funktion
Globales Editieren (ehem. Global Edit) identisch. Deshalb wird er nur im folgenden
Abschnitt naher beschrieben.

Zur Konfiguration der Spaltenanzeige sehen Sie bitte Abschnitt 5.5.1, Global editie-
ren, ab S. 90.

521 Global EDIT I/O Bar

Der Werkzeugkasten TRIC_Zeichnen bietet nun den Befehl Global EDIT 1/O Bar.
Damit konnen Sie die 1/O-Leiste (Kamm) der aktuellen Zeichnung bearbeiten (Abb.
5.8).

o Bearbeiten 0-Belegungs-Daten [ o
Produkt-Gruppe | FUHLER. - Gruppenfilter | TRIC Standard -]
Ref.Obiekk: [ ciahlen> -]
An..|AKS | "Geratek... | Feldgeratename | | [spate [Top | 1/0-Schl...| DP Funkt...| *Funktion...| 1/0-Furk... | 1/0-4¢
GebDT\SPOTALT-EGH-  BOT AL f Muw/T Messwer T emperstur Messen A Analoger Eing. Messen  MwiT Messwert Tr
[\ Lihl=

Geb01-15PDT ALT-EGH-  BOZ Mu/T Messwert Temperatur Messen  AE Anslager Eing, Messsn  MwT
Geb01-ISPDT RLT-EGH-  BO3 Mi/T Messwert Temperatur Messen  AE Analager Eing, Messen MW Messwert Tr
Geb1SFOTALTEGH-  BO4 MW/T Messwert Temperatur Messen AE Analager Eing Messen  MWT  MesswertTo

Geb01-1SPOT-RLT-EGH- B0 ABLTemperatur b T Messumert Temperatur Messen AE Analoger Eing. Messen M T Messwert T

KRR

4 T 3

Einzelne Zelle modifizieren Modifizieren mehrerer Zellen und Datenpunkte InListe werschishen
* Zelle mit <F4> bearbeiten <strg + <C> <shrgi + <> <Entf > laschen <F5> kopieren  <Einfg:> <F8>lischen  Shift+HAufiAb

oK Abbruch Hilfe

Bild 5.8 — Die Dialogbox Global EDIT 1/O Bar mit dem Filter FUHLER
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5.3 Farbige Darstellung von Kanélen

e Mit dem Listenfeld Produkt-Gruppe konnen Sie die Informationen filtern, bei-
spielsweise nach Fihlern wie im obigen Bild.

¢ In diesem Fall erscheint ein weiteres Listenfeld namens Ref. Objekt. Hier kdnnen
Sie die Auswahl auf bestimmte Referenzgeréate einschranken.

e Sie konnen auch einen Gruppenfilter fir Referenzstandards einsetzen wie hier TRIC
Standard.

522 Benutzerschlissel Global Edit

Im Werkzeugkasten TRIC_Benutzerschliissel gibt es den Befehl Benutzerschlissel
Global Edit.

Sehen Sie dazu den Abschnitt 3.3.7, Benutzerschlissel Global Edit, ab S. 61.

5.2.3 Kabeldaten global editieren

Im Werkzeugkasten TRIC _Infopunkt finden Sie den neuen Befehl Kabeldaten global
editieren. Damit konnen Sie die Kabel-Informationen der Zeichnung bearbeiten.

5.24 Produkt global editieren

Der gleiche Werkzeugkasten bietet auch den neuen Befehl Produkt global editieren.
Mit ihm bearbeiten Sie die technischen Geratedaten der Zeichnung.

5.25 Funktionsliste global editieren

Der Werkzeugkasten TRIC_Funktionsliste verflgt Giber den Befehl Funktionsliste glo-
bal editieren. Hiermit bearbeiten Sie den Inhalt der Funktionsliste und steuern die Ab-
folge der einzelnen Posten in der Liste.

Sehen Sie dazu auch Abschnitt 4.5, Funktionsliste global editieren, ab S. 76.

5.3 Farbige Darstellung von Kanalen

Im Werkzeugkasten TRIC_Zeichnen finden Sie zwei neue Schaltflachen flr die DIN-
gerechte farbige Darstellung der Kanale im Automationsschema, und zwar

e DIN-Farbe fiir Abluftkanal Automatik und

e DIN-Farbe fiir Zuluftkanal.
Im Moment kdnnen Sie damit nur einzelne Segmente farben:

¢ Rufen Sie die Funktion DIN-Farbe fir Abluftkanal Automatik auf.
e Wahlen Sie ein Segment des Abluft-Kanals durch zwei einzelne Mausklicks.
e Ein Rechtsklick ruft die Farbauswahl auf (Abb. 5.9).
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Bild 5.9 — Der Abluftkanal wird in DIN-gerechtem Gelb gezeichnet

e \Wahlen Sie den Punkt ABL Abluft und bestatigen Sie.
Der Abluftkanal des gewahlten Segmentes wird gelb eingefarbt.

5.3.1

Weitere Arten in Vorbereitung

Geplant ist die vollstandige Automatisierung dieser Funktion, die die jeweilige Kanal-
Art erkennen und das gesamte Folgesegment dann mit der korrekten Farbe versehen
wird. Weitere Leitungsarten wie

e DIN-Farbe fur Vorlauf Heizung,

e DIN-Farbe fur Rucklauf Heizung,

e DIN-Farbe fur Vorlauf Kalterohre sowie
e DIN-Farbe fur Rucklauf Kélterohre

befinden sich in Vorbereitung.
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5.4 Bereichskennzeichnung

5.4 Bereichskennzeichnung

In V6 konnen Sie Bereichskennzeichnungen erstellen, editieren und I6schen. VVoraus-
setzung hierfir ist, dass Sie Uber Administratorrechte verfiigen:

¢ Rufen Sie tber das Men( Datei, Stammdaten, Bereichscode auf. Das Dialogfeld
Bereichskennzeichnung erscheint (Abb. 5.10, links).

‘ Bereichskennzeichnung

[ [ ]

Liste der Bereichscodes

230
244
<HZ=
AL
AL
BRD
EIN
FoOL

Meu

Bereichskennzeichnung  Bereichskennzeichnung Text

230 - Spannung
24 ¥ - Spannung
<Micht zugeordnet=
Abluft

AUF-Stellung BSK/EREESY
Auleniuft

Abschaltung iber Brand
Schalterstellung EIN
Fartuft

Eearbeiten

Schlisfien

Hilfe

Laschen

m

o Bereichskennzaichnung e )
kKurzbeschreibung:
AUF
Vollstandige Beschreibung: Kopicreuonikurg
AUF-Stellung BSKIERK/BSY ],
K Abbruch Hilfe

Bild 5.10 — Editieren von Bereichscodes

e Uber die Schaltflaiche Neu kénnen Sie einen Bereichscode erstellen,

e Mit LOschen entfernen Sie einen bestehenden Code und
e (Uber Bearbeiten kdnnen Sie einen bestehenden Code editieren (Abb. 5.10, rechts).

5.5 Zeichnungsverwaltung

In der Zeichnungsverwaltung haben wir das Layout erweitert:
¢ Alle Eintrage in den Hierarchieebenen verfiigen jetzt (iber eine zweite Spalte (Abb.

5.11).
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5 Weitere Neuerungen

o Projekt"Musterprojekt. 3814-1 11/2008" | B [
LOS: I5P: Gewerk:
|.i=i.n|:|ern - |F'.nlegen - |.ﬁ.nlegen - |

[ | 01 Map-Technik | 2. Zeile [ | 001 Kellerzentrale | 2. Zeile [ | 001 Liftung [ 2, Zeile
002 Dachzentrale 002 Heizung
1 | mn 3 1 | mm 3 1 | mn 3
Anlage: Blatt Doppelklick = Zoom
|.ﬁ.nlegen v | |.ﬁ.nlegen v |

[ | 01 Eingangshalle 01 Mik Artikel
02 Serninatraurn
03 Mensa

04 Klimaanlage

1| 1] 3

01007946

| Projekt || Skript || Export || Druckem || Listen | |Global editieren |

| Offren || abbruch | | Hilfe |

Bild 5.11 — Die Ebenen der Zeichnungsverwaltung besitzen eine zweite Spalte
e Den Inhalt der zweiten Spalte bestimmen Sie (ber das Editierfeld Bemerkung, das
Sie Uber Bearbeiten, Rubrik Allgemein unter dem Namensfeld finden (Abb. 5.12).

Mame;
M3R-Technik

Bemerkung:
z, Zeile]

Bild 5.12 — Der Eintrag unter Bemerkungen wird in der zweiten Spalte angezeigt.

e Der Menupunkt Léschen befindet sich jetzt unter dem Trennstrich des Listenmends.
Dadurch laufen Sie weniger Gefahr, irrtimlich Inhalte zu I6schen.

e Die Schaltflache Druck/Plott heif3t jetzt Drucken.
e Die Schaltflache Global Edit heif3t jetzt Global editieren.

55.1 Global editieren

Die Dialogbox Global editieren der Zeichnungsverwaltung verflgt jetzt Gber individu-
elle Auswahlkonfigurationen des Listenfeldes In Liste anzeigen, und zwar jeweils fir
die neuen Zeichnungsfunktionen fir Globales Editieren Funktionslisten, I/O-Leiste,
Benutzerschlissel-Daten, Technische Daten und Kabeldaten (Abb. 5.13).
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5.5 Zeichnungsverwaltung

Benutzerschlissel-Daten
Technische Daten

@) Kabeldaten

Alle Gerate
Mur Gerate mit Kabel

Memos durchsuchen

o Global editieren =)
Beqinne mit Ebene:
Projekt: Musterprojekt,3514-1 11)2009 In Liste anzeigen:
Anzeid... | Spalte -
LOS: | <lle:» MU JaKs
ISP | n [l Hauptgerat SFk
|| W Gerdtekennzeichen
Gewerk: | N [0 Zeichnungshummer
[l DIMENE2424 Typ
Anlage: | : ¥  Feldgeratename 2
| M Anzahl 1
v  Produktgruppe
Letzte gedffnete Zeichnung wahlen B [] Feferenz Objekt
: ¥  Produktrummer
o v  Hersteller
Funkkionslisten : [0 Produktbezeichnung
n [0 Fester Schiiiszel
Ij0-Leiste n [] Benutzerschiiizzel a

Mur Gerate mit Produkbgruppe
@) Mur Blicke mit Kabeln in gewahlter Klasse

Expart: Ansehen

| | Schliefen . . HilFe:

Von warherigem Projekt Gbernehmen

L) 3

af | | ab

Mur in Funktionsliste sichtbar

Standardeinstellungen

Bild 5.13 — Die Dialogbox Global editieren verfuigt Uber konfigurierbare Auswahllisten

Sehen Sie dazu auch Abschnitt 5.2, Globales Editieren fiir Zeichnungen, ab S. 86.

e Die Checkbox mit BACnet bewirkt in etwa die gleiche Darstellung der einzelnen
Funktionen und Zuordnungen wie die Dialogbox BACnet-Funktionsliste in der Dia-

logbox Bearbeiten.

Sehen Sie dazu auch Abschnitt 3.2.4, Die Definition der Teilschliissel, ab S. 37.

Zu den Konfigurationen existieren zwei neue Schaltflachen:

e Von vorherigem Projekt tibernehmen: Hierdurch wird die Konfigurationen des zu-

letzt gedffneten Projekts tibernommen.

¢ Standardeinstellungen: Hierdurch werden die Auswahllisten auf den jeweils ge-

brauchlichsten Standard zuriickgesetzt.

Unabhangig von der Auswahl unter Beginne mit Ebene beeinflussen diese Schaltfla-

chen das gesamte Projekt.
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5 Weitere Neuerungen

e Der Punkt Kabeldaten verfugt iber eine neue, vierte Option: Nur Blocke mit Kabeln
in gewahlter Klasse.

5.6 Projektverwaltung

e Auch in der Projektliste der Projektverwaltung steht der Menlpunkt Loschen jetzt
an letzter Stelle.

5.6.1 BACnet-Modul

Wenn Sie zusatzlich das BACnet-Modul erworben haben, dann kénnen Sie in der Pro-
jektverwaltung, Andern, Rubrik Einstellungen das Optionsfeld BACnet-Funktionslisten
aktivieren. Diese Einstellung gilt projektweit (Abb. 5.14).

Sprache |Deutsch - |

wDI-Richtlinie: | DI 3314-1 1142009 -]

o | BAChet Funktionzlizten

Referenzen [ WD 3814-1 BAChet - Mein Projekt

Bild 5.14 — Das BACnet-Modul wird in der Projektverwaltung zugeschaltet

Sehen Sie dazu auch Abschnitt 4, BACnet-Funktionslisten, auf S. 65.

5.7 TRIC Dongle-Wartung

Die Programmverkniipfung fir die Dongle-Wartung (Startmend, TRIC DB, Werkzeu-
ge) befindet sich jetzt zusétzlich im Hilfe-Meni von TRIC.
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6.1 Voreinstellungen der Druckerparameter

6 Druckerkonfiguration

Wenn Sie Zeichnungen, Listen und Zustandsgraphen ausdrucken méchten, kdnnen Sie
das Uber die Druckfunktionen im Hauptmeni Datei sozusagen mit einem Mausklick
erledigen.

Um diese Funktionen nutzen zu kénnen, ist es erforderlich, dass Sie — einmalig fur
jedes BricsCAD-Profil — Ihren Drucker konfigurieren. Dies wird im Folgenden anhand
von BricsCAD 13 gezeigt.

6.1 Voreinstellungen der Druckerparameter

e Rufen Sie im Men( Datei, Drucken auf. Die BricsCAD-Druckerkonfiguration wird
geoOffnet. Die Abbildung 6.1 zeigt dabei den Zustand vor den nachfolgenden
Anpassungen.

Drucken [MODEL] i
e Plot Stil Tabelle {Skift Zuordnung)
Mame der Seiten Einrichtung: | <Yorheriger Plat > - @ o
o [manachrome.cth - 3
Drucker { Plotter Konfiguration T
|deFact0ry Pro h \, Zeichnungs Orientierung Ursprung des Plot
Papiergrifie | Buf Seite zentrieren
) —Z0.00— \
|A4 - n N | Querformat 58 mm
Drucke won oben nach unten W -
210,00 x 297.00 'i-‘ :
A
Zoll @) Millirmeter
FPlot Optionen
Zeichnungsflache
Ansicht ] Plotten mit Platstilen
Granzen Plotte Papierbereich zuletzt
@) Limiten
Fenster | O} Plot Stempel

V| sichere Anderungen im Layouk
Plot Skalierung

V| Druckbereich an Seitengrafe anpassen Schattierte Ansichtsfenster Optionen

Skalieren schattierter Flot | wie angezeigt -

| I 1

Gedruckte mm = Zeichnungs Einbeiten Anzahl der Kopien
Crucken in Datei -

[ woransicht | [ Ubernstmen | Drucken [ abbrechen |

Bild 6.1 — Vorher: Druckerkonfiguration fir TRIC DB

e \Wahlen Sie im obersten Listenfeld Name der Seiten Einrichtung die Option Vorhe-
riger Plot, falls dies nicht der Fall ist.

Diese Einstellung ist wichtig, denn nur mit ihr werden alle nachfolgenden Parameter
verwendet!

-03-



6 Druckerkonfiguration

6.2 Erstellen einer Plotterkonfigurationsdatei
(*.PC3)

e Unter Drucker / Plotter Konfiguration wahlen Sie dann den gewiinschten
Ausgabedrucker aus, in diesem Fall pdfFactory (Pro). Klicken Sie dann auf die
kleine Schaltflache rechts neben dem Listenfeld, Bearbeite Plotter Konfiguration.
Der Plotterkonfigurations-Editor wird gedffnet (Abb. 6.2).

__J Plotterkonfiqurations-Editor |é]\

Information |F'.r|schltlsse I Einstellungen |

Druckername:

||:u:|FFan:tn:|r';.f Pro -

Beschreibung:

PlotkonFiguration Far TRIC

Treiber Information
System Treiber
qdiplot? . bdi

Wersion: not specified

anschluss: FPP4:

| ok | | Abbrechen |

Bild 6.2 — Die Plotterkonfiguration enthalt BricsCAD-spezifische Informationen zum gewahlten
Drucker.

e Geben Sie eine kurze Beschreibung dieser Konfiguration ein, sodass Sie sie spéter
wiedererkennen.

e Wechseln Sie dann zur Registerkarte Einstellungen und klicken Sie auf Benutzerde-
finierte Eigenschaften (Abb. 6.3).
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6.2 Erstellen einer Plotterkonfigurationsdatei (*.PC3)

,_‘j Plotterkonfiqurations-Editar M

| Information I Anschliisse | Einstellungen

pdfFactory Pro - Quer.pc3
4 @ Mediurm
GQuelle und Grafe <Grife: A4
4 Ziel Ausgabermedium <Default =
@ Sortieren <Keiner =
4 %l araphil
Wektor Graphik. <16M (24-Bit) Farben> <Res: 2400x2400> <Dthr: Mone:=
F.aster Graphik <CLR/Res: S0= <Raster: 6> <OLE: 6>
TrueType Text <Als Texk:
h, Zusammenfihrungs Steusrung <Linien dberschreiben =
-@ Benutzerdefinierte Eigenschaften

Zugang zum benutzerdefiniertem Dialog

[~ By Dricken Sis die Taste unterhalb Fir den Zugang
g die geratetreiberspezifische Benutzeroberflache:

[ Benutzerdefinierte E'qunschaften. i

Yorgaben | Speichern unker. ..

| (04 | | abbrechen |

Bild 6.3 — Benutzerdefinierte Eigenschaften des pdfFactory-Druckers

o Stellen Sie auf der Registerkarte Eigenschaften die Ausrichtung auf Querformat ein
(Abb. 6.4).

@ Eigenschaften wvon pdfFactony Pro

Eigenschaften | Grunddaten | Girafik. | Yarzchau |

Papierfarmat; | 4 | Individuell... | | Papiere...

210 % 297 mm

Ayznchtung

(7) Hochforrmat
Al — -
@ Q_uerﬁmat

Bild 6.4 — Das Standard-Druckblatt wird im Querformat ausgegeben.

e Bestatigen Sie mit OK.
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6 Druckerkonfiguration

e \Wahlen Sie im Plotterkonfigurations-Editor die Schaltflache Speichern unter, so
wird das Anwenderverzeichnis PlotConfig von BricsCAD™- nicht TRIC! —
geoffnet (Abb. 6.5).

Plotter-Kaonfiguration speichern als e

Speichern i | 73 PlotConfig - . ¥ = M-

% Default Windows Systern Printerpcd

N
f) %pdfFactor}f Pro - Querpca

Zuletzt
verwendate D

Desktop

_/

Eigene Dateien

gl
Arbeitzplatz

‘¥} [ ateiname: | pdfFactory Fro - Quer.pc3 -| Speichem
3 o \
Metzwerkumgeb | Dateityp: [PC3Dateien [*.pc3) - | Abbrechen |

Bild 6.5 — Die Plotterkonfiguration wird als Datei gespeichert — sie kann also auf andere Brics-
CAD-Installationen mit dem gleichen Anschlussdrucker Ubertragen werden.

e Das Format Plotter Configuration v3 (Dateiendung *.PC3) ist bereits eingestellt,
Sie brauchen also nur den Namen PDFFACTORY PRO—QUER einzugeben und zu
bestétigen.

Sinn dieser MalRnahme ist, dass Sie diese PC3-Datei nun auf andere BricsCAD- oder
TRIC-Installationen tbertragen kénnen, sofern dort der gleiche Drucker zur Verfligung
steht.

e Nachdem Sie den Plotterkonfigurations-Editor mit OK bestétigt haben, wahlen Sie
nun im Dialogfeld Drucken, Listenfeld Drucker / Plotter Konfiguration den neuen
Eintrag pdfFactory Pro - Quer.pc3.

6.3 Die Plotstiltabelle

Wabhlen Sie als Nachstes die Plotstiltabelle:

e Im Gruppenfeld Plot Stil Tabelle wahlen Sie monochrome.ctb aus dem Listenfeld
und klicken auf die kleine Schaltflache Bearbeite Plot-Stil (Abb. 6.6).
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6.4 Allgemeine Einstellungen

Plat Stil Tabelle (Stift Zuardnung)

| monachrame. cth - % |E|

Bild 6.6 — Einstellen der Plotstiltabelle

Das Dialogfeld Plot-Stil Tabelleneditor erscheint. Wechseln Sie zur Registerkarte
Formularansicht.

e Wahlen Sie im Listenfeld Plot-Stile sémtliche Stile aus. Dies erreichen Sie leider
nur Uber Klick <erster Eintrag>, ganz nach unten scrollen, Shift + Klick <letzter
Eintrag>.

e Definieren Sie nun die Linienstarke 0.1500 mm, die somit fiir alle Plotstile
vorgeschrieben ist (Abb. 6.7).

fuwfbau Benutzerschliissel

=
2l

| Sortierreihenfolge | Schlis... |TrennzeicP -
LOs:

ISP

Gewerk:

Anlage:

Ortzkennzeichen:

Einbauort:

Geratekennz.-Ref.

Aaggregat Murnmer

Furktionzcode
Bereichskennzeichnung
Geratekennzeichen
Standard-Furktions-kodule [SFR)
Feldgeratename

Furktionzcode Test
K.ostengruppennummer fur Listen
F.ostenaruppentest fur Listen
K.ostengruppennummer fur GAEE
K.ostengruppentest fur GAER
|/0-5chlizzel

F i1 »

-

-

4

4

o

ﬁ_l )

L2

[m
m

OO<O<OgOgOgeE=<<g< <<

LIS I S T L T T L T T o T N N T T

[ auf [ | ab |

Bild 6.7 — Definition der Linienstarken

e Speichern & SchlieBen Sie nun die Tabelle, um zum Dialogfeld Drucken
zurlickzukehren,

6.4 Allgemeine Einstellungen

Die restlichen Einstellungen nehmen Sie im Dialogfeld Drucken selbst vor:

e Wahlen Sie im Gruppenfeld PapiergroRe aus dem Listenfeld A4 und wéhlen Sie die
Option Millimeter.
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6 Druckerkonfiguration

e Im Gruppenfeld Zeichnungsflache definieren als Druckbereich die Limiten der
Zeichnung, im Gruppenfeld Plot Skalierung darunter wahlen Sie dementsprechend
Druckbereich an Seitengrofe anpassen.

e Im Gruppenfeld Zeichnungs Orientierung wahlen Sie Querformat, im Gruppenfeld
Ursprung des Plot die Option Auf Seite zentrieren.

e Als Plot Optionen schalten Sie schlieBlich noch Plotten mit Plotstilen und Sichere
Anderungen im Layout ein.

Am Ende sollten Ihre Einstellungen denjenigen in Abb. 6.8 entsprechen.

o Projekt Musterprojekt 3814-1 11/2008' Andern -S|

Einstellungen Allgemeine Daten )
VWeiteres Aufbau Anlagenschlissel
Memol0)
Funktionglisten-Einstellungen Sortiemeihenfolgs |
Fieferenzen HLOS:
Mummerierung | |15P:
Automatische Berechnung GacListe | | Gewerk:
Autamatische Berechnung [RA)] { nlage:
Anlager-/Benutzerschl. B

Emetz 1o Joatat: [ ;

Auf ab
Aufbau Benutzerschiissel
3 MERVISOFT
Log: J ' Ve | Sotismeihenfolge | Schliis... | Trennzeict «
Gespent Los:

ISP
Gewerk:
Projektliste: | Musterprojekt. 3814-1 11/2009

Projekt |MERVISOFT
Rheingaustrasse 94a

EB203 Wieshaden

1
1

1

Ainlage: 1
Ortskennzeichen: 1
Einbauirt: 2
Geratekennz -Ref 2
Aggregat Murmmer 2
Funktionscode 2
2

2

2

2

2

2

m

Bersichskennzeichnung
Gerdtekennzeichen
Standard-Funktions-todule [SF]
Feldgeritename

Furktiohscode Text

F.ostengruppennummer fuir Listen
(1] 3

| ) Y S Y S ] N W_— S S_— -

OoooOxsdagaada«E

Sprache | Deutsch -

A ] [ ] ] ]

DI Ricktie: | VDI 38141 11/2009 -

/| BAChet Funktionslisten

-

[ 1 Auf ] ab
Fisfererzer | YD1 38141 BAChet )L

Projektpfad:  C:ADptTRIC_DBMProject\01000243 o
e

oK. [ abbuch |

Bild 6.8 — Nachher: Der fertig konfigurierte Druck-Dialog

e Klicken Sie nun auf Ubernehmen oder Drucken. In beiden Fallen werden die
Einstellungen gespeichert. Im ersteren Falle blendet pdfFactory ein VVorschaufenster
mit der aktuellen Zeichnung ein (Abb. 6.9).
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6.4 Allgemeine Einstellungen

@ 01007946 MODEL paf (1 Seite; 45 KB) - pcfFactary Pro Sl -

U= B &8 &- @ B (w7 E

01007346 MODEL 1

Druckauftrag Seiten ,

™ Stempel
[ PDF-Sicherheitsfurktionen aklivieren
v Alle Schriften einbetten

™ Graustufen

Titel |01007346 MODEL

Bild 6.9 — Eine einzelne Seite oder alle zusammen in ein PDF drucken — pdfFactory macht's

mdglich!

e Um diese Vorschau als PDF abzuspeichern, klicken Sie auf die dritte Schaltflache
in pdfFactory, Speichern. Als Default fir den Dateinamen wird der Name der ersten

Seite im Editierfeld Titel vorgeschlagen.
Nachdem der Plotter nun konfiguriert ist, kénnen Sie lhre Projekte ohne weitere

Einstellungen ausdrucken, indem Sie einfach mit den drei Druckfunktionen im TRIC-

Menu Datei arbeiten. Dort haben Sie die Wahl unter
e Drucke Automationsschema, wobei lediglich die Zeichnung gedruckt wird,

e Drucke alle Funktionsliste(n), woraufhin lediglich die Funktionslisten Teil 1, Teil 2

und die zugehdrigen Seiten gedruckt werden, sowie

e Drucke Automationsschema und/oder Funktionsliste(n) und/oder Zustandsgraph,

wobei sowohl die Zeichnung als auch vorhandene Funktionslisten und
Funktiongsgraphen gedruckt werden.

TRIC ruft dann nacheinander die entsprechenden Layer auf, startet automatisch den

Plot und kehrt danach ins Automationsschema zurick. pdfFactory zeigt samtliche
Auftrage im Vorschaufenster an.

In der Pro-Version von pdfFactory kann jeder Eintrag im Listenfeld unter Druckauf-
trage verschoben, geléscht oder neu benannt werden. Das bedeutet, Sie konnen die
Reihenfolge der Blatter zwischen Druck und PDF-Ausgabe beeinflussen (Abb. 6.10)!
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6 Druckerkonfiguration

@0100?946 MMODEL pdf (9 &Auftrdge; 9 Seiten; 1.0 MB) - pdffFactary Pro l =REl X
1 r=

K B &8 % > O T i [E

Druckauftrage l
Druckauftrag Seiten
01007346 MODEL 1 Bebiiudeautornotion ot wtypan PO — i 1 e 32 v

VDI JBM T PO T v e q.En......:...-..a_._ T s et 3

007346 M Diesen Druckauftrag umbenennen F2 ——e Nt =
DO07346M Lo Ent e o T - ] ool B
01007346 b M

01 007946 M Mach oben Strg-Mach oben -t
01007346 b Mach unten o ! gi ’ i it
L e rwnrwa— 1 g i SRR Bl
01007345 M ruckauftrag-Infarmation.. T

[ PDF-Sicherhaitsfunktionen aktivieren

[ Stempel e [ EERERERE NEECH E HLCE DEERHE uE EROE HH DD = A e DEHE e
e s, |

v Alle Schiiften sinbetten

[T Graustufen P T3

Titel 107007348 MODEL = s

Bild 6.10 — Komfort pur: Die Auftrage lassen sich in pdfFactory Pro frei anordnen

Soll ein ganzes Projekt oder Teilprojekt inklusive Titelblatt, Summenliste usw. ge-
druckt werden, so arbeiten Sie besser mit der Druckfunktion der Zeichnungsverwal-
tung.

pdfFactory ist die eleganteste Methode, TRIC-Projekte beliebiger Grolie in PDFs
auszugeben — per Knopfdruck (Drucken) kénnen Sie die Auftrage im Vorschaufenster
auch direkt an einen Drucker weiterreichen! Der Vorteil: Alle Druckdateien des
Projektes sind ordentlich in einer Datei zusammengefasst, konnen ebensogut aber auch
als Ganzes oder in Teilen gedruckt werden. Die Dateien mussen nicht mehr Stiick fur
Stlck identifiziert und abgeschickt werden. Dazu noch folgende Hinweise:

1. Eine Ausgabe in Einzeldateien (Anschluss FILE:) ist fir TRIC nicht geeignet, da die
Druckdateien sémtlich den gleichen Namen erhalten und somit standig Uberschrieben
wirden.

2. Eine Ausgabe (iber Netzwerkdrucker ist ebenfalls nicht zu empfehlen, da die Zeich-
nungen der Projekte in einzelnen Jobs abgeschickt werden und sich somit mit anderen
grolRen Druckauftragen vermischen kénnen. Wir empfehlen daher auch beim Ausdru-
cken auf Papier, das Projekt zunéchst in eine PDF-Datei zu drucken und erst dann an
den Netzwerkdrucker zu senden.
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Anhang A Schemata

A.l Bestandteile des Benutzerschliissels

Auf der folgenden Seite sehen Sie das groRe Schaubild fir die Herkunft der Teil-
schliissel (Abb. 3.2, Abschnitt 3.1.2, Grafische Darstellung, ab S. 25) in Farbe.
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A.2 Aufbau des Benutzerschlissels

Dies ist die Grafik iber den Aufbau des Benutzerschlissels
(Abb. 3.4, Abschnitt 3.2.1.2, Sortierung, Reihenfolge und Schlisselabschnitt, ab

S. 27).

|/O-Schlissel—>

Geratekennzeichen—

\
\

—

MO1 | /O—Schllisserd

Ortskennzeichen——

Titel, Gebaude——

—|0102.01.L.00T VKA. +0KZ.
—> |PPE.004.BF O1 . <AUF>.430.482

<—Bereichskennzeichnung

<«——FC-Nummerierung (AMEV)
<—+Funktions-Code
<——Aggregat-Nr.

<«——Geratekennzeichen-Referenz

Schilisseiabschnitt 1

Schilisseiabschnitt 2
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7 Kontakt und Hotline

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte die kostenlose HOTLINE unter
Telefon: +49 611 18 361 - 115

Fax: +49 611 18 361 - 666

eMail:  support@tric.de

Unter http://www.mervisoft.de/ kénnen Sie viele Tipps im Bereich Foren nachlesen.
Bei Fragen werden diese schnell beantwortet.

Wir wiinschen lhnen viel Freude mit TRIC.

Ilhr MERVIiSOFT — Team
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