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Das Kraftpaket fur MSR-Projekte

L TRIC

MSR SOFTWARE

Nur eine eindeutige, gemeinsame Sprache aller am Bau Beteiligten
ermdglicht einen zweifelsfreien Austausch von Informationen fir
Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung.

Als Grundlage dient hierfuir die VOB Teil C (DIN 18386) und DIN EN ISO
16484-3, bzw. VDI 3814-1 Gebdudeautomation (GA). In Zusammenarbeit
mit Professor Dr. Ing. Baumgarth von der Fachhochschule Braunschweig/
Wolfenbuttel wurde ein Werkzeug fur Planer und Errichter von HLK-
Anlagen entwickelt, welches den Richtlinien der VOB entspricht:

TRIC ermdglicht dem Fachplaner eine herstellerneutrale Planung der
Anlagen und eine genaue Abrechnung des Projekts zu erstellen. Der
Auftragnehmer kann seine eigenen Artikel hinzufiigen und sowohl
die M+W Planung als auch die Ubergabedokumentation aus TRIC
erzeugen.

Als Basis fur TRIC dient BricsCAD®. Durch die ausgereifte Bedie-
nerfihrung und die Fllle an Funktionen erhalten Sie ein ausgereiftes
Werkzeug zur Planung und Umsetzung Ihrer GA-Projekte an die Hand.
Die TRIC-Funktionen koénnen entweder Uber ein Pulldown-Menu
erreicht oder Uber einen Werkzeugkasten mit Icons komfortabel aufge-
rufen werden.

Die Arbeitsschritte zur fertigen Anlage

Durch die komfortable Bedienoberflache koénnen Sie ohne CAD-
Vorkenntnisse TRIC erfolgreich bedienen.

Uber die Zeichnungsverwaltung wird ein leeres VDI 3814 / DIN EN I1SO
16484-3 Formblatt angelegt. Danach wird die Blockverwaltung geéffnet.

Mit einem Doppelklick auf das Gerat wird es automatisch oder manuell
in der Zeichnung platziert. Innerhalb weniger Minuten ist das Anlagen-
schema inklusive der GA-Funktionsliste erstellt.

Das fertige Automationsschema wird beim Verlassen in der Zeichnungs-
verwaltung mit einem Klartext gespeichert.

Nach Fertigstellung findet sich jeder in lhrem Team in dem GA-Projekt
zurecht. Niemand muss sich mehr die Dateinamen und Ablagestrukturen
merken.
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Blockverwaltung

Die Symbolbibliothek enthalt mehr
als 18.000 Symbole. Alle Elemente
sind Ubersichtlich in Gruppen und
Seiten geordnet. Anhand einer
Vorschau kann das benétigte
Gerat ausgewahlt und in das
Schema eingefligt werden. Die
dreistufige Hierarchie: Bibliothek -
Gruppen und Seiten erlaubt auch
die individuelle Verwaltung eigener
Symbole. Die Symbolbibliothek
kann von jedem Anwender durch
4 Klicks auf einfachste Weise
selbst erweitert werden. Alle
Symbole entsprechen dem aktuel-
len Stad der DIN Normen und VDI
Richtlinien.
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Nach dem Anklicken des Hauptsymbols
werden die zugehdrigen Folgesymbole
nacheinander abgefragt.

TriC BAsic

Automationsschema

Ein mit TRIC erstelltes Automationsschema
besteht aus der Anlage, der Regelstruktur, den
Regeldiagrammen und dem Zeichnungskopf.
Der Anwender kann sich in kirzester Zeit
seine Anlage zusammenstellen und hat Zugriff
auf bereits fertige Anlagen. Anlagenbilder aus
verschiedenen Projekten kénnen einfach in ein
neues Projekt kopiert und weiter verwendet

werden.

4 Blockverwaltung.
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Die Abfolge der angebotenen Geréte
in der Block-Automatik kann von
jedem Anwender selbst erstellt und
erganzt werden.



R Aktives Progel

Jeder Anwender kann sich aus allen Projekten eine personliche Projektliste
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Projektverwaltung

Ubersicht

Alle Projekte werden Ubersichtlich angelegt. Die Projektverwaltung ist ab der

ersten Lizenz netzwerkfahig.

Personliche Liste

zusammenstellen. Die Sortierung der Anzeige ist frei einstellbar.

crsonliche projektliste
Listo aller Projets @ Ajphsbatische Sertierng
O pabstiche Sortenug Ooorterng rch it
O Sorterung nech batum
W HBGAVD
Proect i -Deutsche Bk Planungshandbuch DTS -
Kinlkum gerin Planungshandbuch Gebéudeautomation
svavis > Musterprojekt 3814-1 2005
Plnngehandbch O
e ceossesonatn || [
e TR
e >
<< ale
o) [Caman Hife

Zeichnungsverwaltung
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Es Anlagenbilder
: Alle Anlagenbilder werden entsprechend der GAEB-Hierarchie in der Zeich-
T [ e T — e nungsverwaltung abgelegt. Bereits erstellte Anlagenbilder lassen sich in das
o)

Projekt kopieren und weiterbearbeiten. Die Inhalte des Zeichnungskopfes werden

automatisch aktualisiert.
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Anlegen einer Anlage. abrufbar.

Funktionsliste

Die Funktionsliste nach VDI 3814, bzw. DIN EN ISO 16484-3, ist die Voraussetzung fir eine neutrale
Planung Ihrer HLK-Anlage und zur genauen Abrechnung des GA-Projekts.

Jedem Gerat werden die Inhalte zur Funktionsliste automatisch beim Einfligen zugeordnet. Jede
Anderung findet im Anlagenbild statt. Somit ist eine Durchgéngigkeit und Ubereinstimmung zwischen
Funktionsliste und Anlagenbild gewahrleistet.

Sicherer geht’s nicht!

Die aufgeflihrten Ein- und Ausgabefunktionen sind die Grundlage fir die Auslegung der Hardware der
Automationseinrichtungen. Die Verarbeitungsfunktionen definieren die Automationsaufgaben.



Die Managementfunktionen spezifizieren den Kommunikationsumfang zwischen Feld-, Automations- und
Managementebene. Die Bedienfunktionen geben die Darstellungsmdéglichkeiten in der Managementebene
wieder.

TRIC erstellt die GA-Funktionsliste nach DIN EN/ISO 16484-3, sowie nach VDI 3814-1 nach einem Klick
vollautomatisch. Jedem der rund 18.000 Symbole ist eine Datenpunkteingabemaske zugeordnet. Hier sind
die Voreinstellungen fir die GA-Funktionslisten enthalten. Die Vorgaben kénnen Uber eine Editierfunktion
entweder global fiir alle Gerate oder individuell flr ein Gerat angepasst und geandert werden. TRIC enthalt
in der Standardversion folgende GA-Funktionslisten:

VDI 3814 Stand 03/93. Bundeswehr 2001 /Bundeswehr 2007
VDI 3814 Stand 10/95. VDI 3814-1 Stand 11/2009
Bundeswehr 10/95 VDI 3813

VDI 3814 Stand 05/99 Teil 2 und 4 DIN EN ISO 16484-3 2005

y

Feldgerate

Alle Feldgerate einer Zeichnung werden ubersichtlich in einer Liste dargestellt.
Sie kénnen in einer beliebigen Reihenfolge sortiert werden. Die Reihenfolge der
Ausgabe in der Datenpunktliste wird hier festgelegt.

Feldgerat-Funktionsliste q

Die Datenpunkteingabemaske enthalt die nétigen Daten zur Generierung
der Datenpunktliste. Diese kénnen auch ohne CAD-Kenntnisse einfach
geéndert werden. Jedem Feldgerat kbnnen Produkte und Beschreibungen
zugeordnet werden. Zu jedem Produkt gehdren technische Daten, wie
Leistungs-, Anschluss- und Kabelinformationen, die in Listen ausgegeben
werden.

(T | I 0 IV I =y |

E e e =9 4
% Feldgerat-Funktionscode

Fir ausfihrende Gewerke, die flr die Programmierung und Belegung
der Controller zustandig sind, werden die physikalischen Ein- und
Ausgange detailliert aufgeflihrt. So ist sichergestellt, dass jede geplante
Funktion auch ausgeflhrt wird.

Feldgerat-Produktsuche

Die Zuordnung eines Produktes zum Feldgerét erfolgt aus der Artikelliste. Eine Ergebnis-
— einschrankung lasst sich Uber die Option der Produktsuche / Filter erstellen. Fur den

it

— GA-Planer bieten sich neutrale TRIC Artikel an, die auch Informationen zur Verkabelung
und Leistung enthalten. Fir die ausfihrenden Gewerke kénnen Uber die DATANORM-

’5’ Schnittstelle vorhandene Artikel importiert werden.
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leistungsorientierten technischen Daten mitgeliefert. Diese beinhalten auch die
Kabelinformationen.

Produkt

Produkte bearbeiten. Neben den Artikelnummern, kdnnen eine Reihe weiterer Daten auswertbar
gespeichert werden. Ein Produkt kann einem Typ, wie Luft-, Wasser- oder Schaltschrankartikel
zugeordnet werden. Das macht es bei der Produktzuordnung im Feldgeratebereich einfacher.
Wesentlich umfangreicher und auswertbarer als es Datanorm zul&sst, sind die Daten in TRIC fur
Geréte gespeichert. Es lassen sich eine beliebige Anzahl von technischen Datenfeldern erstellen

_— und zuordnen.

Ve
Kabel-Zuordnung
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N4 x 35 Standard
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Jedem Gerét kdnnen eine beliebige Menge Kabel zugewiesen werden. Jedem Artikel sind
auch Kabel-Informationen zugeordnet. Alle im MSR-Bereich bendtigten Standardkabel

sind in der Datenbank enthalten und werden Uber ein Pulldown-Fenster zur Auswahl — e —
angeboten.
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Referenz-Verwaltung

@WT Die Referenzobjekte lassen sich auf einfache Weise anpassen und projektspezifisch anlegen
T T und kopieren. Ubersichtlich und einfach. Die Bearbeitung der Referenzobjekte erfolgt aus-

-
schlieBlich in Dialogen. Das Anlegen von Blécken hierfir ist nicht mehr notwendig.
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TRIC PROFESSIONAL

Die Professional Version verflgt tber viele Automatikfunktionen, die es erlauben, groBe Projekte automatisch auszu-
geben, zu exportieren oder Uber die Scriptfunktionen (Makros) zu bearbeiten.

Druck-Automatik

Der automatische Druck eines kompletten Projektes mit

der Erstellung der Summenlisten Uber alle Hierarchiestufen, sowie viel-
seitiger Zusatzoptionen lasst sich auf einfachste Weise realisieren.
Manuelle Wiederholungsarbeiten gehéren der Vergangenheit an. Mit
dem Programm pdfFactory lassen sich PDF-Dateien einfach erzeugen
und als eMail weiter versenden. Die Startnummer des Seitenzahlers
(Paginierung) lasst sich hier ebenfalls festlegen.

Makro-Funktionen

Vielseitige Aktionen und Aktualisierungen innerhalb eines kompletten
Projektes fur alle Zeichnungen lassen sich voll automatisch erzeugen.

Datenexport / |

Datenaustausch

Exportfunktionen sowohl im Daten- als auch im Grafikbereich, lassen
fur Dokumentationszwecke nahezu alle Anforderungen erfullen. DXF,
DWG, WMF, sowie CSV und XLS Dateien erlauben sowohl die Ubergabe
fir Funktionsbeschreibungen, als auch fir die Erzeugung beliebiger
Excel-Listen. Die PRO-Version erlaubt auch hier die automatische
Erzeugung aller Dateien fir ein ganzes Projekt.

- Import vorhandener TRIC Projekte

import proje

Dateien 77\’*\**—\@@

Projekt Verzeichnis (PROJ,VZ.REC)'

caT
\TRIC_2K\PROJEKT\10000075\pR0, V2REC
X u
Datumsformat;

Tag - Monat - Jahr

)

: UE% = = Konvertierungs-Funktionen fir Projekte, die mit der klassischen, Attribute-
g s :,‘ basierenden TRIC-Version fiir AutoCAD® oder TRIC ST erstellt wurden sowie
die Ubernahme vorhandener Bibliotheken und Referenzsymbole, gewahrleisten

die Austauschbarkeit und Ubernahme existierender Projekte.




TRiC COMPLETE _¢IRIC

A

Listenerzeugung fur Planung und Ausfuhrung

Listengenerierung

’ TRIC DB Complete beinhaltet auch die Erzeugung von allen benétigten Listen.
| [le=E 5 Geber-, Motor-, Ventil-, Kabel- und Memolisten sowie Messprotokolle kénnen
o) o) o i e ) =1 auf Knopfdruck Gewerke- und ISP-weise sortiert ausgegeben werden.

) stk

Geberliste Anlage:: Eingangshalle

VSRISFO LT €G- o1
VSRISFOTALTEGH 01
MSFISPOTALT-EGHF03
MSPISPOTALTEGH-B07

Geberliste

NSPISPOI-ALT EGH 802
MSRISFOI AT EGH 503

VSRISPOTALTEGH PO
VSAISPOTALTEGH 804
VSAISPOTALTEGH 805 Lo

Die Listen kdnnen in jeder beliebigen Kombination sortiert
ausgegeben werden. Eine Zusammenfassung nach Infor-
mationsschwerpunkt, Gewerk und Artikelgruppe ist frei defi-
nierbar.

Kabelliste  ISP:: Kellerzentrale Ka be I I iSte

Memoliste S —
I

Memoliste

Alle Eintrdge aus den Bausitzungen kénnen pro
Anlage zugeordnet werden. Auf Knopfdruck werden
alle Memolisten ausgegeben. So ist man flr die
nachste Bausitzung mit allen Argumenten gerustet.

Kabelliste bearbeiten

s ovsascasonsooof

Die Bearbeitung der Kabelliste Iasst sich einfach und Uber-
sichtlich vorbereiten.

I




Motorliste Musterprojekt 3814-1 2005
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Messprotokolle fiir die Ubergabedokumentation.

Messprotokoll

Ventilliste

Die Ventilliste enthalt alle Daten der verwendeten
Ventile. Wurden Produkte zugeordnet, die
Uber technische Daten verfiigen, werden diese
ebenfalls ausgegeben.

Stuckliste Musterprojekt 3814-1 2005
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Produktsummen

TRIC zahlt die Anzahl der gleichen Artikel inner-
halb des Projektes. In der Produktsummenliste
kdénnendiese auchin denunteren Hierarchiestufen,
wie z.B. dem ISP gruppiert ausgegeben werden.
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Globale Bearbeitung

aF

Mit der Funktion Globale Bearbeitung kénnen die
technischen Daten flr einen Informationsschwer-
punkt, bis hin zum kompletten Projekt komfortabel
im Excel-Stil bearbeitet werden.

Ventilliste Musterprojekt3814-12005
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Stuckliste

Die Stlcklisten kénnen pro Anlage oder
Uber ein komplettes Gewerk erstellt werden.

Produktsumme fur Musterprojekt 3814-1 2005




Tric GAEB TIRIC
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Die GAEB Schnittstelle von TRIC ermdglicht die Ubergabe aller Produktdaten, Kabel- und Anschlussdaten, sowie der
physikalischen und gemeinsamen Ein-/Ausgénge sowie der Verarbeitungsfunktionen und der Management-Ebene.

Produktexport

Der Produktexport kann entweder als Stiickliste
anlagenweise oder als Summenliste gruppiert
Uber jede gewahlte Hierarchieebene exportiert

werden.

‘Gaeb export of project "M8177 IST Metz Vesna®
Select level: c
Select profie: Second
Project: M8177 15T Metz Vesna a No. according
Tiel ot — to DIN 276
1T Msz K ] Levelo
15P (001 15p 01 v Level 1 0 [v]
Gewerk [ ) . v] Level2 481 [v]
Ariage o Level3 483 [v]
== Level 4 420 [l
Products o ; i
Hardware/Software V]
o [ cables Sum st
Efmberof ' um st
Lot [L_save for the current project ]

Q|

&]

"8 Gaeb export of project WB177 IST Metz ""‘
e — "
Select profile: second v
Select level: :
. - - General e e
Project: 8177 IST Metz Vesna (oL
e 7 15T Metz Vesna
Teel oy 15T Metz _V ﬂ Level 0 - . Ma17
e —— = 11 480 | 480 Gebsudeautomation
15 (001 15P 01 v] L = =i :
E—— = | Level 2 481 v| 481 Automationssysteme
wert v i = =
G :ﬂib N il s e v] 483 Management- und Bedieneinrichtungen
rkens 1] veld [0 v 420 Wérmeversorgungsanlagen
Export Create Grouping from Tric
Products Product | Sumlist v] Gewerk ]
HardwareSoftware == G
Cables . (&) Company Text with price
O Neutral Text
Save for the current project [Cconcel
io

Headiine
HMB177 IST Metz Vesna
480 Gebsudeautomation
481 Automationssysteme
483 Management.- und Bedieneinrichtungen
420 Warmeversorgungsanlagen

Grouping from Tric level

]

Gewerk
Take over level

Funktionslisteninhalte

Die Abschnitte 1 und 2, 3 bis 6 sowie 7 und 8
lassen sich separat fur den Export nach GAEB

selektieren.

Select level:

Products

A

Hardware/Software:
Cables

- ————
g —————
@ Gash exportof project 'WO177 ISTMetzVesny second ¥l
—— T Select profile: il B
= o = General No. according Headline
Project: MB177 15T Meiziesﬂﬂ 5 to DIN 276 5177 IST Metz Vesna
T v Level0
Titel |01 1STMetz ¥ _ - e v 80 M 480 Gebsudeautomation
=== . I
SPlootiseol - :\ i ol 451 Automationssysteme
Gewerk | <al> vl e — :@ 483 Management- und Bedieneinrichtungen
—— — L .
(e ! vl 420 E 420 Warmeversorgungsaniagen
Export Create Grouping from Tric level
gradere  [smist v aiage |v]
Dokepoines i Take aver level
Common [ Part list v|
E, T
[ ¥t | Part list vl
Datapoint: —
Management | Part list v
Station - ¥]
[__Export Save for the current project_|

Kabel und Anschliisse

Die Kabel und Anschliisse kdnnen ebenfalls als Stlick-
oder Mengenliste exportiert werden. TRIC unterscheidet
zwischen den Kabelklassen Brandschutz, Standard oder
Halogenfrei sowie zwischen den Standardklemmen,
Trennklemmen und PE Klemmen.




GAEB-Writer von Mohr IT

TRIC exportiert in das Programm GAEB-Writer. Hier kénnen die
Inhalte in einer zweiten Instanz von GAEB-Writer neu strukturiert und
in ein anderes GAEB-Programm Ubergeben werden. Es werden alle
gangigen GAEB-Formate unterstuitzt.

{Uwe Redmer , MERVISOFT GmbH
TnportAktionen Einstelungen  Ansicht 7

elslg] Blzls/e] 2

" GasbWriter (V2.6.1) : lizenziert fur
Datel Bearbeiten (GAEB laden  GAEB speichern Export

Dilale] s[ele] =l EREzwa)

= @ Informationen
@ Projekt
@ vergbe
@ Auvitraggeber
@ Auftragnehmer
=) [ALy] Lelstungsverzeichnis
Léll:; o Gebsdeautomaton - Bussyatem
€9 481 Automationssystems - Ale
= [19 480 Gebaudeautomation - 15T Metz
= (€9 481 Automationssysteme - ISP 01
(A8 rehstrom, Kalteiter oder Thermnzk:r\k:‘;l
2 i PN16/GG-25 DIN20 -6,
i gu'imfm zmlzc 0,6KN 3-Punkt; MCSS{24 - Elekir. Hubanir, 24VAC 0,6KN 3P
[ 5 Elekir. Hubantr. 24VAC 0,6KN 0-10VDC
% i :Lms-‘;:::essing Lénge 150 fum fir flussige Medien, passend 2u STP - Anschluss:
18 Kombi-fuBenfiber 0...100% r.F. -30..120°C - AFTE.N
= [A€Q 481 Automationssystems - ISP02

- NM24A-SR

wegeventil PN16/GG-25 DNSO- 40
r. Hubantr. 24VAC O, C

erenzdruck-Messu
SPD900-600 - Luft-Differenzdruckschalter -600Pa
12-05/6M - Satz MontageKammern
Sensor 10 kOhm mit NTC-MeBelement in einem Ku

(12 Teuchhlise Messing Lénge 150 mm fir d 2u STP - Anschluss:
A& Touchhilse Edelstahl Lange 150 mm fir flssige Medien, passend zu STP - Anschius.
(A& MD-52 - Endschalter - AUF/ZU-Meldung 2xEPU

-] -MDZ ls Zubehdr - Fior
= [A€39 481 Automationssysteme - ISP03
(s 10 kOhm it NTC: i - eff. MeBibe

Siemens AG - Planungshandbuch

Position:
Ordnungs2ahl (02 [124
Positions-T. (normal) ~| Zuordnungszahl: |l
jons Typ:
- <] Wiedethokng
Kennz Wiededhl: [ (nomal) ot
Kennz. Bedarfspos: [inomal) -
ﬂAﬂd - <1 [0 =] [ Fabe =] B 7| u| = =|=] ==[E[=
Kuztest: Raumtemperatursensor 10 KORm mit NTC-Messelemernt im Aufputzgehause. - eff. Mefibe
= T = =|=| &=
v [l <1 [0 =] [Fabe = B[z |u|[E =[=] &=l
: temperatursensor 10 kOhm mit NTC-Messelememt im
i iz;]pr:lzge’;ause "eff. MeRbereich: 0 - 504C - Sensor: NTC, 10 kOhm (/Net) - Genauigk
T
Ei
r
<l T = S T
L 3.000 0 <] Einhet | Kennz freie Menge [FM] Teimengen (TM]
Einheispreis: 0,000 [~ Aufforderung 2ur " =1
Proz Nachlass:  [000 % = . e |
0 ; . 0K

GA Handbuch der Bundeswehr sowie ein Musterprojekt fir BHKWs

TRIC enthalt alle 370 Anlagen des aktuellen Siemens MSR-Planungshandbuchs. Die Anlagenhandbiicher DTS von
Siemens und das GA Handbuch der Bundeswehr 3.0 sind, mit insgesamt weiteren ca. 300 Automationsschemen,
ebenfalls enthalten. Diese Anlagenbilder werden wie ein Projekt verwaltet. Sie kénnen in das eigene Projekt kopiert
und Uber die Aktualisierungsfunktion auf den eigenen Projektstandard angepasst werden. Die Planung bleibt somit

neutral.

Die Zentrale der Commerzbank in Frankfurt. In der Commerzbank wurden die Daten Uber die integrierte Exportfunktion
an die Datenbank des Facility Managements aufbereitet und Ubergeben.
In der Deutschen Bank wurde die Dokumentation als TRIC Projekt Gibergeben und Arbeitsplatze fir den direkten Zugriff

durch die Servicegesellschaft geschaffen.

Der Bereich MSR der Projekte Commerzbank und die beiden Tower der Deutsche Bank in Frankfurt und Reichstag in
Berlin ist sowohl in der Ausschreibung, als auch in der Abwicklung komplett mit TRIC erstellt worden.
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| Datenpunkt Abschnitt] 7 2
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AO2—MO1—1—stufig—Anstey
1 2189203 _RLT_RWAOT_VRAD2. MOT_000T 01| 1
VRAO2—MQ1—1—stufig—Betrieh |
2 2199203;RLT7RWA01_VRAgz_Mm_DINAEH 1
VRAO2—MO1—1—stufig—Stsrun
3 2199203_RLT_RWA01_VRA%Z_MD’I_DIB?.Qm 1
4 \/RAOZ—Fm—SS*Drehzohlw‘cichter—stb'rung 1
2199203 _RLT_RWAOT_VRAO2_FO1_STO1
VRAO02—S01—Rep.Schalter—Rep.—Schalter 1
S| 21992037 RLT_RWAOI_VRAO2. 01 REPOI
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Benutzerschliissel / Adressierung

Viele Endkunden geben die Adressierung der
Geréte und Funktionen nach eigenen Vorstellungen
vor, damit sie auf der Managementstation entspre-
chend der Vorgaben angezeigt werden.

Bereits in der Planungsphase / Ausschreibung sollen
diese Adressierungen im Automationsschema und
in den Funktionslisten sichtbar sein.

TRIC hat hier ein starkes Modul erstellt, mit dem
nahezu alle Vorgaben vollautomatisch erzeugbar
sind.

Funktionslisten nach BACnet
Einzeldarstellung

Sollen Funktionslisten erzeugt werden, die
eine Einzeldarstellung der Funktionen und der
komplexen Objekte erlauben, so ist dieses
Modul unerlasslich.

Es enthalt:

Einzeldarstellung der physikalischen und
gemeinsamen Ein- und Ausgdnge. Jede
Funktion wird in einer separaten Zeile darge-
stellt.

e Adressschlissel, die Geratekennzeichnung
und Funktion
Pro Funktion ein eigens Feld flr die Inhalte
der Bemerkung

[TTTT"
|

S0
|
MOt
FOT

DIN.S01

_MO1

2198203_RLT_RWAO1_

2199203_RLT_RWAD1_
VRAD2. |
2189203 _RLT_RWAO1

2199203_RLT_RWAOT_
VRAQ2_SO1_REPO1




MobDuL

ZUSTANDSGRAPH

Zustandsgraph nach VDI 3814-6

Die Erstellung eines Zustandsgraphen zur Funktions-
beschreibung der Steuerfunktionen nach VDI 3814-6
wird in grafischer Form unterstitzt.

Zustandsgraphen lassen sich auch in der Blockverwaltung
speichern und so ganz einfach in andere Automations-
schemen Ubernehmen.

Werkzeugleiste Zustandsgraph

Alle benétigten Optionen lassen sich mit den

Definition: )
1 = Ein oder Auf oder aktiv

0 = Aus oder Zu oder inaktiv
0% = 0 Volt Steuersigm«?\
100% = 10 Volt Steuersignal

- Antrieb Fortluft = 0%
Antrieb fiir Mischkammer UML = 100% AUF
Antrieb fir Mischkammer AUL = 0% ZU

Anlage AUS

I

0

Yot
Regelventil Erhitzer = 0% ZU

MOt |Pumpe Vorerhitzer = Aus

M02

MO3

- ZUL Ventilator = Aus
- Abluft Ventilator = Aus

Anlagenschaltbefehl aus MS = 1
>1
Zeitschaltprogramm = 1 Ein
Spilbetrieb O 05 Tableau Befehl = AUS = 0

1 ——’Wm |F’umpe Erhitzer = Ein ‘

| Y04 |Rage\venlil Erhitzer = 100% Auf ‘

I BO3  RL—Temperatur > 50 °C

Anfahrschaltung 1
wuiapLecpalnud

mitgelieferten Werkzeugen realisieren:

e Zustand einfligen

» Ubergangsbedingung: Als Freitext oder e

RSB EE SR Y

mit Verknipfung zu Sensor und Aktor

0@ SEE®RE D

e Aktion: Als Freitext oder mit Verknipfung
zu Sensor und Aktor

e Ricksprungmarke

¢ Dynamische Linienverknlpfung

) IDA Indoor A

(_ ETA Extract Arr
(_RCA Recirculation Air

() SEC Secondary A
() INF Infitration

() EXF Exfitration
(0 MIA Mixed Air

DIN.901
STO1

MO1
FO1

2199203_RLT_RWAQ1_.

2199203_RLT_RWAO1

2194203 _RLT_RWAO1
VRAQ2.

2199203_RLT_RWAQ!.
2199203_RLT_RWAQ1_
VRAQ2_MO1_DOUT.101
VRAQ2

SOARY

£oseers
_fogeers

103

a

TR

1 = = = EEa " b Bl L =

¢ Beliebig viele Seiten

e Seiten einfligen

e Objekte Kopieren

e Objekte in der Blockverwaltung ablegen

e Alle Aktoren und Sensoren sind dynamisch
mit dem Automationsschema verknupft.

Farbige Darstellung der Kanale
nach EN 13779

Fir die Zuluft- und Abluftkandle kénnen die
Farben nach EN 13779 nachtraglich zugewiesen
werden.
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Raumautomation
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Anlage
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Anlage
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Funktionsblocke selbst definieren

Die Erweiterung vorhandener Funktionsblécke sowie
die Definition von Konnektorpunkten der physikalischen
Geréte sind in diesem Modul integriert. Hierfir wurde
ein eigener Werkzeugkasten zur Verfigung gestellt. Die
Werkezuge sind zur Erstellung eigener Funktionsblécke,
der Erstellung direkter Verbindungslinien oder aber von
VerknUpfungen ausgelegt.

Verknipfung mit Kennbuchstaben definieren
Verbindungen innerhalb einer Zeichnung, die mit
Kennzahlen deuten die Verbindung auf andere
Raumautomationsschemen hin. Mit rechteckigen
Verlinkungen werden Verbindungen zZu
Versorgungsanlagen der VDI 3814 dargestellt.

Somit ist eine Erweiterung der Funktions-Makros auf
die VDI 3813 Blatt 3 gegeben.

Konnektorpunkte und Parameter kdnnen frei definiert
werden. Parameter werden im Bereich der technischen
Informationen abgelegt und kdnnen leicht als CSV-
Datei exportiert werden.

Raumautomation nach VDI 3813

Die Rahmenaufteilung erfolgt nach Gebaude und
Fassaden/Flure, bzw. nach Raum und Segmenten.

Die physikalischen Gerate werden jeweils in den beiden
oberen Bereichen des Rahmens definiert.

Die Funktionsblécke flr die Darstellung der Funktionen
werden in den beiden Bereichen darunter erstellt.

Eine Plausibilitatspriifung erfolgt auf Grund der benann-
ten Ein-/Ausgénge sowohl der physikalischen Geréate
als auch der verknUpften Funktionsblocke.
Zeichnungsubergreifende Verknipfungen sind ebenfalls
mdglich.

"&* =M=NC)

Geratekonnektor

=
inzufiigen / Bearbeiten Eingang

Eingehende Konnektoren
UMAN

Ausgehende Konnektoren
TimM o
T_ouT
T_ROOM

Parameter

PARTHI
PAR_T_LO

Hinzufigen Bearbeiten Loschen



Frei definierbare Blattformate

Ab TRIC V7 ist es mdglich auch Blattformate die groBer
DIN A4 sind fur die Erstellung der Automationsschemen
und Funktionslisten zu verwenden.

HierfUr wurde eine eigene Rahmendefinition sowie eine
Rahmenprofilzuordnung in TRIC generiert.

Diese erlaubt es vdllig frei selbst erstellte Rahmen jeder
Art fur die Darstellung in TRIC zuzuordnen und zu defi-
nieren.

Erstellen Sie eigene Rahmen in lhren Firmenfarben oder
erfullen Sie Vorgaben lhrer Kunden.

Einige Beispiele werden mit der Installation bereits vor-
eingestellt mitgeliefert.

Waéhrend der Projekterstellung wird als Vorgabe ein DIN
A3 Rahmen verwendet, damit die umfangreiche
Funktionsliste nach VDI 3813 lesbar dargestellt werden
kann.

DIN A4, DIN A3, DIN A2 und z.B. Wago (griiner Rahmen)
und WILO (ISP Bereich verlegt).

DIN A3 Rahmen kénnen aber auch in DIN A4 ausge-
druckt werden und sind dann immer noch gut lesbar.

Der Ausdruck erfolgt in der Regel tiber PDFFactory.

Anlage:

Dies It eho rab schematiache

Doretlhng, Diws
eraatzt Hae Hantagezasnung.

“IRIC

Erganzende E
Funktionen

Papiergrgne
Rahmen
Rahmenprofil — [yp 38141 1142009 A3 -
Hahmenprofileinstellungen
M
ame B eschreibung
GA Schema 1999-2009 43

Ra Raum und Seament 43

RA Funktionsliste 381 3,43 201
R4 Gebaude und Fassaden A3
Deckblatt 43

Inhaltsverzeichnis 43

G4 Funktionsliste 381 4_A3 2009
Ra STBO70 (al) A3

G4 Schema 1999-2009 REG-BS A3

RA STBO70 (alt) A3

2ustandsgraph
WMF Export Bereich

(o] (Gomin) [ )

Daten von Rahmen laden ok [ Abbrechen [ e

Einbindung von XRefs
auf eigener Layerstruktur

Um die Lage von Geraten auch flir eine Grundzeichnung
darstellen zu kdnnen und/oder den physikalischen
Einbauort anzuzeigen, koénnen XRefs (externe
Referenzen) eingebunden und ggf. angeschnitten dar-
gestellt werden.

Selbst beim automatischen Batchplot werden die Layer,
die im Automationsschema sichtbar angelegt wurden,
wieder eingeblendet, auch wenn die Funktionslisten
und der Zustandsgraph ausgedruckt wurden.



* Aktives Projekt - Beispiel: Zustandsgraph

Projektiste

MName Nr.

ABC-NAT Dachau ABCDE123 1

Beispiel: AMEV Adressierung 01000286 0O
Beispiel: Zustandsgraph 01000315 2
BHKW Funktions-Diagramme 01000313 0
R HR GA V3.0 01000316 0

I
T

m m m
noom

Bilbliothek. (¥ Makros aktualisieren

SFM-Gruppe anfragen

Echen
SHN VDI 38141 -Basic . Block
o Laden (

1

KiebackPeter VDI3814-1
SBT Desigo

SBT Toeuloawe 7.

Gruppe -
e —
e
e———— ]
=
Spiibetrieb Anfarhtschaltung

Adressierungsschlissel mit
Ubersetzungstabelle

Fir Hersteller von MSR Produkten hat sich bisher
immer das Problem ergeben, dass der Endkunde eine
bestimmte Benennung der Funktionen in der
Enddokumentation erwartet. Fur die eigene Verarbeitung
werden aber auch eigene Funktionscodes benétigt,
damit eine Modulbelegung sinnvoll erfolgen kann.

Uber die Projektverwaltung kann eingestellt werden
welcher der Funktionscodes in der Dokumentation
erscheinen soll.

In TRIC kdénnen nun jedem Funktionscode hersteller-
UND kundenspezifische Funktionscodes hinterlegt wer-
den.

Funktionscode / Kurztext: &
BEM
Kundenfunktionscode ’
SB

S— Ubernahme Hersteller- nach

Betriebsmeldung

Vollstandiger Kundenfunktionsname
Betriebsmeldung

UK poUEUSWS

Zustandsgraph Bibliothek
und Musteranlagen

Flir Zustandsgraphen wurde eine eigene Bibliothek
angelegt, die es nun erlaubt Anlagenbilder mit
Zustandsgraphen schnell zu erzeugen.

Die Vorlagenbldcke werden in eine neue Anlage kopiert
und lediglich den Geréaten in der Zeichnung zugeordnet.
So spart man viele Stunden der Erstellung eigener
Zustandsgraphen.

Musteranlagen mit fertigen Zustandsgraphen sind Gber
den Downloadbereich von TRIC verfligbar.

Die Bibliothek verfugt tUber die meisten Funktionen, die
far LOftungs- und Heizungsanlagen bendtigt werden.
Lediglich auf die Gerate des neuen Automationsschemas
muss noch verknUpft werden.

Aufbau Benutzerschiiissel

Ve..|In Bloc... iemeil
:W@
|~ v v . 1
|~ v v 1

v v v 1
|~ v ¥ Onskennzeichen: 1

v v v Geratekennzeichen 1
|~ v ¥ Funktionscode 1 |
|~ v v Bereichskennzeichnung 1
| O [ [0 Enbauor i 2
| O [l [0 Geritekennz.-Ref 2
1 | [0  Aggregat Nummer 2
|| | | O Standard-Funktions-Module (SFM) 2
| | [0 Feldgerstename ril
1 | [0 Funktionscode Text 2

O O O ko ruppennummer fir Listen 2
| l‘jil—li Il naruppentext fir Listen 2 7

»
Auf Ab

Funktionscodes

() Herstellerfunktionscodes nutzen /
@ Kundenfunktionscodes nutzen Ipdate gesamtes Projekt

Die Auswahl wird durch die Markierung eines Sternchens
angezeigt.

Gewahlte Funktionen:

HFC-Code *Kundenfunktionscode Funktionstext
BM SB
LVB HLVB
SM SS

Betriebsmeldung
Lokale-Vorrang-Bedienung
Stormeldung

= m




REPRISE Lizenzserver lokal
und Netzwerk

Die TRIC-Lizenz wurde auf einen neuen Lizenzserver
erweitert. Es handelt sich hierbei um den gleichen
Lizenzserver, der auch fiir BricsCAD verwendet wird.

Mit diesem Lizenzserver konnen sowohl lokale als auch
Netzwerklizenzen aktiviert werden.

Netzwerklizenzen erlauben nun auch ein ,Ausleihen®
von Lizenzen fiir einen Zeitraum bis zu 30 Tagen.

Die Netzlizenz wird dann auf den lokalen Rechner
(Notebook) Ubertragen. Nach Ablauf der Ausleihzeit
wird die Lizenz auf dem lokalen Rechner automatisch
deaktiviert und auf dem Server wieder den Anwendern
zur Verfligung gestellt.

Lizenzart

Lokal Roaming @ Netzwerk MERVI;Tl

Seriennummer
1288-1010-9106-6590

Deaktivieren Eroxy-ﬁnsbellunga Lﬂndern 1 Qoaming j L Ok 1

plLoxA-Ezps|nudsy wyugsLy pgoswwd oK

REPRISE
Lizenzserver B,

p
* Online- oder manuelle Aktivierung ‘ - [ 13 ‘@

Orime (Dg-)A_kﬁWerung
® Wahlen Sie diese Option, wenn die Lizenzen auf diesem Computer installiert werden

~ sollen (z.B. wenn der Lizenzserver auf di C & i i
ekl iesem Computer |3uft) und dieser Computer eine

_ Manuelle (De-)Aktivierung
() Wahlen Sie diese Option, wenn die Lizenzen auf einem Computer installiert werden
sollen, der keine Internetverbindung hat.

& TRIC RLM Aktivierun
9

Geben Sie beide Aktivi o - o
TRIC Netzwerkizenzen 2 bojer holen, osszlrengeben' um sowoh die TRIC-Server- als auch die

&in, um nur die TRIC-Server-lizenz zu akﬁvierse e TRIC-Server-Aktivierungsschiissel
TRIC-Netzwerk-Lizenzdatei weiterzuverwenden.

Server-Aktivierungsschiiissel

Lizenz-Aktivierungsschliissel
Lizenzdateipfad c:\tem
o ==
[T]RLM-Dienst neu starten
: -Abbred'ben

Bei der Auswahl der Roaming-Option kann ausgewahlt
werden, flr wie viele Tage die Lizenz auscheckt werden
soll.

Man kann aber auch eine ausgecheckte Lizenz friher
wieder zurlickgeben.

Z

@) Roaming-Lizenz auscheckenverlangern

Anzahl Tage 5

() Roaming-Lizenz zuriickgeben

Lokﬁ @rechm

oK YPPLECY [=18)

K oSWLATISEUs SNLOCKdspsy
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RVISOFT® ist 8in Warerkzei
renzeichen der Mely

MSR SOFTWARE

Symbolbibliothek mit mehr als 15.000 Elementen

nach DIN 19226, 19227, DIN EN ISO 16484-3 und

VDI 3814-1, 2, 4.

Inkl. BricsCAD® - AutoCAD® kompatibles DWG Format
Einfache Anlagenherstellung auf Mausklick.
Zeichnungsverwaltung nach GAEB - Hierachie.

Netzwerkfahige Projektverwaltung.

Vollautomatische Generierung der
GA-Funktionsliste.

Inklusive 1.000 Standard-Automationsschemata
aus mitgelieferten Musterprojekten

Datenbank optimiert fir MS ACCESS, MS SQL.

Rk B ARAKEARAE A

GAEB Erzeugung mit GAEB-Writer.

Rufen Sie uns an und testen Sie TRIC in
Verbindung mit BricsCAD®.

#) Falls Sie weitere Fragen zu MERVISOFT oder
7 der MSR-Software TRIC haben, erreichen Sie
uns unter folgender Adresse oder im Internet:

MERYiSOFT!
BRICSYS e

Rheingaustr. 88,

65203 Wiesbaden
Tel.: +49 (0) 611 1836 1-0

Fax.: +49 (0) 611 18 36 1- 666 ~s

www.mervisoft-gmbh.de
www.tric.de

e

S MERVIS OFT GmbH in Wiesbaden, Deutschland. AutoCAD® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Autodesk Inc.j U.S.A. BricsCAD® ist ein
iesCAD® wifd von Bricsys NV vertrieben. Vondle™ ist ein Warenzeichen der Vondle NV. Vondle™ wird von Vondle NV vértrieben. Bricsys NV und
Elgentum der Menhirs NV. TRIC® ist eine Warenzeichen der MERVISOFT GmbH, Wiesbaden.






