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1 Installation des Upgrades von TRIC V7 auf
TRIC V8

1.1 Download des Upgrades

Auf der Homepage von TRIC kann das Upgrade von TRIC V7 auf TRIC V8 heruntergela-
den werden. Das Upgrade Medium enthalt fiir alle Installationsarten die verfligbaren
Upgrade Routinen und Beschreibungen.

Falls es nicht bekannt ist, welche Version installiert ist, wird TRIC gestartet. Uber die
Meni-Option HILFE > INFO zu TRIC.

In der zweiten Zeile Release: ist angegeben, ob es sich um eine ACCESS oder SQL Ver-
sion handelt. Nach der Releasenummer steht entweder ACC fur ACCESS oder SQL fiur
eine MSSQL- Installation.

Uber TRIC

(C) 1995 - 2017 by MERVi mbH

Releaze: 7.00.087-1 - ACC - FW: 16607 Lizenz

t TR IC Compiled: Dec 13 2018, 13:36:28

Serial Mumber:

MERVISOFT Wiesbaden, Tel. +49 611 18361-115

Ok

Bild 1 — Information Uber die aktuelle Installation von TRIC

Sind auf dem Rechner, z.B. einem Notebook, sowohl eine lokale ACCESS-Installation,
als auch eine Verknilpfung zu einer SQL Datenbank im Netzwerk vorhanden, werden
zum einen die lokale Installation und danach die Netzwerkinstallation aktualisiert.

Jede Upgrade Routine muss einzeln nacheinander aufgerufen werden, um das Up-
grade auszufiihren.

Am einfachsten wird das Upgrade Medium herunter geladen und die Datei
CDSTART.exe ausgefiihrt. Uber die Meniifiihrung, die in den nachfolgenden Kapiteln
im Detail beschrieben wird werden die Upgrades abgearbeitet und ausgefiihrt. Fiir ei-
nige Aktionen werden Administrationsrechte benétigt.

Hier die Links fur die Downloads:

Vollstandiger Upgrade-Download fiir ACCESS und SQL (ca. 5 GB):
https://www.tric.de/software/downloadbereich/item/tric-v7-v8-upgrade



https://www.tric.de/software/downloadbereich/item/tric-v7-v8-upgrade

Hinweis zu SQL:

Um eine SQL Version Upzugraden werden Administratorrechte sowie das Editieren
der SQL-Datenbank Gber das Programm SQL Server Management Studio noétig. Die ge-
naue Beschreibung ist im Bereich SQL Upgrade Ausfiihren des SQL Upgrades auf ei-
nem lokalen Arbeitsplatzrechner 1.4 und Ausfiihren des SQL Upgrades auf einem
Netzwerkserver 1.5

1.2 Vorbereitung des Upgrades

1.21 BricsCAD

Zunachst muss auf dem lokalen Rechner BricsCAD V19 [32 Bit] installiert werden. Die
Installationsroutine stellt fest, ob diese Version auf dem Rechner vorhanden ist. Ist
dies nicht der Fall muss zunachst BricsCAD V19 installiert werden, bevor das Upgrade
gestartet werden kann.

In den Installationsfallen, in denen von einem Netzwerk aus die Clients aktualisiert
werden, muss die BricsCAD V19 Installation ebenfalls auf dem Arbeitsplatz zuerst
durchgefiihrt werden.

Hierfir ist ein eigener Aufruf im CDStart-Men enthalten.

HINWEIS: Im entpackten Download-Verzeichnis ist die BricsCAD Version V19 enthal-
ten. BricsCAD V20 wird erst zum August 2020 unterstitzt.

1.2.2 Windows Updates priifen

Seit Windows 10 hat der Anwender kaum Mdéglichkeiten Einfluss auf das Verhalten
von Windows Update zu nehmen. Bei unseren Tests ist uns aufgefallen, dass
Windows im Hintergrund nicht nur die Updates herunterladt, sondern sogar die In-
stallation ausfiihrt. Das kann dazu fiihren, dass die Upgrade Routine von TRIC unvoll-
standig durchgefiihrt wird und Fehler beim Start von TRIC vorkommen. Deshalb der
wichtige Hinweis: Priifen Sie VOR dem Start der Upgrade Routine, ob keine Windows
Updates vorliegen oder falls doch, fiihren Sie diese erst aus bevor TRIC upgegradet
wird.

Der nachfolgende Screenshot zeigt einen Zustand bei dem das Upgrade sogar schon
installiert wird, obwohl dies nicht gewiinscht war.

Der Windows-Update Dialog wird wie folgt gestartet.
Uber das Zahnrad (Einstellungen) die letzte Option im darauffolgenden Dialog mit
Doppelklick auslosen.
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Bild 3 — Windows Update wird im Hintergrund ausgefiihrt
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Der nachfolgende Screenshot zeigt den Zustand, wie das Windows Update sein soll
damit das TRIC Upgrade fehlerfrei ausgefiihrt werden kann.

= Einstellungen — O >
@ Startseite Windows Update
| | | Sie sind auf dem neuesten Stand. Abritfen ¥on Ne gkereen
Letzte Uberprifung: Heute, 14:33 hr Ge rzlich das
Update und Sicherheit Up
Nach Updates suchen G
I 3 Windows Update Neue Features erkunden

@ Updatepause fiir 7 Tage
A . . Jer Pausenzeitraum kann unter Erweiterte Optionen
1 Ubermittlungsoptimierung AN bl

¥ Windows-Sicherheit

G‘® Nutzungszeit andern
7= Derzait o A Infos zu den neuesten Updates

Weitere Informationen

T Sicherung @ Updateverlauf anzeigen
uf dem Gerit installierte Updates anzeigen
Z? Problembehandlun Verwandte Links
2 773 Erweiterte Optionen

Zusatzliche Update-Steuerelemente und -Einstellungen Speicher uberprifen

&5 Wiederherstellung
Betriebssystembuild-Info

@ Aktivierung
M Mein Gerat suchen @ Hilfe anfordern

& Feedback senden

It Fur Entwickler

Bild 4 — Keine Windows Updates vorhanden

1.2.3 Vorbereitung zur Nutzung des Adobe Acrobat Readers

Der aktuelle Acrobat Reader hat in den zustdndigen Registry Eintrdgen einen Versi-
onsfehler eingetragen, der dazu fihrt, dass bei Aufrufen von PDF Dateien (TRIC Hilfe,
Artikel-Beschreibungen etc., eine Fehlermeldung generiert wird: DDE Ausfiihrungs-
fehler. Dieser Fehler fihrt dazu, dass zwar die AcrobatReader Oberflache angezeigt
wird, die PDF Datei jedoch nicht direkt ge6ffnet wird.

Wenn man die Versionsnummer in der Registry korrigiert, werden wieder all PDF Da-
teien direkt angezeigt.

Es handelt sich um die folgenden zwei Eintrage:

Computer\HKEY CLASSES ROOT\acrobat2018\shell\open\ddeexec\application
sowie

Computer\HKEY _CLASSES _ROOT\acrobat\shell\open\ddeexec\application

Und dort missen die Werte auf AcroViewR20 gesetzt werden. Acrobat setzt bei der
Installation den Wert AcroViewR19



E ﬁ’ Registrierungs-Editor

Datei Bearbeiten Ansicht

Favoriten  Hilfe

Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\acrobat\shell\open\ddeexec\application

AcroMccess AcrobatAccess

, AcroAccess. AcpobatAccess.]
v acrobat ‘

; Defaultlcon
v || shell
v open
: command
v ddesxec
: application
topic
v acrobat2018
: Defaultlcon
v | ] shell
v open
command
v ddeexec
: application «
I topic
AcroBroker.Broker

<

>

]

ime Typ
| (Standard) REG_SZ

<

Bild 5 — Registry Eintrage fiir Acrobat Reader

Daten

AcroViewR20

Wir haben auf der Upgrade USB Karte im Verzeichnis ...\AcrobatReader zwei Dateien
abgelegt, die am besten auf den Desktop der jeweiligen Workstation bzw. des Termi-
nal Servers kopiert werden und vom Administrator mit Doppelklick ausgefiihrt wer-

den koénnen.

Hinweis: Die Dateien kdnnen nicht aus einem Netzwerkordner heraus installiert wer-
den. Man muss sie fiir das Ausfiihren lokal kopieren!

Bild 6 — Registry Eintrag fur Acrobat Reader



1.3 Ausfiihren des ACCESS Upgrades auf einem
lokalen Rechner

Das Upgrade fur eine lokale ACCESS Installation ist die einfachste Art des TRIC Up-

grade. Das Upgrade tibernimmt alle Einstellung voll automatisch.

Nachdem CDStart.exe mit Administratorrechten gestartet wurde, wird die Option Up-
grade flir [ACCESS lokal] ausgewahlt.

[ |

TRIC _rric v7 > TRIC V8 Upgrade

ACCESS Lokal

1. BricsCAD® %19 Beschreibung der Vorgehensweise zur Upgrade-Installation: 2
2 TRIC Upgrads Fur die TRIC Version 8 wird BricsCAD V19 32-Bit benatigt.

Die Upgrade Routine installiert diese Version, falls sie noch nicht auf dem Arbeitsplatzrechner vorhanden ist automatisch.

[1. BricsCAD V19 ]
Auf einem Terminalserver, bzw. auf dem lokalen Arbeitsplatz muss zuerst BricsCAD V19 installiert werden, falls es auf dem
Rechner noch nicht vorhanden ist.

[2. TRIC Upgrade]

Bei der Upgrade-Installation von TRIC werden alle Anderungen automatisch vorgenommen. Das Programm findet die installierte
TRIC Version VT und installiert alle neuen Programmteile in das vorhandene Programmverzeichnis der Vorversion. Es wird in der
Registry ein neuer Eintrag vorgenommen, der beim Start von TRIC zur Auswahl angeboten wird, falls es sich um eine
Mehrfachinstallation handelt( z.B. Lokal und Metzwerk).

Die bendtigte BricsCAD V19 32-Bit wird wahrend des Upgrades automatisch installiert, falls sie noch nicht auf dem Arbeitsplatz
existiert.

MNachdem die Installation durchgefihrt wurde muss TRIC mit dem TRIC V8 Icon gestartet werden. Das Upgrade wird nun beim
ersten Start ausgefihnt und die Datenbanken aktualisiert.

Dies ist das HILFE Fenster.

Wenn Sie die Maus iber einen Knopf bewegen, wird hier die Hilfe zum Programm angezeigt.

Bild 7 — Auswahl des Reiters [ACCESS Lokal] > [TRIC Upgrade]

[ 1. BricsCAD V19 ]

Auf der Arbeitsstation muss zunéachst BricsCAD V19 [32 Bit] installiert werden falls es
noch nicht auf dem Rechner vorhanden ist. Hierzu wird aus dem Upgrade Installations-
medium die Option 1. gestartet. BricsCAD wird auf der lokalen Maschine ohne weitere
Abfragen installiert (Silent Installation).

[ 2. TRIC Upgrade ]

Bei der Upgrade-Installation von TRIC werden alle Anderungen automatisch
vorgenommen. Das Programm findet die installierte TRIC Version V7 und installiert alle
neuen Programmteile in das vorhandene Programmverzeichnis der Vorversion.

Wird keine BricsCAD V19 auf dem Rechner gefunden bricht die Upgrade Routine ab.

HINWEIS: Bei einem Upgrade auf einem Server fir die Client/Server Anwendung wird
BricsCAD ebenfalls nur auf der Arbeitsstation benotigt.
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Beim Start der Upgrade Routine aus einem Netzwerklaufwerk heraus, kann das Laden
der ersten Bedienoberflache etwas langer dauern. Ca. 30-40 Sekunden.

Die Checkbox fiir das Akzeptieren der Lizenzbedingungen muss gesetzt werden, damit
der Knopf [Installieren] aktiviert wird.

Es wird in der Registry ein neuer Eintrag vorgenommen, der beim Start von TRIC zur
Auswahl angeboten wird, falls es sich um eine Mehrfachinstallation handelt (z.B. Lokal
und Netzwerk).

Die bendétigte Software BricsCAD V19 wird wahrend des Upgrades nicht automatisch
installiert, falls sie noch nicht auf dem Arbeitsplatz existiert.

fﬁ TRIC VE {Access)-Setup

Installation illkommen beim Setup-Assistenten von
TRIC V8 (Access)

TRIC V8 (Access) wird auf dem Computer instaliert. Klicen
Sie auf “Weiter®, um den Vorgang fortzausetzen, oder auf
“Abbrechen”, um den Setup-Assistenten 2u beenden

TRIC

—

Bild 8 - Start des Upgrades fiir eine ACCESS lokale Installation



48 TRIC V8 (Access)-Setup

- X
Lizenzbadingungen g"
Lesen Sie die nachfolgenden Lizenzbedingungen e ® E

Software-Lizenzvertrag fur TRIC GA-Software

Bitte lesen Sie diesen Lizenzvertrag, bevor Sie die LIZENZ
installieren. Mit dem Kauf dieses Programmpaketes kommt
ein Software-Lizenzvertrag zwischen lhnen [Lizenznehmer)
und der MERVISOFT GmbkH (Lizenzgeber), im nachfolgenden
MERVISOFT genannt, zustande. Sie erkennen den v

[ 1ch stimme den Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu. ‘

Drucken zwock [ weiter | | Abbrechen

Bild 9 — Lizenzbedingungen akzeptieren

:ﬂ Installationstyp

— -
Meuinstalation ader Upgrade von V7 @
® 3
’
=

Wihlen Se aus; ob Sie ane vorhandene V7-Installsbon auf V8 aktuskseren

oder TRIC VB neu nstallieren wollen,
I C e &
Upgrade *
[+] Desktop-Teon erzeugen

4

Wesiber Abbrechen

Bild 10 — Desktop-lcon erzeugen und [Upgrade] starten



## Installstionsauswahl

o TR'C ﬁ

Wiihlen Se diejerige TRIC-V7-Installation sus, de Sie auf V3 upgraden
wiollen,

TRIC DB - Access Lokal

Zuick || Weiter | | Abbrechen

Bild 11 — Anzeige der vorhandenen Installation

ﬂ TRIC V& (Access)-Setup

Bereit zur Installation von TRIC V8 {q RI ‘ E

Klicken Sie auf “Installieren”, um die Installation zu starten, Kideen Sie auf “Zurick”, um
die Installationsenstelungen mu prifen oder nu Bndern. Kidken Sie auf "Abbrechen”, um
den Assistenten zu besnden,

arok [ Qsioen | | Abbrechen

Bild 12 — Installation starten



Benutzerkontensteuerung X

Méchten Sie zulassen, dass durch diese App
von einem unbekannten Herausgeber
Anderungen an Ihrem Gerat vorgenommen
werden?

TRIC_Upgrade.exe

Herausgeber: Unbekannt
Datelursprung: Festplatte auf diesem Computer

Weitere Details anzeigen’

Ja Mein

Bild 13 — Adminrechte werden fir die Installation bendtigt

8 TRIC VB (Access)-Setup

TRIC VB (Access) wird installiert I RI c ﬁ

Warten Sie, wihrend TRIC V8 (Access) vom Setup-Assistenten installert wird.

Status: Die Instalation wird Oberpraft.
==

Zuriick Wester

Bild 14 — Statusanzeige des Installationsfortschritts
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# TRIC VE (Access)-Setup = ®

Installation Der Setup-Assistent fiir TRIC V8 (Access)
wurde abgeschlossen.

Kiicken Sie auf Fertig stellen”, um den Setup-Assistenten zu

Lesen See bitte im Upgrade Handbuch de Hvweise zum
Aufrsumen der aktualisierten TRIC-Installation!

TRIC

Turtick Abbrechen

Bild 15 — Im Schlussdialog gibt es einen Link zum Upgrade-Handbuch

TRIC Upgrade (Access)

Installation erfolgreich abgeschlossen

TRIC:

E

SchlieBen

g!"TRIC L'Pgra de (Access) Setup ~ =

Bild 16 — Abschluss der Upgrade Installationsroutine
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1.3.1 Aufraumen / Deinstallation der TRIC V7 Registry Eintrage

Damit beim Start von TRIC nicht noch die "alten" Startinformationen im Auswahl-
men fir eine Mehrfachinstallation von TRIC erscheint sollen diese Eintrdage deinstal-
liert werden. Hierzu wird tGber den Suchbegriff Programme und Features (Apps & Fea-
tures) bzw. Uber Einstellungen Apps die Liste der Programme aufgerufen.

Einstellungen - o %

Windows-Einstellungen

System Gerite Telefon Netzwerk und Internet
Anzeige, Benachrichtigungen, Bluetooth, Drucker, Maus Android-Smartphone oder WLAN, Flugzeugmodus, VPN
Sound, Stromversorgung iPhone verkniipfen

o

Personalisierung Apps Zeit und Sprache

Hintergrund, Sperrbildschirm, Deinstallieren, Standardwerte, Spracherkennung, Region,
Farben optionale Funktionen Datum

Spielen Erleichterte Bedienung Suche Datenschutz
Spieleleiste, Aufzeichnungen Sprachausgabe, Bildschirmlupe Meine Dateien finden, Standort, Kamera, Mikrofon
Ubertragung, Spielemodus hoher Kontrast Berechtigungen

A  Uwe Redmer

Dokumente

Bilder

Einstellungen : J

Photoshop Ex..

Ein/Aus

pel Euchbegnff hier eingeben

Bild 17 — Aufruf von Programme und Features (Apps >> Apps & Features)
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In der Liste wird nach der gerade upgegradeten TRIC V7 gesucht und diese deinstal-
liert. Bei der Deinstallation werden lediglich die Registry Eintrdage und Installationshin-
weise geldscht. Die Daten und Programme bleiben alle erhalten.

Einstellungen

{1 Startseite

| Einstellung suchen

o

Apps

I iE  Apps & Features
iS5 Standard-Apps
M Offline-Karten
0 Apps fir Websites

01 Videowiedergabe

-0

Autostart

Apps & Features

Sprachrekorder
Microsoft Corporation

Sway
Microsoft Corporation

TeamViewer 14

Tipps

Microsoft Corporation

TortoiseGit 2.4.0.2 (64 bit)

Total Commander 64-bit (Remove or Repair)
TRIC DB v7 Access h

TRIC DB v7 SQL

TRIC Products DB [Access)

JAONCORCEe-Rxl<-HOR -} -

- TRIC Upgrade (Access)

TRIC V8 (Access)

%

Bild 18 — Auflistung der vorhandenen Programme (Apps) auf dem Rechner

16,0 KB
10.03.2020

16,0 KB

24.04.2020

25.04.2020

16,0 KB
25,04.2020

449 MB

28.01.2019

25.04.2020

24.04.2020

13.04.2020

6,00 MB
26.04.2020

6,77 GB
26.04.2020

64,8 MB
26.04.2020
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1.3.2 Erster Start nach dem Upgrade

Nachdem die Installation durchgefiihrt wurde, muss TRIC mit dem TRIC V8 Icon
gestartet werden. Das Upgrade wird nun beim ersten Start ausgefiihrt und die
Datenbanken werden aktualisiert, dies kann fir sich einige Sekunden dauern.

Bild 19 - TRIC Icon auf dem Desktop

SchlielRlich wird die TRIC Installation gestartet und alle Anpassungen der Datenbank
und die Datenbanktrennung zwischen Projektdaten und Produkten werden ebenfalls
im Hintergrund ausgefiihrt.

Nach der Anmeldung werden weitere Aktualisierungen durchgefiihrt. Das kann eine
kurze Zeit dauern.

e et vt i ste f trmnne B | .
=4 F MBSO 48|F i dfofin B BEBEE w5 E
RPPPLE IR I« 2B R i SIHEAR| =250 AAAI PRSI ELES EY R BNLlA .2 NEB|SfB=

Zechnungl x| TRICTM X [+]

oS %
|2 8
L Farbe [ VorLayer
@ E? Layer o
o Lrientyn ——— Vortayer
2L Urientypfakter | 1
Loy =] Liierstarke VonLayer
£|o Travpwans | vortarr
ol Bambmo omm
. B8 R ]
& MSR SOFTWARE
@ |t pPps
=
;t 1Y & Anmeiden x
& - ~
v Geben Sie Logrmamen und Passwort en
A odelienung deckt it

Loorrane te Art,

Einfach siehen, dricken
admastato ~ T 4

zu organisieren.

\ \ 3 pemer
® oo

E < a
~ e s [ a
/ R =
\ e 4 4 B
\ ] y =]
\ ‘ / -
b \ / 2]
B2 S ®
/ ]
%

%

¥
MER isoFTi Rheingaustr. 88 Hotline:
v x D-65203 Wiesbaden +49 (0)611 18 36 1-115

Bild 20 — Erster Aufruf TRIC V8

3

1.3.3 Priifung: Projektarchivierung durchfiihren

Um festzustellen, ob alle Aktionen korrekt ausgefiihrt wurden sollte man ein Projekt
archivieren.

Siehe hierzu auch Kapitel:
4.2 Archivieren eines Projektes - Funktionsanderung
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Wird diese Aktion fehlerfrei ausgefiihrt ist TRIC V8 nun fiir die weitere Bearbeitung be-
reit.

Hinweis: Beim Verlassen nach dem ersten Aufruf gibt es ggf. einen Hinweis, dass die
TRIC_02.CUlI nicht gefunden wurde. Diesen Hinweis kénnen Sie ignorieren. Beim nachs-
ten Start erscheint dieser Hinweis nicht mehr.

1.4 Ausfiihren des SQL Upgrades auf einem lokalen
Arbeitsplatzrechners

Das Upgrade wird auf dem Computer ausgefiihrt auf dem TRIC V7 mit der
entsprechenden SQL Installation bereits installiert ist.

x|

TRIC  tric v7 > tRIC V8 Upgrade

SQL Lokal

Beschreibung der Vorgeh ise zur Upgrade-Installation: &
2 TRIC Upgrade Fr die TRIC Version & wird BricsCAD V19 32-Bit bendtigt.

Die Upgrade Routine installiert diese Version, falls sie noch nicht auf dem Arbeitsplatzrechner varhanden ist automatisch.

3 ACCESS ENGINE [1. BricsCAD V19]
Fur w/arkstation B4 BIT Auf einem Terminalserver, bzw. auf dem lokalen Arbeitsplatz muss zuerst BricsCAD V19 installiert werden, falls es auf dem
Rechner noch nicht vorhanden ist.

[2. TRIC Upgrade]

I}) Bei der Upgrade-Installation von TRIC werden alle Anderungen automatisch vorgenommen. Das Programm findet die installierte
TRIC Version VT und installiert alle neuen Programmiteile in das vorhandene Programmverzeichnis der Vorversion. Es wird in
der Registry ein neuer Eintrag vorgenommen, der beim Start von TRIC zur Auswahl angeboten wird.

Die bendtigte BricsCAD V19 32-Bit wird wahrend des Upgrades automatisch installient, falls sie noch nicht auf dem Arbeitsplatz
existiert.

Nachdem die Installation durchgefihrt wurde, muss TRIC mit dem TRIC V8 lcon gestartet werden. Das Upgrade wird nun beim
ersten Start ausgeflihrt und die Datenbanken aktualisiert.

[ 3. ACCESS Engine Workstation 64 BIT]

Far die neue Archivierungsfunktion von TRIC muss auf einem 64 BIT SQL Server auch die 64 BIT ACCESS Engine installiert
werden. Fehlt diese, wird die TRIC Archivierung nicht funktionieren.

Fiihren Sie diese Funktion nach dem LOGIN als Administrator auf der Workstation aus, auf dem sich der SQL Server befindet.

[Anpassungen im SQL Server iiber den SQL Manager]
AdHoc Enabler

Pncinitaram muine af drme @01 Canine ain SO Srrink Fie din Adbdan Toarifendagbheic aneasfiihe weednn Dianeas @rrint

Dies ist das HILFE Fenster.

Wenn Sie die Maus Uber einen Knopf bewegen. wird hier die Hilfe zum Programm angezeigt.

Bild 21 — SQL Lokal TRIC Upgrade

[ 1. BricsCAD V19 ]

Auf der Arbeitsstation muss zunachst BricsCAD V19 [32 Bit] installiert werden falls es
noch nicht auf dem Rechner vorhanden ist. Hierzu wird aus dem Upgrade Installations-
medium die Option 1. Gestartet. BricsCAD wird auf der lokalen Maschine ohne weitere
Abfragen installiert (Silent Installation)

-15-
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[ 2. TRIC Upgrade ]

Bei der Upgrade-Installation von TRIC werden alle Anderungen automatisch
vorgenommen. Das Programm findet die installierte TRIC Version V7 und installiert alle
neuen Programmteile in das vorhandene Programmuverzeichnis der Vorversion. Es wird
in der Registry ein neuer Eintrag vorgenommen, der beim Start von TRIC zur Auswabhl
angeboten wird, falls es sich um eine Mehrfachinstallation handelt( z.B. Lokal und
Netzwerk).

Hinweis: Falls BricsCAD noch nicht installiert ist, wird die Upgrade Routine abgebro-
chen.

17 TRIC VE (SOL Server)-Setup w

Installation Wilkommen beim Setup-Assistenten von
TRIC V8 (SCL Server)

TRIC V& (SQL Server) wird auf dem Computer instaliert.
Klicken Sie auf “Weiter”, um den Yorgang fortzusetzen, oder
auf “Abbrechen®, um den Setup-Assistenten zu beenden.

TRIC

—

Bild 22 - Start des Upgrades fiir eine SQL lokale Installation
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# TRIC V8 (SQL Server)-Setup

- =
Lizenzbedingungen '5‘
Lesen Sie die nachfolgenden Lizenzbedingungen ® E

Software-Lizenzvertrag flr TRIC GA-Software

Bitte lesen Sie diesen Lizenzvertrag, bevor Sie die LIZENZ
installieren. Mit dem Kauf dieses Programmpaketes kommt
ein Software-Lizenzvertrag zwischen lhnen (Lizenznehmer)
und der MERVISOFT GmbH ([Lizenzgeber), im nachfolgenden
MERVISOFT pgenannt, zustande. Sie erkennen den v

[+ 1ch stimme den Bedingungen der Lizenzversinbarung zu. I

‘ Drucken | Turiick Abbrechen

Bild 23 — Lizenzbedingungen akzeptieren

ﬂ Installaticnstyp

- X
Meuinstallabion oder Upgrade von V7 @
@ 3
o
=

Wahien S aus, ob Sie ene vorhandens V7-Installation auf VB sktualisieren
oder TRIC V8 neu installeren wolen.

Irstalheran

Upgrade | h

[ Deskbop-con erzeugen

!

Bild 24 — Desktop-lcon erzeugen und [Upgrade] starten




1 Installationsauswahl

Auswiahl der upzudatenden Installation TRI c ﬁ

Wiahlen Se disjersge TRIC-Y 7-Installabon aus, de Sie auf VB upgraden

, -

TRIC DB - SOL Lokal

Bild 25 — Anzeige der vorhandenen Installation

Bild 26 —

#9 TRIC V8 (SOL Server)-Setup

S —— i 1 (o :

Klicken Sie auf “Instalieran”, um dis Installation 2u starten. Kideen Sie auf “Zurick”, um
die Installationseins tellungen zu pridfen oder 2u dndern. Klicken Sie auf “Abbrechen®, um
den Assistenten zu beenden.

Zurick || Wyinstalieren Abbrechen

Installation starten
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Benutzerkontensteuerung x

Mdchten Sie zulassen, dass durch diese App
von einem unbekannten Herausgeber
Anderungen an lhrem Gerit vorgenommen
werden?

K:A\CD\DVD_TRIC_DB v8.0-
Upgrade_von_V7\TRIC_V7-Upgrade-auf-
VB\TRIC_V8_SQL.msi

Herausgeber: Unbekannt

Weitere Details anz pigy

la Mein

Bild 27 — Adminrechte werden fiir die Installation benétigt

48! TRIC V8 (SQL Server)-Setup

TRIC V8 (SQL Server) wird installiert IRIC &

\Warten Sie, wahrend TRIC V8 (50L Server) vom Setup-Assistenten instalbert wird.

Stakus: Die Installation wird Gherpriift.

Bild 28 — Statusanzeige des Installationsfortschritts



#8 TRIC V& (SOL Server)-Setup - *

Installation Der Setup-Assistent fiir TRIC V8 (SQL
Server) wurde abgeschlossen.

Klicken Sie auf Fertig stedlen”, um den Setup-Assistenten zu
beenden.,
Lesen Sie bitte im Ungrade -Handbuch die Hinweise zum

Aufraumen der aktualisierten TRIC-Installation!

Lesen Sie bitte im Upgrade-Handbuch wichtige Himveise zur
Konfiguration des SOL Servers!

TRICC *+

Zuriick Ferbig stellen Abbredhen

Bild 29 — Im Schlussdialog gibt es einen Link zum Upgrade-Handbuch

1.4.1 Aufraumen / Deinstallation der TRIC V7 Registry Eintrage

Damit beim Start von TRIC nicht noch die "alten" Startinformationen im Auswahl-
mend fir eine Mehrfachinstallation von TRIC erscheint sollen diese Eintrage deinstal-
liert werden. Hierzu wird Giber den Suchbegriff Programme und Features (Apps & Fea-
tures) bzw. Uber Einstellungen Apps die Liste der Programme aufgerufen.
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Einstellungen -

Windows-Einstellungen

Gerate Telefon Netzwerk und Internet
A WLAN, Flugzeugmodus, VPN

oth, Drucker, Maus

/ Konten Zeit und Sprache

Apps

Deinstal Standardwerte, Konten, E P nung, Regian,
optionale Funktionen Datum

Erleichterte Bedienung Suche Datenschutz
Sprachausgabe, Bildschirmlupe, Standort, Kamera, Mikrofon

hoher Kontrast

Uwe Redmer

Dokumente

Bilder

Einstellungen

: Photoshop Ex...
Ein/Aus

jel Euchbegnff hier eingeben

Bild 30 — Aufruf von Programme und Features (Apps >> Apps & Features)
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In der Liste wird nach der gerade upgegradeten TRIC V7 gesucht und diese deinstal-
liert. Bei der Deinstallation werden lediglich die Registry Eintrdage und Installationshin-
weise geldscht. Die Daten und Programme bleiben alle erhalten.

Einstellungen

(R Startseite

| Einstellung suchen

o

Apps

I i Apps & Features
iS5  Standard-Apps
M Offline-Karten
[ Apps fir Websites

01 Videowiedergabe

-0

Autostart

Apps & Features

Sprachrekorder
Microsoft Corporation

Sway
Microsoft Corporation

TeamViewer 14

Tipps
Microsoft Corporation

TortoiseGit 2.4.0.2 (64 bit)

3

Total Commander 64-bit (Remove or Repair)

TRIC DB v7 SQL

TRIC DB v7 Access h

A TRIC Products DB (Access)

i & E E E

- TRIC Upgrade (Access)

TRIC V8 (Access)

g

Bild 31 — Auflistung der vorhandenen Programme (Apps) auf dem Rechner

16,0 KB
10.03.2020

16,0 KB

24.04.2020

22.04.2020

16,0 KB
25,04.2020

449 MB

28.01.2019

25.04.2020

24.04.2020

13.04.2020

6,00 MB
26.04.2020

6,77 GB
26.04.2020

64,8 MB
26.04.2020
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[2. ACCESS Engine WorkStation 64 BIT]

Fiir die neue Archivierungsfunktion von TRIC muss auf einem 64 Bit SQL Server auch
die 64 Bit ACCESS Engine installiert werden. Fehlt diese, wird die TRIC Archivierung
nicht funktionieren.

!1 Bitte verwenden Sie ausschlief3lich das CDMenii zur Installation der Microsoft
ACCESS Runtime Engine 64 Bit !!

Fuhren Sie diese Funktion nach dem LOGIN als Administrator auf der Workstation aus,
auf dem sich der MS SQL Server befindet.

1.4.2 AdHoc Enabler

Des Weiteren muss auf dem SQL Server ein SQL-Script fiir die AdHoc Zugriffserlaubnis
ausgefuhrt werden. Dieses Script befindet sich auf der USB-Karte, bzw. im Download-
verzeichnis im Verzeichnis: ..\MSSQL-Anpassung\AdHocEnabler.sql. Hierzu wird die
SQL Management Console gestartet und (iber die Option [Offnen] > Datei das Script
ausgewahlt.

% Datei 6ffnen \@I@ *
U <« K » CD » DVD_TRIC_DB_vB.0-Upgrade_von V7 » MSSQL-Anpassung * ) ] MSSOL-Anpassung” durchs...
Organisieren = MNeuer Ordner =~ [ o
B videos (el Mame ’ Anderungsdatum Typ GriBe
& 05(C) &2 AdHocEnablersgl 24042020 11:37 Microsoft SOL Ser... 1KB
s Daten-D (D:)

= F (AMERVI-DCOT\LW_E) (F)
= G (\MERVI-DCOT\LW_E) (G:)
= H (\MERVI-DCOT\LW_E) (H:
== K (AMERVI-DCOT\LW_E) (K:)
= L (\\mervi-ts01) (L1)

= M (\WMERVI-DCOT\LW_E) (M
== N (WMERVI-DCDT\LW_E) (N:
= O (\MERVI-DCOT\LW_E) [O:
= 112013 (\Mervi-ts01) ()

= T(\MERVI-DCOT\LW E) (T)
= C (\mervit1) (Us)

== [ (ureserver\videol (W Y

Dateiname: | AdHocEnabler.sql v‘ Alle Dateien (*.%) ~

Bild 32 — AdHocEnabler SQL Script 6ffnen

Danach wird auf Ausfiihren geklickt.

-24-



ng AdHocEnabler.sql - W5-URE-64\SCLEXPRESS2076.master (sa (53)) - Microsoft SQL Server Management Studio
Datei  Bearbeiten  Ansicht  Abfrage  Projekt  Extras  Fenster  Hilfe

(8- -2 | BN 82 822X T a]2-C |85 I meEsE-.
“fllma;ter "I)Au;fﬂhran Jg'3|g'“g'gi"ul|m%mrj\'§ _El-'E;'.l‘t@=
—

emese 263 - >

i e B /dHocEnablersq -..0
Verbinden~ ¥ ¥ [V S
-- params:
= B WS5-URE-64\SQLEXPRESS2016 (SOL Server 13.0.1742 - sa)
Datenbanken ]
Sicherheit -- result:

&) Serverobjekte -- do preparation for OPENDATASOURCE
-+

=

(] Replikation
= Verwaltung
] XEvent Profiler

B ®

=lsp_configure 'show advanced options', 1;

RECONFIGURE ;

G0

=lsp_configure 'Ad Hoc Distributed Queries', 1;

RECONFIGURE ;

(o]

EXEC sp_MSset_oledb_prop N'Microsoft.ACE.OLEDE.12.8', N'AllowInProcess', 1
G0

SJEXEC sp_MSset_oledb_prop N'Microsoft.ACE.OLEDB.12.8', N'DynamicParameters', 1

Bild 33 — Script ausfiihren

1.4.3 TRIC SQL Authentifizierung - Rechte Erweiterung

Schlief3lich muss der TRIC User, der die Anmeldung auf dem SQL Server ausfihrt zusatzlich
das Recht SYSADMIN erhalten.

Wie der User fir die SQL Anmeldung heit und das Kennwort befinden sich in der Datei
.\TRIC_DB\ALL-USER\DatabaseMain.ini

Beispiel einer DatabaseMain.ini fiir SQL Server:

[ConnectionData]
ConnectionString=provider=SQLOLEDB.1;Initial Catalog=TRIC_DB;User Id=TRIC;
Password=TRIC;TimeOut=180;
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= [J TRIC_DB ?
& [ Datenbankdlagramme

& 3 Tabellen
& 3 Sichten
= 3 Synonyme
& 3 Programmierbarkeit
& d Service Broker
@ Ll Speicher
5 Ol Sicherheit
= 3 Benutzer
A dbo
I8 guest

L,;!; INFORMATION_S

a«

& @ Rollen

@ L3 Schemas

& [ Asymmetrische Schii
@ [ Zertifikate

¥ 3 Symmetrische Schids
& L Immer verschlsselte
@ (L4 Datenbank-Uberwacl
& A Sicherheitsrichtlinien

Bild 34 — TRIC und Products Datenbank — SQL Authentifizierung mit eigenem User TRIC

= 3 Sicherheit
= 3 Anmeldungen
&, #EMS_PolicyEventProce:
&, £#M5_PolicyTsqlExecutic
& DESKTOP-1P3VIOT\SRE
A NTSERVICE\MSSQLSPS4
A NTSERVICE\SQLTELEME
& NTSERVICE\SQLWriter
A NTSERVICE\Winmgmt
& NT-AUTORITAT\SYSTEM

A sa
A TRIC ?
ﬁ VORDEFINIERT\Benutzer

[# [d Serverrollen

# [ Anmeldeinformationen

@ 3 Uberwachungen

# [ Serveriiberwachungsspezifik

Ij Anmeldungseigenschaften - TRIC

A Nigemein = Sopt - [ Hike
b Servemollen
A Benutzerzuordnung Die Servemole wird verwendet. um einem Be
% Sicherungsfahige Bemente
j‘ Status

I[] bukadmin

|[] dbecreator

[[] diskadmin

] processadmin

[ public

[] securityadmin

[[] serveradmin

Hoc o

Bild 35 — Rechter des TRIC Users um [x] sysadmin erweitern
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1.4.4 Erster Start nach dem Upgrade

Nachdem die Installation durchgefiihrt wurde muss TRIC mit dem TRIC V8 Icon

gestartet werden. Das Upgrade wird nun beim ersten Start ausgefiihrt und die
Datenbanken aktualisiert.

Bild 36 - TRIC Icon auf dem Desktop

Mit Klick auf das TRIC V8 Icon wird BricsCAD gestartet. Wenn BricsCAD V19 zum ersten
Mal auf dem Rechner ausgefiihrt wird, wird nachgefragt, ob die vorhandenen Einstel-
lungen der Vorgadngerversion kopiert werden sollen. Hier bitte mit JA antworten.

BncsCAD

Eine frihere Version von BricsCAD wurde auf diesem
System installiert.

Mechten Sie Einstellungen/Dateien aus, dervorherige Installation kopieren?

-_—

Bild 37 — Fruhere Einstellungen aus BricsCAD libernehmen

Schliefilich wird die TRIC Installation gestartet und alle Anpassungen der Datenbank

und die Datenbanktrennung zwischen Projektdaten und Produkten werden ebenfalls
im Hintergrund ausgefiihrt.

Nach der Anmeldung werden weitere Aktualisierungen durchgefiihrt. Das kann eine
kurze Zeit dauern.
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Bild 38 — Erster Aufruf TRIC V8

1.4.5

Projektarchivierung durchfiihren

Tipps

Herzlich willkommen! ~

die Modelierung direkt mit

pern. Einfach ziehen, dricken

a
a
=
=
P

)

®
&
%
E
=

Um festzustellen, ob alle Aktionen korrekt ausgefiihrt wurden sollte man ein Projekt
archivieren.

Siehe hierzu auch Kapitel:

4.2 Archivieren eines Projektes - Funktionsanderung

Wird diese Aktion fehlerfrei ausgefihrt ist TRIC V8 nun fir die weitere Bearbeitung be-

reit.
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1.5 Ausfiihren des SQL Upgrades auf einem
Netzwerkserver fiir Client/Server

Das Upgrade darf nicht mehr von einem Client aus installiert werden, sondern wird
direkt mit Adminrechten auf dem Server, auf dem das TRIC Programm installiert wird
gestartet.

(x|

TRIC ric v7 > TRIC V8 Upgrade

SQL Netzwerk

Server: 5

Beschreibung der Vorgehensweise zur Upgrade Installation im Netzwerk (Client/ Server):

2

Das Upgrade muss von einem Rechner ausgefiihit werden, der TRIC V7 mit der entsprechenden Netzwerkinstallation bereits
installiert hat.

TRIC Upgrade:

3. ACCESS ENGINE SERVER
64 BIT
[ 1. Registry Fixer]

MNun wird die Upgrade Routine gestartet.

Workstation: Anders als in friheren Version von TRIC werden die Installationen und Upgrades fir eine Client / Server Installation NICHT mehr
= von einer WORKSTATION aus durchgefithrt, sondern direkt auf dem Server, auf dem TRIC installiert ist. Hierzu ist es notwendig,
dass VOR dem Aufruf des TRIC Upgrades Eintrage fir die Registry vorgenommen werden, damit das Upgrade Programm die
Infarmation erhalt in welches Verzeichnis das Upgrade installiert werden soll. Hierzu wird dieser Aufruf ausgefithrt werden. Der
Administrator zeigt dann in das Verzeichnis, in dem sich das Verzeichnis . \Opt\TRIC_DB'\program befindet. Machdem der
L\\) Registry-Eintrag erfolgreich erfolgreich erstellt wurde kann der nachste Programmpunkt [ 2. TRIC Upgrade] aufgerufen werden.
[2. TRIC Upgrade]
Bei der Upgrade-Installation von TRIC werden alle Anderungen automatisch vorgenommen. Das Programm findet die installierte
TRIC Version VT und installiert alle neuen Programmteile in das vorhandene Programmwerzeichnis der Vorversion. Es wird in der
Registry ein neuer Eintrag vorgenommen. der beim Start von TRIC zur Auswahl angeboten wird. falls es sich um eine
Mehrfachinstallation handelt( z.B. Lokal und Netzwerk).

Die benétigte BricsCAD V19 32-Bit wird wahrend des Upgrades automatisch installiert, falls sie noch nicht auf dem Arbeitsplatz
existiert.

Machdem die Installation durchgefithrt wurde muss TRIC mit dem TRIC V8 lcon gestartet werden. Das Upgrade wird nun beim
ersten Start ausgefihrt und die Datenbanken aktualisiert.

Lediglich bei Netzwerkinstallationen, bei denen der lokale Arbeitsplatz aktualisiert werden muss, muss zunachst BricsCAD V19
32-Bit manuell installiert werden. Hierfar wahlt man die Option [ 2. BricsCAD® V19 ] aus.

Dies ist das HILFE Fenster.

Wenn Sie die Maus Gber einen Knopf bewegen. wird hier die Hife zum Programm angezeigt.

Bild 39 — SQL Netzwerk-Upgrade

[ 1. Registry Fixer ]

Anders als in fritlheren Version von TRIC werden die Installationen und Upgrades fiir
eine Client / Server Installation NICHT mehr von einer WORKSTATION aus
durchgefihrt, sondern direkt auf dem Server, auf dem TRIC installiert ist. Hierzu ist es
notwendig, dass VOR dem Aufruf des TRIC Upgrades Eintrage fir die Registry
vorgenommen werden, damit das Upgrade Programm die Information erhalt in
welches Verzeichnis das Upgrade installiert werden soll. Hierzu wird dieser Aufruf
ausgefuhrt werden. Der Administrator zeigt dann in das Verzeichnis, in dem sich das
Verzeichnis ..\Opt\TRIC_DB\program befindet. Nachdem der Registry-Eintrag
erfolgreich erstellt wurde kann der nachste Programmpunkt [2. TRIC Upgrade]
aufgerufen werden.
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‘g TRIC-Registryeintrige erzeugen * .

Pfad zur Config.Ini der TRIC-¥7-Instalation, die auf ¥8 aktuslisiert werden soll:

| Durchsuchen

Registryeintrage erzewgen | Beenden |

Bild 40 — Der ,,Registry Fixer” fragt nach dem Verzeichnis in dem sich die TRIC Installation befindet

1 Offnen X
ik « OPT » Program » w Pragram” durchsuchen 2
Organisieren « Meuer Ordner =~ T @
T E
5| Dekumente # %  Mame
= Bilder * P
Program Dongle
3 Dieser PC R
30-Ohjekt i
i £Klc
-4 _ . fdenu
= Bilder Setup
B Deskiop SHIN_MEMU
| Dokumente SOLServer
Jv Downloads 1|._ Canfig
J’& Musik:
B videos
‘o Lokaler Datentriger (C:) i 3
Dateiname: |Cnnfig w | .TRIE Config.ini vl

e
Bild 41 — ...\Program-Verzeichnis der TRIC Installation auf dem Server

| & TRIC-Registryeintrige erzeugen x
!
| Pfad zur Config.Ini der TRIC-V7-Instalation, die auf V3 aktualisiert werden soll:

i_ | CHOPTProgram\Config.Ini ‘ | Durchsuchen I
|

Registryeintrage erzeugen | Beenden |

Bild 42 — Registry Eintrag erzeugen

Mit dieser Aktion wird nun auf dem Server ein Eintrag erzeugt, der es den spateren
Aktionen erlaubt die Konfigurationsdateien und die Pfade (Laufwerksbuchstaben,
bzw. UNC Pfade automatisch zu finden.
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Der Bestatigungsdialog zeigt den erfolgreichen Eintrag.

Registry aktualisiert b4

Die Registryeintrage wurden erzeugt,

o)

Bild 43 — Erfolgreiche Installation des Registry-Eintrags

Danach auf den Knopf [OK] und im Zuordnungsdialog auf [Beenden] klicken

Nun wird die Upgrade Routine gestartet.

[ 2. TRIC Upgrade ]

Bei der Upgrade-Installation von TRIC werden alle Anderungen automatisch
vorgenommen. Das Programm findet die installierte TRIC Version V7 und installiert alle
neuen Programmteile in das vorhandene Programmverzeichnis der Vorversion.

Bei einem Client/Server Upgrade wird KEIN BricsCAD installiert. Die BricsCAD-Instal-
lation muss auf der Workstation stattfinden

ﬁl TRIC W& (SOL Server)-5Setup = >

Installation VWilkommen beim Setup-Assistenten von
TRIC V8 (SQL Server)

TRIC VE (30U Server) wird auf dem Computer installert,
Klicken Sie suf "Weiter”, um den Yorgang fortzusetzen, oder
suf "abbrechen”, um den Setup-Assistenten 2u beenden,

TRIC!

Bild 44 — Client-Server TRIC Installation

-
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ﬁ TRIC V& (SOL Server)-5etup

- x
Lizenzbedingungen 5‘
Lez=n Sie de nachfolgenden Lizenzbedngungen & ® u:'

Software-Lizenzvertrag fur TRIC GA-Software

Bitte lesen Sie diesen Lizenzvertrag, bever Sie die LIZENZ
installieren. Mit dem Kauf dieses Programmpaketes koammt
ein Software-Lizenzvertrag zwischen lhnen (Lizenznehmer)
und der MERVISOFT GmbH (Lizenzgeber], im nachfolgenden
MERVISOFT genannt, zustande. Sie erkennen den v

[#]1ch stimme den Bedingungen der Lizenzversinbarung zu. ‘

‘ | Drucken Zuriick | Abbrechen |

Bild 45 — Lizenzbedingungen bestatigen

ﬁl Installationstyp

- >
Meuinstallation oder Upgrade von V7 @
@ 3
o
I

Wahlen Sie aus, ob Sie eine vorhandene V7-Instalation auf V2 aktuaksieren
cder TRIC ¥3 neu instalieren wollen.

Installieren

Upgrade *

[JDesktop-Icon erzeugen

Zorick || Weite Abbrechen |

Bild 46 — Desktop Icon deaktivieren und auf [Upgrade] klicken

Bei einer Client/Server Installation wird KEIN Desktop Icon installiert.
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ﬁ Installationsauswahl

Auswahl der uprudatenden Instalation TRI c ﬁ

Wihlen Sie disjenige TRIC-V7-Instalation aus, die Sie auf V8 upgraden
waolen,

&

arick || ey | [ Abbrechen |

Bild 47 - Installationsauswahl
ﬁ TRIC V& (SOL Server)-5etup

Bereit zur Installation von TRIC V8 {SQITRI ‘ ﬁ

Kiicken Sie auf “Installieren”, um die Instalation o starten. Kicken Sie suf "Zurick”, um
die Installationseinstelungen au prifen oder nu Sndern. Kicken Sie auf "Abbrechen”, um
den Assistenten zu beenden,

arosc [ iwe | | s

Bild 48 — Installationsaufforderung



ﬁl TRIC V& (SOL Server)-Setup — »

@
TRIC V8 (S0L Server) wird installiert I RI‘@ a_
- o

Warten Sie, wahrernd TRIC VB (SOL Server) vom Setup-Assstenten instaliert wird,

Status: Do Inestallation wird Gberprift.
|

Zuriick Weiter Abbrechen

Bild 49 — Statusinformation zur Installation

ﬁl TRIC V& (S0L Server)-Setup = >

Installation Der Setup-Assistent fiir TRIC V8 (SQL

Server) wurde abgeschlossen.

Klicken Sie suf "Fertig stellen”, um den Setup-Assistenten zu
beenden.

Lesen Sie bitte im Uparade -Handbuch die Hinweise zum
Aufriumen der aktuakserten TRIC-Instalation!

Lesen Sie bitte im Uparade -Handbich wichitige Hinweise 2uf
Konfiguration des SQL Servers!

TRIC!

Zuriick Fertig stellen Abbrechen

Bild 50 — Im Schlussdialog gibt es einen Link zum Upgrade-Handbuch

Um die weitere Vorgehensweise kennenzulernen wird ein Link auf dieses Handbuch
angeboten.

HINWEIS: Das TRIC V8 Upgrade wird erst nach der Installation auf dem Client aktua-
lisiert.

-34-



[3. ACCESS Engine SERVER 64 Bit]

Fir die neue Archivierungsfunktion von TRIC muss auf einem 64 Bit SQL Server auch
die 64 Bit ACCESS Engine installiert werden. Fehlt diese, wird die TRIC Archivierung
nicht funktionieren.

Il Bitte verwenden Sie ausschlieBlich das CDMenu zur Installation der Microsoft
ACCESS Runtime Engine 64 Bit !!

Fiihren Sie diese Funktion nach dem LOGIN als Administrator auf dem Server aus, auf
dem sich der SQL Server befindet.

4 Microsoft Access Runtime 2010

Bitte warten Sie, wihrend Setup die erforderlichen Dateien vorbergitet,

Bild 51 — ACCESS Runtime Engine 64 Bit fiir Server

1.5.1 Anpassungen im SQL Server iiber den SQL Manager

1.5.1.1 AdHoc Enabler

Des Weiteren muss auf dem SQL Server ein SQL-Script fiur die AdHoc Zugriffserlaubnis
ausgefihrt werden. Dieses Script befindet sich im Verzeichnis: .\MSSQL-
Anpassung\AdHocEnabler.sql. Hierzu wird die SQL Management Console gestartet und Uber
die Option [Offnen] > [Datei] das Script ausgewéhit. Danach wird auf Ausfiihren geklickt.

I Wahrend der Installation des Upgrade sollte die Datenbank(en) nicht in Benutzung sein !!
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4 Datei 6ffnen Rg (e) *

4+ <« K » CD » DVD_TRIC_DB_vB8.0-Upgrade_von V7 » MSS5QL-Anpassung * v | D S "MSS0OL-Anpassung” durchs..,
Organisieren « Meuer Ordner =~ [N o
~
B Videos A Mame ’ Anderungsdatum Typ Grafe
= 050 2 AdHocEnablersgl 24042020 11:37 Microsoft SO Ser... 1 KB

= Daten-D (D)

F (WMERVI-DCOTNLW_E) (F:)
G (\\MERVI-DCOTVLW_E] (G:)
H (WMERVI-DCOTNLW_E] (H:
K DAMERVI-DCOTWLW_E] (K:)
L (\\mervi-ts01) (L)

M CWMERVI-DCOTLW_E) (M
N (WMERVI-DCOT\LW_E] (N:
O (AMERVI-DCOT\W_E) (0%
2013 (\WMervi-ts01) Q)

T (WMERVI-DCOTNLW_E) (T
C (mervi-t1) (U:)

D Mureserverivideol (W Y

B

HHH

HHHHHH

H H

Dateiname: | AdHocEnabler.sql v‘ Alle Dateien (%%} ~

Bild 52 — AdHocEnabler SQL Script 6ffnen

Danach wird auf Ausfiihren geklickt.

Lg; AdHocEnabler.sql - WS-URE-64\SQLEXPRESS2016.master (sa (33)) - Microsoft SOL Server Management Studio
Datei  Bearbeiten  Ansicht  Abfrage Projekt  Extras  Fenster  Hilfe

o B a2 M| BNeetbfage BR SR XPA|0-C-|B] S SR EEE-
E D p— - | b oAutihen o v B2 EE] PP S0 = EE| 0.
(Objckt-aplore [orocmrcsai—vsmea e -~
Verbinden ~ ¥ ¥ (VIS oo
| ] - params:
| = @ WS-URE-6N\SOLEXPRESS2016 (SOL Server 13.0,1742 - sa) | =
Datenbanken -
Sicherheit - result:
Serverobjekte -- do preparation for OPENDATASOURCE
Replikation LS8
Varwaltung. Ssp_configure 'show advanced options', 1;
7] XEvent Profiler | RECONFIGURE ;
G0
Ssp_configure 'Ad Hoc Distributed Queries', 1;
RECONFIGURE;
G0
EXEC sp_MSset_oledb_prop N'Microsoft.ACE.OLEDB.12.8', N'AllowInProcess', 1
G0

S EXEC sp_MSset_oledb _prop N'Microsoft.ACE.OLEDB.12.8", N'DynamicParameters’, 1

Bild 53 — Script ausfiihren

1.5.2 TRIC SQL Authentifizierung - Rechte Erweiterung

Schlie3lich muss der TRIC User, der die Anmeldung auf dem SQL Server ausfiihrt zusatzlich
das Recht SYSADMIN erhalten.

Wie der User fir die SQL Anmeldung hei3t und das Kennwort befinden sich in der Datei
..\TRIC_DB\ALL-USER\DatabaseMain.ini

Beispiel einer DatabaseMain.ini flir SQL Server:
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[ConnectionData]

ConnectionString=provider=SQLOLEDB.1;Initial Catalog=TRIC_DB;User Id=TRIC;
Password=TRIC;TimeOut=180;

= |J TRIC_DB ?
& [ Datenbankdlagramme

& 3 Tabellen
5 [ Sichten
= 3 Synonyme
& 1 Programmierbarkeit
& A Service Broker
& L Speicher
o Gl Sicherheit
=) 3 Benutzer
A dbo
I8 guest

J‘ INFORMATION_S

i

i 3 Rollen
7 J Schemas

i L Asymmetrische Schii
5 [ Zertifikate

i [ Symmetrische Schids
7 L Immer verschl(sselte
% (. Datenbank-Uberwacl
¥ L Sicherheitsrichtlinien

Bild 54 — TRIC und Products Datenbank — SQL Authentifizierung mit eigenem User TRIC

= L3 Sicherheit
= 3 Anmeldungen
&, #8M5_PolicyEventProce:
&, £8M5_PolicyTsglExecutic
& DESKTOP-1P3VIOT\SRE
& NTSERVICE\MSSOLSPS4
& NTSERVICE\SOLTELEME
& NTSERVICE\SQLWriter
& NTSERVICE\Winmgmt
& NT-AUTORITAT\SYSTEM

& sa
& TRIC ?
x| VORDEFINIERT\Benutzer

[# 3 Serverrollen

# 4 Anmeldeinformationen

& [ Uberwachungen

@ [ Serveriberwachungsspezifik

a Anmeldungseigenschaften - TRIC

Seite auswahlen
;3:?' Allgemein

el Servenolen

A Benutzerzuordnung

8 Sicherungsfahige Bemente
A Status

=5 Skrpt ~ [ Hife

Die Serverrolle wird verwendet, um einem Be

Servemolien:

] bukadmin

[+ dbereator

[[] diskadmin

[ processadmin
[ public

[[] securityadmin
[[] serveradmin

SpemradP

Bild 55 — Rechte des TRIC Users um [x] sysadmin erweitern im MS SQL Server Management Studio
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1.5.3

Anpassung fiir den SQL Server iiber den SQL Server

Konfiguration Manager
Beim SQL-Server ist ein erweitertes LOGON fur den SQL Server Dienst erforderlich.

Hier muss ein Administrator Konto fiir das LOGON eingetragen werden damit der
Austausch zwischen ACCESS Engine 64 Bit und dem SQL Server erfolgreich ist.

B 54 Server Cont
Datei  Aktion  Ansicht 7
as | 2|EBEH OPO®®
50L Server-Konfigurations-Manager (Lokal) || Mam
g 9 ame Status
o] SQL Server-Dienste || BisQL Server (SOLEXPRESS) Wird ausgefahrt
% mt ;E“_'E"::“I'?“W:’:‘; . i ‘32:: 350U Full-text Filter Daemon Launcher (MSSOLSERVER) Wird ausgefiihrt
: I gLSameN::w rllak r.;r.n ; b gt ﬁSQLFuJI-tm Filter Daemon Launcher (SOLEXPRESS)  Wird ausgefihrt
Erer- L= on Igl.ll'ﬂ 1 G
' 501 Native Client 11.0-Konfiguratio ._ﬁSQL Server Launchpad (SOLEXPRESS) Wird ausgefihrt
Eigenschaften ven 0L Server (SQOLEXPRESS) ? o
Always On-Verfugbarkeitsgruppen Startparameter Erweitert
Anmelden Dienst FILESTREAM
Anmelden als:
™ Integriertes Konto:
+ Dieses Konto:
Kontonames: t SNAdministrator Durchsuchen
Kennwort: [ EEmEsr R
Kennwort bestatigen: l xxxxxxxxxxxxxx
Dienststatus: Wird ausgefidhrt
Starken I Beenden | Anhalten Meu starten
E Abbrechen | |[Ubernehmen Hife

Bild 56 - SQL Server Dienst mit Administrator Konto im Server Konfiguration Manager

1.54 BricsCAD Netzwerk-Arbeitsplatz Einrichtung

Bei Netzwerkinstallationen, bei denen der lokale Arbeitsplatz aktualisiert werden muss,
muss zunachst BricsCAD V19 [32-Bit] manuell installiert werden. Diese Aktion wird auf
der Workstation ausgefiihrt. Hierflir wahlt man die Option [ 4. BricsCAD V19 ] aus.

Die Installation von BricsCAD V19 muss VOR dem Aufruf zur Erzeugung des TRIC V8
Icons durchgefiihrt werden.

-38-



1.5.5 Aktualisieren der Workstations bei einer Client/Server
Installation

Auf der Workstation wird das Upgrade-Installationsmedium aufgerufen. Im Reiter SQL
Netzwerk wird die Option [ 4. BricsCAD V19] ausgefiihrt.

Nach erfolgreicher Installation wird Gber den Windows Explorer auf das Netzwerk-
laufwerk gewechselt und im TRIC ...program\SETUP-Verzeichnis die Datei:
TRIC_Netzwerk_SQL.MSI ausgefiihrt.

d ¥ | Setup

m Start Freigeben Anichl
& v + Netowerk » vmserver2019 » opt » Program » Setup » b

Name Anderungsdatum Tep Gréle
# Schnellzugnff
" 05.2020 0% :

B Desktop B TRC Netzwerk S I i ) '_-I S _IF
18 datal 29.03.2018 13:38 CAB-Date 590 KB
lanwrslnacEs [ datal.hde 26032012 13:3¢ HOR-Date 17 KB
= Dolumente o 1 dataz 1 CAB-Date 1KB
&= Bilder * | layoutbin 29.03.201813:38 BIN-Datei KE
J Musie B setvp 29.02.2018 1338 Rwendung 364 KE
B videos g setup 29.03.2018 13:38 Korfigurationsein 1KE
setup.ing 29.03.2018 13:38 M-Date 215KB
& Onelrive _, REG-KTISLIDE 3032018 0757 TIP-koer prirnierte. 4 KB
[ Dieser PC 8] Setup 04122015 10:37 507 KB
# Win-Vista-w7 [ 2m ! Registriesungseint 1 KE
- Volume (Dx) 3 _Setup.dil 27042007 11:23 Arwendungsene 153 KB
dNM [ ISSetup.dil 8.0:4.2007 19:06 Arwendungserwe.., 323 KB
Bild 57 — Programm zur Erzeugung des TRIC Icons auf dem Client
ﬁ TRIC YE MNetzwerk (S0L Server)-Setup - x

Lesen Sie die Lizenzbedingungen fiir TRIC V8

Installation "7 ©o seven

TRIC:

Drucken Zuriick Instaliersn Abbrechen

[ 1ch stimme den Bedingungen der Lizenzversinbarung 2u.

Bild 58 - Startdialog flir TRIC-Icon Erzeugung auf dem Client
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ﬂ TRIC V2 Metzwerk (SQL Server)-Setup - x

Installation Der Setup-Assistent fiir TRIC V8
Netzwerk (SQL Server) wurde

abgeschlossen.
Kicken Sie suf Fertig stellen”, um den Setup-Assistenten zu
beenden.

TRIC:

Durick Fertig stellan Abbrechen

Bild 59 - Abschlussdialog fiir die Erzeugung des TRIC Icons

Das TRIC Programm-Icon und die Eintrage in

[START] > [Programme] > [TRIC VB8 SQL Netzwerk] werden angelegt. Nun kann TRIC
vom Arbeitsplatz aus gestartet werden.

Bild 60 — TRIC V8 Icon wurde parallel zu TRIC V7 installiert

1.5.6 Deinstallation der TRIC V7 Registry Eintrage

Damit beim Start von TRIC nicht noch die "alten" Startinformationen im Auswahl-
men fur eine Mehrfachinstallation von TRIC erscheint sollen diese Eintrage deinstal-
liert werden. Hierzu wird (iber den Suchbegriff Programme und Features (Apps & Fea-
tures) bzw. iber Einstellungen Apps die Liste der Programme aufgerufen.
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Einstellungen

System
Anzeige, B

Sound, Stromv:

Personalisierung

Hintergrund, Sperrbildschirm,

Windows-Einstellungen

Gerate
Blustooth, Drucker, Maus

Apps

Deinstallieren, Standardwerte,

o

Konten

Kontt

Netzwerk und Internet
WLAN, Flugzeugmodus, VPN

Zeit und Sprache

Spracherkennung, Region,

Farben optionale Funktionen Kontakte, ung Datum
Spielen Erleichterte Bedienung Datenschutz
abe, Bildschirmlupe, Standort, Kamera, Mikrofon

Uwe Redmer
Dokumente

Bilder

Einstellungen = & J

: Photoshop Ex..
Ein/Aus

ye Euchbegnff hier eingeben

Bild 61 — Aufruf der Funktion Programme und Features (Apps >> Apps & Features)

Um das TRIC V7 Icon und die zugehdrigen Registry Eintrage zu deinstallieren wird die
Option Programme & Features aufgerufen und TRIC V7 deinstalliert.
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Apps & Features

=

Microsoft Corporation

Sprachrekorder
Microsoft Corporation

Sway
Microsoft Corporation

E TeamViewer 14

Tipps
Microsoft Corporation

TortoiseGit 2.4.0.2 (64 bit)

kinstel lung suchen

E Total Commander 64-bit (Remove or Repair)
TRIC V7 SQL Netzwerk Client Server
TRIC V8 Netzwerk (SQL Server)

. Visual Studio Professional 2017

Bild 62 — Deinstallation TRIC V7 auf dem Client

2205.2020

8,00 KB
22.05.2020

8,00 KB
22.05.2020
26,03.2020

8,00 KB
22.05.2020

449 MB
28.01.2019

26.03.2020

=

834 KB
23.05.2020

28.01.2019
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1.5.7 Upgrade der Netzwerkinstallation ausfiihren

Mit Klick auf das TRIC V8 Icon wird BricsCAD gestartet. Wenn BricsCAD V19 zum ersten
Mal auf dem Rechner ausgefiihrt wird, wird nachgefragt, ob die vorhandenen Einstel-
lungen der Vorgangerversion kopiert werden sollen. Hier bitte mit JA antworten.

BncsCAD

Eine frihere Version von BricsCAD wurde auf diesem
System installiert.

Maochten Sie Einstellungen/Dateien aus, der vorherige Installation kopieren?

-

Bild 63 — Friihere Einstellungen aus BricsCAD ibernehmen

SchliefRlich wird die TRIC Installation gestartet und alle Anpassungen der Datenbank
und die Datenbanktrennung zwischen Projektdaten und Produkten werden ebenfalls
im Hintergrund ausgefiihrt.

Nach der Anmeldung werden weitere Aktualisierungen durchgefiihrt. Das kann eine
kurze Zeit dauern.

=] [ |4 | [ Vortoyer 4

vonLayer ] VorLayer sl b e B

FEEAF EFH 2w D550+ 4 k(5T kbl B9 a3 (7 ddkAnd | BHEE wmm D3

PHLOGIH <« B0 | SBEBi=EQ I AAAISIVERIEEXISF IR NP A BIRNEB SB=
| = Zeichungl % | TRICTM X |+]

Kene Ausnai ~|Be

(2] |
e B
~E abe 0 Vorlayer
olm P E—
—| € Unintypfekicr | 1
A= Lreratirke Vordayer
Zlo Tronsporenr | Varkayer
o 4|‘l\ & Erhebung 0 mm
*| e st —
&lem MSR SOFTWARE z
@ | PpPs
of |
i 0N !: -3 & anmelden x "
(=] I,—' A\ —. \ 8 s e Herzlich willkommg ~
Beginner ellierung direkt mit
fj A \\ e mh = te Al‘t, . Vn‘\’n‘mmkﬁvpzm.Eln‘{[hzﬂ?ﬂ\_ dracken
> zu organisieren.
\ 3 -
i o -
: = il
|1 = Abbruch ife a
\ — =
A 4 =
\ ] 4 v =
\ Q
A / &
-7 ;
: ! 3
‘ -
MER 'soFTi Rheingaustr. 88 Hotline: ;‘
= x D-65203 Wiesbaden +49 (0) 611 18 36 1-115
, L

Bild 64 — Erster Aufruf TRIC V8

1.5.8 Projektarchivierung durchfiihren

Um festzustellen, ob alle Aktionen korrekt ausgefiihrt wurden sollte man ein Projekt
archivieren.
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Siehe hierzu auch Kapitel:
4.2 Archivieren eines Projektes - Funktionsdanderung

Wird diese Aktion fehlerfrei ausgefiihrt ist TRIC V8 nun fir die weitere Bearbeitung be-
reit.
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1.6 Ausfiihren des TRIC Upgrades auf einem
Netzwerkserver Client/Server mit einer ACCESS
Datenbank

HINWEIS: Obwohl wir diese Installationsart generell nicht empfehlen, haben einige un-
serer Kunden diese gewahlt, obwohl dies bei groRer werdenden Datenbanken (meh-
rere Projekte) zu Performance-Problemen fihrt.
Trotzdem bendétigen diese Kunden Hinweise wie die TRIC V7 Version nach TRIC V8
upgegraded werden kann.

Das Upgrade darf nicht mehr von einem Client aus installiert werden, sondern wird
direkt mit Adminrechten auf dem Server, auf dem das TRIC Programm installiert wird

gestartet.

TRIC 1ric v7 > TRIC V8 Upgrade

ACCESS Netzwerk

2 TRIC Upgrade:

Workstation:

* F g BricsCAD® Y19

(%]

Beschreibung der Vorgehensweise zur Upgrade Installation im Netzwerk (Client/ Server):

Obwohl wir es nicht empfahlen haben einige Kunden TRIC mit einer ACCESS Datenbank auch im Netzwerk als Client/Server
Version installiert. Das filhrt im Laufe der Zeit jedoch zu erheblichen Performance Problemen.

Trotzdem bendtigen diese Kunden Hinweise wie die TRIC VT Version nach TRIC V& upgegraded werden kann.

Z f: g: Das Upgrade wird auf dem WIN Server gestartet, der die TRIC Programmdateien enthalt. (Admin-Rechte

notwendig)

Zunichst wird der Registry Fixer gestartet, der nach dem Programmwerzeichnis von TRIC fragt und danach wird das

TRIC Upgrade durchgefihrt.

Zum Schluss muss die Datei ... aus dem Verzeichnis . \TRIC_DB'\program\SETUP vom Client aus ausgefiihrt werden, damit
das aktuelle TRIC lcon auf dem Client angelegt wird. Dieser Vorgang muss von allen Clients ausgefuhrt werden_

[ 1. Registry Fixer]

Anders als in froheren Version von TRIC werden die Installationen und Upgrades fiir eine Client / Server Installation NICHT mehr
von einer WORKSTATION aus durchgefithit, sondern direkt auf dem Semver, auf dem TRIC installiert ist Hierzu ist es
notwendig, dass VOR dem Aufruf des TRIC Upgrades Eintrage fiir die Registry vorgenommen werden, damit das Upgrade
Programm die Information erhalt in welches Verzeichnis das Upgrade installiet werden soll. Hierzu wird dieser Aufruf
ausgefiihrt werden. Der Administrator zeigt dann in das Verzeichnis, in dem sich das Verzeichnis . \Opt\TRIC_DB\program
befindet. Nachdem der Registry-Eintrag erfolgreich erfolgreich erstellt wurde kann der nachste Programmpunkt [ 2. TRIC
Upgrade] aufgerufen werden_

[ 2. TRIC Upgrade] .
Bei der Upgrade-Installation von TRIC werden alle Anderungen automatisch vorgenommen. Das Programm findet die installierte
TRIC Version VT und installiert alle neuen Programmiteile in das vorhandene Programmwerzeichnis der Vorversion. Es wird in

dar Danictns ain nanar Fintran unrmannmman  dar haim Qtad unn TRIC sur Anewahl annahatan wird falle ae cich 1um aina

Dies ist das HILFE Fenster.

Wenn Sie die Maus iiber einen Knopf bewegen, wird hier die Hilfe zum Programm angezeigt.

Bild 65 — SQL Netzwerk-Upgrade
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[ 1. Registry Fixer]

Anders als in friheren Version von TRIC werden die Installationen und Upgrades fir
eine Client/Server Installation NICHT mehr von einer WORKSTATION aus durchgeftihrt,
sondern direkt auf dem Server, auf dem TRIC installiert ist. Hierzu ist es notwendig,
dass VOR dem Aufruf des TRIC Upgrades Eintrage fiir die Registry vorgenommen
werden, damit das Upgrade Programm die Information erhadlt in welches Verzeichnis
das Upgrade installiert werden soll. Hierzu wird dieser Aufruf ausgefiihrt werden. Der
Administrator zeigt dann in das Verzeichnis, in dem sich das Verzeichnis
...\Opt\TRIC_DB\program befindet. Nachdem der Registry-Eintrag erfolgreich erstellt
wurde kann der nachste Programmpunkt [ 2. TRIC Upgrade] aufgerufen werden.

o TRIC-Registryeintrige erzeugen = .

Pfad zur Config.Ini der TRIC-¥7-Instalation, die auf ¥8 aktuslisiert werden soll:

| Durchsuchen

Registryeintrage erzewgen | Beenden |

Bild 66 — Der ,,Registry Fixer” fragt nach dem Verzeichnis in dem sich die TRIC Installation befindet

& Offnen =
Nk «e OPT » Program » w | Q) Program” durchsuchen =
Organisieren = Meuer Ordner =~ @ 8
e
5| Dekumente A Mame
= Bilder e
Program Dengle
3 Dieser PC i
3D-Ohjek rep
i ekie
4 _ ! fdenu
= Bilder Setup
I Desktop SHM_MEMU
| Dokumente SO Server
& Downloads ¢a. Config
J’S Musik
B videos
‘o Lokaler Datentriger (C:) . 3
Dateiname: f‘:cnfig TRIC Config.ini

Bild 67 — ...\Program-Verzeichnis der TRIC Installation auf dem Server

Abbrechen
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L4

Il

| Pfad zur Config.Ini der TRIC-¥7-Instalation, de auf va akiualisiert werden sol:

i
|C:".DF'_'H'EI';Ira'|: \Config. Ini ’ Durchsuchen |
|

Registryeintrage erzeugen | Beenden |

Bild 68 — Registry Eintrag erzeugen

Mit dieser Aktion wird nun auf dem Server ein Eintrag erzeugt, der es den spateren
Aktionen erlaubt die Konfigurationsdateien und die Pfade (Laufwerksbuchstaben, bzw
UNC Pfade automatisch zu finden.

Der Bestatigungsdialog zeigt den erfolgreichen Eintrag.

Registry aktualisiert b4

Die Registryeintrage wurden erzeugt,

o]

Bild 69 — Erfolgreiche Installation des Registry-Eintrags

Danach auf den Knopf [OK] und im Zuordnungsdialog auf [Beenden] klicken
Nun wird die Upgrade Routine gestartet.

[ 2. TRIC Upgrade]

Bei der Upgrade-Installation von TRIC werden alle Anderungen automatisch
vorgenommen. Das Programm findet die installierte TRIC Version V7 und installiert alle
neuen Programmteile in das vorhandene Programmuverzeichnis der Vorversion.

Bei einem Client/Server Upgrade wird KEIN BricsCAD installiert. Die BricsCAD-Instal-
lation muss auf der Workstation stattfinden
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#3 TRIC VE (Access)-Setup

Installation Wilkommen beim Setup-Assistenten von
TRIC V8 (Access)

TRIC V8 (Access) wird auf dem Computer instaliert. Kicken
Sie auf “Weiter", um den Vorgang fortzusetzen, oder auf
“Abbrechen”, um den Setup-Assistenten 2u beenden

TRIC!

[ weter ]| | Abbrechen

Bild 70 — Client-Server TRIC Installation

158 TRIC VB (Access)-Setup

- X
Lizenzbedingungen g"
Lesen Sie die nachfoigenden Lizenzbedngungen e e ;

Bitte lesen Sie diesen Lizenzvertrag, bevor Sie die LIZENZ
installieren. Mit dem Kauf dieses Programmpaketes kommt
ein Software-Lizenzvertrag zwischen lhnen (Lizenznehmer)
und der MERVISOFT GmbH (Lizenzgeber), im nachfolgenden
MERVISOFT pgenannt, zustande. Sie erkennen den ¥

k] Ich stimme den Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu. ‘

Drucken Zuriick Abbrechen

Bild 71 — Lizenzbedingungen bestatigen



ﬁ Installationstyp

== *
Meuinstallation oder Upgrade von V7 TRI c @
® 3
o
I

Wihlen Sie aus, ob Sie eine vorhandene V7-Instalation auf Va8 aktualsisren
oder TRIC V8 neu instalieren wollen.

Installieren

Upgrade A

[ Desktop-Icon erzeugen

Zurick || Weiter Abbrechen |

Bild 72 — Desktop Icon deaktivieren und auf [Upgrade] klicken

Bei einer Client/Server Installation wird KEIN Desktop Icon installiert.

1 Installationsauswahl - x

Augsvahl der upaudatenden Instalda tion @
® 3

T

I

Wihlen See diejersge TRIC-V7-Instalaton aus, de Sie suf V8 upgraden
wollen.

TRIC DB - Access Lokal

zwock [ weiter | | Abbrechen

Bild 73 - Installationsauswahl
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48 TRIC V8 (Access)-Setup

Bereit rur Installation von TRIC V8 (AUT RI ‘ ﬁ

Klicken See auf “Installieren”, um die Installation zu starten. Kideen Sie auf “Zurlide”, um
die Instalationsenstelungen u prifen oder s Bndern. Kicken Sie auf "Abbrechen®, um
den Assistenben zu beenden.

Zwick | Gpinstalieren | | Abbrechen

Bild 74 — Installationsaufforderung

ﬂ TRIC VE {Access)-Setup

TRIC VB (Access) wird installiert I RI c ﬁ

Warten Sie, wihrend TRIC V8 (Acosss) vom Setup-Assistenten inatallert wird.

Ctatus: Die Irestalation wird Gberprift.
|

Bild 75 — Statusinformation zur Installation



189 TRIC V8 (Access)-Setup - *

Installation Der Setup-Assistent fiir TRIC V8 (Access)
wurde abgeschlossen.

Micken Sie suf "Fertig stellen”, um den Sstup-Assistenten zu
beenden,

Lesen See bitte im Lpgrade Handbuch die Hinweise 2um
Aufriumen der aktuslisierten TRIC -Installation!

TRIC:

Zurtick Abbrechen

Bild 76 - Im Schlussdialog gibt es einen Link zum Upgrade-Handbuch

HINWEIS: Das TRIC V8 Upgrade wird erst nach der Installation auf dem Client aktua-

lisiert.
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1.6.1 BricsCAD Netzwerk-Arbeitsplatz Einrichtung

Bei Netzwerkinstallationen, bei denen der lokale Arbeitsplatz aktualisiert werden muss,
muss zunachst BricsCAD V19 [32-Bit] manuell installiert werden. Diese Aktion wird auf
der Workstation ausgefiihrt. Hierflir wahlt man die Option [ 4. BricsCAD® V19 ] aus.

Die Installation von BricsCAD V19 muss VOR dem Aufruf zur Erzeugung des TRIC V8
Icons durchgefiihrt werden.

1.6.2 Deinstallation der TRIC V7 Registry Eintrage

Damit beim Start von TRIC nicht noch die "alten" Startinformationen im Auswahl-
men fir eine Mehrfachinstallation von TRIC erscheint sollen diese Eintrdage deinstal-
liert werden. Hierzu wird tGber den Suchbegriff Programme und Features (Apps & Fea-
tures) bzw. Uber Einstellungen Apps die Liste der Programme aufgerufen.

Einstellungen - o %

Windows-Einstellungen

System Gerite Telefon Netzwerk und Internet
Bluetooth, Drucker, Maus An

WLAN, Flugzeugmeodus, VPN

Personalisierung Apps Zeit und Sprache
Hintergrund, Sperrbildschirm, Deinstallieren, Standardwerte, Spracherkennung, Region,
Farben optionale Funktionen Datum

Spielen Erleichterte Bedienung Suche Datenschutz

Spieleleis Sprachausgabe, Bildschirmlupe, Standert, Kamera, Mikrofon

haoher Kontrast

A Uwe Redmer

Dokumente

Bilder

Einstellungen : 7

Photoshop Ex..

Ein/Aus

pel Euchbegnff hier eingeben

Bild 77 — Aufruf der Funktion Programme und Features (Apps >> Apps & Features)

Um das TRIC V7 Icon und die zugehdrigen Registry Eintrage zu deinstallieren wird die
Option Programme & Features aufgerufen und TRIC V7 deinstalliert.
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a1 Startseite

[Frscton

Apps

| £ Apps & Features
iz Standard-Apps
[ Offline-Karten

0 Apps fir Websites
1 Videowiedergabe

& Autostart

Apps & Features
u :;H'”'er! Corporation

Sprachrekorder

Microsoft Corporation

Sway

Microsoft Corporation
E TeamViewer 14

Tipps

Microsoft Corporation

TortoiseGit 2.4.0.2 (64 bit)

E Total Commander 64-bit (Remove or Repair)

TRIC V7 SQL Netzwerk Client Server
TRIC V8 Netzwerk (SQL Server)
. Visual Studio Professional 2017

Bild 78 — Deinstallation V7 auf dem Client

1.6.3 Aktualisieren der Workstations bei einer Client/Server

Installation

22.05.2020

8,00 KB
22.05.2020

8,00 KB
22.05.2020
26,03.2020

8,00 KB

22.05.2020
449 MB

28.01.2019

26,03.2020

28.01.2019

Auf der Workstation wird das Upgrade-Installationsmedium aufgerufen. Im Reiter SQL

Netzwerk wird die Option [ 4. BricsCAD V19 ] ausgefiihrt.

Nach erfolgreicher Installation wird Gber den Windows Explorer auf das Netzwerk-
laufwerk gewechselt und im TRIC ...program\SETUP-Verzeichnis die Datei:
TRIC_Netzwerk_SQL.MSI ausgefiihrt.
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/|

Setup

Freigenen

Aniicht

L ¥ v Metzwerk » wnserver20!9 » opt » Program » Setup » b
Mame Ander |'|'_;:.-'J-:I:.:1' Tp GraBe
# Schnellzugriff ﬂ]
TRIC Metrwerk S0L vstaller 254 KB
B Desktop Al . S0 KB
12| datz 580
“'_" rancak. ' Bsiniae 03.201 12 KB
{5 Dolumente | data? o 1KE
&= Bilder # || layoutbin KB
B Musik Bl setp 2503 Rewwendung 364 KB
B videos B setup 29.03.20181 Konfigurationsein, 1KB
setup.ing 29032018 13:38 INK-Datei 215KB
& OneDrive § REG-KTISUIDE 13032018 07:57 ZIP-kamprimierte. 4K
B Dieser PC & Setup (4122015 10:37 EMP-Datei 50T KB
| Win-Vista-w7 0= 122010 10:37 Regestrierungseint 1EE
= Volurme (C:) § _Setup.dil 7 Arwendungsenwe.. 153 KB
& 155etup dil 5.04.2007 19:06 Arweendungsense.., J23KB
b Netzwerk b P ;)
Bild 79 — Programm zur Erzeugung des TRIC Icons auf dem Client
ﬂ TRIC V& Netzwerk (S0L Server)-Setup - x

Lesen Sie die Lizenzbedingungen fiir TRIC V&

tirwerk !
Installation "™ 50 Seven

TRIC!

[ 1ch stimme den Bedingungen der Lizenzvereinbarung 2u.

Irestallieren Abbrechen

Zuriick

Bild 80 - Startdialog fiir TRIC-Icon Erzeugung auf dem Client
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ﬂ TRIC VE Metzwerk (SOL Server)-Setup - x

Installation Der Setup-Assistent fiir TRIC V8
Netzwerk (SQL Server) wurde

abgeschlossen.
Micken Sie suf Fertig stellen”, um den Setup-Assistenten
beenden.

TRIC!

urick Fertig stellen Abbrechen

Bild 81 - Abschlussdialog fir die Erzeugung des TRIC Icons.

Das TRIC Programm-Icon und die Eintrage in

[START] > [Programme] > [TRIC V8 ACCESS Netzwerk] werden angelegt. Nun kann TRIC

vom Arbeitsplatz aus gestartet werden.

Bild 82 — TRIC V8 Icon wurde parallel zu TRIC V7 installiert.
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1.6.4

Upgrade der Netzwerkinstallation ausfiihren

Mit Klick auf das TRIC V8 Icon wird BricsCAD gestartet. Wenn BricsCAD V19 zum ersten
Mal auf dem Rechner ausgefiihrt wird, wird nachgefragt, ob die vorhandenen Einstel-
lungen der Vorgangerversion kopiert werden sollen. Hier bitte mit JA antworten.

BricsCAD

Eine frihere Version von BricsCAD wurde auf diesem
System installiert.

Méchten 3ie Einstellungen/Dateien aus, der vorherige Installation kopieren?

-_— e

Bild 83 — Friihere Einstellungen aus BricsCAD ibernehmen

SchlieBlich wird die TRIC Installation gestartet und alle Anpassungen der Datenbank
und die Datenbanktrennung zwischen Projektdaten und Produkten werden ebenfalls
im Hintergrund ausgefiihrt.

Nach der Anmeldung werden weitere Aktualisierungen durchgefiihrt. Das kann eine
kurze Zeit dauern.

Prla@m-nftt

Qe NEag

d[——Voderr ] sdus B 1o B

= es
=88

Zeichougl % | TRICTM X |+]

QAT ddfBnD| BHEE WE DB
s pEF Y SRl LB HEB SR

€IRIG

o Anmeiden x

Geben See Lognnamen und Passiort en

e te Art,
Adminetrator ~ -
zZu organisieren.

Passwort

e

=

\ /
oY/
MER iSOFTi Rheingaustr. 88 Hotline:
= x D-65203 Wiesbaden +49 (0)611 18 36 1-115

Bild 84 — Erster Aufruf TRIC V8

Farhe ) vortayer

Lnientyp ——— Vortayer
Lnentypfakter |1

Transparenz | Vanayer

Tipps

Herzlich willkommen! ~

Beginnen Sie die Modelierung direkt mit
Volumenkarpern. Einfach riehen, driicken

FEEHesfMiil oo

g3

-]
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1.6.5 Projektarchivierung durchfiihren

Um festzustellen, ob alle Aktionen korrekt ausgefiihrt wurden sollte man ein Projekt
archivieren.

Siehe hierzu auch Kapitel:
4.2 Archivieren eines Projektes - Funktionsdnderung

Wird diese Aktion fehlerfrei ausgefiihrt ist TRIC V8 nun fiir die weitere Bearbeitung be-
reit.

1.7 Terminal Server Upgrade

Auf einem Terminal Server kann sowohl eine ACCESS als auch eine SQL Version
installiert sein.

Auf dem Terminal Server wird sich als Administrator eingeloggt und je nach
Vorinstallation die Installation ACCESS Lokal, ACCESS Netzwerk, SQL lokal oder SQL
Netzwerk ausgefihrt.

Siehe hierzu fur einen ACCESS Terminalserver das Kapitel:
1.3 Ausfuhren des ACCESS Upgrades auf einem lokalen Rechner
bzw.

1.6 Ausfuhren des TRIC Upgrades auf einem Netzwerkserver Client/Server mit
einer ACCESS Datenbank

Und fiir einen SQL Terminalserver das Kapitel:
1.4 Ausfuhren des SQL Upgrades auf einem lokalen Arbeitsplatzrechners
bzw.

1.5 Ausfiihren des SQL Upgrades auf einem Netzwerkserver fiir Client/Server
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2 Neuerungen gegeniiber der TRIC Version V7

2.1 Datei > Bereinigung der Stammdaten

Uber Datei > Dienstprogramme > Bereinigung der Stammdaten erreicht man eine
Funktion, die nicht verwendete Stammdaten aus der Datenbank entfernt.

Oft ist es vorgekommen, dass Anwender eine Vielzahl weiterer Stammdaten angelegt
haben. Hierzu zdhlen die Filtergruppen, die Produktgruppen und Hersteller.

Die neue Datenbank-Bereinigungsfunktion |6scht alle nicht verwendeten Stammdaten
aus den o.g. Gruppen. Hierdurch wird die Ubersichtlichkeit der Stammdaten wieder
erhoht und man selbst gibt keine unnétigen Daten mit seinen Projekten weiter.

n BricsCAD Ultimate (Lizenz, NICHT ZUM WIEDERVERKAUF) - [CAOpt\TRIC_VE&_32-50L"\Project\01000243\,01007346.0WG]
] Datei TRIC Bearbeiten Ansicht Einfagen Zeichnen LayerEin/Aus Andern Einstellungen Werkzeuge VDI3814-6 Hilfe

Login / Anmelden = VonLayer V”

[/%  Projektverwaltung

0.00 mm NIEE!
|E|lS@5 | a3|® | i o fb
GlEe S =

E4  Zeichnungsverwaltung

: Zeichnung sichern &| f‘- | @ @ Q |

TRIC Meni laden
SHN Menii laden

Stammdaten »
2 Import / Konvertieren >
&' GAEBEXPORT

h:: @ Plot Voransicht...

&
—] [:;l Drucken... Ctrl+P
g 2  Drucke Automationsschema
N ﬁ Drucke alle Funktionsliste(n) i T TG D — L — —
@ Drucke Automationsschema und/oder Funktionsliste(n} und/oder Zustandsgraph
WMF Ausgabe Testen
A Dienstprogramme > Dialogfenster-Positionen zuricksetzen
A
— Bricsys 24/7 Cloud > Datenbank kemprimieren / reparieren
EreTiien - Bereinigung der Stammdaten
SOL-Script ausfihren
() Beenden Alt+Ctrl+Q
é} [ Gesperrte TRIC-5tationen freigeben
: e fi PF[, TRIC Support - Dateierzeugung

[E Wiederherstellen...

Bild 85 — Bereinigung der Stammdaten
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2.2 Stammdaten Kabel - Markierung fiir "nicht mehr
verfiigbar”

Beim Export der Stammdaten KABEL wird ein neues Feld "Verfligbar" exportiert. Der
Wert 0 besagt, dass dieses Kabel in der Liste fiir eine Neuzuordnung eines Kabels
nicht mehr aufgelistet wird. Der Wert 1 besagt, dass das Feld auf "Verfligbar JA" ge-
setzt wird. Diese Funktion wird auch direkt im Kabeldialog angezeigt.

Damit Kabel, die nicht mehr lieferbar bzw. verfligbar sind, in den Auswahllisten bei
den Produkten, Feldgeraten und im Globalen Editieren nicht mehr angeboten wer-
den, gibt es die Moglichkeit diese Kabel umzudefinieren. Die Einstellung erfolgt Gber
den Dialog Stammdaten > Kabel > [Verfligbar].

Es handelt sich hierbei um eine Toggle-Taste. Beim ersten Klick wird das Kabel als
NICHT mehr verfiigbar gekennzeichnet. Wird ein Kabel, das nicht mehr Verfligbar ist
nochmals angeklickt, wird die Markierung wieder zuriickgenommen.

Der Grund dieser Notwendigkeit liegt darin, da einige Endkunden sich das gleiche Ka-
bel mehrfach angelegt haben und sich die Benennung nur durch zusatzliche oder ent-
fallene Leerschritte unterscheiden. Damit diese Kable fiir die Auswahl einer Neuzu-
ordnung nicht mehr angeboten werden, haben wir im Upgrade mehrfach vorkom-
mende Kabel als [Nicht mehr verfligbar] markiert.

o Kabel Verwaltung O X
Liste der Kabel
Kabelklasse Wahlen: ~
Typ Kabelkiasse Bemerkung Verfiighar 2
{<Micht zugeordnet=) 0 x <Micht zugeordnet= Ja
{<Micht zugeordnet=) 0 x 0 <Micht zugeordnet= Ja
(<Micht zugeordnet=) 0 x 0 Standard Ja
{<Micht zugeordnet=) 0 x 0 Halogenfrei Mein
{<Micht zugeordnet=) 0 x 0 Erandechutzkabel Ja
(<Micht zugeordnet=) 0 x 1 Standard Mein
{<Micht zugeordnet=) 0 x 2 Halogenfrei Mein
{<Micht zugeordnet=) 0 x 3 Brandechutzkabel Ja
(<Micht zugeordnet=) 4 x 1,5 Halogenfrei Mein
{<Micht zugeordnet=) 4 x 1,5 Brandschutzkabel Ja
{<Micht zugeordnet=) 4 x 10 Halogenfrei Mein
(<Micht zugeordnet=) 4 x 10 Brandschutzkabel Ja
{<Micht zugeordnet=) 4 x 120 Halogenfrei Mein
{<Micht zugeordnet=) 4 x 120 Brandechutzkabel Ja
(<Micht zugeordnet=) 4 x 16 Halogenfrei Mein &5
# Verfiigbar
Kabelmpart
Neu Bearbeiten Laschen
Kabelexport Kopieren
Schiiefien Hilfe

Bild 86— Kabeltyp als "nicht mehr verfligbar" markieren
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2.3 Verwendetes Kabel neu zuordnen

Ein Kabel, das in den technischen Daten, Produktgruppen oder Feldgeraten sowie in
den Produkten bzw. den Produktgruppen und Referenzen benutzt wurde, konnte
nicht geloscht oder korrigiert werden.

Versucht man nun ein solches Kabel zu |6schen wird ein Dialog getffnet bei dem man
Uber den Knopf [DETAILS] den verwendeten Kabeltyp einem anderen Kabeltyp zuord-
nen kann. TRIC korrigiert in der gesamten Datenbank den nicht mehr gewiinschten
Kabeltyp durch den neu zugeordneten.
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3 Listen

3.1

Listen > Kabelliste > Neues Feld GAEB-Text

In der Listenfunktion wurde fiir die Kabelliste ein neues Feld hinzugefuigt: "GAEB Text"

Dieses Feld gibt den Inhalt aus den Kabelstammdaten aus, der im Feld GAEB Text ein-

getragen wurde

‘ Vareinstellungen fir Listenprofile:Steck

Liste auswahlen

Kabeliiste ~

¥LS Vorlage-Datei
Techrische Daten

Kenfigurieren Spalte 1-3

Listenkopf

Kabelliste

DE-Kabelliste. s

Technische Daten

Produkt-Daten

Kabeldaten

Zeige Summe
Kopf 1 | Kopf 2 | Kabeldaten | Fulzeil

|| Mr Mr. Leer
| |Kabekyp Kabel Typ Anzahl
| |Lange [m] Lange Summierung
| |Spannung ™ Spannung Leer
| |Leistung Leistung Leer
| |Klemmenanzahl [Stack] AnschiUsse Summierung
|_|Klemmengrole Klemmengralis Leer
|_|PE Klemme [Stack] PE Klemme Summierung
| |Verwendung Verwendung Leer
| |Gepriit Geprift Leer
| |Bemerkung Bemerkung Leer
|NGAEB Tedt] ] GAEB-Text Leer

Ny :

Neu Lischen Auf Ab
Fufizeile Meue Liste Liste lschen OK (Ubernahme fiir Projekt) Abbrechen

Produktgruppenzuweisung

Al

e

Anzeigen j Produktgruppe ~

| | S ) | i ) | i ) i | o ) | i o o | o ) ) | o ) | . 8

-

R B e

Profimanager

<Nicht zugeordnet
ABSPERRKLAPPEN, wasserseiti
ANKLEMMEN

ANLAGE

Antrieb Zpunkt

ANTRIEBE

ANZEIGE
AUTOMATIONSSTATION
BEFEUCHTER

BELEUCHTUNG
BRANDELDEANLAGEN
BRANDSCHUTZKLAPPEN-BUS-SYSTE
BRENMER

BSK FEDERRUCKLALIF

BSK MECHANISCH
BUS-INTERFACE

DDC Controller

DIMMER

DOKUMENTATION
Drosselklappen
Druck-Differenzdrucktransmitter
E-ERHITZER

ERHITZER
ERR-EINZELRAUMREGLER

FAN COIL UNIT
FELDBUS-REGLER
FREGQUENZUMFORMER L

Hilfe

Bild 87 - Listen - Neues Feld GAEB-Text in der Kabelliste

Der Inhalt dieses Feldes wird in den Stammdaten der Kabeltypen eingetragen. Soll der
Inhalt auch in einer Excel-Vorlage benutzt werden muss die Spaltennummer (z.B. 14)
eingetragen werden. In der Vorlagendatei muss das Feld ebenfalls mit aufgenommen

werden.
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Bild 88 — Jedem Kabeltyp kann ein individueller Text fiir den GAEB Export zugeordnet werden

¥ Kabel Bearbeiten e s .
Kabelklazze: _S'ﬁndard W
Typ:
| (<Schaltschrank>) |
Adernanzahl: Adernguerschnitt:
|3x I 1.5 |
Produktnummer fiir GAEB (15 Zeichen max.)
| Schaltschrank |
Klasse: Einheit Kabel
Micht zugeordnet w Meter w
Freis: Wahrung:
0,00 |EURD w
Bemerkung:
Verkabelung im Schaltschrank
GAEB-Texte Verfligbar
Abbruch Hilfe

* Mermo

ies ist der Text fiir den GAEB Ex;

Abbruch

Hilfe

Bild 89 — Dieser Text wird in den Kabellisten eingetragen, wenn das neue Feld GAEB-Texte verwen-

det wird
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3.2 Listen - Einrichten Spalte 1-5

In der Listendarstellung wurden im Hinblick auf den detaillierteren Aufbau der Vorga-
ben aus der VDI 3814-4.2 / 2020 zusétzliche Felder aufgenommen.

Waren es urspriinglich 3 Spalten

1. Lfd. Nr.

2. Anlagen- und Geratekennzeichen
3. Feldgeratename

Der Informationsinhalt ist wie folgt erweitert worden:

Lfd. Nr.

AW E

o Zeigen in BMKZ

Uberschrift

Anlagen- und Geratekennzeichen
Feldgeratename
Ortskennzeichen
Physikalischer Einbauort

Spalte 1 | Lfd.Nr

Spalte 2 | BMKZ

Spalte 3 | Betrichsmittel

Spalte 4 | Ebene

Spalte 5 | Raum/achse

Anzeigen | Feld

| Trennzsich... |

v Mr.

V¥ AKS

v Gerateleennzeichen

n 2 Feldgeratename

Z Benutzerschlussel -
v Benutzerschlissel -

Benutzerschilssel -

Benutzerschlissel -

|/0-5chilssel

DIMN EN 62424 Typ

Benutzerschllssel -
Benutzerschlussel -
Benutzerschlissel -
Benutzerschlussel -
Benutzerschlissel -

I

Auf

Ortskennzeichen
Einbauort
Aaagregat Mummer
Anlage:

P P — e G R R =

Standard-Funktions-Module (SFM)

DIM EN §2424 Bezeichnung

Titel:

ISF:

Gewerl:

Geratekennz -Ref.
Bereichskennzeichnu

[Jkopiere Einstellungen fir alle Listen

Abbrechen

Sortiere Spalten Hilfe

Spalte ]

=

Bild 90 - Definition der Spalten 1 -5 fir die Listenerzeugung

Zusatzliche kénnen in diesen 5 Spalten weitere Inhalte aus der Datenbank unterge-

bracht werden.
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Mit Erscheinen der VDI 3814-4.3 (Tools und Funktionslisten — voraussichtliche Ende
2020) werden die Vorlagedateien fiir den Export in eine Excel-Vorlage Gberfihrt und

als Refresh ausgeliefert.

HINWEIS: Beim Ausdruck direkt in eine PDF Datei, bzw. auf einen Drucker, brauchen
die Spaltennummerierungen nicht tiberarbeitet werden.

Das Druckergebnis sieht dann wie folgt aus. Das Ortskennzeichen (hier als
Raum/Achse bezeichnet und der physikalische Einbauort kdnnen nun separat in der
Liste aufgefiihrt werden. Das gilt auch fiir die Excel-Vorlagen.

Geberliste Beispiel: Musterprojekt 3814-1 11/2009

Projekt: Titel: 1SP:
MERVISOFT MSR-Technik Kellerzentrale
2 Zeile 2 Zeile
Rheingaustrasse88
65203Wiesbaden Drusciciisum:
09.02.2020
LfdNr BMKZ Betriets mitel RaunvAchse| EbeneEinb..| ArtikelNr. | Hersteller Messelement
1 Geb01-ISP01-RLT-EGHFO1 PD-Wachter Zuluftfilter uo1 Raum 01 |PDS-L TRIC
2 Geb01-ISPO1-RLT-EGH-BO1 VL-Temperaturfiihler uo1 Raum 01 |T-PW TRIC
3 Geb01-ISPO1-RLT-EGH-B02 RL-Temperaturfiihler uo1 Raum01 |T-PW TRIC
4 Geb01-1SP01-RLT-EGHF02 ZUL Frost-Wéchter uo1 Raum01 [PDS-L TRIC

Bild 91 - Listenausgabe fiir die ersten 5 Spalten mit Ortskennzeichen und physikalischen Einbauort
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4 Projektverwaltung

4.1

Schnell-Archivierung

In der Projektverwaltung wird direkt unter dem Projekt-Auswahldialog ein neuer
Knopf angezeigt. [Schnell-Archivierung].

Nach dem Auslosen dieser Funktion wird ein Auswahldialog angezeigt, in dem meh-
rere Projekte zur Schnell-Archivierung angehakt werden kénnen.

Bild 92 - Schnell-Archivierung, Auswahl mehrerer Projekte

Projektliste
<Wahlen>
Name Datum
Beispiel: AMEV Adressierung 03.03.2013
Beispiel: BHKVW Funktions-Diagramme 07.08.2013
Beispiel: Bw HB GA V3.0 02.03.2008
Beispiel: Musterprojekt 3814-1 11/2009 30.01.2004
Beispiel: Planungshandbuch Gebdudeautomation 14.02.2006
Beispiel: Planungsunterlage WAGO GmbH & Co KG REVS  29.06.2015
Beispiel: Siemens Desigo Planungshandbuch 2017 15.09.2017
Beispiel: VDI 3813-2 5/2011 10.11.2015
Beispiel: Zustandsgraph (alte Version] 21.01.2013
Beispiel: Zustandsgraphen (neue Version) 29.01.2016
Schnell-Archivierung
Sortierung:
@Alphabetlsch O Nach Datum
Anzeige
@Alle OAnwender Einstellungen

MName

Beispiel:
Beispiel:
|:| Beispiel:
Beispiel:
[] Beispiel:
[ Beispiel:
[ Beispiel:
Beispiel:
|:| Beispiel:
|:| Beispiel:

AMEV Adressierung

BHKW Funktions-Diagramme

Bw HB GA V3.0

Musterprojekt 3814-1 11/2009
Planungshandbuch Gebsudeautomation
Planungsunterlage WAGO GmbH & Co ¥
Siemens Desigo Planungshandbuch 201
VDI 3813-2 5/2011

Zustandsgraph (alte Version]
Zustandsgraphen (neue Version)

Ok Abbrechen

501

Jaus

501
14-

14-

wne
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Als nachstes wird der Ordner angefragt, der fiir die Speicherung der Projektdateien
(*.TAF) verwendet werden soll. In dem nachfolgenden Dialog kann ein bereits existie-
render oder ein neuer Ordner / Unterordner angelegt werden.

Mit Klick auf [Ordner auswéahlen] wird der Speichervorgang gestartet.

Die Schnellarchivierung ben6tigt nur wenige Sekunden, auch fiir groRRe Projekte, um
alle Daten in die *.TAF-Datei zu speichern.

Existiert bereits ein Projekt mit dem gleichen Namen, wird hinter den Dateinamen
eine Nummer eingefligt: Beispiel:

Testprojekt. TAF
Testprojekt(1).TAF etc.

Somit ist sichergestellt, dass vorhandene Projekte dlteren Datums nicht tGberschrie-
ben werden.

« v 4 » DieserPC » OS(C) » Export > Schnell-Archivierung v O "Schnell-Archivierung” durchs.. @

Organisieren ¥ Neuer Ordner « = ~ (7]
~

~ i VI A
= Dieser PC Name Anderungsdatum Typ GréBe |

# 3D-Objekte Es wurden keine Suchergebnisse gefunden.
=| Bilder
[ Desktop
=| Dokumente
¥ Downloads
' Musik
E Videos
& 05 (C)
wp F (\MERVI-DCO" i
sy G (\MERVI-DCO i
=x H (\\MERVI-DCO » < >

Ordner: | Schnell-Archivierung

Ordner auswahlen Abbrechen

Bild 93 — Ordner Auswahl fur die Speicherung der Projektdaten
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Ein Erfolgsdialog muss mit <OK> bestatigt werden. Falls es bei einem oder mehreren
Projekten zu Problemen gekommen ist (z.B. nicht genligend Festplattenspeicher) wird
eine Fehlermeldung ausgegeben, die besagt, dass die Schnell-Archivierung nicht er-
folgreich war.

T LTI e v
ANSTCTIETE FTOjJeKLE P

100%

Startzeit 15:45

Schnell-Archivierung erfolgreich MERVISOET

Rheingaustrasse 83

0K 65203 Wiesbhaden

Logo: MERViISOFT + TRIC A4

Bild 94 — Erfolgsdialog der Schnell-Archivierung

Das Ergebnis ist je eine *.TAF-Datei fur jedes einzelne ausgewahlte Projekt.
w Cl\Exporf\SchnellFArchivierung\™.™

+ Name Erw._ | Grﬁf_’.e
@[] <DIR>
" Beispiel__AMEV_Adressierung. TAF 1.797.872
' Beispiel__ BHKW_Funktions_Diagramme. TAF 5460.101
| Beispiel__Musterprojeki_3814_1_11_2009.TAF 3.096.382
| Beispiel__VDI_3813_2 5 2011.TAF 1.941.045

Bild 95 — Auflistung der einzelnen erzeugten *.TAF Dateien.

4.2 Archivieren eines Projektes -
Funktionsanderung

Die Funktion Archivieren eines Projektes ist ebenfalls erweitert worden.

Wurde in der Vorgdngerversion zunachst das Projekt und der Name des Projektes fiir
die Archivdatei abgefragt, kamen nacheinander weitere Anfragen zum Tragen.

a) Name des Archivs

b) Sollen die Memos mit archiviert werden

c) Soll der zugeordnete Referenzstandrad auch gesichert werden.
d) Auswahl des Dateinamens fir die Referenz
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Fiir diese Anfragen musste der Anwender jeweils warten, bis der entsprechende Dia-
log eingeblendet wurde und mit JA oder NEIN bzw. mit Eingaben bestatigen. Dies
flihrte bei groReren Projekten zu einer Arbeitszeitbindung des Anwenders.

In der aktuellen Version V8 werden diese Anfragen alle vorab in einem Dialog gestellt.
Der Anwender kann somit in der Zwischenzeit andere Aufgaben erledigen und erhalt
zum Schluss das gewtlinschte Ergebnis.

Nach dem Aufruf der Funktion ARCHIVIEREN aus dem Aufklappment in der Projekt-
verwaltung erscheint nun nachfolgender Dialog:

® !

[] PROIEKT
Beispiel: Musterprojekt 3814-1 11/2009

[*] MEMOS im Projekt

REFEREMZEN

VDI 3814-1 BACnet

Ok Abbrechen Hilfe
Bild 96 — Projekt archivieren

Der Dateiname wird sowohl fiir das Projekt, als auch fiir die Referenz verwendet. Le-
diglich die Dateiendung ist unterschiedlich *.TAF fiir das Projekt und *.TRF fir die Re-

ferenz.
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5 Zeichnungsverwaltung

5.1 Export-Dateinamen

Bei allen Exporten [EXPORT] / [LISTEN] / [Archivierung] etc. werden vorhandene Da-
teinamen nicht mehr lberschrieben. Ist eine Datei mit gleichem Namen bereits vor-
handen wird automatisch eine Zahl angehangt.

z.B.:
Testprojekt.lOD
Testprojekt(1).10D
Testprojekt(2).10D
usw.

Damit ist sichergestellt, dass altere Versionen eines Exports erhalten bleiben und fir
einen Revisionsvergleich genutzt werden kdnnen.
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5.2 Druck-Dialog - PDF Export

Der Druckdialog ist um einen Funktionsaufruf erweitert worden.

[PDF Export]

Summenliste erzeugen fiir:

Alle auswiahlen

n i
P = 111
3 g VI ol
= -
c & 7 % | s
§ o B ¢ H =
= 2 = £
g g £ E —
o & = Ersteller Gepriift von
Projekt URE GBR w
Liegenschaft/Gebaud [] URE GBR
Geschoss: ] URE GBR I
Gewerk: ] | uRe RED L~
Anlage: ] i‘
Druck-Auswahl | * DO %
Drucken JDrucken'
v Automati PDF-Dateiname: |C:\expor‘t\BeispieI_ AMEV Adressierung |"|
L Ol Zustands
| O Automat]  Plotstiltabelle: | monachrome.cth w |
| | Automati
| O Automati .
] ] Automati Papierformat: | = g |
i Funktions
Ausrichtung: () Hochformat
@Querformat
Auf JI
1 [ PDF &ffnen
[ ]Hilfsdateien behalten
ort Abbrechen
| bbrech
™ —
4
SchlieBen PDF-Export Hilfe r

Bild 97 — Neue Funktion PDF-EXPORT

Hierflr wird die BricsCAD Funktion ,Veroffentlichen” genutzt.

Zundchst wird das gesamte Projekt durchsucht und alle Zeichnungen entsprechend
der Voreinstellung aus dem Drucken-Dialog in ein Temporar-Verzeichnis kopiert.
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Danach wird die Funktion ,Veroffentlichen” gestartet. Beim Erzeugen der PDF Da-
teien werden die Inhaltsverzeichnisse mit Hyperlinks versehen, so dass man in der
PDF Datei auf die Seitenzahl einer Anlage klicken kann und direkt dorthin verzweigt.

Diese Funktion bendtigt bei kleinen Projekten weniger Zeit als das Drucken in einen
PDF Writer, wie z.B. pdfFactory, bei gréBeren Projekten jedoch mehr Zeit. Hier muss
man abwagen, ob der Vorteil der Hyperlinks im Inhaltsverzeichnis, sowie das Durch-
suchen der Dokumente die Wartezeit ggf. aufwiegt.

Aullerdem gibt es bei BricsCAD V19 eine Beschrankung auf ca. 200 Dateien, die in

eine PDF erzeugt werden kénnen, die hoffentlich im Release 20 gefixt ist. Hierzu
wurde ein Support Request (SR95288) an Bricsys gestellt.
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5.3 Drucken neues Feld ,,Gepriift von“

Im drucken Drucken-Dialog wurde fiir die Summenblatter, Deckblatter und dem In-
haltsverzeichnis das Feld Gepriift ergdnzt. Es wird jetzt im Zeichnungsrahmen in der

jeweiligen Rubrik mit ausgefiillt. Mochte keinen Inhalt haben, dann sollte hier ein

Leerzeichnen eingegeben werden.

Die Felder fir die Anlage und jedes einzelne Blatt werden liber den Anlagen-Dialog

gepflegt, nicht Gber den Drucken-Dialog.

Summenliste erzeugen fiir:

[+] Alle auswihlen

0

i £

£ 8 s

§ o & ¢

= = =

8 2 £ 3

o O = @ Ersteller Gepriift von
Projekt | URE | |Ger |
Liegenschaft/Geb&ud ] ‘ URE ‘ ‘ GBR ‘
Geschoss: [] ‘ URE ‘ ‘ GBR ‘
Gewerk: [] ‘ URE ‘ ‘ GBR ‘
Anlage: ]

Druck-Auswahl

Drucken ]Drucken

<

Automationsschema (wie gespeichert)
Zustandsgraph
Automationsschema mitl/O-Leisten

Automationsschema mit Produkten
| Automationsschema mit Regelung
4 Funktionsliste Teil 1

Auf Ab

Il
[l
] Automationsschema mit Benutzerschlisseln
(]
(]

Bild 98 — Feld , Gepruft” fur Deckblatt, Summenliste und Inhaltsverzeichnis
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6 Referenzverwaltung

Gesperrte Standardreferenzen

Alle von TRIC mitgelieferten Standardreferenzen sind jetzt gesperrt.
Man kann Sie zwar fir ein Projekt auswahlen, jedoch nicht mehr verandern.

* Referenzverwaltung O

Verfiigbare Referenzstandards

=M 01 SBT - DINENISO 16484 - BAS - BACnet - RA 3813
--. DINENISO 16484-3 - BAS - BACnet - RA 3813

--. DINENISO 16484-3 BACnet

--- Kieback&Peter BACnet (DINENISO 16484-3) 0.RA
--- Kieback&Peter DINENISO 16484-3 BACnet

--- Siemens DINENISO 16484-3 BACnet

--. WAGO DIN EN ISO 16484-3 BACnet

[ ]Nur im aktuellen Projekt benutzt

Meu Kopieren Bearbeiten Lischen
Sortieren . Verschieben Archivieren Wiederherst.

Funktionscodes GAEB-Text Funktionsliste

KO-Einstellung (7.2) Referenzen tberpriifen

Akt. Techn. Daten Abbruch Hilfe

>

N

Bild 99 - Gesperrte TRIC Standard-Referenzen
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Verfiigbare Referenzstandards

‘m Klappen

@ LvB und Handeingriffe

[+ Mittelspg.- und Niederspg.-Anlagen

--- Motore und Stufige-Antriebe

[i]--- Pumpen und Rep.-Schalter

&y PulSt - Pumpe, 1-stufig - 1003

----- Pu25St - Pumpe 2-stufig - 1004

h TRIC - Strahlpumpe 3-Punkt - 350031
PuTwn - Zwillingspumpe - 350030

----- PuCtr - Pumpe mit Frequenzumrichter - 1005
h PuCtr - Pumpe Drehzahlgeregelt (BUS) - 350061
----- TRIC - Strahlpumpe Stetig - 350029

----- MtnSwi - Wartungsschalter - 1155

----- &y K & P - Pumpe Bus - 501017

----- K & P - Doppelpumpe - 501025

[+- B8 RWA- und Sicherheitsanlagen

--- Kieback & Peter - Zahler + Elektro ~

W
ol T o SR LT L |
[ ]Nur im aktuellen Projekt benutzt
Meu Kopieren Bearbeiten Lischen
Sortieren Verschieben Archivieren Wiederherst.
Funktionscodes GAEB-Text Funktionsliste
KO-Einstellung (7.2) Referenzen tberpriifen
Akt. Techn. Daten oK Abbruch Hilfe

Bild 100 - Gesperrte Referenzgruppen

X

-74 -



Verfiigbare Referenzstandards

*®

Fiir GA Fiir
[+-I8 Kieback & Peter - Zahler + Elektro e
G-I Klappen Feldgerate-Eigenschaften Fel
B8 LVB und Handeingriffe Anzeigen Funktionen VDI Spalte ~ A
M Wittelspg.- und Niederspg.-Anlagen L 1 1.1 Phys.,B.Ausg.Schalt./Stell ¥
L : I:Utore unddS;uﬂgeS-A:tEebe ® 0 1.2 Phys.,A.Ausg.Stellen/Dimm. b
pley et i
Pu1St - Pumpe, 1-stufig - 1003 :-_ == Pys"B'E"g'e" :
PU2St - Pumpe 2-stufig - 1004 L LitiEhys, B Fing zahion
TRIC - Strahlpumpe 3-Punkt - 3500] ® 0 1.5 Phys. A.Eing.Messen o
PuTwin - Zwillingspumpe - 350030 ® 0 2.1 Komm.,Ausg.Schalten X
PUCr - Pumpe mit Frequenzumrichi ® 0 2.2 Komm.,Ausg.Stellen/Sollw. ]
PuCtr - Pumpe Drehzahlgeregelt (Bl ® 0 2.3 Komm.,Eing.Melden v |
TRIC - Strahlpumpe Stefig - 350028 << Funktionscodes bearbeiten <
MG - Warhingsschalier 115 Funktionscodes verwenden : 7=
K & P - Pumpe Bus - 501017 . i _ Anzeigen J/N
K & P - Doppelpumpe - 501025 Automatisch berechnen
[+-® RWA- und Sicherheitsanlagen
A e R
[Inur im aktuellen Projekt benutzt
Neu Kopieren Bearbeiten
| BACnet Funktionsliste
Sortieren Verschieben Archivieren
| - — mit BACnet
Funktionscodes GAEB-Tex| KDt e
| Referenz-Name | PulSt - Pumpe, 1-stufi
| Produkt A
KO-Einstellung (7.2) Referenzi

Ref_Block_ID 1003

Kabel bearbeiten MEI_DIULR_ 1L

S S D S A and

Bild 101 — Gesperrtes Referenzobjekt in einer TRIC Standard-Referenz

6.2

Um Objekte einer Referenz anpassen zu konnen, muss die Referenz fiir das Projekt
kopiert werden und nach dem Kopieren in der Projektverwaltung dem Projekt zuge-
ordnet werden. Erst dann werden die Objekte mit deren gednderten Inhalten beim
Einfligen eines Blocks zur Anwendung kommen.

Referenzen kopieren

Das fuhrt zu folgendem Workflow:

Muss ein Inhalt eines Referenzobjektes gedndert werden, z.B. statt 2 Meldungen in
der Pumpe 3 Meldungen, dann?

a) Standard-Referenz kopieren und beim Kopieren umbenennen
(z.B. Kunden-/oder Projektname)

b) Zuordnen des neuen Referenzstandards zum Projekt
Projektverwaltung > Bearbeiten > Referenzen > Auswahl neue Referenz <OK>

c) Offnen einer Zeichnung des Projektes

d) Entweder Doppelklick auf ein Objekt - vom Inhalt her zu dnderndes Objekt
(z.B. die Pumpe) - > Klick auf [Ref. Verbinden], dann [Bearbeiten] und dort die
Anderung vornehmen, z.B. Spalte 1.3 zusétzlich die LVB zuordnen. Oder (iber
die Referenzverwaltung > Aufruf des Objektes innerhalb der kopierten Refe-
renz und Uber [Bearbeiten] das gewlinschte Objekt anpassen. Anpassen der
Spalten 7.1 und 8.2 nicht vergessen.
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Verfiigbare Referenzstandards

[-f@@ VDI 3814 - BAS - BACnet - RA 3813 —
Flﬂ. 01 SBT - VDI 3814 - BAS - BACnet - RA 3813
é. Kieback&Peter BACnet 11/200¢ ot =
-am o Referogh:
é‘. Kieback&Peter Original 11/200|

Hl;l. Siemens VDI 3814-1 11/2009 | Namen eingeben:
é. VDI 3814-1 11/2009
[ B8 VDI 3814-1 BACnet

VDI 3814 fiir Musterp

| i Beschreibung 6

S

v

mit BACnet

Versionsnummer:

Beschreibung

B | |:| Gesperrt
Neu Kopieren

Sortieren Verschieben ‘

[Imur im aktuellen Proj enutzt

|
Funktionscodes |_.2-mmm

KO-Einstellung (7.2)

Akt. Techn. Daten OK Abbruch

Bild 102 — Kopieren eines Referenzstandards

FUI"IktIOI"IShStE_é

v |

Referenzen iiberpriifen

(O

Das ist eine Kopie der VDI 3814 - BAS - BACNET - RA 3813
Hierin wird die Pumpe 1003 einstufig in den Meldungen um LVB in
der Spalte 1.3 erweitert.

0K Abbruch Hilfe

Zunachst wird in der Referenzverwaltung der Standard ausgewahlt und markiert,
der als Quelle dienen soll. Danach wird die Aktion [Kopieren] (1) angeklickt.

Um einen neuen Namen eingeben zu kdnnen muss das Hakchen [x] Gesperrt (2)

deaktiviert werden.

Der neue Name (3) kann nun eingetragen werden. Die neue Funktion einem Refe-
renzstandard eine Versionsnummer (4) vergeben zu kénnen, sowie einen Kom-
mentar/Beschreibung (5+6) hierzu einzutragen, erleichtert spater die Handhabe
der Referenzstandards. Diese Informationen werden beim Uberstreichen mit der
Maus in der Referenzverwaltung als Tooltip angezeigt.
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6.3 Aktualisieren auf Referenzstandard

Wird nun eine Pumpe aus der Blockverwaltung eingefiigt, die mit dem Referenzobjekt
verbunden ist, dann werden nun 3 statt 2 Meldungen in der Funktionsliste eingetra-
gen.

Sollen alle bereits eingefligten Pumpen auf den gleichen Stand gebracht werden, so
kann die Option aus der Zeichnungsverwaltung > [Skripte] > Experten > Aktualisieren
auf Referenzen > [x] Selektives Aktualisieren und dort die Produktgruppen-Auswahl
,Pumpen” und das geanderte Referenz-Objekt aus gewahlt werden. Es werden nun
alle Pumpen, die mit dem Referenzobjekt verbunden sind auf den aktualisierten
Stand gebracht.

Beginne mit Ebene:
Aktualisieren
[ Alle Gerate in Funktionsliste anzeigen
Titel: | calla> o [/] Aktualisieren auf Referenzobjekte | Einstellungen

# [+] Selektives Aktualisieren h
ISE: v

[JGeréte neu nummerieren >
Gewerk: - [ startnun ‘
Beging L

[lagaregat  produktgru [ PumeEN | E
e Funktiong

Projekt: Beispiel: Musterprojekt 3814-1

Anlage: v

oppelpumpe 501025

- Pumpe Bus 501017

TRIC - Pumpe 1-stufig 1003

[ TRIC - Pumpe Drehzahlgeregelt (BUS) 350061

ad

|:| Letzte gedffnete Zeichnung wihlen D [/O-Leistt
[ Aktualisie

Aktualisig
[ ] entferne

Allgermein
Anlage
Kabel
Experten h O O
Expert Entwurtsplanung O B
Experen (alte Projekts) L | [Inur nach Referenzsymbol ID aktualisieren [ Imark. alle

Aktiviere Zeil
[eA-Liste
[ raumaut

oK Abbrechen Hilfe

Automatische Berechnung
[JeA-Liste .
Ein Aus =

] RA-070-Liste o

Bild 103 - Selektives Aktualisieren auf Referenzen

Hinweis: Diese Funktion kann nur von TRIC-Administratoren, nicht von TRIC-Anwen-
dern, ausgefuhrt werden. Dieses Recht wird beim Anlegen des Benutzers eingestellt.
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6.4 GAEB Export - Preise fiir VDI Spalten

Es ist nun moglich jede einzelne VDI Spalte mit einem Wert zu belegen. Dies war in
der Version 7 zwar auch schon moglich, jedoch galten die eingetragenen Werte fiir
alle Projekte. Mit der Version V8 ist es nun moglich Preise als Profil zu speichern und
diese dann in einem anderen Projekt aufzurufen, obwohl der gleiche Referenzstan-

dard verwendet wird.

Zundachst wird in der Projektverwaltung der Link [Funktionslisten-Einstellung aufgeru-
fen. Danach wird der Knopf [Preise fur Spalten hinzufligen] betatigt.

*

Allgemeine Daten
Einstellungen

‘weiteres

temold]
Funktionslisten-Einstellungen
Feferenzen

Mummerierung

Automatizche Berechnung Ga-Liste
Automatizche Berechnung [RA070)
Anlagen-/Benutzerzchl

MERYisoFTi #TRIC

Lagar MERVISOFT + TRIC 44

] Projekt spemen

Projektiste: [Beispieh Musterprojekt 3814-111/2009 |
Prajekt: [MERVISOFT |
|Hhaingaustlasse a3 |

(65203 Wiesbaden
Sprache: | Deutsch o
Richtiinie/Morm: | %D 3814-1 11/2009 o

BAChet Funklionslisten

Refererzen | YOI 38141 BACnet

Projekipfad:  C:ADpthTRIC_VE_324Projectt01000243

OK Abbruch

Zusammensetzung erste Spalte der Funktionsliste

Anzeigen | Feld
M Geratekennzeichen
[

Typ
Bezeichnung
Feldgeratename
1/0-5chilissel

Funktionstext

[ Trennzeichen |

- -

Oo<g=

Auf Ab

Funktionsgruppenfilter | <wahlen > Y

Sortierung
(®) TRIC Standard

(O Nach Hauptgerat

(C) Nach Geratekennzeichen
() Mach Produktaruppe

(O Mach Gerétename

Yorlagen

LS Funktionsliste Teil 1 tric5_FunctionList_02.xls

Ve

Preize fir Spalten hinzufiigen

Hilfe

Bild 104 - Projektverwaltung Funktionsliste [Preise fur Spalten hinzufligen]

Uber einen Doppelklick auf den Preis oder iiber die Markierung der Spalte und dem
Klick auf [Bearbeiten] wird der nédchste Dialog aufgerufen in dem der Preis eingetra-

gen werden kann.
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o GAEB-Text fur Funktionsliste O

Liste der Spalten

Profil | | ~

VDI Spalte Beschreibung Preis
DDC 1.1 Phys.,B.Ausg.Schalt. /Stell Phys. ,B.Ausg.Schalt. [Stell 0,00
DDC 1.2 Phys.,A.Ausg.Stellen/Dimm., Phys. ,A. Ausg.Stellen,Dimm, 0,00
DDC 1.3 Phys. ,B.Eing.Melden L\\, Phys. ,B.Eing.Melden 0,00
DDC 1.4 Phys.,B.Eing.Z&hlen Phys. B.Eing.Z&hlen 0,00
DDC 1.5 Phys.,A.Eng.Messen Phys. ,A.Eing.Messen 0,00
DDC 2.1 Komm.,Ausg.Schalten Komm. Ausg.Schalten 0,00
DDC 2.2 Komm. Ausg.Stellen/Sollw. Komm. Ausg.StellenSollw. 0,00
DDC 2.3 Komm.,Eing.Melden Komm. Eing.Melden 0,00
DDC 2.4 Komm. Eing.Z&hlwert Komm. Eing. Zahlwert 0,00
DDC 2.5 Komm. Eing.Mefwert Komm. ,Eing.Mefwert 0,00
DDC 3.1 Uberwachen Grenzw. fest Uberwachen Grenzw. fest 0,00
DDC 3.2 Uberwachen Grenzw. gleit. Uberwachen Grenzw. gleit. 0,00
Bearbeiten
Preisprofile
| e
Bild 105 - Bearbeiten eines Preises fiir eine VDI Spalte
* DDC 1.1 Phys., B.Ausg.Schalt./Stell X
Preis | 10,00] ||Evro ~
1.1 - Bindre Ausgabe Schalten/Stellen ~

Schalten:
(EIM/AaUS) oder mehrstufige Befehle,
Ausgénge (BA) ausgegeben.

Meldungen:

Die physikalische Ausgabefunktion Schalten umfasst einstufige

Diese werden als Dauer- oder Impulssignale Gber physikalische bindre

Rickmeldungen (RM) die logisch zu den Schaltbefehlen gehdren,
Ortlich-Fernschalter oder Informationen zur Lokalen
Vorrangbedienung (LVE) sind je nach Projektierung in den Spalten 1.3
oder 2.3 (Bindre Eingabe Melden) festoeleat. Falls erforderlich wurde

i BafrblaninRihe mackantealls f0aalba 7 EY <la wnskhicina

Kurzbeschreibung:
Phys. B.Ausg.Schalt. jStell

Kopi Ku
Yollstandige Beschreibung: fisiEhitihi o

Phys. B.Ausg.5chalt. /Stell

Coc 1 B [awa | e

W

Bild 106 - Preis eintragen und mit OK speichern
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Ergebnis der Eintragung in der Ubersicht

o GAEB-Text fur Funktionsliste O

Liste der Spalten

Profil w

VDI Spalte Beschreibung Preis

DDC 1.1 Phys. B, Ausg.Schalt. /Stell Phys. B, Ausg.Schalt. fStell 10,00
DDC 1.2 Phys. A.Ausag,StellenDimm., Phys. A, Ausg.Stellen/Dimm, 0,00
DDC 1.3 Phys.,B.Eing. Melden Phys. ,B.Eing.Melden 0,00
DDC 1.4 Phys.,B.Eing. Zahlen I Fhys. ,B.Eing.Zahlen 0,00

Bild 107 - Ergebnis der Eintragung des Preises

Nachdem alle Preisanpassungen durchgefiihrt wurden, konnen alle Anpassungen als

neues Profil gespeichert werden. Hierzu wird der Knopf [Preisprofile] betatigt.

offf GAEB-Text fiir Funktionsliste =] X

Liste der Spalten

Profi | | v

VDI Spalte Beschreibung Preis ™

DDC 1.1 Phys.,B.Ausg.Schalt. /Stell Phys. B. Ausg.Schalt. [Stell 0,00
DDC 1.2 Phys. A Ausg.Stellen/Dimm. Phys.  A.Ausg. Stellen/Dimm. 0,00
DOC 1.3 Phys.,B.Eing.Melden [} Phys. B.Eing.Melden 0,00
DDC 1.4 Phys.,B.Eing.Zahlen Phys. B.Eing.Zahlen 0,00
DDC 1.5 Phys. A.Eing.Messen Phys. A.Eing.Messen 0,00
DOC 2.1 Komm. Ausg.Schalten Kaomm. ,Ausg.Schalten 0,00
DDC 2.2 Komm. Ausg.Stellen/Sollw, Komm. ,Ausg.Stellen Sallw, 0,00
DDC 2.3 Komm. Eing.Melden Kamm. ,Eing.Melden 0,00
DDC 2.4 Komm,,Eing.Zahlwert Komm. ,Eing. Zahlwert 0,00
DDC 2.5 Komm,,Eing.Mefiwert Komm. ,Eing.MeBwert 0,00
DDC 3.1 Uberwachen Grenzw. fest Uberwachen Grenzw. fest 0,00
DDC 3.2 Uberwachen Grenzw, gleit, Uberwachen Grenzw. gleit, 0,00 w

Bearbeiten

»

Preisprofile

Hilfe

Bild 108 - Aufruf des Dialogs [Preisprofile]

-80-



Im Profilerstellungsdialog kann nun ein NEUES Profil angelegt werden.

I‘?:"e"_.'Z'i'iﬁ *

Mame

»

Sichern Neu Bearbeiten

Léschen Laden Schliefen Hilfe

Bild 109 - Neues Profil erzeugen

Im darauffolgenden Dialog wird der gewlinschte Name eingetragen

* Meu

Profil Mame;

| Preis firr GAEB Export Projekt 1

Abbruch

Bild 110 - Name des Profils eintragen
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Mit [OK] wird das Profil gespeichert und mit der Option [LADEN] dem Projekt zuge-
ordnet

o GAEB-Text fur Funktionsliste

Liste der Spalten ’
Profil ort Proj v|
VDI Spalte Beschreibung Preis

DDC 1.1 Phys.,B.Ausg.Schalt. /Stell Phys.,B.Ausg.Schalt. /Stel 10,00
DDC 1.2 Phys.,A.Ausg.Stellen/Dimm, Phys. A, Ausg.Stellen/Dimm. 0,00
DDC 1.3 Phys,,B.Eing.Melden Phys.,B.Eing.Melden 0,00
DDC 1.4 Phys.,B.Eing.Z&hlen Phys.,B.Eing. Zahlen 0,00
DOC 1.5 Phys.,A.Eing.Messen Phys. A.Eing.Messen 0,00
DDC 2.1 Komm.,Ausg.Schalten Komm.  Ausg. Schalten 0,00
DOC 2.2 Komm.,Ausg.Stellen/Sollw. Komm.  Ausg. StellenfSollw. 0,00
DDC 2.3 Komm.,Eing.Melden Komm. ,Eing.Melden 0,00
DDC 2.4 Komm.,Eing.Z&hlwert Kamm. ,Eing. Z&hlwert 0,00
DDC 2.5 Komm.,Eing.Melwert Kamm. ,Eing.Ma@wert 0,00
DDC 3.1 Uberwachen Grenzw. fest Uberwachen Grenzw. fest 0,00
DDC 3.2 Uberwachen Grenzw. gleit. Uberwachen Grenzw. gleit. 0,00

Bearbeiten

Preisprofile

Hiffe

Bild 111 - Profil wurde dem Projekt zugeordnet
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Um die Preise fiir den Export zu verwenden und als Kalkulationsvorgabe zu exportie-
ren muss das Hakchen [x] Mit Preis im Link [Funktionsliste] im GAEB-Export Dialog an-

gehakt werden.

Kopfdaten
Produkte
Funktionsliste
Kabel

Erstellen
Summenliste ~

Einteilung nach TRIC-Ebene
15P: &

Export

* GAEB-Export von Projekt 'Beispiel: Musterprojekt 3814-1 11/2009"

Listen-Profil | TRIC GAEB Profile ~ Profile

Wahle Level:

Allgemein

Projekt: Bei_spiel: Musterprojekt 3814-1

Titel: | < pfle ~
ISP: ~
Gewerk: o
Anlage: ~

[(Letzte gedffnete Zeichnung wahlen

Export Hardwaredatenpunkte
Gemeinsame Datenpunkte
Verarbeitungsfunktionen
Managementfunktionen

Mit Preis

Ubermittle Produktnummer entsprechend GAEB (max. 15 Zeichen)
[CImit Spaltennummer von Funktionsliste
Mur Anzahl > 0 exportieren

s

Fiir Projekt sichern I Abbrechen Hilfe

Bild 112 - Preis fiir die VDI Spalten mit exportieren
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Das Ergebnis im GAEB-Writer sieht dann fiir die Spalte 1.1 wie folgt aus:

Position:

(©D):

Positions-Typ: {normal) | Zuordnungszahl:

Kennz. Wiederhl.: | {narmal) ~ | Wiederholung
von OZ/Ausf.nr.:

Kennz. Bedarfspos.: {narmal) i

Ab | Arial v 10 v

[Fabe ~] B f

I=

0 Nachirag:

MNummer:

Status: ~

Kurztext: [Phys_.B Ausg Schalt /Stell

Ab [aial v 1o v [Fabe | B 1

=

Langtext: 1.1 - Binare Ausgabe Schalten/Stellen
Schalten:
Die physikalische Ausgabefunktion Schalten umfasst

einstufige (EIN/AUS) oder mehrstufige Befehle. Diese
werden als Dauer- oder Impulssignale iiber physikalische
binire Ausgange (BA) ausgegeben.

Meldungen:

Riickmeldungen (RM) die logisch zu den Schaltbefehlen
gehéren, Ortlich-/Fernschalter oder Informationen zur
Lokalen Varrangbedienung (LVB) sind je nach
Projektierung in den Spalten 1.3 oder 2.3 (Binare
Eingabe Melcen) festgelegt. Falls erforderlich wurde

die Befehlsausfiihrungskontrolle (Spalte 3.5) als
zugehdrige Verarbeitungsfunktion festgelegt

Stellen:
Die physikalische Ausgabefunktion binar Stellen,
umfasst im Fall einer 3-Punkt Ausgabe zwei

Menge:

41,000 Einheit
10,000 EUR *

s =
1l

Einheitspreis: [ Aufforderung zur

physikalische binare Ausgange (BA) ader im Fall einer

EP-Aufgliederung:

[Ckennz. freie Menge [FM]

Proz. Nachlass: [ ermzechen fur zu
bezuschlagen [bz]
Gesamtbetrag: 410,00 EUR [Position entfalt [R]

Wordpad

Texterg.
einfgen:

TA
i
Orta
» Om

Teimengen [TM] Zeitansatz:
Einheitspreis-Antele

0 Katalogzuord.

[IKennz. Leitbeschr. [L]

~ STLB-Bau (nein)

Bild 113 - Preisiibergabe fiir die VDI Spalten -Ergebnis im GAEB-Writer
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7 Blockbearbeitung

71 Gerat / Block In Funktionsliste anzeigen

Um einen Block so zu markieren, dass er in der Funktionsliste angezeigt wird oder
nicht, gab es friiher nur die Moglichkeit entweder tGber die Option [Infopunkt zuord-
nen Uber Liste] die Hakchen oder roten Kreuze in der Spalte [Anzeigen] per Doppel-
klick zu dndern oder einem mit einem roten Kreuz markierten Gerat zur Bearbeitung
aufzurufen und mit [Ubernehmen] bzw. [OK] das griine Hiakchen zuzuordnen. Das
Problem war, wenn ein Gerat mit dem roten Hakchen versehen war und man wollte
nur den Text des Feldgerates anpassen und bestatigte dies mit [OK] wurde automati-
sche das griine Hakchen gesetzt, man musste nun wieder im Dialog [Infopunkt Zuord-
nen Uber Liste, das griine Hakchen in ein rotes Kreuz per Doppelklick andern.

V
Liste foi’ﬁﬂ] 20| ‘E

Bild 114 - Aufruf-lcon fir die Funktion [Infopunkt zuordnen Uber Liste]

Anzeigen Hauptgerdt SFM  Gruppenfilter  Unterfilter  Standard-Funktions-Module (SFM)  Gerstekennzeichen Anzahl  Geratebeschreibung Produktnummer Beme
*x Fortuft Fortuft El Abluftidappe mit Gehuse

« Fortluft MD1 1 Antrieb Fortluft, Auf-/Zu KLO1-024-10M-AZ-1EK

® Mischkammer Mischkammer 1 Umluftbeimischkammer

+f Mischkammer Y01 T 1, Antrieb fir Mischkammer  KLY-230-8QM-5T-5F

o Mischkammer Y02 1 2, Antrieb fiir Mischkammer ~ KLY-230-8QM-5T-5F

® Filter Filter 1 Filter

o Filter FO1 1 PD-Wachter Zuluftfilter PDSL

Bild 115 - Dialog [Infopunkt zuordnen Uber Liste] Anzeige in Funktionsliste J/N

Berechnung Voreinstellungen &ndern

BACnet Funktionsliste

Verbundenes Referenzobjekt:
19301 TRIC - *ﬂperaturﬁ..lhler"

Mit Refnz. verb. Tech Info 3 4" Ubern. 4 OK Abbruch

Bild 116 - Block editieren: [Ubern.] oder [OK] setz das griine Hikchen fiir die Anzeige in der FL
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In Version 8 wurde diese Vorgehensweise gedandert. Die Option aus Bild 30 ist weiter-
hin verfligbar. Jedoch wurde der Block-Bearbeiten-Dialog oben rechts mit dem Hak-
chen bzw. Kreuz als Toggle Funktion angepasst. Man kann nun im Dialog festlegen, ob
das Gerat in der Funktionsliste angezeigt werden soll oder nicht.

* Bearbeiten - Abluftklappe mit Gehduse

Funktionsliste
GKS Info
Produkte
Kabel
Mema(D)
Konnektoren

Hauptgerat SFM
Fortuft

Geratebeschreibung:

Geratekennzeichen:

1/0-5chiissel

Fortuft

s
[]Fester schicssel #

| Abluftkdappe mit Gehiuse

Bemerkung 1 + 2

Automatische Funktienscodenummerierung sperren [

Makro [interne Yerwendung]:

Bild 117 - Block wird nicht in der Funktionsliste angezeigt

* Bearbeiten - Abluftklappe mit Gehause

Funktionsliste
GKS Info
Produkte
Kabel
Memo({0)
Konnektoren

1 - o .

x
[[]Fester schiossel * @

L BRI AY Geratekennzeichen: | Fortuft
Fortuft
1/0-5chlissel
Geratebeschreibung:

Abluftidappe mit Gehduse

Bemerkung 1 +2

Automatische Funktionscodenummerierung sperren [

Makro [interne Verwendung]:

Bild 118 - Mit Klick auf das rote Kreuz wird es zum griinen Hikchen, dann [OK] oder [Ubern.]

Nach Erreichen des gewiinschten Zustands wird mit [OK] oder [Ubernehmen] best-
tigt. Rote Kreuze behalten nun lhren Zustand.
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8 Zustandsgraph

8.1 Produktgruppen fiir Aktorik und Sensorik
zuordnen

Eine Produktgruppe, die im Zustandsgraphen sowohl fiir die Aktionen (Aktorik) als
auch fuir Ubergangsbedingungen (Sensorik) verfiigbar sein miissen, kénnen nun fir
beide Arten zugeordnet werden. Als Beispiel konnte ein Motor angenommen werden
der zunachst ein AKTOR ist, aber durch einen Thermokontakt auch einen SENSOR be-
sitzt. Damit der Zustandsgraph bei der Bearbeitung den Motor sowohl als Aktor als
auch als Sensor erkennen und zuordnen kann, kann der Produktgruppe tUber Stamm-
daten > Produktgruppe > Bearbeiten sowohl die Zuordnung zur Auflistung als AKTOR
und als SENSOR markiert werden.

off PRODUKTGRUPPEN [& O I
* Produktgruppe Meu/Bearbeiten et
Liste der Produktgruppen
Produk - Detail
Filter wahlen: | <Wahlen= FRAERIPDE - HEhoes
Gruppenfilter  |7RIC Standard
Name Typ
MESSUMFORMER Sensar N;E'Er:oREn
MOTOREN
MOTORKLUGELHAHM Aktor Beschreibung;
NETZGERATE | Ventla ) Masslgufer n, keine Klappen| |
METZWERK-DIEMSTLEISTUMGEM
NETZWERK-SCHALTSCHRAME Aktor [sensor
MNETZWERK-VERKABELUMNG
QPEM
PMELIMATIK
PRASEMZMELDER Sensor
Tech. Info Produkte
Abbruch Hilfe
|
Meu Bearbeiten Lischen

Bild 119 - Zuordnung einer Produktgruppe sowohl fiir AKTOR als auch SENSOR
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o Edit Action X
Zeile 1
Typ
R of—
Sensor «
B earbeiten
Doppelklick = Zoom
Zeichnung
bt durtikeel ~
Geratekennzeichen
S ahlehs ~
Teut Teut fisieren
Abliifter - ABL, 2-stufig
Ein Auf 4
Aug Zu HE
< k3 =
Auf
Ab
Einfligen Loschen Abbrechen Hilfe

Bild 120 - Der Motor wird nun sowohl in der Auswahl fiir SENSOR als auch fiir AKTOR angezeigt



9 Fehlerbehebung

9.1 Upgrade-Set vom 24.05.2020, Version TRIC
8.00.001-26.

9.1.1 Fehler beim Schreiben in Installationsverzeichnis

Es kommt 6fter vor, dass der Installer bestehende Dateien nicht |I6schen oder (iber-
schreiben kann. Die Berechtigungen sehen gut aus, soweit ich das beurteilen kann;
Google schlagt in diesem Fall noch den Virenscanner als mogliche Problemquelle vor.

Dieses Problem kann man auch umgehen, indem man die betroffenen Dateien von
Hand |6scht.

Die betroffenen Dateien sind die bestehenden *.brx-Dateien (tric_xx.brx und
checkupd_xx.brx), on_start.Isp sowie tricinst.dll und tricutil.dll.

9.1.2 Installer findet Installationsverzeichnis nicht

Bei einer Serverinstallation ist es zwingend notwendig, dass der Installer dieselben
Pfade bzw. Laufwerks-Mappings sieht, die auch in der config.ini stehen.

Beispiel:

Liegt die TRIC-Installation lokal auf dem Server unter D:\RESOURCEN\PFAD\ZU\TRIC
und ist D:\RESOURCEN auf Arbeitsplatzrechnern als Laufwerk H: gemappt, und steht
in der config.ini TRIC_BASE_DIR=H:\PFAD\ZU\TRIC drin, muss der Installer den Pfad
H:\PFAD\ZU\TRIC sehen kénnen.

Mitunter hat der Server einfach das entsprechende Laufwerksmapping nicht, weil er
es normalerweise nicht braucht, dann kann man das Verzeichnis temporar mappen.

Eine weitere Moglichkeit ist, dass der Installer ein vorhandenes Mapping nicht sieht.
Das kann dann passieren, wenn die Sicherheitsberechtigungen so eingestellt sind,
dass das System nach expliziter Erlaubnis fragt, bevor es einem Prozess erlaubt, sys-
temrelevante Einstellungen zu dndern (mit dem verdeckten Bildschirm und dem Dia-
log ,,Méchten Sie zulassen, dass von dieser App Anderungen an lhrem Gerit vorge-
nommen werden?“). In diesem Fall 1auft der Installer intern mit anderen Rechten (als
ein anderer User?) als der angemeldete Nutzer und es kann sein, dass der Installer,
der ,als Administrator” lauft, die Laufwerksmappings des eigentlich angemeldeten
Users nicht sieht.

Eine Losung, die bei mir funktioniert, wenn ein ,als Administrator“-Prozel8 ein Lauf-
werksmapping nicht sieht, ist, eine Kommandozeile ,,als Administrator” auszufiihren
und in dieser Kommandozeile mit dem ,,net use“-Befehl das Laufwerksmapping von
Hand zu erstellen. Ab dann steht es auch fiir ,,als Administrator“-Prozesse zur Verfi-
gung, und der Installer sollte es sehen.
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Der Befehl lautet:

net use <gemapptes Laufwerk>: <server>\Pfad\zur\Resource

Fiir das obige Beispiel also
net use h: \\server\RESOURCEN

Wenn die TRIC-Installation wirklich auf einer lokalen Platte liegt, kann man stattdes-
sen auch den subst-Befehl nehmen:

subst h: d:\RESOURCEN

Alternativ kann man auch die Pfade in der config.ini auf die lokalen Pfade andern,
dann braucht der Installer die Laufwerksmappings nicht. In diesem Fall muss man
nach erfolgtem Upgrade die Pfade in der config_v8.ini wieder auf die alten Netzwerk-
pfade zurickdndern und in der neuen AllUsers\DatabaseProducts.ini die Pfade anpas-
sen.

9.1.3 Installer bietet keine Installationen zum Upgrade an

In einigen Fallen bietet der Installer keine Installationen zum Upgraden an.

Wie entscheidet der Installer, welche Installationen er zur Auswahl anbietet?

1. Zuerst guckt er in die Registry, welche Eintrage es dort unter HKEY_LO-
CAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW®6432Node\MERViSOFT\TRIC_DB\Installati-
ons gibt. Fiir jeden Eintrag macht er dann folgendes:

2. Er liest die config.ini von dem Ort, der in der Registry angegeben ist und sucht
sich daraus das Programm- und das AllUser-Verzeichnis.

3. Im AllUser-Verzeichnis liest er die DatabaseMain.ini und daraus die ZeileSer-
verType=SQL oder ServerTyp=ACCESS

4, Im Programmverzeichnis prift er das Vorhandensein von V70000.txt,

V80000.txt und V90000.txt.

Eine Installation wird dann zur Auswahl angeboten, wenn es eine V70000.txt aber
keine V80000.txt und keine V90000.txt gibt, und wenn die Zeile ServerType=??? den
richtigen Eintrag ,,SQL” oder ,,ACCESS” hat.

Damit ist auch offensichtlich: Der Installer muss den in der Registry eingetragenen
Pfad zur config.ini sehen, er muss die config.ini lesen kénnen, er muss das Programm-
und das AllUser-Verzeichnis sehen und die DatabaseMain.ini muss den passenden
ServerType-Eintrag haben.
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Fehlende Laufwerksmappings (siehe 9.1.2) kdnnen dazu flihren, dass der Installer das
Programm- und AllUser-Verzeichnis nicht sieht; hier ist allerdings die Problematik des
»als Administrator“-Installers i.d.R. nicht vorhanden, weil dieser Teil des Installers
noch nicht ,als Administrator” lauft.

Es gibt auch Falle, in dem die DatabaseMain.ini des Kunden tiberhaupt keinen Server-
Type-Eintrag enthielt; hier hat einfaches Eintragen der Zeile im Abschnitt [Connec-
tionData] das Problem geldst. Dieser Eintrag kann nur fehlen, wenn die Datei entwe-
der von Hand bearbeitet wurde, oder wenn sie von einer so alten Installation stammt,
wo der ServerType-Eintrag noch nicht geschrieben wurde.

9.14 on_start.Isp wird nicht ersetzt

Das Problem entsteht dann, wenn die on_start.Isp nachtraglich verandert wurde (o-
der auch nur mal ge6ffnet und neu gespeichert); in diesem Fall weigert der Installer
sich, sie zu Gberschreiben.

9.1.5 Arbeitsplatz-Setup schlagt fehl

Weitere Falle, wo die Arbeitsplatz-Installation mittels setup\TRIC_Netzwerk_SQL.msi
fehlschlagt. Dieser Installer hat ein Problem, dass er anscheinend die config_v8.ini im
Uber dem setup-Verzeichnis liegenden Programmverzeichnis nicht findet.

Workaround fiir diesen Fall ist, die config_v8.ini in das setup-Verzeichnis zu kopieren.
Dieses Problem wird im aktuellsten Upgrade-Set behoben sein.
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10 Anderungen vorhandener Funktionen in V8 -
Bugfixings

10.1 Stammdaten: Kabel-Export als CSV und Import

Ticket #3671 - Nach der Bearbeitung der CSV Datei liber Excel, kbnnen nun auch Leer-
zeichen in den KabelgroRRen eingetragen werden. Diese bleiben nun wahrend des Im-
ports erhalten.

Somit ist es moglich eine ordentliche Sortierung zu erlangen. Es ist jetzt moglich fol-
gende Syntax einzugeben:

I(ST)Y 2x2x0,8
I(ST)Y 10x2x 0,8

In der CSV Datei miissen nach dem Einlesen alle Felder als Textfelder gekennzeichnet
werden. Danach konnen auch Leerzeichen vor den Zahlen erstellt werden. Die CSV
Datei wird im gleichen Format gespeichert und in TRIC Gber die Importfunktion einge-
lesen. Im Dialog kann angehakt werden, ob die Leerzeichen erhalten bleiben sollen.

o Kabel Verwaltung O =

Liste der Kabel

Kabelklasse | ~
T Bemerkun )
" 4 Importiere Daten.. X H

(<Nicht zugeordnet=) 0 x <N
(<Nicht zugeordnet=)
(<Nicht zugeordnet:=)
(<Micht zugeordnet>)
(<Nicht zugeordnet:=)
(<MNicht zugeordnet>)
( )
( )
( )
( )

0x
0x
0x
0x
0x
<MNicht zugeordnet=) 0 x
0x

W N = O O Q Q

<Micht zugeordnet= CSV Datei
<MNicht zugeordnet=) 4 x 1,5

<MNicht zugeordnet=) 4 x 1,5 W

T Fihrende Leerzeichen behalten

Abbruch Hilfe

Kabelimport

MNeu Bearbeiten Laschen

Kabelexport Kopieren
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10.1.1  Kabel Editieren - ehemaliges Feld: Klasse

Ticket #12046: Das ehemalige Freitextfeld KLASSE wurde in aus Auswahlfeld gean-
dert. Die Uberschrift lautet jetzt "Brandklasse nach BauPOV:"

Hierbei gibt es nun folgende Auswahl:

Nicht zugeordnet

Brandklasse Cca — Gebdaude mit geringem Sicherheitsbedarf
Brandklasse Dca — Gebaude mit mittlerem Sicherheitsbedarf
Brandklasse Cca — Gebdude mit hohem Sicherheitsbedarf
Brandklasse B2ca — Gebdude mit sehr hohem Sicherheitsbedarf

10.2 Projektverwaltung

10.2.1  Projektverwaltung - Nummerierung von Funktionscode mit
Start bei 0

Ticket #6031: In der Projekteinstellung kann unter Nummerierung in den Funktions-
codes nun auch der Startwert 0 eingetragen werden, zuvor war der niedrigste Start-
wert auf 1 begrenzt.

10.2.2 Projektverwaltung - Archivieren und kopieren

Ticket #5615: Wurde einem Projekt eine XLS Vorlagendatei (Listen-Funktion) zugeord-
net, die nicht als Standard in den Listen-Profilen enthalten war, so wurde beim Archi-
vieren oder Kopieren des Projektes die Datei nicht mit gesichert.

10.2.3 Projektdialog ist jetzt groBenveranderbar

Ticket #5643: Das Projektdialogfenster kann nun auch vergroBert und verkleinert
werden. Besonders im Bereich der Benutzerschliissel Einstellungen ist dies sehr hilf-
reich, da man nun alle Spalten lesen und ohne den Scrollbalken zu nutzen alle Inhalte
auf einen Blick sieht.

10.2.4 Neues Rahmenprofil zuordnen

Ticket #5645: Wurde wahrend der Wiederherstellung eines Projekte das gespeicherte
Rahmenprofil angezeigt, konnte man in dem Feld ,Neues Rahmenprofil“ Eintragun-
gen vornehmen, ohne dass der Radio-Button fiir die Eingabe aktiviert war. Nun muss
man erst den Radio-Button von Benutze Rahmenprofil auf ,Neues Rahmenprofil“ an-
dern, damit man in dem Feld eine Eintragung vornehmen kann.
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10.2.5 Projektverwaltung - Neuen Hersteller zuordnen und
wieder loschen

Ticket #6054: Wird ein neuer Hersteller in den Stammdaten angelegt und einer Pro-
duktgruppe (Produktgruppe / Hersteller, siehe Projektdialog) zugeordnet und danach
wieder in den Stammdaten geldscht, wird der Produktgruppe TRIC als Vorgabeher-
steller wieder zugeordnet.

10.2.6 Projektverwaltung - Wiederherstellen - Benutzerschliissel

Ticket #12424: Wurde ein Archiv importiert (V7), wurden die zuséatzlichen Einstellun-
gen der zuséatzlichen Spalten der Benutzerschlissel nicht aktualisiert. Diese werden
nun korrekt Gbernommen.

10.2.7 Projektverwaltung - Sichern eines Profils und laden im
Profilmanager

Ticket #13782: Wurde im Projektdialog unter [Produktgruppe > GKZ] oder [Produkt-
gruppe > Hersteller] im Profilmanager ein neues Profil erstellt und danach geladen,
blieb der Dialog danach leer. Nun wird er mit den gespeicherten Daten ohne Verlas-
sen des Dialogs geladen und angezeigt.

10.3  Baugruppen

10.3.1  Kabelzuordnung in Baugruppen

Ticket #5570: Wurde in einem Feldgerat eine Baugruppe erstellt und dieser dann Ka-
bel zugeordnet, kam es beim Speichern und beim Erzeugen der Funktionsliste zu Feh-
lermeldungen.

10.3.2 Feldgerat > Baugruppenauswahl

Ticket #6312: Wird ein Doppelklick auf ein Feldgerat ausgefiihrt und innerhalb der
Seite ,Produkte” das Ergebnis gedffnet, erschien die Option [Baugruppe] in der Er-
gebnisliste nur beim ersten Mal. Wurde eine Suchfunktion ausgefihrt (Text und Klick
auf das Fernglas) wurde die Option [Baugruppe] in der Ergebnisliste nicht mehr ange-
zeigt.

10.4 Globales Edieren
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10.4.1 Globales Editieren - Benutzerschliissel erweitern

Ticket #5193: Wurde fiir alle Benutzerschliissel eines Feldgerates z.B. der Bereich-
scode oder das Standard-Funktions-Modul (Hauptgeratekennzeichen) eingestellt, so
wurde diese Anderung nach dem Speichern nicht gesichert. Jetzt werden alle Ande-
rungen aus dem Aufruf: [Bearbeiten - Daten] korrekt gespeichert.

10.4.2 Gloabales Editieren - Hinzufiigen des Einbauortes

Ticket #5193: Wurde der Einbauort liber den Knopf [Bearbeiten — Daten] gedndert
wurden diese Anderungen nicht in den Benutzerschliissel ibernommen.
Hinweis: Die Checkhadkchen flir [x] Fester Benutzerschliissel dirfen nicht aktiviert sein!

10.4.3 Globales Editieren - Technische Daten - Produktliste /
Produktgruppe / Baugruppe

Ticket #11971: Wurde einem Produkt eine Baugruppe zugeordnet bei der es Gerate
unterschiedlicher Produktgruppenzuordnung gab und das globale editieren aufgeru-
fen, wurden beide Produktgruppen des Gerates aufgelistet. Z.B. Motor und Schalt-
schrank-Baugruppe. Dem Gerat war urspringlich die Produktgruppe Motor zugeord-
net. Anderte man nun das Produkt in der Produktgruppe Schaltschrank-Baugruppe,
wurde die Produktgruppe des Feldgerates auf Schaltschrank-Baugruppe geandert.
Nun wird beim Filtern nur das Produkt aufgelistet, fir das der Filter gesetzt wird. Eine
Veranderung der urspriinglichen Produktgruppenzugehdérigkeit findet nun nicht mehr
statt.

10.5 Funktionscodes

10.5.1  Funktionscode in Spalte 2.1-2.5

Ticket #5996: Es war nicht moglich in dem Referenzstandard einen neuen Funktions-
code in der VDI Spalte 2.1-2.5 zuzuordnen. Es wurde zwar der Eindruck erweckt, dass
die Eingaben gespeichert wurden, aber der neu eingegebene Funktionscode wurde in
der Auswabhlliste nicht angezeigt.

10.6 Export

10.6.1  Kabellisten Export mit langen Hierarchienamen

Ticket #6720: In der Version V7 gab es Probleme, dass der Export von Kabellisten, bei
denen die Hierarchienamen in der Zeichnungsverwaltung sehr lang gehalten waren,
als Dateiname nicht mehr gespeichert werden konnte. TRIC kiirzt die Dateinamen nun
auf die maximal von Windows erlaubte Lange.
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10.6.2 Export - Nur geanderte Daten seit letztem Export

Ticket #4950: Die Funktion des Exports nur von Geraten, die seit dem letzten Export
gedndert wurden, fihrte zu einer Fehlermeldung in der SQL Version. AuRerdem
wurde ein CSV Datei mit O Bytes ohne Inhalt exportiert.

10.7 Referenzverwaltung

10.7.1  Referenzverwaltung - Referenzstandard archivieren

Ticket #5317: Wurde die Referenzverwaltung aufgerufen und der Knopf [Archivieren]
betéatigt ohne das ein Referenzstandrad zuvor markiert wurde, ist TRIC abgestlirzt.

10.8  Zustandsgraph

10.8.1  Zustandsgraph Objekte kopieren - als Makro ablegen

Ticket #5040: Wurde ein Teil eines Zustandsgraphen in den Zwischenspeicher kopiert,
oder als Makro in der Blockverwaltung abgelegt und in einer neuen Zeichnung einge-
fligt, gingen die Texte verloren und es kam zu einer Fehlermeldung, dass der Block
nicht eingefliigt werden konnte. Nun kann man sowohl den Zwischenspeicher, als
auch die Blockverwaltung fiir die Ablage und das Einfligen von Zustandsgraphen oder
Teilen von Zustandsgraphen verwenden. Lediglich die neue Zuordnung der verkniipf-
ten Elemente muss nachgefiihrt werden, die Texte bleiben jedoch erhalten.

10.9 Zeichnungsverwaltung - Drucken

10.9.1 Bundeswehr Summenliste

Ticket #11987: Wurde eine Summenliste in einem Bundeswehr Projekt gedruckt kam
es vor, dass die Summenzeile aus dem 2. Teil der Bw Funktionsliste im ersten Teil
ebenfalls eingetragen wurde und somit Eintrdage doppelt Gberschrieben wurden.

10.10 Zeichnung - Farbanderung bei Kanalen

10.10.1 Block verliert die TRIC Funktionalitat

Ticket #12965: Wurde in einer Zeichnung einem Block Uiber die Funktion "Kanalfarbe
zuordnen" eine andere Farbe zugeordnet, die Zeichnung gespeichert und wieder ge-
offnet, so verlor der Block die TRIC Funktionscodes. Dies machte sich im Besonderen
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bei der Verwendung von Adressierungsschliisseln oder I/O-Leisten bemerkbar, da
diese nach dem Offnen plétzlich als ungiiltig (rot) markiert wurden.

10.11 Zeichnungsverwaltung - Listen - Export bzw.
Drucken nur geanderter Daten

Ticket #12701: Das Druckdatum kann fir jede einzelne Listenart gesichert werden.
Wird danach an einem Gerit in der Zeichnung eine Anderung durchgefiihrt, so wird
nur das Gerat beim nachsten Mal gedruckt/exportiert — mit der Auswahl [Nur geadn-
derte Gerate drucken] — dass nach dem Speichern des Druckdatums geandert wurde.

10.12 PDF Datei wird nicht angezeigt

Ticket #12997: Bei Klick auf [Datenblatt anzeigen] oder in der Hilfe auf [TRIC Hilfe]
wird zwar der Acrobat Reader aufgerufen, jedoch das Dokument nicht angezeigt.
Stattdessen erscheint eine Fehlermeldung: DDE-Verbindung nicht erfolgreich.

Hierbei handelt es sich um einen Fehler von ADOBE in der Eintragung der Registry. Im
Eintrag unter [HKEY_CLASSES_ROOT\acrobat\shell\open\ddeexec\application] muss
der Wert von AcroViewR18 oder AcroViewR19 auf AcroViewR20 gedndert werden.
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Bild 122 — Fihrende Leerzeichen beibehalten (CSV Import fir Kabel) .......ccccoeeeiiieiiiiiiiiieccieeee, -92-
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