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1 Update ausfuhren

Das Update von der Version 3 auf TRIC V4 kann entweder von der
MERVISOFT Homepage heruntergeladen (450 MB) oder von der
TRIC V4 UPDATE CD installiert werden.

Folgendes bereitstellen:

1. Einloggen am Rechner mit Administrationsrechten

2. DONGLE Update Datei (kommt per Email),
(falls die Lizenzierung Uber den Hardware Dongle erfolgt)

3. Lizenzdiskette und Diskettenlaufwerk bereithalten

(falls die Lizenzierung Uber Diskette erfolgt)

Bricscad Lizenzschlussel (V9 PRO oder V10 PRO)

5. TRIC V4 Update CD oder entpackte Datei aus dem Internet
http://www.mervisoft-gmbh.de/tric/update4

>

2 Schnellinfo — Update mit Dongle

Dongle aktualisieren

Update starten

Bricscad

TRIC V4 Update

Schritt fur Schritt

Der Anwender erhalt zeitgleich mit der Update CD eine Email mit
einer Datei im Anhang, die die Freischaltung der Version TRIC V4
enthélt.

[Start] > [Programme] > [TRIC] > [Werkzeug] >

[Dongle Wartung]

[HASP LESEN], dann [Lizenzdatei 6ffnen] und
[HASP schreiben]

Wird der Dongle nicht auf TRIC V4 aktualisiert, kann der letzte
Schritt TRIC [Jetzt Update ausfuhren] nicht ausgefihrt werden.

CD einlegen. Startet die CD nicht automatisch wird mit Doppelklick
auf SETUP.EXE im Hauptverzeichnis der CD das Update gestartet.
Folgen Sie den Dialogen.

Ist Bricscad V9 PRO oder V10 PRO noch nicht auf dem Rechner
installiert, wird das wéhrend des Updates vorgenommen. Hierbei
wird der Lizenzschllssel benétigt.

TRIC wird gestartet. Mit dem ersten Start wird die Option:

[Jetzt Update ausfiihren] angefragt. Mit Klick auf den Knopf
wird das Update ausgefihrt.

Dauer: ca. 10 Minuten

Eine Schritt fir Schritt Anweisung finden Sie im Kapitel 5 Seite 4


http://www.mervisoft-gmbh.de/tric/refresh4�
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3 Schnellinfo — Update mit Lizenzdiskette

Lizenz zurlck
Ubertragen

Update starten

Bricscad

TRIC V4 Update

Schritt fur Schritt
Lizenz LOKAL

TRIC V4 wird mit einem modernen Lizenzschutz ausgeliefert. Die
Lizenzierung tber Diskette hat somit ausgedient.

Die Lizenzdiskette muss an MERVISOFT GmbH zurtck-
geschickt werden. Zuvor wird die Lizenz auf die Diskette zuriick
Ubertragen.

[Start] > [Programme] > [TRIC] > [Werkzeug] >
[TRIC Wartung]

[Deutsch], dann [Lizenzoptionen] und

[Lizenz rickUbertragen von Festplatte auf Diskette]

Die neue Lizenz per Aktivierungscode wird wahrend des Updates
installiert.

CD einlegen. Startet die CD nicht automatisch wird mit Doppelklick
auf SETUP.EXE im Hauptverzeichnis der CD das Update gestartet.
Folgen Sie den Dialogen.

Ist Bricscad V9 PRO oder V10 PRO noch nicht auf dem Rechner
installiert, wird das wéhrend des Updates vorgenommen. Hierbei
wird der Lizenzschllssel benétigt.

TRIC wird gestartet. Mit dem ersten Start wird die Option:

[Jetzt Update ausfilhren] angefragt. Mit Klick auf den Knopf
wird das Update ausgefihrt.

Dauer: ca. 10 Minuten

Eine Schritt fir Schritt Anweisung finden Sie im Kapitel 6 Seite 23
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4 Schnellinfo — Netzwerk-Update mit Lizenzdiskette

Lizenz zurlck
Ubertragen

Lizenz CopyMinder
ZUERST installieren

Update starten

Bricscad

TRIC V4 Update

Schritt fur Schritt
Lizenz NETZWERK

TRIC V4 wird mit einem modernen Lizenzschutz ausgeliefert. Die
Lizenzierung tber Diskette hat somit ausgedient.

Die Lizenzdiskette muss an MERVISOFT GmbH zurtck-
geschickt werden. Zuvor wird die Lizenz auf die Diskette zuriick
Ubertragen.

[Start] > [Programme] > [TRIC] > [Werkzeug] >
[TRIC Wartung]

[Deutsch], dann [Lizenzoptionen] und

[Lizenz rickUbertragen von Festplatte auf Diskette]

Die neue Lizenz per Aktivierungscode wird wahrend des Updates
installiert.

Oder Sie rufen das Programm SETUP.EXE im TRIC Verzeichnis
auf dem Netzwerklaufwerk (NW-LW:) tber den Windows Explorer
auf:

NW-LW:\...TRIC\Program\setup\SETUP.EXE

Die Lizenz muss VOR dem Update der TRIC Version installiert
werden. Auf der CD befindet sich ein Verzeichnis: CD-
LW:\Network. Zuerst wird sich entweder Uber eine Rem,oteDesktop
Session oder direkt am Server als Administrator eingeloggt.

Dann  wird auf der CD das Programm  CD-
LW:\Network\SETUP.EXE aufgerufen. Folgen Sie den Dialogen.
Nachdem die Lizenz eingerichtet wurde starten Sie das Update von
einem CLIENT aus.

In der Arbeitsstation CD einlegen. Startet die CD nicht automatisch
wird mit Doppelklick auf SETUP.EXE im Hauptverzeichnis der CD
das Update gestartet. Folgen Sie den Dialogen.

Ist Bricscad V9 PRO oder V10 PRO noch nicht auf dem Rechner
installiert, wird das wéhrend des Updates vorgenommen. Hierbei
wird der Lizenzschllssel benétigt.

TRIC wird gestartet. Mit dem ersten Start wird die Option:

[Jetzt Update ausfilhren] angefragt. Mit Klick auf den Knopf
wird das Update ausgefihrt.

Dauer: ca. 10 Minuten

Eine Schritt fir Schritt Anweisung finden Sie im Kapitel 7 Seite 48
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5 Schritt fuir Schritt Anleitung — Update mit Dongle

Dongle aktualisieren Der Anwender erhalt zeitgleich mit der Update CD eine Email mit

einer Datei im Anhang, die die Freischaltung der Version TRIC V4
enthalt.

[Start] > [Programme] > [TRIC] > [Werkzeug] >

[Dongle Wartung]

[HASP LESEN], dann [Lizenzdatei 6ffnen] und
[HASP schreiben]

Wird der Dongle nicht auf TRIC V4 aktualisiert, kann der letzte
Schritt TRIC [Jetzt Update ausfuhren] nicht ausgefihrt werden.

-/ suchen
&) Hifeund Support

$=)  musfitbren...

@ Herunkerfahren...

1 CopyMinder C -
[ Programme [% ¥ 7|} TRICAccess Local % » lj Werkzeuge Q » & Q& oongle wartung )
\ ) remotearwendungsn ¢ @ |TRIC Access Lo 8 | M3DE Admin
5 & DRI d ¥ 2 |TRIC HiFe #% Support via Internst
E‘T" Emnstellungsn 3 ﬁ Tric Warkung P

Bild 1 — [Start] > [Programme] > [TRIC] > [Werkzeug] > [Dongle Wartung]

HASP LESEN

1. Schritt: [HASP Lesen]

Dongle wird in den USB-Port eingesteckt. Die Option [HASP
Lesen] listet die Dongle-Daten auf und zeigt Sie am Bildschirm an.
Diese Daten kénnen vom Anwender nicht gedndert werden, deshalb
werden sie ausgegraut angezeigt. Sie dienen lediglich der
Information Uber den Status der Lizenz und werden ggf. von der
Hotline abgefragt.
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Lizenzdatei 6ffnen

&4 HASP Settings

Programmn-kennung Akkivierte Features

Programm-Laufzeitbeschrankung

Serien-Mummer

MNuramer des néchsten Updates Feature Word

[ Beenden ] [ Lizerzdate GFfnen ] 2

Bild 2 - [HASP LESEN], dann [Lizenzdatei 6ffnen]

2. Schritt: [Lizenzdatei 6ffnen]

Hiermit wird die Aktualisierung des Dongles vorbereitet. Die
Lizenzdatei wurde zuvor tber Email zugestelit.

Merken Sie sich, wo Sie die Datei aus dem Anhang der Email
speichern. Am Besten legen Sie sie in das Verzeichnis in dem sich
auch TRIC befindet. z.B. C\OPT\TRIC

Die Datei hat die Endung *.TLF Der Dateiname entspricht der
Donglenummer, die auf dem USB Dongle aufgetragen ist.

=

Offnen -\

Suchenir: | 9 TRIC_DB.Access #Q F £ G-
I3All_User |ZyProgram

| Archives | ZIProject

|Z)Datashest

[C=)0weg_sid t = 1107550, TLF ,

[CS)LIZENE

| iLogo

Dateiname: | 1107550.TLF

Dateityp: TRIC Lizenz-D atsien [*. TLF] | | Abbrechen

Bild 3 — Lizenzdatei 6ffnen
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HASP Schreiben

Release 4.x

3. Schritt: [HASP Schreiben]
Hiermit wird die Aktualisierung des Dongles ausgefuhrt.

Die vierte Option oben rechts muss aktiviert sein. Dies ist die
Lizenzierung fur TRIC V4.

Das Programm kann geschlossen werden. Der Dongle ist nun flr die
Ausfuhrung des Updates vorbereitet.

) HASP Settings

Programrn-kKennung Aktivierte Features

Programm-Laufzeitbeschrankung

(o )

Serien-Murmmer

@mmer des nachsten Updates ) Feature Word
Q HASP Schreiben J%[)[ HASP Lesen |

[ Beenden J [ Lizenzdatei Offnen |

Bild 4 — HASP schreiben (Abschluss der Aktualisierung)
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5.1

Download

CD Verzeichnis

Update starten

Sprache wahlen

Update von CD ausfuhren —fur USB Dongle

Das Update von der Version 3 auf TRIC V4 kann entweder von der
MERVISOFT Homepage heruntergeladen (450 MB) oder von der
TRIC V4 UPDATE CD installiert werden.

Uber den Link http://www.mervisoft-gmbh.de/tric/update4

ist die jeweils aktuelle Version von TRIC DB verflgbar.

Die Datei wird am besten in ein Temporérverzeichnis, z.B.:
C:\Update oder C:\Refresh geladen.

Es handelt sich um eine selbst entpackende ZIP-Datei. Durch
Doppelklick auf die Datei wird das Update zum Entpacken gedffnet.
Der Zielpfad kann neu gewahlt oder die VVorgabe belassen werden.
In diesem Fall wird das Update in ein Unterverzeichnis, z.B.:
\4.00.60 entpackt. Die Nummer entspricht dem jeweiligen
Releasestand von TRIC V4.

Somit befindet sich das Update z.B. im Verzeichnis
C:\Update\4.00.60

Self extracting ZIP file x|

Unpack all files to:

C:\Refresh ... |

[+ Confirm overwrites

1] 4 r_\.l Cancel |

Bild 5 — Entpacken der Updatedatei

Wenn der Rechner so eingerichtet ist, dass er beim Einlegen einer
CD automatisch startet, wird das Update nach dem Einlegen der CD
geladen.

Auf der CD befindet sich die Datei SETUP.EXE.

CD einlegen. Startet die CD nicht automatisch wird mit Doppelklick
auf SETUP.EXE im Hauptverzeichnis der CD das Update gestartet.
Folgen Sie den Dialogen.

Der erste Dialog fragt nach, in welcher Sprache das Update
ausgefihrt werden soll. Es stehen Deutsch und Englisch zur
Auswahl.


http://www.mervisoft-gmbh.de/tric/refresh4�
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Release 4.x

TRIC_DB_Update - InstallShield Wizard

BE %

Hinweise lesen

Wahlen 5ie eine Setup-Sprache aus

Wahlen Sie die Sprache fiir die Installation aus der unten
aufgefuhrten Auswahl aus.

( Deutsch ’

Installshisld

£ Zuriick, Wieiter » %J [ Abbrechen

Bild 6 — Installationssprache wahlen

TRIC_DB_Update - InstaliShield Wizard =<

UPDATE Installation auf TRIC ¥4

Willkommen bei der UPDATE Installation von TRIC W3 auf
TRIC v4

Bitte lesen Sie aufmerkzam die Hirweize im folgenden
Dialog.

Zurick Wwieiter » % [ #bbrechen

Bild 7 — BegriiRungsbildschirm

Auf dem nachfolgenden Dialog gibt es Hinweise zu den
Lizenzierungsarten. Bitte lesen Sie sie sorgféltig.

DONGLE: Wenn Sie mit Dongle arbeiten, haben Sie eine
Lizenzdatei per Email erhalten. Diese missen Sie zuvor mit dem
Dongle einlesen und damit die Lizenzierung fir TRIC V4
durchfthren.
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BRICSCAD

HINWEIS:

LIZENZDISKETTE (lokal): Wenn Sie mit einer Software-Lizenz
arbeiten, muissen Sie diese zuvor auf die Diskette zurtick tbertragen.

NETZWERK mit LIZENZDISKETTE: Sie mussen die Lizenz auf
die Diskette zurlick Ubertragen.

HINWEIS: Die Lizenzdiskette muss per Einschreiben an
MERVISOFT retourniert werden.

TRIC_DB_Update - InstallShield Wizard

Lizensiereung ‘%

Informationen zur Lizenziemng:

DOMGLE: Bfenn Sie mit Dongle arbeiten haben Sie eine Lizenzdatei erhalten. Dieze miszzen

LIZEMZDISKETTE J#fenn Sie mit einer S oftware-Lizenz arbeiten miizzen Sie Diese 2uvor auf
die DiEk.cie 2UILCE. Libertragen.

( METSWERE. mit LIZENZDSKETTE}ie miizzen zuvor die Lizenz auf die Dizkette zuriick

HIMWEIS: Dig Lizenzdiskette muss per Einschreiben an MERYVISOFT retourniert werden.

[ £ Zuriick, ]l WE“E[}L\\\J [.ﬁ.bbrechen

Bild 8 — Hinweise zur Vorgehensweise mit den Lizenzzierungen

Sollte Bricscad mit der aktuellen Version V9 PRO oder V10 PRO
noch nicht auf dem Rechner installiert sein, wird die
Installationsroutine Bricscad nun installieren.

Auf dem Lieferschein befindet sich der Lizenzschlissel fir Bricscad.

Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Bricscad bereits auf dem
Rechner installiert ist.

e 'l

TRIC_DB_Update - InstallShield Wizard

L.
\!:) Es wurde kein fir TRIC DE erforderliches Bricscad gefunden,

Bild 9 — Kein Bricscad V9 PRO oder V10 PRO gefunden
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Bricscad Version

LIZENZIERUNG

-10 -

Es wird nun angefragt, welche Bricscad Version installiert werden
soll. Auf dem Lieferschein befindet sich der Hinweis, welche
Bricscad Version Sie erworben haben. Unter SN: ist der
Lizenzschlussel angegeben.

-

TRIC_DB_Update - InstaliShield Wizard
Setup-Typ ﬂ J
W ahlen Sie den Setup-Typ aus, der lhren Anforderungen am ehesten {M
entzpricht. ‘

Welche Bricecad-Yersion mochten Sie instalieren [Produkt-Schliszel erfforderlich)?

() Bricecad W9

(#) Bricscad W10

[ £ Zuriick, ]l Wwieiter » Rg‘ Abbrechen
.

Bild 10 — Installation Bricscad V9 PRO oder V10 PRO

Das nachste Dialogfenster fragt nach, wie die TRIC Lizenzierung
ausgefihrt wird, z.B. USB Dongle.

-

TRIC_DB_Update - InstaliShield Wizard
Setup-Typ ﬂ J
W ahlen Sie den Setup-Typ aus, der lhren Anforderungen am ehesten {M
entzpricht. ‘

Wie lizenzieren Sie bisher?

() Software-Lizenz

( ® USB Dongle )

[ 'W'eiter>[§| [ Abbrechen ]

Bild 11 — TRIC Lizenzierung: USB Dongle
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Installation starten Alle notwendigen Daten fur die Art des Updates sind nun
angegeben. Klick auf [Installieren]

TRIC_DB_Update - InstallShield Wizard
Bereit zur Installation des Programms ‘ J
Der dzsistent ist zur Installation bereit. I\h

Flicken Sie auf Installieren’, um mit der [nstallation zu beginnen.

Wenn Sie die Installationzeinztellungen uberprufen oder andem mochten, klicken Sie auf
Zuriick’. Klicken Sie auf ‘Abbrechen’. um den Azsistenten 2u beenden.

Installieren% Abbrechen
Y.

Bild 12 — Installation starten

-11 -
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5.1.1 Bricscad installieren

Lizenzzustimmung

-12 -

Ist Bricscad im Release V9 PRO oder V10 PRO noch nicht
installiert, so wird die Installation als Erstes ausgefiihrt

Bricscad 10.1.11 - Setup &

Willkommen bei InstallShield Wizard Fur Bricscad

d auf lhrem Computes

InstallShield [ < Zuriick ' &bbrechen

Bild 13 — Begrif3ungshildschirm

Das Einverstdndnis zu den Lizenzbedingungen muss bestatigt
werden.

Bricscad 10.1.11 - Setup &

Lizenzvereinbarung

BRICSYS-LIZENZVERTRAG FUR
ENDANWENDER

Dieser Bricsys-Lizenzvertrag fir Endanwender ("EULA") ist ein
rechtsgiltiger WERTRAG  zwischen Ihnen ({als eingetragenem
Bevollmachtigten  und i Mamen  einer  einzigen  Firma)
("LIZENZMEHMER") und Bricsys NV ("Bricsys") fur das Bricsys-

Produkt, in dem dazugehérige Medien, gedrucktes Material und
"Online-Dokumentationen”  bzw. elektronische  Dokumentationen
enthalten sein kénnen ("SOFTWAREPRODUKT"). Durch Installieren,
Kopieren oder anderweitige MNutzung des SOFTWAREPRODUKTS
erkennen Sie die Bedingungen dieses EULA als verbindlich an. Wenn
Zie mit den Bedingungen des EULA nicht einverstanden sind, dann
dirfen Sie die Software nicht installieren bzw, nutzen,

Im Sinne dieses EULA beinhaltet der Begriff SOFTWAREPRODUKT

Upgrades, geanderte Versionen, Updates, Zusatze und Kopien des
COFETW ADEDD M LTS Aac arn A dar RBadinannnan Adiacac

h b

[se]

InstallShield [ < Zuiick | Weiter» _. ] &bbrechen l

b =

Bild 14 — Lizenzbestimmungen bestétigen
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HINWEIS: Bei der Installation einer PRO Version muss ein gultiger
Lizenzschlussel eingegeben werden, da sonst einige Funktionen
nicht aktivieret werden.

Bricscad - InstaliShield Wizard

Tj Ohne eine giltige Pro Lizenz, wird durch Ericscad Pro WEA nicht installiert.
-

Bricscad ist es nicht erlaubt ¥Ea ohne Bezahlung von Lizenzgebihren zu installieren, deshalb wird mit einer freien
Bricscad Demolizenz YBA nicht installisrt,

Um einen giltigen Pro Lizenzschliissel sinzugeben, driicken Sie in der néchsten Dialogbox "Bricscad Lizenz

Information” auf "Andern”.
Danach geben Sie Thren Pro Lizenz Schlissel ein,

=

Bild 15 — Hinweis auf Funktionen der PRO Version

Name und Firma Als Benutzer Name tragen Sie entweder Ihren eigenen Namen ein,
oder TRIC. Die Firma kann, muss aber nicht eingetragen werden.

e =l

Kunden Informationen

Benutzer Mame: Seminar-Letter

Firrna: MERVISOFT

| oK QJ | abbrechen

Bild 16 — Name und Firma eintragen.

Lizenzinformationen  Wird Bricscad V9 PRO oder V10 PRO das erste Mal installiert, so
wird die Option FREIE DEMO VERSION angezeigt. Der
Versionsindex gibt den Hinweis welcher Lizenzschlissel bendtigt
wird.

Mit Option [Andern] gelangt man zum Eingabedialog fir den
Lizenzschlussel.

-13-
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Lizenzschliissel

-14 -

Lizenz Information

Produkt:  Bricscad
Yerzions [ndew: 10
Sprache:  Alle Sprachen
Ablaufdatur:  1-1-2010
Lizenz Typ:  FREIE DEMO YERSION
Flatze:  Einzel-Platz
Lizenz ID: 1
Benutzermame:  Seminar-Leiter
Firma:  MERVISOFT
Eingegeben am:  2-12-2009

[ finderr... .

Bild 17 — Anzeige der Lizenz — [Andern], um den Lizenzschliissel
einzutragen

Entweder wird nun der Lizenzschllssel eingetragen (siehe
Lieferschein) oder, falls man einen Netzwerkschlissel besitzt, zeigt
man auf die Lizenzdatei im Netzwerk.

-

Geben 51e den Lizenzsc hltissel fiir Bricscad «in

Lizenziert fiir

Benutzer Hame | Seminar-Leiter

Firma: MERWISOFT

tz
(%) Schliissel | 3MFM-3YQFRHT3ATRT-NGUY-TMG3

) Metzwerk:

Online kaufen ] ’\Q [ Abbrechen
|

Bild 18 — Lizenzschllssel eintragen
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Verzeichnis

STANDARD

Es wird empfohlen die Standardvorgaben zu belassen.. Das
erleichtert im Supportfall die Unterstiitzung tber die Hotline.

Bricscad 10.1.11 - Setup &
Zielpfad
Ordrer

InesteliSHield . | < Zuriick ] weitewh[ 1 Abbrechen l
. -’

Bild 19 — Installationsverzeichnis

Bei der Standard-Installation werden alle Funktionen fir Bricscad
installiert. Man bendtigt ca. 120 MB freien Speicherplatz auf der
Festplatte. Diese Installation wird empfohlen.

Bricscad 10.1.11 - Setup &

Wigk

O Standard

® Minimal

en, Empfohlen fir

InstallShid . | < Zuriick ﬂ weitewh[ 1 Abbrechen l
Ny

Bild 20 — STANDARD Installation

-15-
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VERKNUPFUNG

HINWEIS

BRICSCAD starten

HINWEIS

-16 -

Es wird empfohlen eine Verkniipfung auf dem Desktop zu erstellen,
falls Bricscad auch fir die Bearbeitung fir andere DWG
Zeichnungen (Grundrissplane, Gewerkepléne, etc. verwendet werden
soll.

Auf die Anzeige der Release-Informationen sollte wéhrend des
Installationsvorgangs verzichtet werden.

Bricscad 10.1.11 - Setup =

#

InstallShield | < Zuriick | eiter > I\J . ] &bbrechen l
H

Bild 21 — Verknipfung auf dem Desktop — Keine Anzeige der Release
Informationen

Bricscad braucht fur die TRIC Installation nicht gestartet zu werden.

Markierung fur Bricscad starten entfernen.

Manchmal kommt es vor, dass gefragt wird, ob der Rechner neu
gestartet werden soll. Egal ob hier mit Ja oder Nein geantwortet
wird, fahrt die Updateinstallation erst einmal fort.
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Bricscad 10.1.11 - Setup

InstallShield Wizard abgeschloszen

InesteliSHield . | £ Zuriick -| Feitig stellenli 1 Abbrechen l

Bild 22 — Bricscad nicht starten — Fertig stellen

52 TRIC V4 starten

Um das Update vollstandig auszufiihren, muss TRIC V4 jetzt
gestartet werden.

Frage T

\ ? ) Miachten Sie TRIC DB w4 jekzt startent

I Ja |}J [ Mein

Bild 23 — TRIC V4 starten

-17 -
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JETZT update Mit der Option [Jetzt update durchfiihren] wird die Aktualisierung

Release 4.x

durchfuhren der vorhandnen Installation vorgenommen.

Zunachst wird die Datenbank gesichert und die Programmdateien
kopiert, danach werden die Datenbank-Strukturdnderungen

ausgefunhrt.

Dieser VVorgang dauert je nach Rechner ca. 10 Minuten.

HINWEIS Dieser Vorgang soll nicht unterbrochen werden!

* Update Version 4.00. 34 vorhanden

Es ist ein neles Update fir Thr TRIC DB varhanden,

Programm, Referenzen und Biblitotheken werden akkualisiert, ca. 10 Minuken

Machskes Mal fragen

! | Jetzk Update durchfiihren E N

Bild 24 — Jetzt Update durchfiihren

|¢. Bricscad Pro {Lizenz , NICHT ZUM WIEDERVERKAUF) - [TRICTM-Image. dwg]

MEY]

(j Datei Beatbeiten Ansicht Einfigen Zeichnen BemaBung Andern  Einstelungen ‘“Werkzeuge Eilder Fenster Hife

deAAE d4Hhhad X (96 BB || L 8L PLAL @@=k T HA

Loading CheckUpd. ..

e f;‘h'_".—i I:l i} ™ &3 I:l YanLayer o YorLayer iV VorLaver || Al O 4:) o
x|
‘ il Kein Ausveahl ~| 57
i3 (4
@ E‘ E allgemein
= Farbe [] vonLayer
O Layer a
ﬁ U Linientyp YonLayer
] o Linientyp-Maliskz 1
£ = Linienstarke WanLayer
0 - 3 Update Version 4.00.34 vorhanden
s | i N -
% \ \ Es ist ein neues Update Fiir Ihr TRIC DB worhanden.
R \ - ‘ Accesting database:
A " \ p . Pragramm, R Establishing database connection... inuten
& \
I
Eﬁ I y [ Jetzt Update durchfihren ] [ Néachstes Mal fragen
% | [ p
& 5 S
el B J
] :

'?E MER 'SOFT? Rheingaustr. 94, Gebdude 2 Hotline: = &

T D-65203 Wiesbaden +48 (0) 611 18 36 1-112 2

i@
Ell+ ¢LispEx activer (z)2005-2009 Bricsys (]
=

EBereit 20,50, 103,50, 0,00 Standard IS0 FANG

POLAR | OFANG OTRACK MODELL

Bild 25 — Startbildschirm und Informationsdialog

-18-
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Auswahl der
Datenbank

LOGIN

Sind mehrere Installationen auf dem Rechner vorhanden, z.B.
Access Lokal und SQL auf dem Netzwerk, muss die Installation
ausgewahlt werden, fir die das Update durchgefuhrt wurde.

Gibt es nur eine Installation auf dem Rechner, so wird diese Anfrage
gar nicht erst eingeblendet.

=

* Multiple installation deteceted

Please select installakion wou wish ko use;

Access Local w |

| ok R‘J[ Cancel | | Help

Bild 26 — Auswahl der Datenbank

Anmeldung bei TRIC wie bisher, z.B.:
Name: Administrator
Passwort: admin

r‘ Anmelden W

Geben Sie Loginnamen und Passwort ein

Loginname

|A|:Imini5tratnr

Fasswort

| S Andern
Legin | Abbruch | Hilfe ‘

Bild 27 — Login

-19-
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Tipp des Tages Der Tipp des Tages wird vom CAD Programm Bricscad erzeugt. Er

kann generell ausgeblendet werden. Hierzu wird die Markierung [ ]
Zeige beim Neustart entfernt.

—=

Tipp des Tages ﬁ
Q Wissenswertes...

Der Tipp des Tages stellt Thnen viele nitzliche Merkmale von
Bricscad® wor,

Urn den Tipp des Tages beim Start nicht mehr anzuzeigen, entfernen
Sie das Hackchen in der Check-Box, Um Die Tipps jederzeit

anzusehen, wahlen Sie aus dem Meni Hilfe den Befehl Tipp des
Tages.

KD Zeige beim NeustarD Machsker ] LRYSchIieﬁen ]

Bild 28 — Tipp des Tages schliel3en

-20 -
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5.2.1 Grundeinstellungen TRIC / Bricscad

Release 4.x

Einstellungen Nach der Anmeldung ist das Update fertiggestellt. Die
Zeichnungsverwaltung wird angezeigt. Um einige
Grundeinstellungen vorzunehmen, sollte jetzt eine beliebige
Zeichnung gedffnet werden.

L Projekt “"Musterprojekt 3814-1 2005
Titel Isp Gewerk
Anlegen | Anlegen | | Anlegen W
01 MSR-Technik, 001 kellerzentrale 001 Loftung
00z Dachzentrale 002 Heizung
anlage Blakk Doppelklick = Zoom
Anlegen | | Anlegen W
01 Eingangshalle 011
02 Eingangshalle EG {0 edr
03 ojh
L 01005165
L Projekk J | Scripk J I Export ] I Drruck/Plotk ] | Listen I I Global edit ]
| Cffren ,\g I Abbruch ] Hilf |
by

Bild 29 — Zeichnungsverwaltung

-21 -
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Hintergrundfarbe

Neuerungen

-22 -

Release 4.x

Alle variablen Einstellungen werden in Bricscad, ab Release V8,
uber [Einstellungen] Einstellungen vorgenommen.

Maochte man die Hintergrundfarbe z.B. von schwarz auf weil} setzen
geht man wie folgt vor:

Pulldown Menl [Einstellungen] > [Einstellungen]. Dort im
Suchen Dialog Hintergrund eingeben. Bricscad springt dann auf
den ersten passenden Eintrag. In diesem Fall die Hintergrundfarbe
flir den Zeichnungsbereich.

Dort auf die Farbe klicken und die Farbe Weil} auswahlen.

Den Dialog schlieRen, fertig.

‘, Einstellungen

=g:§ | g] v &4 | hinkergrund = E3

Ansichtsfenster, Layouts und Registerkarten [
Datei Eigenschalften
Berechne Werte
Benutzer Yariablen
Bemaliungen
E Programm Optionen

Aktuelles Prafil TRIC
Dateien
E Anzeigen
Auka Meni laden Autarnatisches Meni-Laden
Hintergrundfarbe W Schwarz vl
Papierbersich Hintergrund Farbe I Rot
# Achsen Farbe [ Gelb
% Achsen Farbe [ arin
Z Achsen Farbe O cvan
Kornpass M Glau
Fadenkreuz Grife | Magenta
Papier Hinkergrund [] Wil %
Bedruckbarer Bereich n Schuﬁarz
Reqgen-Fieh Rate farbe L

Schnell-Zieh Rate 25
Zeichenreihenfolge Steusrung 030003 (33 o
BKECOLOR Hintergrundfarbe
'r"]_l Kurz Stellt Hintergrundfarbe des Zeichnungs Fensters bei der arbeit im Model Bereich ein.

‘erte zwischen 1 und 256 werden angenommen: 1-255 = Index Farbe, 256 = Schwarz
ﬁ Registrierung

£ nuor-Bricscad

Bild 30 — Einstellungen Dialog

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 8 Seite 62
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Release 4.x

6 Schritt fiir Schritt Anleitung — Update mit Lizenzdiskette - lokal

Lizenz auf Diskette
zuruck Ubertragen

Der Anwender erhdlt mit der Update-CD auf dem Lieferschein den
Lizenzcode, der fir die Lizenzierung ohne Dongle benétigt wird.
Mit Hilfe des Lizenzcodes wird ein Aktivierungscode erzeugt, der
entweder telefonisch oder direkt Uber das Internet aktiviert werden

kann.

Zunachst muss jedoch die "alte" Lizenz auf die Lizenzdiskette
zuriick tbertragen werden.

[Start] > [Programme] > [TRIC] > [Werkzeug] >
[TRIC Wartung]

[Deutsch] > [Lizenzoptionen] > [Ruckubertragung der Lizenz

von Festplatte auf Diskette]

HINWES: Die Lizenzdiskette muss an MERVISOFT retourniert werden.
TN CopyMinder ¥
|:| Programme [:S 4 Cj TRICAccess Local % 3 jj Werkzeuge 2 .@ O ‘ﬁ Dongle Wartung
. o) Rremoteanwendungsn v i@ |TRIC Access Lul% &) 1|l¢ MsDE Admin
£y Dolumente 3 =
(. ¥ [ [TRIC Hilfe Suppart wia Inkernet

[}’ Enstellungsn
/' Suchen
“ Hilfe und Support

=7 mwsfihren...

@ Herunterfahren...

(

% Tric Warkung

M~

Bild 31 — [Start] > [Programme] > [TRIC] > [Werkzeug] > [TRIC Wartung]

Sprache

Installationssprache wahlen

Wihlen Sie eine Setup-Sprache aus

YWighlen Sie die Sprache dieser Inztallation
auz der unten aufgefiihrten Auswahl aus.,

| Deutzch

0K | Abbrechen |

[

Bild 32 — Installationssprache Deutsch
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LIZENZ OPTIONEN Die Option Lizenz Optionen auswahlen

Diskette einlegen

Ruckibertragung
von Festplatte auf
Diskette

Diskette an
MERVISOFT

-24 -

Setup

Setup-Typ
Y ahlen Sie den Setup-Typ, der lhren Erffordemizzen am besten entspricht.

“wéillkammen zum TRIC W artungzprogramm.
Bitte wahlen Sie die gewiinzchte Funtion.

[ Installieren/De-Instalieren

(" Refrezh

( + |izenz Dptionen)

Wieiter > [ ] Ahbrechen

Bild 33 — Lizenzoptionen

Spaétestens jetzt muss die Diskette in das Diskettenlaufwerk
eingelegt werden.

- .

Frage

P Bestimmte Lizenz-Cptionen bendtigen die Diskette,
[
=
Haben Sie die Lizenz-Disketke zur Hand?

Ja [ | Mein

Bild 34 — Diskette einlegen

Auswahl der Option Rickibertragung der Lizenz von Festplatte
auf Diskette auswéhlen. Der Vorgang kann bis zu 2 Minuten dauern.

Danach kann die Installation beendet / abgebrochen werden.

Nach erfolgter Ruckibertragung muss die Diskette per Einschreiben
an MERVISOFT zuriickgeschickt werden.
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6.1

Download

CD Verzeichnis

Update starten

Sprache wahlen

Update von CD ausfuhren — fur Softwarelizenz

Das Update von der Version 3 auf TRIC V4 kann entweder von der
MERVISOFT Homepage heruntergeladen (450 MB) oder von der
TRIC V4 UPDATE CD installiert werden.

Uber den Link http://www.mervisoft-gmbh.de/tric/update4

ist die jeweils aktuelle Version von TRIC DB verflgbar.

Die Datei wird am besten in ein Temporérverzeichnis, z.B.:
C:\Update oder C:\Refresh geladen.

Es handelt sich um eine selbst entpackende ZIP-Datei. Durch
Doppelklick auf die Datei wird das Update zum Entpacken gedffnet.
Der Zielpfad kann neu gewahlt oder die VVorgabe belassen werden.
In diesem Fall wird das Update in ein Unterverzeichnis,
z.B.:\4.00.60 entpackt. Die Nummer entspricht dem jeweiligen
Releasestand von TRIC V4.

Somit befindet sich das Update z.B. im Verzeichnis
C:\Update\4.00.60

Self extracting ZIP file x|

Unpack all files to:

C:\Refresh ... |

[+ Confirm overwrites

1] 4 r_\.l Cancel |

Bild 35 — Entpacken der Updatedatei

Wenn der Rechner so eingerichtet ist, dass er beim Einlegen einer
CD automatisch startet, wird das Update nach dem Einlegen der CD
geladen.

Auf der CD befindet sich die Datei SETUP.EXE.

CD einlegen. Startet die CD nicht automatisch wird mit Doppelklick
auf SETUP.EXE im Hauptverzeichnis der CD das Update gestartet.
Folgen Sie den Dialogen.

Der erste Dialog fragt nach, in welcher Sprache das Update

ausgefihrt werden soll. Es stehen Deutsch und Englisch zur
Auswahl.
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TRIC_DB_Update - InstallShield Wizard

BE %

Hinweise lesen

-26 -

Wahlen 5ie eine Setup-Sprache aus

Wahlen Sie die Sprache fiir die Installation aus der unten
aufgefuhrten Auswahl aus.

( Deutsch ’

Installshisld

£ Zuriick, Wieiter » %J [ Abbrechen

Bild 36 — Installationssprache wahlen

TRIC_DB_Update - InstaliShield Wizard =<

UPDATE Installation auf TRIC ¥4

Willkommen bei der UPDATE Installation von TRIC W3 auf
TRIC v4

Bitte lesen Sie aufmerkzam die Hirweize im folgenden
Dialog.

Zurick Wwieiter » % [ #bbrechen

Bild 37 — BegriiRungsbildschirm

Auf dem nachfolgenden Dialog gibt es Hinweise zu den
Lizenzierungsarten. Bitte lesen Sie sorgfaltig.

DONGLE: Wenn Sie mit Dongle arbeiten, haben Sie eine
Lizenzdatei per Email erhalten. Diese missen Sie zuvor mit dem
Dongle einlesen und damit die Lizenzierung fir TRIC V4
durchfthren.
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BRICSCAD

HINWEIS:

LIZENZDISKETTE (lokal): Wenn Sie mit einer Software-Lizenz
arbeiten, muissen Sie diese zuvor auf die Diskette zurtick tbertragen.

NETZWERK mit LIZENZDISKETTE: Sie mussen die Lizenz auf
die Diskette zurlick Ubertragen.

HINWEIS: Die Lizenzdiskette muss per Einschreiben an
MERVISOFT retourniert werden.

TRIC_DB_Update - InstallShield Wizard

Lizensiereung ‘%

Informationen zur Lizenziemng:

DOMGLE: Bfenn Sie mit Dongle arbeiten haben Sie eine Lizenzdatei erhalten. Dieze miszzen

LIZEMZDISKETTE J#fenn Sie mit einer S oftware-Lizenz arbeiten miizzen Sie Diese 2uvor auf
die DiEk.cie 2UILCE. Libertragen.

( METSWERE. mit LIZENZDSKETTE}ie miizzen zuvor die Lizenz auf die Dizkette zuriick

HIMWEIS: Dig Lizenzdiskette muss per Einschreiben an MERYVISOFT retourniert werden.

[ £ Zuriick, ]l WE“E[}L\\\J [.ﬁ.bbrechen

Bild 38 — Hinweise zur Vorgehensweise mit den Lizenzzierungen

Sollte Bricscad mit der aktuellen Version V9 PRO oder V10 PRO
noch nicht auf dem Rechner installiert sein, wird die
Installationsroutine Bricscad nun installieren.

Auf dem Lieferschein befindet sich der Lizenzschlissel fir Bricscad.

Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Bricscad bereits auf dem
Rechner installiert ist.

e 'l

TRIC_DB_Update - InstallShield Wizard

L.
\!:) Es wurde kein fir TRIC DE erforderliches Bricscad gefunden,

Bild 39 — Kein Bricscad V9 PRO oder V10 PRO gefunden
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LIZENZIERUNG
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Es wird nun angefragt, welche Bricscad Version installiert werden
soll. Auf dem Lieferschein befindet sich der Hinweis, welche

Bricscad Version Sie erworben haben. Unter SN: ist der
Lizenzschlussel angegeben.
TRIC_DB_Update - InstaliShield Wizard
Setup-Typ ﬂ J
W ahlen Sie den Setup-Typ aus, der lhren Anforderungen am ehesten "‘ih
entzpricht. ‘

Welche Bricecad-Yersion mochten Sie instalieren [Produkt-Schliszel erfforderlich)?

() Bricecad W9

(#) Bricscad W10

[ £ Zuriick,

]l Wwieiter » RJ&é Abbrechen
\,

Bild 40 — Installation Bricscad V9 PRO oder V10 PRO

Das ndchste Dialogfenster fragt nach, wie die TRIC-Lizenzierung
ausgefuhrt wird. Auswahl: Software-Lizenz.

TRIC_DB_Update - InstaliShield Wizard

Setup-Typ

‘«ﬁu

W ahlen Sie den Setup-Typ aus, der lhren Anforderungen am ehesten
entzpricht.

Wie lizenzieren Sie bisher?

(%) Software-Lizenz
() USE Dongle

Wwieiter » [kl [ Abbrechen

Bild 41 — TRIC Lizenzierung: Software-Lizenz
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CopyMinder
Lizenzserver

Lizenzverzeichnis

HINWEIS

Sollten bereits andere Produkte mit CopyMinder auf IThrem Rechner
geschitzt sein, geben Sie bitte an, dass der Lizenzserver bereits auf
Ihrem Rechner installiert ist. Er wird dann fur die Dauer der
Lizenzierung angehalten und nach erfolgreicher Lizenzierung wieder
gestartet. Dies hat keinen Einfluss auf bereits installierte Produkte
anderer Hersteller.

i =

Frage

D)

H_,./ Ist CopyMinder bereits auf diesem Computer inskalliert?

[ Ja ] l Mein %J

Bild 42 — CopyMinder Lizenzserver bereits installiert?

Der neue Lizenzserver kann in jedes Verzeichnis installiert werden.
Der Anwender bendtigt in diesem Verzeichnis ALLE Rechte, Lesen,
schreiben, &ndern, l16schen.

Es gibt nur eine Ausnahme. Er darf nicht in das TRIC
Programmverzeichnis installiert werden. z.B.
C:\Opt\TRIC\program.

-29.-
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Empfehlung Erstellen Sie ein neues Verzeichnis fir den Lizenzserver im TRIC
Hauptverzeichnis. Dazu Klicken Sie zunédchst auf [Durchsuchen]
geben Sie in der Eingabezeile unter PFAD: einfach den Zusatz
LIZENZ ein. Damit wird hier ein eigenes Lizenz-Verzeichnis

angelegt.
TRIC_DB_Update - InstallShield Wizard
Bitte wahlen Sie das Yerzeichnis fur die CopyMinder ‘

Dies darf MICHT das TRIC DB Programm-Yerzeichniz zein.
[ra w.l. auch andere Programme die Copyidinder Lizensierung nutzen, zollten Sie gin
Werzeichnis wahlen, das nicht im TRIC Werzeichnisbaum liegt.

Zielordner

CAOpH\TRIC_DB Access\LIZENZ

[ WE"E”%\J [.-’-‘«bbrechen ]

Bild 43 — [Durchsuchen] fur Festlegung des Lizenzverzeichnisses

e o

Ordner auswahlen

Wahlen Sie den Ordner Fir die Installation aus,

Pfad:

C:\Opt TRIC_DB. Accesf\LIZENZ

Yerzeichnisse:

=) TRIC_DB.Access [ |

() All_User P |

+-{ ) Archives

+-{ ) Datasheet

+-{j Dwig_5ld
() Logo

+-{) Program

£ l‘;' Trc']lect v

<] &)

l (0] 4 %—J [ abbrechen

Bild 44 — Eigenes Lizenzverzeichnis anlegen
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Installation

TRIC startet die Programm-Dateitbertragung

TRIC_DB_Update - InstallShield Wizard <

Bereit zur Installation des Programms

Der Aszistent ist zur Installation bereit.

Klicken Sie auf 'Installieren’, um mit der |nstallation zu beginnen.

YWenn Sie die Installationseinzstelungen Liberpriifen oder andern mochten, klicken Sie auf
Zuriick’. Klicken Sie auf ‘Abbrechen’. um den Asziztenten 2u beenden.

Installshisld

< Zunick Installieren% [ Abbrechen

Bild 45 — Installieren

TRIC_DB_Update - InstallShield Wizard

Setup-Status

Der InztallS hield(R ] *izard installiertt TRIC_DE_pdate

Installation

C:AOpthTRIC_DB. accesssToolz\MSDE Tinwddmin. exe

Installshisld

3

Bild 46 — Programm-Dateilibertragungen
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Lizenzierung Die Lizenz kann nun aktiviert werden.

T =

Frage x

‘i) Machten Sie die Software jetzt lizensierent

[ Ja%_J[ Nein

Bild 47 — Lizenzierung starten

Auswahl der Manuelle Lizenzierung per Telefon, oder Aktivierung per Internet
Lizenzierungsart

—

TRIC_DB_Update - InstallShield Wizard
Setup-Typ :
W ahlen Sie den Setup-Typ aus, der lhien Anforderungen am ehesten 3
entzpricht. ‘

Wenn Sie mit dem |ntemet verbunden sind, kohnen Sie entscheiden. ob dies direkt
auzgefiibrt werden zoll, oder ob Sie namuel per Telefon +43 [0]617 183610 lizenzieren

(*)Manuells Lizensiereunc

() Aktivieren per Internet

Bild 48 — Auswahl der Lizenzierungsart
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6.1.1 Manuelle Lizenzierung per Telefon

Installationscode

Zunachst wird der Lizenzschlissel abgefragt, der auf dem
Lieferschein angegeben ist.

-

TRIC_DB_V4Produkt Registrierung

Bitte geben Sie den Produkt Key ein. A Product Key takes the form: TRIC_DE_W4-
R | Fyow don't have a Product K.ey, pleaze contact vour software
supplier.

Ja ., %
(Emc_ma_wa*mwzmz-m)

#hbrechen Hilfe

Bild 49 — Lizenzschlissel eintragen

Der Installationscode wird erzeugt und im nédchsten Dialog
angezeigt.

Rufen sie die Hotline unter 0611 18361-112 an und geben
diese Daten per Telefon durch. Sie erhalten daraufhin den
Aktivierungscode, den Sie in den hellen Bereich des Dialogfensters
eintragen. Mit OK wird die Lizenzierung abgeschlossen.

TRIC_DB_V4 - Produkt Update
I daz Programm zu aktivieren getzen Siecich bitte mit lhremn eherstaller in
Yerbindung, oder gehen Sie aul http: £/ primany. copyminder. u:u:um.-"au:twate phipl fider
http: /#zecondan. copyminder. cor Vale. php. ole Denotgen e rogenden angaben um

(F‘rndukt Key: THIE_DB_W-S‘YHE«JEDZ-X?)

dies durchzufuhren:

- Inztallationzcode: MA7-DDRFUGES

Sie werden einen Aktivierungszchilizsel erhalten, welchen Sie unten eingeben konnen:

Bild 50 — Installationscode
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=

TRIC_DB_V4 - Produkt Update

I daz Programm zu aktivieren zetzen Sie sich bitte mit [brem Softwarehersteller in
Yerbindung, oder gehen Sie auf http: /¢ priman. copyminder. com/activate. php oder

http: /#zecondan. copyminder. comdactivate. php. Sie benctigen die folgenden Angaben um
diez durchzufiihren;

- Produkt Kew: TRIC_DB_W4-37RB-J2DZ-+7F
- Inztallationzcode: NA7-L0L3AGES

Sie werden einen Aktivierungszchilizsel erhalten, welchen Sie unten eingeben konnen:

s,
WRMH-N2/Z-595Y-AT35-KFUS-ERS5-G2VI-F2 )

Bild 51 — Eingabe des Aktivierungscodes

6.1.2  Aktivierung per Internet

TRIC_DB_Update - InstallShield Wizard

entzpricht,

Setup-Typ ‘ J
W ahlen Sie den Setup-Typ aus, der lhien Anforderungen am ehesten I h

Wenn Sie mit dem Internet verbunden zind, konnen Sie entzcheiden, ob dies direkt
auzgefiihit werden zoll, oder ob Sie namuell per Telefon +49 [0]611 183610 lizenzieren

() Manuelle Lizensiereung

( (%) ktivieren per Internet )

X

Bild 52 — Aktivierung im Internet
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f - T

Frage X

i:') Michten Sie die Software jetzt izensieren?

| 1 Q[ Hein

Bild 53 —

Zundchst wird der Lizenzschlissel abgefragt, der auf dem

Lieferschein angegeben ist.

TRIC_DB_V4Produkt Registrierung

Bitte geben Sie den Produkt Key ein. & Product Key takes the form: TRIC_DB_W4-
e, If you don't have a Product ey, please contact your zoftware
zupplier.

f ™
QHIE_D B_W4-IYRE-J2DZHx

Abbrechen Hilfe

Bild 54 — Lizenzschlissel eintragen

Der Internetbrowser wird gedffnet und die Angaben zur Firma, der
Telefonnummer und der Email-Adresse werden gestellt. Nur diese
drei Felder miissen ausgefullt werden.

[('n.-CUuyMinder-ThEN... x Ii - B

W IBS['[‘MERWSOFT GmbH - TR... I{ Bricsys - DWG CAD sl.., l@startse\te

_ LB B LR LA A 1]

Please fill in your details. [tems marked with a * are required:
(Company Name™: [thr Firmenname \)
Contact Name: [thr Name |
Address 1 (e.g. House Name/No): | |
Address 2 (e.g. Street Name): [ |
Address 3 (e.g. Town/City): [ |
Address 4 (e.g. County/State): | |

Post/Zip Code: ]
Country:
(retephone vo.-- e 1)
QEma\I Address®: [cs@mervisoft-gmbh.de]
. A

Bild 55 — Registrierungsdaten eingeben
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=

CMMet

Ll
\:\[‘) CMMET Service has been successfully installed, Maw starting the Service. .,

Bild 56 — Bestétigung der erfolgreichen Registrierung
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6.1.3  Bricscad installieren

Lizenzzustimmung

Ist Bricscad im Release V9 PRO oder V10 PRO noch nicht
installiert, so wird die Installation als Erstes ausgefiihrt

Bricscad 10.1.11 - Setup &

Willkommen bei InstallShield Wizard Fur Bricscad

d auf lhrem Computes

InstallShield [ < Zuriick ' &bbrechen

Bild 57 — Begri3ungshildschirm

Das Einverstdndnis zu den Lizenzbedingungen muss bestatigt
werden.

Bricscad 10.1.11 - Setup &

Lizenzvereinbarung

BRICSYS-LIZENZVERTRAG FUR
ENDANWENDER

Dieser Bricsys-Lizenzvertrag fir Endanwender ("EULA") ist ein
rechtsgiltiger WERTRAG  zwischen Ihnen ({als eingetragenem
Bevollmachtigten  und i Mamen  einer  einzigen  Firma)
("LIZENZMEHMER") und Bricsys NV ("Bricsys") fur das Bricsys-

Produkt, in dem dazugehérige Medien, gedrucktes Material und
"Online-Dokumentationen”  bzw. elektronische  Dokumentationen
enthalten sein kénnen ("SOFTWAREPRODUKT"). Durch Installieren,
Kopieren oder anderweitige MNutzung des SOFTWAREPRODUKTS
erkennen Sie die Bedingungen dieses EULA als verbindlich an. Wenn
Zie mit den Bedingungen des EULA nicht einverstanden sind, dann
dirfen Sie die Software nicht installieren bzw, nutzen,

Im Sinne dieses EULA beinhaltet der Begriff SOFTWAREPRODUKT

Upgrades, geanderte Versionen, Updates, Zusatze und Kopien des
COFETW ADEDD M LTS Aac arn A dar RBadinannnan Adiacac

h b

[se]

InstallShield [ < Zuiick | Weiter» _. ] &bbrechen l

b =

Bild 58 — Lizenzbestimmungen bestétigen
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HINWEIS: Bei der Installation einer PRO Version muss ein gultiger
Lizenzschlussel eingegeben werden, da sonst einige Funktionen
nicht aktivieret werden.

Bricscad - InstaliShield Wizard

Tj Ohne eine giltige Pro Lizenz, wird durch Ericscad Pro WEA nicht installiert.
-

Bricscad ist es nicht erlaubt ¥Ea ohne Bezahlung von Lizenzgebihren zu installieren, deshalb wird mit einer freien
Bricscad Demolizenz YBA nicht installisrt,

Um einen giltigen Pro Lizenzschliissel sinzugeben, driicken Sie in der néchsten Dialogbox "Bricscad Lizenz

Information” auf "Andern”.
Danach geben Sie Thren Pro Lizenz Schlissel ein,

=

Bild 59 — Hinweis auf Funktionen der PRO Version

Name und Firma Als Benutzer Name tragen Sie entweder Ihren eigenen Namen ein,
oder TRIC. Die Firma kann, muss aber nicht eingetragen werden.

e =l

Kunden Informationen

Benutzer Mame: Seminar-Letter

Firrna: MERVISOFT

| oK QJ | abbrechen

Bild 60 — Name und Firma eintragen.

Lizenzinformationen  Wird Bricscad V9 PRO oder V10 PRO das erste Mal installiert, so
wird die Option FREIE DEMO VERSION angezeigt. Der
Versionsindex gibt den Hinweis welcher Lizenzschlissel bendtigt
wird.

Mit Option [Andern] gelangt man zum Eingabedialog fir den
Lizenzschlussel.
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Lizenzschliissel

Lizenz Information

Produkt:  Bricscad
Yerzions [ndew: 10
Sprache:  Alle Sprachen
Ablaufdatur:  1-1-2010
Lizenz Typ:  FREIE DEMO YERSION
Flatze:  Einzel-Platz
Lizenz ID: 1
Benutzermame:  Seminar-Leiter
Firma:  MERVISOFT
Eingegeben am:  2-12-2009

[ finderr... .

Bild 61 — Anzeige der Lizenz — [Andern], um den Lizenzschliissel
einzutragen

Entweder wird nun der Lizenzschllssel eingetragen (siehe
Lieferschein) oder, falls man einen Netzwerkschlissel besitzt, zeigt
man auf die Lizenzdatei im Netzwerk.

-

Geben 51e den Lizenzsc hltissel fiir Bricscad «in

Lizenziert fiir

Benutzer Hame | Seminar-Leiter

Firma: MERWISOFT

tz
(%) Schliissel | 3MFM-3YQFRHT3ATRT-NGUY-TMG3

) Metzwerk:

Online kaufen ] ’\Q [ Abbrechen
|

Bild 62 — Lizenzschllssel eintragen
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Verzeichnis

STANDARD

- 40 -

Es wird empfohlen die Standardvorgaben zu belassen. Das
erleichtert im Supportfall die Unterstiitzung tber die Hotline.

Bricscad 10.1.11 - Setup &
Zielpfad
Ordrer

InesteliSHield . | < Zuriick ] weitewh[ 1 Abbrechen l
. -’

Bild 63 — Installationsverzeichnis

Bei der Standard Installation werden alle Funktionen fir Bricscad
installiert. Man bendtigt ca. 120 MB freien Speicherplatz auf der
Festplatte. Diese Installation wird empfohlen.

Bricscad 10.1.11 - Setup &

Wigk

O Standard

® Minimal

en, Empfohlen fir

InstallShid . | < Zuriick ﬂ weitewh[ 1 Abbrechen l
Ny

Bild 64 — STANDARD Installation
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VERKNUPFUNG

HINWEIS

BRICSCAD starten

HINWEIS

Es wird empfohlen eine Verkniipfung auf dem Desktop zu erstellen,
falls Bricscad auch fir die Bearbeitung fir andere DWG
Zeichnungen (Grundrissplane, Gewerkeplane etc. verwendet werden
soll.

Auf die Anzeige der Release-Informationen sollte wéhrend des
Installationsvorgangs verzichtet werden.

Bricscad 10.1.11 - Setup =

#

InstallShield | < Zuriick | eiter > I\J . ] &bbrechen l
H

Bild 65 — Verknipfung auf dem Desktop — Keine Anzeige der Release
Informationen

Bricscad braucht fur die TRIC-Installation nicht gestartet zu werden.

Markierung fur Bricscad starten entfernen.

Manchmal kommt es vor, dass gefragt wird, ob der Rechner neu
gestartet werden soll. Egal ob hier mit Ja oder Nein geantwortet
wird, fahrt die Updateinstallation erst einmal fort.
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Bricscad 10.1.11 - Setup

InstallShield Wizard abgeschloszen

InesteliSHield . | £ Zuriick -| Feitig stellenli 1 Abbrechen l

Bild 66 — Bricscad nicht starten — Fertig stellen

6.2 TRIC V4 starten

Um das Update vollstdndig auszufuhren muss TRIC V4 jetzt
gestartet werden.

Frage T

\ ? ) Miachten Sie TRIC DB w4 jekzt startent

I Ja |}J [ Mein

Bild 67 — TRIC V4 starten
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JETZT update Mit der Option [Jetzt update durchfiihren] wird die Aktualisierung
durchfuhren der vorhandnen Installation vorgenommen.
Zunachst wird die Datenbank gesichert und die Programmdateien
kopiert, danach werden die Datenbank-Strukturdnderungen

ausgefunhrt.

Dieser VVorgang dauert je nach Rechner ca. 10 Minuten.

HINWEIS Dieser Vorgang soll nicht unterbrochen werden!

* Update Version 4.00. 34 vorhanden

Es ist ein neles Update fir Thr TRIC DB varhanden,

Programm, Referenzen und Biblitotheken werden akkualisiert, ca. 10 Minuken

Machskes Mal fragen

! | Jetzk Update durchfiihren E N

Bild 68 — Jetzt Update durchfiihren

|¢. Bricscad Pro {Lizenz , NICHT ZUM WIEDERVERKAUF) - [TRICTM-Image. dwg]

(j Datei Beatbeiten Ansicht Einfigen Zeichnen BemaBung Andern  Einstelungen ‘“Werkzeuge Eilder Fenster Hife

@ Q fLHI:l a0 :V @ I:lVUnLaysr v:

YonLayer w

e i
e o3

p ]
@ iy
O Bl
& a3
0 - ‘Updale Version 4.00.34 vorhanden
s | i N -
% \ \ Es ist ein neues Update Fiir Ihr TRIC DB worhanden.
R \ - ‘ Accesting database:
A " \ p . Pragramm, R Establishing database connection... inuten
& \

I
[ Jetzt Update durchfiithren ] [ Néachstes Mal fragen

deAAE d4Hhhad X (96 BB || L 8L PLAL @@=k T HA

N /
5 S
- @ ) i 2
MER SOFTI Rheingaustr. 94, Gebdude 2 Hotline:
' T D-65203 Wiesbaden +48 (0) 611 18 36 1-112

& T T3

RN & ]

Ed|

* «LispEx actiwver (o) 2005-2009 Bricsys

Loading CheckUpd. ..

MEY]
-8 x
vorkaver [v] | 4[24 [OL O D@ o
x|
Kein Ausywahl |
E allgemein
Farbe [] vonLayer
Layer a
Linientyp YonLayer
Linientyp-Maliskz 1
Linienstarke WanLayer
=—
=

EBereit 20,50, 103,50, 0,00 Standard IS0 FANG

POLAR | OFANG OTRACK MODELL

Bild 69 — Startbildschirm und Informationsdialog
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Auswahl der Sind mehrere Installationen auf dem Rechner vorhanden, z.B.
Datenbank Access Lokal und SQL auf dem Netzwerk, muss die Installation
ausgewahlt werden, fir die das Update durchgefuhrt wurde.
Gibt es nur eine Installation auf dem Rechner, so wird diese Anfrage
gar nicht erst eingeblendet.

=

* Multiple installation deteceted

Please select installakion wou wish ko use;

Access Local w |

| ok R‘J[ Cancel | | Help

Bild 70 — Auswahl der Datenbank

LOGIN Anmeldung bei TRIC wie bisher, z.B.:
Name: Administrator
Passwort: admin

r‘ Anmelden W

Geben Sie Loginnamen und Passwort ein

Loginname

|A|:Imini5tratnr

Fasswort

| S Andern
Legin | Abbruch | Hilfe ‘

Bild 71 — Login
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Tipp des Tages Der Tipp des Tages wird vom CAD-Programm Bricscad erzeugt. Er

kann generell ausgeblendet werden. Hierzu wird die Markierung [ ]
Zeige beim Neustart entfernt.

—=

Tipp des Tages ﬁ
Q Wissenswertes...

Der Tipp des Tages stellt Thnen viele nitzliche Merkmale von
Bricscad® wor,

Urn den Tipp des Tages beim Start nicht mehr anzuzeigen, entfernen
Sie das Hackchen in der Check-Box, Um Die Tipps jederzeit

anzusehen, wahlen Sie aus dem Meni Hilfe den Befehl Tipp des
Tages.

KD Zeige beim NeustarD Machsker ] LRYSchIieﬁen ]

Bild 72 — Tipp des Tages schliel3en
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6.2.1  Grundeinstellungen TRIC / Bricscad

Einstellungen Nach der Anmeldung ist das
Zeichnungsverwaltung wird
Grundeinstellungen vorzunehmen.
Zeichnung getffnet werden.

Release 4.x

Update fertig gestellt. Die

angezeigt.
jetzt eine beliebige

sollte

Um einige

® Projekt "Musterprojekt 3814-1 2005
Tikel 5P Gewerk
Anlegen | Anlegen | | Anlegen W
01 MSR-Technik, 001 kellerzentrale 001 Loftung
00z Dachzentrale 002 Heizung
anlage Blakk Doppelklick = Zoom
Anlegen | | Anlegen W
01 Eingangshalle ol
02 Eingangshalle EG {0 edr
03 ajh
L 01005165
L Projekk J | Scripk J I Export ] I Drruck/Plotk ] | Listen I I Global edit ]
| Offrien ,\g I Abbruch ] Hilfe |
by

Bild 73 — Zeichnungsverwaltung
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Hintergrundfarbe

Neuerungen

Release 4.x

Alle variablen Einstellungen werden in Bricscad, ab Release V8,
uber [Einstellungen] Einstellungen vorgenommen.

Maochte man die Hintergrundfarbe z.B. von schwarz auf weil} setzen
geht man wie folgt vor:

Pulldown Menl [Einstellungen] > [Einstellungen]. Dort im
Suchen Dialog Hintergrund eingeben. Bricscad springt dann auf
den ersten passenden Eintrag. In diesem Fall die Hintergrundfarbe
flir den Zeichnungsbereich.

Dort auf die Farbe klicken und die Farbe Weil} auswahlen.

Den Dialog schlieRen, fertig.

‘, Einstellungen

=g:§ | g] v &4 | hinkergrund = E3

Ansichtsfenster, Layouts und Registerkarten [
Datei Eigenschalften
Berechne Werte
Benutzer Yariablen
Bemaliungen
E Programm Optionen

Aktuelles Prafil TRIC
Dateien
E Anzeigen
Auka Meni laden Autarnatisches Meni-Laden
Hintergrundfarbe W Schwarz vl
Papierbersich Hintergrund Farbe I Rot
# Achsen Farbe [ Gelb
% Achsen Farbe [ arin
Z Achsen Farbe O cvan
Kornpass M Glau
Fadenkreuz Grife | Magenta
Papier Hinkergrund [] Wil %
Bedruckbarer Bereich n Schuﬁarz
Reqgen-Fieh Rate farbe L

Schnell-Zieh Rate 25
Zeichenreihenfolge Steusrung 030003 (33 o
BKECOLOR Hintergrundfarbe
'r"]_l Kurz Stellt Hintergrundfarbe des Zeichnungs Fensters bei der arbeit im Model Bereich ein.

‘erte zwischen 1 und 256 werden angenommen: 1-255 = Index Farbe, 256 = Schwarz
ﬁ Registrierung

£ nuor-Bricscad

Bild 74 — Einstellungen Dialog

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 8 Seite 62
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Release 4.x

7 Schritt fur Schritt Anleitung — Update mit Lizenzdiskette -

Netzwerk

Lizenz auf Diskette ~ Der Anwender erhdlt mit der Update CD auf dem Lieferschein den
zurtck Ubertragen Lizenzcode, der fir die Lizenzierung ohne Dongle benétigt wird.
Mit Hilfe des Lizenzcodes wird ein Aktivierungscode erzeugt, der
entweder telefonisch, oder direkt tber das Internet aktiviert werden

kann.

Zunéchst muss jedoch die "alte"” Lizenz auf die Lizenzdiskette

zuriick Ubertragen werden.

HINWES: Die Lizenzdiskette muss an MERVISOFT retourniert werden.

Wartungsprogramm Das  Wartungsprogramm  befindet  sich

im  Verzeichnis

Netzwerklaufwerk:\..\TRIC_DB\Program\SETUP.

Dort wird die Datei SETUP.EXE aufgerufen. Das Programm kann
von jedem Client aus gestartet werden, der ein Diskettenlaufwerk
besitzt. Ein freigegebenes Laufwerk funktioniert nicht!

Sprache Installationssprache wahlen

Wihlen Sie eine Setup-Sprache aus

YWiahlen Sie die Sprache dieser Installation
ausg der unten aufgefiibrten Auswahl aus.

| Deutzch

[

ok, I_* | Abbrechen |

Bild 75 — Installationssprache Deutsch

LIZENZ OPTIONEN Die Option Lizenz-Optionen auswahlen
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Diskette einlegen

Ruckubertragung
von Festplatte auf
Diskette

Diskette an
MERVISOFT

Setup

Setup-Typ
Wahlen Sie den Setup-Typ, der lhren Effordemiszen am besten entspricht,

Willkammen zum TRIC W artungzprogramm.
Bitte wahlen Sie die gewiinzchte Funtion.

™ InstalierensDe-Instaliersn

" Refresh

( * Lizenz Dptiu:unen)

Wwieiter » é ] Abbrechen

Bild 76 — Lizenzoptionen

Spéatestens jetzt muss die Diskette in das Diskettenlaufwerk
eingelegt werden.

e =]

Frage

P Bestimmte Lizenz-Optionen bendtigen die Diskette,
[
=
Haben Sie die Lizenz-Diskette zur Hand?

Ja [ | MNein

Bild 77 — Diskette einlegen

Auswahl der Option Rickibertragung der Lizenz von Festplatte
auf Diskette auswahlen. Der VVorgang kann bis zu 2 Minuten dauern.

Danach kann die Installation beendet / abgebrochen werden.

Nach erfolgter Ruckubertragung muss die Diskette per Einschreiben
an MERVISOFT zuriickgeschickt werden.
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Lizenzserver
installieren

-50 -

Die Installation des Lizenzserver MUSS auf dem Server
gestartet werden.

Dazu muss man sich entweder direkt am Server einloggen oder aber
tber Remotedesktop oder Uber eine Terminalserver-Session als
ADMINISTRATOR am Server einloggen. Eine Installation vom
Client aus ist nicht mdglich!

Die Installation wird von der CD aus dem Verzeichnis CD-
LWANETWORK mit dem Programmaufruf SETUP.EXE gestartet.

\CopyMinder Network - InstallShield Wizard g ]

¥ahlen Sie eine Setup-Sprache aus
Wahlen Sie die Sprache fir die Installation aus der unten aufgefuhrten
Auswahl aus.

( Deutsch J
[ELEE

| Weiter > ‘ [ Abbrechen

Bild 78 — Auswahl der Installationssprache

CopyMinder Network - InstallShield Wizard

CopyMinder Server Installation

Dieses Setup wird einen TRIC DE Lizenzsernver einrichten.

Falls Sie Hilfe brauchen erreichen Sie uns unter
+49(0)611 183610
oder senden Sie eine kMail an: supporti@mervisoftgmbh.de

< Zuriick ﬂ Weiter > |’Abbrechen

Bild 79 - BegruRungshildschirm
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CopyMinder

Lizenzverzeichnis
wahlen

HINWES:

IP Adresse des
Servers

Falls ein CopyMinder-Service bereits auf dem Netzwerk lauft, wird
das hier angegeben. Der Service wird dann fur die Dauer der
Installation angehalten und danach wieder gestartet. VVorhandene
Lizenzierungen anderer Hersteller bleiben hiervon unberihrt.

Frage

\_? / Ist CopyMinder bereits auf diesem Computer instaliert?

.

Bild 80 — CopyMinder schon installiert?

Auswahl des Verzeichnisses, in das der Lizenzserver installiert
werden soll. Hier kann jedes beliebige Verzeichnis gewahlt werden.
Da die Lizenz uber TCP/IP abgefragt wird, benotigt der User KEINE
Rechte in diesem Verzeichnis.

Nur ein Verzeichnis ist nicht erlaubt. Das ist das Programm-
Verzeichnis von TRIC - z.B. C:\Opt\TRIC_DB\Program

Copy™inder Metwork - Installshield Wizard 4
Bitte wahlen 5ie das Yerzeichniz fiir die CopyMinder i,

' e —
Dies darf MICHT das . ATRIC_DE“Program Yerzeichniz zein.
[a .. auch andere Programme die Copubdinder Lizensieming nutzen, sollien Sie ein
Werzeichmz wahlen, daz nicht im TRIC Verzeichnizbaum legt,

Figlordhner
{E:\Dpt\Eop}lMinder Dgrchsuchen...l

IrztallS hield

< Zurick Abbrechen |

Bild 81 — Lizenzverzeichnis festlegen

Der CopyMinder Lizenzserver arbeitet mit der IP-Adresse des
Servers. Im folgenden Schritt muss die IP-Adresse eingetragen
werden.

Uber [START] > [Ausfiilhren] > CMD <OK> und der Eingabe
IPCONFIG wird die IP Adresse angezeigt.
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PORT

Angabe des
Verzeichnisses in
dem sich TRIC

-52-

CopyMinder Network - InstallShield Wizard x|

CopysMinder IP Adresze wahlen ‘

Geben Sie an, an welcher IP Adresse CopyMinder Yerbindungen entgegen nehmen soll
'0.0.0.00 aktiviert all vorhandenen Adressen.

Adesse  |192.168.200.139

|netallshisld

£ Zuriick | Wwieiter > &! Ahbbrechen

Bild 82 — IP Adresse des Servers angeben auf dem die Lizenz installiert
wird.

Nun wird der Port angegeben, tber den die Lizenz der IP-Adresse
zugeordnet werden soll. Die angegebenen Ports sind Standard Ports
des Lizenzprogramms CopyMinder. Es wird ein Port ausgewahlt.

CopyMinder Network - Installshield Wizard x|
Setup-Typ ‘ J
Wwahlen Sie den Setup-Typ aus, der [hren Anforderungen am ehesten “f-h
entzpricht. ‘

Wshlen Sie den Port an dem CopuMinder Werbindungen entgegen nimmt;

U © 23291
11923 30402
13712 32751
Lol b " 29423
21577

[ztallshield

£ Zuriick | Wwieiter > I Ahbbrechen

Bild 83 — Angabe des Ports fir die CopyMinder Lizenz auf dem Server

Im nachfolgenden Dialog wird angegeben, wo TRIC auf dem Server
installiert ist. Hiewr kdnnen auch UNC-Pfade
(\Servername\LW\Verzeichnis) angegeben werden.
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befindet

NUR LIZENZ auf
dem Server

CopyMinder Metwork - InstallShield Wizard 5[
wo befinden zich die TRIC DB Programm-D ateien m !

Sie konnen zowohl einen Pfad mit Laufwerkzbuchztaben, ale auch einen UMC Pfad
wahlen.

Zielordner
’7E:'\Dpt'\THIE'\program

ImztallShield

< Zuriick | W Ahbrechen |

Bild 84 — Angabe des Verzeichnisses in dem sich die TRIC
Programmdateien befinden

Soll nur die Lizenz auf dem Server installiert werden, da TRIC lokal
auf den Rechnern eingerichtet ist, die Lizenzen jedoch (ber das
Netzwerk verwaltet werden, so kann ein Verzeichnis angegeben
werden, in das die 3 Lizenzdateien geschrieben werden, die spater in
das lokale Programmverzeichnis kopiert werden mussen.

Die Update Routine bringt in diesem Fall eine Meldung, dass sich in
diesem Verzeichnis kein TRIC befindet. Diese Meldung wird
einfach mit <OK> bestétigt.

In diesem Yerzeichnis befindet sich keine TRIC DE Installation!

2

Willen Sie das Verzeichnis trotzdem benutzen?

Bild 85 - Meldung, falls sich TRIC nicht in diesem Verzeichnis befindet.
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Aktivierung der Die Lizenz kann manuell Gber Telefon 0611 — 18361-112 oder
Lizenz direkt Ober das Internet aktiviert werden. Hierzu ist lediglich der
Lizenzschlussel notwendig, der sich auf dem Lieferschein befindet.

Auswahl der Manuelle Lizenzierung per Telefon, oder Aktivierung per Internet.
Lizenzierungsart

CopyMinder Network - InstallShield Wizard x|
Setup-Typ ﬂ J
“Wwahlen Sie den Setup-Typ aus, der [hren Anforderungen am ehesten {M
entzpricht, ‘

Wwhenn Sie mit dem Internet verbunden zind, konhnen Sie entscheiden, ob dies diekt
auzgefiihit werden zoll, oder ob Sie namuell per Telefon +43 [0]611 183610 lizensisren

" Manuelle Lizenzsiereung

InetallEhield

< Zuriick | wisiter » ! fbbrechen

Bild 86 — Auswahl der Lizenzierungsart

7.1.1  Manuelle Lizenzierung per Telefon

Zundchst wird der Lizenzschlissel abgefragt, der auf dem
Lieferschein angegeben ist.

-

TRIC_DB_V4Produkt Registrierung

Bitte geben Sie den Produkt Key ein. & Product Key takes the form: TRIC_DB_W4-
Fr xRy, IF you don't have a Product Key, please contact your zoftware
zupplier.

= . Y

QHIE_D B_W4-IYRE-J2DZHx

Abbrechen Hilie

Bild 87 — Lizenzschlissel eintragen

Installationscode Der Installationscode wird erzeugt und im nédchsten Dialog
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angezeigt.

Rufen sie die Hotline unter 0611 18361-112 an und geben
diese Daten per Telefon durch. Sie erhalten daraufhin den
Aktivierungscode, den Sie in den hellen Bereich des Dialogfensters
eintragen. Mit OK wird die Lizenzierung abgeschlossen.

TRIC_DB_V4 - Produkt Update
I daz Programm zu aktivieren getzen Siecich bitte mit lhremn eherstaller in
Yerbindung, oder gehen Sie aul hittp: .-".-"pnmar_l,l copyminder. u:u:um.-"au:twate phipl fider
http: /#zecondan. copyminder. cor E.prp. ol Denotgen gie rogengen angaben um

diez durchzufuhren:

- Produkt Kew: TRIC_DB_W4-37RB-J2DZ-+7F
- Inztallationzcode: MA7-DDRFUGES

Sie werden einen Aktivierungszchilizsel erhalten, welchen Sie unten eingeben konnen:

Bild 88 — Installationscode

=

TRIC_DB_V4 - Produkt Update

I daz Programm zu aktivieren zetzen Sie sich bitte mit [brem Softwarehersteller in
Yerbindung, oder gehen Sie auf http: /¢ priman. copyminder. com/activate. php oder

http: /#zecondan. copyminder. comdactivate. php. Sie benctigen die folgenden Angaben um
diez durchzufiihren;

- Produkt Kew: TRIC_DB_W4-37RB-J2DZ-+7F
- Inztallationzcode: NA7-L0L3AGES

Sie werden einen Aktivierungszchilizsel erhalten, welchen Sie unten eingeben konnen:

s,
WRMH-N2/Z-595Y-AT35-KFUS-ERS5-G2VI-F2 )

Bild 89 — Eingabe des Aktivierungscodes
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7.1.2

-56 -

Aktivierung per Internet

Release 4.x

TRIC_DB_Update - InstallShield Wizard

Setup-Typ

W ahlen Sie den Setup-Typ aus, der lhren Anforderungen am ehesten
entzpricht.

Wwenn Sie mit dem ntemet verbunden zind, konnen Sie entzcheiden, ob dies direkt
auzgefiihrt werden zoll, oder ob Sie namuel per Telefon +49 [0]611 183610 lizensieren

() Manuells Lizensiersung

( (#) tiktivieren per Internet )

Bild 90 — Aktivierung im Internet

f = =]

Frage =

.g) Michten Sie die Software jetzt izensieren?

| 1 Q[ Nein

Bild 91 —

Zunachst wird der Lizenzschlissel abgefragt, der auf dem

Lieferschein angegeben ist.

o

TRIC_DB_V4Produlkt Registrierung

P20 |f wou don't have a Product K.ey, pleaze contact vour software
zupplier.

= . %

Bitte geben Sie den Produkt Key ein. & Product Key takes the form: TRIC_DB_W4-

QHIE_D B_Y4-3YRE-J2DZ+3

#bbrechen Hilfe

Bild 92 — Lizenzschliissel eintragen
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Online Registrierung Der Internetbrowser wird gedffnet und die Angaben zur Firma, der
Telefonnummer und der Email-Adresse werden gestellt. Nur diese
drei Felder miissen ausgefullt werden.

Produkt Registrierung Ve

Es werden noch einige Angaben bendtigt um die Produkt Registrierung abzuschliessen, Bitte flllen Sie das
untenstehende Forrmular aus. Eintrage welche mit einem * markiert sind obligatorisch.

Es werden nur Daten an das Internet dbermittelt, welche fir die Produkt Registrierung erforderlich sind. Diese
Informationen werden unter hohen Sicherheitsvorkehrungen von Microcosm gespeichert und werden nicht an
Dritte weitergegeben,

Wenn Sie Microcosms Sicherheitspolice sshen michten, dann klicken Sie auf den untenstehenden Schalter,

N
Grma Name " [MERVISOFT GrbH )

Kunde Name ]Uwe Redrer

]
I
I
|

]
I 7]

( Teefon * o811 183610 )

( Ernail * ]suppurt@mervisuﬂ-gmbh.de|)

oK | Abbrechen ‘ Geheimhaltungspolice

Bild 93 — Registrierungsdaten eingeben

| Cutet

L}
y CMMET Service has been successfully installed, Mow starking the Service. .,

Bild 94 — Bestatigung der erfolgreichen Registrierung
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7.2

CopyMinder Network - InstallShield Wizard

InstallShield Wizard abgeschlossen

InstallShield Wizard hat CopyMinder Netwark erfolgreich installiert.
Klicken Sie auf 'Fertig stellen’, um den Assistenten zu verlassen.

k Ferttig stellen

Bild 95 — Fertig stellen

Update der Netzwerkinstallation

Start des Update Programms vom EINEM CLIENT (Arbeitsstation)
aus und zwar nur EINMAL

CD einlegen und, falls mehrer Installationen auf dem Rechner
vorhanden sind (Lokal und Netzwerk) die Netzwerkversion
auswahlen.

Den Dialogen folgen und das Update ausfihren und zum Schluss
TRIUC starten. Die Datenbankupdates werden ausgefhrt.

Siehe hierzu auch Kapitel 5 Seite 4

7.2.1  Einrichten und Update weiterer Workstations

Bricscad V9 PRO
oder V10 PRO

- 58 -

Zunachst muss auf dem lokalen Rechner die aktuelle Version
Bricscad V9 PRO oder Bricscad V10 PRO installiert werden.

Auf der CD befindet sich Unterverzeichnisse
CD-LW:\Bricscad\v09_DE hierin befindet sich die Deutsche
Version V9 PRO

CD-LW:\Bricscad\v09_EN hierin befindet sich die Englische
Version V9 PRO

CD-LW:\Bricscad\vl0_DE hierin befindet sich die Deutsche
Version V10 PRO

CD-LW:\Bricscad\vl0_EN hierin befindet sich die Englische
Version V10 PRO

Installieren Sie die Version, fir die Sie einen Lizenzschlussel
besitzen.
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Workstation Um einen Netzwerkarbeitsplatz einzurichten wird das Program

Installation SETUP.EXE im TRIC Programmverzeichnis auf dem Server vom
Client aus gestartet:
NW-LW:\..\TRIC\Program\setup\SETUP.exe

o -1
TRIC DB Workstation - InstallShield Wizard M=

Wahlen S5ie ene Setup-Sprache aus

Wi ahlen Sie die Sprache fir die Installation aus der unten
aufgefiihrten Auzwahl aus.

Deutsch
Englizch

|mztallShield

< Zuriick Wieiter » w’d& [ Abbrechen

Bild 96 — Sprache wéhlen

-

TRIC DB Workstation - InstallShield Wizard ©

TRIC DB Arbeitsplatz-Installation

Herlich willk.ammen zur TRIC DB Arbeitsplatz-Installation.

E s werden alle nobwendigen Informationen ermittelt und
dann der Rechner fiir die Arbeit mit TRIC vorbereitet.

¢ Zuriick [ Weiter>L\\\J [Ahhrechen

Bild 97 — Hinweis Netzwerkarbeitsplatz-Installation
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TRIC DB Workstation - InstallShield Wizard ﬁ

Bereit zur Installation

Setup hat nun alle notwendigen Informationen und izt bereit fur die Installation!

|mztallShield

< Zuriick, [ Imtallierq&J [Ahhrechen

Release 4.x

Bild 98 — Das Programm stellt die Konfigurationsdaten zusammen

TRIC DB Workstation - InstallShield Wizard

Setup-Status

TRIC DB ‘Waorkstation konfiguriert Ibre neue Software- nstallation.

Installshisld

==

Bild 99 — Die Daten werden lokal kopiert
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Neues Icon auf dem
Desktop

Release 4.x

TRIC DB Workstation - InstallShield Wizard

1

Install5 hield Wizard ahgezchlozzen

|ntallSkield Wizard hat TRIC DB *Workstation erfolgreich
installiert. Klicken Sie auf 'Fertig stellen’, um den Aszistenten zu
verlaszen,

Bild 100 — Abschluss — Fertig stellen

Auf dem Desktop und im Ordner [Start] > Programme] werden

sowohl neue Eintrage als auch ein neues Icon eingerichtet.

Neues TRIC Icon auf dem Desktop
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8 Uberblick tiber die neuen Funktionen in der Version 4

Projektverwaltung

Zeichnungs-
verwaltung

Scripte

Drucken

Listen

-62 -

Neues Dialogfenster fiir [Anlegen] / [Andern].

Auf dem linken Teilbereich gibt es eine Linkliste fur
Einstellungen und Funktionen, die fraher tber [Knopfe] und
weitere Unterdialoge erreichbar waren.

Im mittleren Bereich [Allgemeine Daten] werden die
Stammdaten des Projektes in allen Dialogbereichen immer
eingeblendet.

Der rechte Dialogbereich &ndert die Inhalte, je nach Auswahl der
Linkliste.

Neu ist die Zuordnung der Geréteklasse. Hier wird festgelegt,
welcher Geratekennzeichnungsbuchstabe fir die alpha-
numerische Nummerierung verwendet werden soll.

Z.B. B fiur Fuhler und F fur Wéachter. Die Zuordnung erfolgt
uber die Produktgruppen.

Im Dialogbereich [Weiteres] werden die Rahmen dem Projekt
zugeordnet. Neu ist hier auch die VVorlagedatei fur

Eintragung eines AKS (Anlagenkennzeichnungsschlissels) und
eine Benutzerschllssels in jeder Hierarchie-Ebene

Neue Scripte die es auch erlauben globale Anderungen in allen
Feldern der Anlagen und Blatter auszufihren.

Summenblatter koénnen jetzt auch ohne die Auswahl der
Funktionslisten  gedruckt  werden.  Summenlisten  und
Inhaltsverzeichnisse lassen sich jetzt auch als Exceltabelle
exportieren.

Uberarbeitung des Listendialogs. Mdglichkeit, das Druckdatum
zu speichern und danach z.B. nur die Anderungen ab einem
bestimmten Datum zu drucken.

Sortierung und Vorschiibe konnen fir jede Liste individuell
festgelegt werden.

Erstellen eigener Liste ist jetzt ebenfalls mdglich (z.B. BSK-
Liste)

1. Zeile (BMKZ) Zusammensetzung des Gerétschlissels
definierbar aus: AKS, Benutzerschlissel, SFM, DIN 19227 Type
und Gerdtekennzeichen. Einzeln auswéhlbar und in der
Reihenfolge selbst definierbar.
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Gerat editieren

Blockverwaltung

Export

Der Dialog ist komplett Uberarbeitet worden.
Neues Feld fiir Bemerkungsfeld fiir die Anzeige in den Listen.
Neue Kennungen: Gerate-Label drucken und Beistellung

Neue Felder: Montageort und Fremdschlussel fir Querverweise
in andere Systeme.

Produktauswahl optimiert. Artikelnummer, Text im Artikel oder
nur die Anzeige von Baugruppen.

Speichern eines Fremdschlissels

Einstellungen beim Einfigen fir die Aktualisierung auf
Referenzen

Neu: COMOS Export
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9 Erster Aufruf nach Installation des Updates

BegriiRungsbild- Nachdem das Update ausgefiihrt wurde, erscheint eine neue Grafik,
schirm die Sie mit jedem Start von TRIC begriifit. Unten rechts wird die
Hotline eingeblendet, so dass Sie bei Ruckfragen die direkte
telefonische Hilfe ohne Umwege in Anspruch nehmen kénnen.
Fur Wartungs- und Supportkunden ist dieser Service kostenfrei.

& Bricscad Pro (Lizenz, NICHT ZUM WIEDERVERKAUF) - [trictm-image. dws] [« JOES
{J Datel TRIC Bearbeiten Ansicht Einfligen ZEICHNEM Layer EIN  Layer AUS  Andern  Binstelungen  Werkzeuge  Hife - | %
| @0 LSmEo [v] & |[ ] vonLayer [ vonlayer || voniayer |v] |

|vEH B% % & LS50 ¥ &% % VB 4% 7 HNGH ]| DR e @B
PPLAT WS | Al | & HER || FAALILIRDE EHY ¥ @ | RS /W RU &=

x|
! ) iKEIr\ Al !7_1 ira
B Allgemein
. Farbe [] vonLayer
Layer o
Linientyp MonLayer

Linientyp-hak 1
T RI c" Linienstarke YonLayer

Die intelligente Art,
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Bild 101 — BegriifRungsbildschirm nach dem Start von TRIC
Aufbau der Als grafische Basissoftware fir TRIC dient Bricscad™ ab Version

Bedienoberflache 9.3.14.
Gegeniiber der Version Bricscad V4 bis V7 hat sich einiges
gedndert.  Deshalb  werden  nachfolgend die  einzelnen
Bedienelemente und Funktionen erlautert.
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Bild 102 — Aufbau der Bedienoberflache Bricscad™ ab V9 und TRIC DB V4

TRIC
Werkzeugkasten

In

Die Grafiken sind teilweise erneuert worden.
Werkzeuge:

Es gibt neue

Werkzeugkasten: ANDERN

Kopieren — Element als TRIC Block kopieren

Ausgewahltes Element als BLOCK in den "Zwischenspeicher"
kopieren.

Das ausgewahlte Element wird nicht in den Zwischenspeicher,
sondern in einen nicht sichtbaren Bereich der Blockverwaltung
(Bibliothek: TEMP) kopiert. Somit ist es jetzt auch mdglich, Blocke
von einer Zeichnung in eine andere Zeichnung zu kopieren. Selbst,
wenn die Zeichnungen unterschiedliche Referenzstandards haben,
wird beim Einfligen in die neue Zeichnung der Blockinhalt auf den
darin giltigen Standard des Projektes aktualisiert.

Zunéchst wird der Einfugepunkt abgefragt, dann die Elemente, die
kopiert werden sollen.
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b

>

iR

&

<Umschalt> +
<Bild unten>

<Umschalt> +
<Bild oben>
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Einfigen — Element als TRIC Block einfiigen.

Das zuvor kopierte Element wird als Block in die gleiche oder eine
andere Zeichnung eingefiigt und auf den Referenzstandard
aktualisiert, der in der Zeichnung gultig ist.

Werkzeugkasten: TRIC-Zeichnen
Revisionswolke Zeichnen
Werkzeugkasten: TRIC-BEARBEITEN

MTEXT (Mehrzeiliger Text) erstellen. Das System erwartet die
Eingabe eines Bereichs (Fenster, in den der Text eingepasst werden
soll).

Alle Produktnummern in eine Zeichnung einfuigen.

TRIC fragt hintereinander die Position fur den einzufiigenden Text
der Produktnummern an.

In der Befehlszeile werden die Geratekennzeichen des jeweiligen
Blocks angezeigt und in der Zeichnung wird das Element
ausgeleuchtet angezeigt. Die Y-Achse (Vertikale) bleibt hierbei
unbericksichtigt. Der Textblock wird immer in der gleichen Hohe
unterhalb der Trennlinie fur die Regelungsstruktur eingefiigt.

Werkzeugkasten: TRIC-INFOPUNKT

Geréatekennzeichen editieren.

Direkter Aufruf, das Geratekennzeichen zu bearbeiten. Beim Andern
und Speichern bleiben alle anderen Funktionen unberihrt. Anders
als im Dialog Fenster EDIT wird beim speichern die Markierung fiir
"in Funktionsliste anzeigen" nicht gedndert.

Produkt zuordnen / bearbeiten

Soll einem Block ein Produkt zugeordnet werden, oder ein bereits
zugeordnetes Produkt bearbeitet werden, so kann nun tber dieses
Werkzeug der Detail-Einzeldialog fir die Produkte aufgerufen
werden.

In den Vorgéngerversionen musste man Uber Infopunkt EDITieren
und dann ggf. tber SUCHEN diese Information bearbeitet werden.

Mit der Tastenkombination

<Umschalt>+<Bild unten> (<Shift>+<PageDown>) kann man bei
Anlagen, die aus mehreren Blattern bestehen, in das Folgeblatt
springen.

Mit der Tastenkombination

<Umschalt>+<Bild oben> (<Shift>+<PageUp>) kann man bei
Anlagen, die aus mehreren Blattern bestehen, in das vorherige Blatt
springen.
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<STRG>+<C>

9.1

Hinweis:

Mit der Tastenkombination
<STRG>+<C> kann man nun TRIC-Objekte kopieren und Uber
<STRG>+<V> in eine andere Zeichnung kopieren.

TRIC Menu laden

Nach dem ersten Aufruf wird das neue TRIC Meni automatisch
geladen. Sollte das jedoch nicht ausgefiihrt werden, kann man es
leicht "von Hand" nachladen.

Wird der neue Befehl TRICMENU oder auch TRICMENU in der
Befehlszeile eingegeben, so wird das TRIC Menu automatisch
nachgeladen. Die Vorgehensweise, bei der man das Menu manuell
nachladen musste entfallt somit.

Mochte man jedoch explizit ein anderes Men (englisch o0.a.) laden,
geht man wie bisher vor:

Hierzu wird einfach der Befehl MENU oder _MENU in der
Befehlszeile von Bricscad eingegeben.

Ein Dialogfenster wird getffnet. In folgendes Verzeichnis wechseln:
LW:\Programme\TRIC\TRIC_DB\Program\MENU

Das Meniu TRIC_01.CUI ist in englischer Sprache, das Meni
TRIC_02.CUI ist in DEUTSCH. TRIC_02.CUI auswéhlen und
<Offnen>. Die Werkzeugkasten werden geladen und konnen
platziert werden.

Sollte kein Dialogfenster gedffnet werden, wird zundchst der Befehl
FILEDIA in der Befehlszeile eingetragen und mit <EingabeTaste> .J
bestétigt. Dann wird der Wert 1 in die Befehlszeile eingegeben und

mit der <EingabeTaste> I bestatigt.
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Wahle eine benutzerdefinierbare Datei

EIEIN R X

Eigene Dateien

Eigene Dateien

Suchen in: |b tenu

] &

= E

= TRIC_03.cui

Dateiname:

Dateityp:

TRIC_02.cui

]

I Offnen M

CUI Dateien (*.cui

]

l Abbrechen ]

Bild 103 — Auswahl des TRIC-Menus tber den Befehl: Menu

- 68 -

Durch Klick auf den Werkzeugkasten und gedriickter Maustaste

kdnnen die Werkzeugkasten frei platziert werden.
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Bild 104 — Werkzeugkasten frei platzieren.
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10 Projektverwaltung

Das erste Dialogfenster zum Aufruf der Projektverwaltung und der
Anzeige der Projekte hat sich nicht gedndert. Neu ist jedoch der
Dialog fiir die Optionen ANLEGEN und ANDERN.

10.1 Grundaufbau des ANLEGEN- und ANDERN-Dialogs

Linkliste

Mittlerer Bereich

Rechter Bereich

Das erste Dialogfenster zum Aufruf der Projektverwaltung und der
Anzeige der Projekte hat sich nicht gedndert. Neu ist jedoch der
Dialog fiir die Optionen ANLEGEN und ANDERN.

Auf der linken Seite des Dialogs wurde eine Linkliste integriert, mit
der Funktionen aufgerufen werden, die vorher meist erst durch
weitere Klicks und zusétzliche eigene Dialogfenster erreichbar
waren.

Im mittleren Bereich des Dialogs werden die Stammdaten des
Projektes immer eingeblendet. Hier ist zu erkennen, um welches
Projekt es sich handelt, welches Logo und welche VDI Liste
verwendet wird. Dieser Dialog ist bei allen Optionen der Linkliste
sichtbar.

Der rechte Bereich des Dialogfensters passt sich immer an die

Auswahl der Linkliste an. Zusammengehdrige Funktionen sind hier
auf einen Blick verwaltbar.

- 69 -



TRIC DB — Update Handbuch 3.10 > 4.x Release 4.x

o Projekt 'Musterprojekt 3814-1 2005 Kndern

"Emstaumgeﬂ 11 | &llaemeine Daten

Weiteras %
emal]
Funktionzlisten-Einstellungen
Fieferenzen

Nummerierung

Kabelklasss: .Standard E‘v"

| istensinstellungen | TRIC Standard |ae |

Herstellerprofil: | TRIC Profile |

I iodltor pner |
F&teHassen-PmFil [TRIC Profile ™
N, [ Gersteklassen ]

E‘ it Management-Station

Automatische Berechnung [RA] {
Anlagen-/Benutzerschl.

Automalizche Berechnung Ga-Liste ‘

[ Gespent

Frojekiliste: | Musterprojekt 3814-1 2005 (%) GA-Lista

Projekt:  MERVISOFT

Rheingaustrasse 943

() Raumautomationsliste

Project-Hierarchie

65203 wiesbaden Benukzt Tikel Stellen L%, Pos,
Tikel: 2 01
Sprache | Deutsch 18] 15P: 3 oot
VOlichiine: V013814152005 [] coer: s m
WD 38141 05/2008 Arege: z o
Linkliste Projektdaten Rechter Bereich - Kontext zur Linkliste

Projektverzeichnis:  D:ATRIC_DEYw4.00.008Projecty 01000211

Bild 105 — Projektverwaltung — Grundaufbau des neuen Dialogs

10.1.1 Allgemeine Daten

Hier werden die Daten verwaltet fir:

- das im Projekte zu verwendende LOGO

- der Projektname, der in der Projektliste angezeigt wird

- die Projekteintrage im Zeichnungsrahmen

- die Projektsprache der Rahmen

- die zu verwendende Norm

- und die Referenzobjekte, die die Inhalte der Funktionsliste
Ubertragen
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Allgemeine Daten

[ Gespernt

Frojektlizte: |Musterprojekt 3814-1 2005
Projekt: |\ MERVISOFT

Fheingaustrasze 94a

E5203 Wiesbaden
Sprache | Deutsch w
WDI-Richtlinie: | YDl 3814-1 5/2005 i

VDI 3814-1 05/2005

Bild 106 — Allgemeine Daten

10.1.2 EINSTELLUNGEN

Hier werden die Daten verwaltet fir:

- die Vorgabe der zu verwendenden Kabelklasse

- grundsatzliche Listeneinstellung

- das Herstellerprofile der Produktzuordnung

- NEU - das Gerateklassenprofil

- Mit Management Station (Einblendung der Abschnitte 7 und 8)

- Vorgabe ob GA-Liste (VDI 3814 und DIN EN ISO 16484-3)
oder die Raumautomationsliste nach STLB 070 verwendet
werden soll

- Ablagehierarchie  der  Zeichnungsverwaltung und  die
zugehorigen Uberschriften.

10.1.2.1 Geréateklassenprofil

Hierin wird festgelegt, welche Produktgruppe mit welchem
Buchstaben fiir die alphanumerische Nummerierung verwendet
werden soll: z.B.:

B fur Fuhler,

F flr Waéchter,
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M fiir Motor und
Y fir Antriebe.

Release 4.x

Die Einstellungen lassen sich auch als eigenes Profil speichern, so
dass man fir unterschiedliche Kunden oder Projekte eigene
Buchstaben vergeben kann und diese jederzeit bei neuen Projekten

ZUo

rdnen und laden kann.

®

Il fiir Produktgruppe

Produktaruppe

klazze

|

b

<Micht zugeordnet:

AMALOGE E--BARRIEREM
AMLAGE
AMTRIEEBE

| |AUTOMATIONSSTATION

BEFEUCHTER

BINARE EX-BARRIEREM
BRANDELDEANLAGEM
ESk FEDERRUCKLAUF
BSK MECHAMISCH
DIMMER
DOKUMENTATION
E-ERHITZER
FELDELS-REGLER
FREQUENZUMFORMER
FUOHLER

GEEER

HILFSSCHOTZ

HUPE

T A TIOE S LAme 1

B,
G5
G5

oomomoC

Gruppen akkualisieren

Speichern als neues Profil

]

HilFe

)

by

Bild 107 - Gerateklassen-Zuordnung
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10.1.3 WEITERES

Hier werden die Daten verwaltet fiir:

- die Ablage des Projektpfades

- die zu verwendenden Rahmen der Automationsschemen und
Funktionslisten

- die Rahmen der Deckbléatter und Inhaltsverzeichnisse

- die Projektsprache der Rahmen

- NEU - die Zuordnung der Excelfunktionsliste fiir den EXPORT

R ahmen wahlen

| Automations-Schema | DIN_REG_02 Diwi

| GalisteTell | DDC_01_02DWG

| Raum dwtomation | EZR_01_02DWE

| Blaterkniipiung | Link-Block_02D'WG

| Inhaltsverzeichris | TOC_02.DWG

[ Deckblatt | CoverShest 020wG

| Excel Funktionsiste | tric_FunctionList_02XL5

Bild 108 — WEITERE Einstellungen — Projektpfad- und Rahmenzuordnung
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10.1.4 MEMO

Eingabe der Memofelder flir das Projekt.

Diese Funktion war friiher nur tiber [Andern] / [Anlegen] > [Weitere
Einstellungen] > [Memo] sichtbar. Nun sieht man auch sofort in der
Linkliste anhand der Zahl im Memofeld, ob es Eintrage flr das
Memofeld gibt. MEMO(1) bedeutet, dass ein Eintrag vorhanden ist.

Mame | Ersteller | Datum | Kurzbeschreibung

Meu Laschen

Bild 109 -Memofeld
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10.1.5 Funktionslisten Einstellung

Die Einstelldialoge fir die Sortierung, die urspringlich auf der
ersten Seite waren, sind nun hier thematisch korrekt zugeordnet.

Anzeigen| Feld | Trennzeichen |
lv] | Gerdtekermzeichen

¥  Hauptgerdt SFi

i~ DIM 19227 Typ

[1 DIM 19227 Bezeichnung

W  Feldgeratenarne

K3

[—— (E—T—

ﬂrtierung \

(#) Tric Standard

() Mach Haupkger &t
() Mach Geratekennzeichen

{3 Mach Produkkgruppe

\O Mach Geratename )

Bild 110 — Sortierfunktionen der Funktionsliste
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10.1.6 Referenzen

Die Einstellung, welche Felder aus den Referenzobjekten in die
eingefigten Bocke Ubernommen werden sollen, wird hier
vorgenommen.

akkualisierung auf Referenzen

Funktionsliste

Kurztext 1

kurztext 2

Artikelaruppe
Artikelnurmmer

Technische Daten

k.abeldaten

DIN 19227 Typ

DIM 19227 Mame

Bild 111 — Einstellung: Aktualisierung auf Referenzen
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10.1.7 Nummerierung

Die wohl grolite Neuerung in TRIC V4 ist die Mdoglichkeit
Geréatekennzeichen automatisch alphanumerisch zu nummerieren.
Friher gab es nur die Madoglichkeit die Gerédtekennzeichen zu
nummerieren (1, 2, 3,...). Wollt man fir die Ausfiihrung oder auch
entsprechend der Forderung der Bundeswehr alphanumerische
Geritekennzeichen vergeben musste man diese Anderung entweder
in der Zeichnung oder (ber das globale Editieren "von Hand"
vornehmen.

Nun kann man bereits im Projektsetup die Einstellung vornehmen ob
beim Einfligen eines Flhlers z.B. die Geratekennzeichnung BO1
ausgefuhrt werden soll.

Alphanurmerisch nummerieren

[ 1Fohrende Murmmer
Y aFmUTrnEr ! 0

Trenner 1

Eenutze Gerateklasse

[] referenzbuchstabe verwenden

Trenner 2
Anzahl der Stellen: Z
Beginne Z&hlung mit: 1
taer dteklassen-Prafil TRIC Prafile (¥

Gerdkeklassen

Bild 112 — Einstellung: Alphanumerische Nummerierung
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Alphanumerisches
Nummerieren

Anzahl der Stellen

Trenner 2

Referenzbuchstabe
verwenden

Beginne mit Zahlung

Fuhrende Nummer

-78 -

Hierbei gibt es nun eine Vielzahl von Einstellmdglichkeiten:
[x] Benutze GEREATEKLASSE

Hier wird der Kennbuchstabe ausgelesen der in der
Produktgruppentabelle tber die Gerateklasse zugeordnet wurde.
z.B.B

2 Stellen bedeutet, dass die erste Nummer z.B. 1 als 01 dargestellt
wird.

3 Stellen bedeutet 001 und 1 stelle einfach nur 1 somit werden aus
dem B

B1 (1 Stelle)

BO1 (2 Stellen)

BOO1 (3 Stellen)

Diese Feld enthalt das Trennzeichen, um z.B. eine Geratezeichnung
zwischen Buchstabe und Zahler zu trennen. Ist als Trennzeichen z.B.
ein Minus "-" eingetragen

B-1

B-01

B-001

Aus dem Referenzobjekt geht eindeutig hervor, ob es sich bei dem
eingefigten Objekt z.B. um einen Temperaturfihler, oder um einen
Druck- oder Feuchtefuihler handelt.

Man kann in seinem Referenzsatz, der fur das Projekt glltig ist,
zusatzliche Uber [Referenzobjekt bearbeiten] > [Produkt] > das
Feld [Zusatz Flag] ausftllen.

Gibt man z.B. fur den Temperaturfihler ein T und fir den
Feuchtefiihler ein F ein, so ergibt sich bei Markierung dieses Feldes
folgende Nummerierung:

BTOL1 fiir den Temperaturfihler und

BFO1 fir den Feuchtefihler

Vorgabewert ist 1. Somit wird das Erste Gerat einer Zeichnung
immer mit 1 gestartet.

BO1, BO2, BO3,...

MO01, M02, MO03,...

Y01, Y02, YO03,...

FO1, FO2, FO3,...

Vornummer 0 bedeutet, dass vor dem Kennbuchstaben eine Zahl
oder ein Text vorangestellt wird. Z.B. 01 bedeutet

01B01

01MO01

01YO01

eine daruber hinausgehende Logik, wie z.B. 01 fur Zuluft und 02 fir
Abluft ist derzeit NICHT realisierbar. Der Text ist fixiert und kann
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Trenner 1

nicht mit einer Logik versehen werden.

Das Trennzeichen kann die filhrende Nummer von dem
Geratekennzeichen trennen. Z.B. wenn das Trennzeichen ein Minus
"—" ist dann wiirde das Ergebnis wie folgt aussehen:

01-B01

01-M01

01-Y01

10.1.7.1 Geréateklassenprofil

Hierin wird festgelegt, welche Produktgruppe mit welchem
Buchstaben fiir die alphanumerische Nummerierung verwendet
werden soll: z.B.:

B fur Fuhler,

F flr Waéchter,

M fur Motor und

Y fur Antriebe.

Die Einstellungen lassen sich auch als eigenes Profil speichern, so
dass man fir unterschiedliche Kunden oder Projekte eigene
Buchstaben vergeben kann und diese jederzeit bei neuen Projekten
zuordnen und laden kann.

% I fiir Produktgruppe

Produktgruppe | Klazse -~
H<hicht zugeordnets | |
ANALOGE EX-BARRIEREN
AMLAGE 5
AMTRIEBE
AUTOMATIONSSTATION
BEFEUCHTER
BINARE EX-BARRIEREM
BRANDELDEANLAGEN BMA
BSK FEDERROCKLAUF GS
BSK MECHANISCH G5
DIMMER
DOKUMENTATION
E-ERHITZER E
FELDEUS-REGLER
FREQUEMZLIMFORMER
FOHLER
|GEBER
HILFSSCHOTZ
| |HUFE

T A T, L

v omm

Gruppen aktualisieren ] [ Speichern als neues Profil ]

[ oK |

A

[ abbruch | | Hilfe |

Bild 113 - Geréteklassen-Zuordnung
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10.1.8 Automatische Berechnung GA- und RA-L.iste

Die Matrix wurde durch eine Liste mit den, zu den Funktionsspalten-
Nummern zugehdérigen, Texten ersetzt. Das macht es nun wesentlich
ubersichtlicher, welche Spalten fir die Berechnung verwendet
werden.

Im oberen Bereich wird festgelegt, welche Management Spalte
gerade aktiv angezeigt wird. Dort wird ber eine Checkbox auch
definiert ob diese Spalte fur die automatische Berechnung
beriicksichtigt werden soll.

Wird die Checkbox "Berechnung der Spalten™ nicht aktiviert, so
kdnnen in der Liste die Kennzeichnungen erhalten bleiben, so dass
sie spater wieder mit dem Setzen dieser einen Checkbox aktiviert
werden konnen. Ist die Checkbox deaktiviert, wird fir diese Spalte
keine automatische Berechnung durchgefuhrt.

Diese Funktion steht jetzt auch fur die Raumautomationsliste (RA-
Liste) des Standardleistungsbuchs (StLB) 070 zur Verfugung.

71 Komm, Ein-fausgabefunkt,

;g [¥]Berechna. d. Spalten

Summe (iber Folgende Spalten brerechnen:

Spalten-Bezeichnung ~
1.1 Phys.,B.6usg.Schalk, fskell
1.2 Phws.,A.Ausg, skellen/Timm,
1.3 Phys.,B.Eing.Melden

1.4 Phys.,B.Eing.Zahlen

1.5 Phys.,A.Eing.Messen

2.1 Komm,,Ausg.Schalten

2.2 Komm.,Ausg,SkellenSollw,
2.3 Komm,,Eing. Melden

2.4 Komm.,Eing. Z&hhwert

2.5 Komm,,Eing. Melwert

3.1 Uberwachen Grenzw, Fest
3.2 Uberwachen Grenzw, gleit,
[] 3.3 Uberwachen Betr,Std.Exf.
[1 3.4 Uberwachen Ersigniszahlung
[] 3.5 Uberwachen Befausf.Kontr,
[ 3.6 Uberwachen Meldungsbearb,
|:| 4,1 Steuern Anlagensteusrung
|:| 4.2 Skeuern Motorsteuerung

[] 4.3 steuwern Umschaltung

|:| 4,4 Steuern Folgesteusrung

[T 4.5 sSteuern Sicherh. /Frostsch. i

Bild 114 — Automatischen Berechnung GA-Liste
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10.1.9 Anlagenkennzeichnungs- (AKS) und Benutzer-Schliussel (BKS)

TRIC erlaubt nun die automatische Erzeugung von AKS und BKS.
Beide Schlussel verwenden die Zeichnungshierarchie zum
Zusammensetzen der Schlussel aus den Teilstrings der
Hierarchiestufen. Diese Einstellung erlaubt es die Reihenfolge, die
in dem AKS (=) Feld des Zeichnungsrahmens eingetragen wird,
selbst zu definieren.

Das Gleiche gilt fur das BKS. Hier konnen sogar die Eintrage aus
dem Ortskennzeichen (Blatt) und dem Montageort (Gerat) zusatzlich
verwendet werden. Dann macht es jedoch nur noch Sinn den BKS in
der Zeichnung direkt am Gerat einzufiigen und nicht mehr im Feld
des Anlagenkenzeichens "=" im Zeichnungsrahmen. Denn Dieser
Eintrag gilt fur alle Geré&te einer Anlage.

Aufbau Anlagenschlissel

Sartierreihenfolge
HTitel:

ISP

|| Gewerk:

| |Anlage:

Fr— f—

Aufbau Benutzerschitssel

Sortiemeihenfolge
MTitel:

ISP

Gewerk:

Anlage:
Ortzkennzeichen:
Einbauort:

[RNTE  f——T—

Bild 115 — Anlagenkennzeichnung und Benutzerschlissel
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11 Zeichnungsverwaltung

Innerhalb der Zeichnungsverwaltung hat sich der Aufbau der
Hierarchiestufen nicht geandert.

Grundsatzlich entspricht sie der Vorgabe aus dem GAEB
(Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen). Der Aufbau
besteht aus 4 grundsétzlichen Ebenen die in der Regel wie folgt
benannt sind:

Titel

ISP

Gewerk

Anlage

Eine Anlage kann aus mehreren Bléattern bestehen, deshalb hat TRIC
hierfir eine weitere Ebene fur die Verwaltung der Blatter
hinzugefigt.

Bei der Bundeswehr werden die Ebenen stattdessen wie folgt
gekennzeichnet:

Liegenschaft

Gebéaude

ISP

Anlage

11.1 Grundaufbau der ANLEGEN- und ANDERN-Dialoge

11.1.1 Titel
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Neu ist auch hier die Linkliste auf der linken Seite. Hier wurde die
Funktion zur Erstellung eines AKS (Anlagenkennzeichnungs-
schlussel) und eines BKS (Benutzerkennzeichnungsschliissel) neu
aufgenommen.

Der AKS wund BKS konnen unterschiedliche Texte oder
Zahlenkennungen  aufweisen. Die  Zusammensetzung  der
Reihenfolge erfolgt Gber die Einstellungen in der Projektverwaltung
bzw. Gber den Knopf [Bearbeiten].

Die Linkliste besteht aus folgenden Unterteilungen:
Allgemein

Memo(0)

AKS / BKS
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Allgemein

Memo(0)

AKS / BKS

Hier wird der Name der Ebene und ggf. eine zweite Zeile
eingetragen, die in der Funktionsliste ebenfalls als Text eingeblendet
wird.

Eingabe der Memofelder flr den Titel.

Diese Funktion war frither nur tGiber [Andern] / [Anlegen] > [Memo]
sichtbar. Nun sieht man auch sofort in der Linkliste anhand der Zahl
im Memofeld, ob es Eintrage fiir das Memofeld gibt. MEMO(1)
bedeutet, dass ein Eintrag vorhanden ist.

Neu ist auch hier die Linkliste auf der linken Seite. Hier wurde die
Funktion zur Erstellung eines AKS (Anlagenkennzeichnungs-
schlussel) und eines BKS (Benutzerkennzeichnungsschlissel)
aufgenommen.

Der AKS und BKS konnen unterschiedliche Texte oder
Zahlenkennungen  aufweisen. Die  Zusammensetzung  der
Reihenfolge erfolgt Gber die Einstellungen in der Projektverwaltung
bzw. tber den Knopf [Bearbeiten].

In der Ebene Titel wird der Erste Bereich festgelegt.

Setzt sich ein Anlagenschlussel z.B. wie folgt zusammen:
Titel-ISP-Gewerk-Anlage so kann hier z.B. fur den Titel "MSR"
eingetragen werden. Fir den BKS jedoch stattdessen "Titel01".

Die Checkboxen markieren welcher Eintrag fur welchen Schlissel
verwendet werden soll..

f® Andern MSR-Technik

AI.Igemein
Memoi0}
Anlagen-{Benutzerschlissel %

[ [0]4 ][ Abbruch ]

Mame | Ersteller | Datum | Kurzbeschreibung

Meu Bearbeiten

Bild 116 — Titel - Memofelder
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f——
& Kndern MSR-Technik

."

magenkennzeichnungsschltlssel =

Benutzerschlissel =

[ OK ][ Abbruch ]

Allgemein
Mema(d) ﬂgenschl. Benutzerschl, Anlagen-/Benutzerschliissel Trennzeichen
Anlagen-/Benutzerschlissel a
( @ O SR e [ ¥
\ = [ aks akrualisieren
I:‘ Titelol
O O

: [ EBeatbeiten ]

[ Anlagenschliissel neu laden ]

Bild 117 — Anlagen- und Benutzerschlussel - AKS / BKS

[Jaks akkualisieran

Anlagenschl, Benutzerschl, Anlagen-/Benutzerschlissel Trennzeichen
™ O MR o [ ¥
|:| Tikeln1 o
1 " i

Bild 118 — Aufbau und Inhalt des AKS und BKS

-84 -



TRIC DB — Update Handbuch 3.10 > 4.x Release 4.x

11.1.2

Allgemein

Memo(0)

AKS / BKS

ISP

Die Linkliste besteht aus folgenden Unterteilungen:
Allgemein

Memo(0)

AKS / BKS

Hier wird der Name der Ebene und ggf. eine zweite Zeile
eingetragen, die in der Funktionsliste ebenfalls als Text eingeblendet
wird.

Eingabe der Memofelder flr den Titel.

Diese Funktion war frither nur Gber [Andern] / [Anlegen] > [Memo]
sichtbar. Nun sieht man auch sofort in der Linkliste anhand der Zahl
im Memofeld, ob es Eintrage fiir das Memofeld gibt. MEMO(1)
bedeutet, dass ein Eintrag vorhanden ist.

Neu ist auch hier die Linkliste auf der linken Seite. Hier wurde die
Funktion zur Erstellung eines AKS (Anlagenkennzeichnungs-
schlussel) und eines BKS (Benutzerkennzeichnungsschlissel)
aufgenommen.

Der AKS wund BKS konnen unterschiedliche Texte oder
Zahlenkennungen  aufweisen. Die  Zusammensetzung  der
Reihenfolge erfolgt Gber die Einstellungen in der Projektverwaltung
bzw. Uber den Knopf [Bearbeiten].

In der Ebene ISP wird der zweite Bereich festgelegt.

Setzt sich ein Anlagenschlussel z.B. wie folgt zusammen:
Titel-ISP-Gewerk-Anlage so kann hier z.B. fir den
Informationsschwerpunkt "ISPO1" eingetragen werden. Fir den
BKS jedoch stattdessen "KEZ".

Die Checkboxen markieren welcher Eintrag fur welchen Schlissel
verwendet werden soll. TRIC bietet im ersten Pulldownfenster eine
Auswahl einiger gebrauchlicher Eintrage, wie ISP oder ISPO1.
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4% Andern MSR-Technik

A.I.Igemein
Mema(0)
Anlagen-/Benutzerschlissel

[ oK l[ Abbruch ]

Anlagenschl, Benutzerschl, Anlagen-/Benutzerschlissel Trennzeichen

ml O 15P01 : [- ]

<Wahlenz= [1aKS aktualisieren
F ™ I5P

15P01

I5P02
"] [F] 15P03

I5P04
I5POS
I5P0G
I5PO7
15P03
IsPO2

Anlagenkennzeichnungsschlissel
E IsP10 J

Benutzerschlissel = I

Eearbeiten ]

Anlagenschiiissel neu laden I

Bild 119 — AKS / BKS mit verfigbaren Vorgabewerten.

11.1.3 Gewerk

Allgemein

Memo(0)

AKS / BKS
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Die Linkliste besteht aus folgenden Unterteilungen:
Allgemein

Memo(0)

AKS / BKS

Hier wird der Name der Ebene und ggf. eine zweite Zeile
eingetragen, die in der Funktionsliste ebenfalls als Text eingeblendet
wird.

Eingabe der Memofelder fir den Titel.

Diese Funktion war friiher nur tber [Andern] / [Anlegen] > [Memo]
sichtbar. Nun sieht man auch sofort in der Linkliste anhand der Zahl
im Memofeld, ob es Eintrage fir das Memofeld gibt. MEMO(1)
bedeutet, dass ein Eintrag vorhanden ist.

Neu ist auch hier die Linkliste auf der linken Seite. Hier wurde die
Funktion zur Erstellung eines AKS (Anlagenkennzeichnungs-
schlussel) und eines BKS (Benutzerkennzeichnungsschlissel)
aufgenommen.

Der AKS wund BKS konnen unterschiedliche Texte oder
Zahlenkennungen  aufweisen. Die  Zusammensetzung  der
Reihenfolge erfolgt Gber die Einstellungen in der Projektverwaltung
bzw. Gber den Knopf [Bearbeiten].

In der Ebene GEWERK wird der dritte Bereich festgelegt.

Setzt sich ein Anlagenschlussel z.B. wie folgt zusammen:
Titel-ISP-Gewerk-Anlage so kann hier z.B. fur das GEWERK
"RLT" eingetragen werden. Fir den BKS kann der gleiche Eintrag
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ebenfalls markiert werden.

Die Checkboxen markieren welcher Eintrag fur welchen Schlissel
verwendet werden soll. TRIC bietet im ersten Pulldownfenster eine
Auswahl die in der VDI 3814-1 festgelegten Abkirzungen der
Gewerke, z.B. RLT fir Raumlufttechnik und HZG fiir Heizung oder
KAE fir Kélte.

4% Andern MSR-Technik

[ A.I.Igemein
Mema(0)
Anlagen-/Benutzerschlissel

[ oK ][ Abbruch ]

Anlagenschl, Benutzerschl, @-menutzerschm} Trennzeichen
| RLT [ - [ ]
EEL -~ [1aKS aktualisieren
[Fl [ BMA =
ESEK
B
] [F] oM
DRL
EM'W
ERA
FHZ
FLa
Anlagenkennzeichnungsschlisseli= HWN
HZ G
KAE
KLE [ Eearbeiten ]
Mt 2
e i MAG [ Anlagenschiissel neu laden I
MNAT
MEU
RAL
ELT
Riw'dy
SPR.
5TH
g
SR

Bild 120 — AKS / BKS mit verfigbaren Vorgabewerten.

11.1.4 Anlage

Allgemein

Memo(0)

AKS / BKS

Die Linkliste besteht aus folgenden Unterteilungen:
Allgemein

Memo(0)

AKS / BKS

Hier wird der Name der Ebene und ggf. eine zweite Zeile
eingetragen, die in der Funktionsliste ebenfalls als Text eingeblendet
wird.

Eingabe der Memofelder flr den Titel.

Diese Funktion war friiher nur tiber [Andern] / [Anlegen] > [Memo]
sichtbar. Nun sieht man auch sofort in der Linkliste anhand der Zahl
im Memofeld, ob es Eintrage fir das Memofeld gibt. MEMO(1)
bedeutet, dass ein Eintrag vorhanden ist.

Neu ist auch hier die Linkliste auf der linken Seite. Hier wurde die
Funktion zur Erstellung eines AKS (Anlagenkennzeichnungs-
schlussel) und eines BKS (Benutzerkennzeichnungsschlissel)
aufgenommen.

Der AKS und BKS konnen unterschiedliche Texte oder
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Zahlenkennungen  aufweisen. Die  Zusammensetzung  der
Reihenfolge erfolgt Gber die Einstellungen in der Projektverwaltung
bzw. tber den Knopf [Bearbeiten].

In der Ebene ANLAGE wird der vierte Bereich festgelegt.

Setzt sich ein Anlagenschliussel z.B. wie folgt zusammen:
Titel-ISP-Gewerk-Anlage so kann hier z.B. fir die ANLAGE "01"
eingetragen werden. Fir den BKS konnte der Eintrag "ANLO1"
eingetragen werden.

Die Checkboxen markieren welcher Eintrag fur welchen Schlissel
verwendet werden soll.

Der BKS kann sich zuséatzlich noch aus dem Ortskennzeichen "+"
aus dem Blatt und dem Einbauort aus dem Gerat zusammengesetzt
werden.

=* Anlegen Anlage:
[ .C.\.I.Igemein
Temold) Anlagenschl. Benutzerschl. Anlagen-/Benutzerschiissel Trennzeichen
Anlagen-/Benutzerschiissel . - ; —
automatische Berechnung GaA-Liste IFl | o1 el 7 x|
Automatische Berechrung (LA}
D AMLOL
] O
| Ortskennzeichen
l | Einbauart
Anlagenkennzeichnungsschiissel =
[ EBearbeiten ]
e e [ Anlagenschlissel neu laden J
(o) (oo ]

Bild 121 — AKS / BKS mit verfiigbaren Vorgabewerten.

Automatische Mit der Checkbox: "Anlagenschlissel erzeugen" wird der
Ubernahme AKS Anlagenkennzeichnungsschliissel fir die Ubernahme in das Feld "="
des Anlagenblattes automatisch aus den Ebenen zusammengesetzt
und eingetragen. Er kann manuell veréndert werden.
In dem Beispiel ergibt sich fir den AKS:
MSR-ISP01-RLT-01-

- 88 -



TRIC DB — Update Handbuch 3.10 > 4.x

Release 4.x

* Anlegen Anlage:

| Allgemei
Mema(0)
Anlagen-/Benutzerschlissel

Aukomatische Berechnung (RA)

[ oK ][ Abbruch ]

Aukornatische Berechnung GA-Liste

[ Gesperrt

LY-Position: k] Anlage:

Hierarchie-2-HMr.
( [¥] anl-Schliissel erzeugen )
[C1Benutzerschliissel automatisch erzeugen
Datum: [ 3-nov-2000 [ v] (An'agenkenn2-= MSR-T5PO1-RLT-01- s )
Ersteller: | ypg Schaltschrank:
Geprift:
Norm: | ypT 3814-1 Gewerk: | <wahlen> [ael

Bild 122 — Automatische Berechnung des Anlagenkennzeichnungsschliissel fur die Ubernahme in
das Feld "=" des Anlagenblattes.

Automatische
Ubernahme BKS

Mit der Checkbox: "Benutzerschlissel automatisch erzeugen”
wird der Anlagenkennzeichnungsschliissel fir die Ubernahme in das
Feld des Anlagenblattes automatisch aus den Ebenen
zusammengesetzt und eingetragen. Er kann manuell veréndert
werden.

In dem Beispiel ergibt sich fir den BKS:
Titel01-KEZ-RLT-ANLO1-

‘Anlegen Anlage:

| allgemein
TMemold)
Anlagen-/Benutzerschiissel
Aukomatische Berechnung GA-Liste
Aukomatische Berechnung {R.A)

[ o

] [ &bbruch ]

|:| Gesperrt
LY-Pasition; 03 Anlage:
Hierarchie-Z-Mr.
[CJanl-schliissel erzeugen

Benutzerschlissel automatisch erzeugen
] Anlagenkennz. = | Tiel1-KEZ-RLT-ANLO1- .

Draturn; ;13-N0V-2009

Ersteller: | |pg Schaltschrank:
Geprift:
Morm: | ypl 3814-1 Gewerk: | <Wshlens [l

Bild 123 — Automatische Berechnung des Benutzerkennzeichnungsschliissel fiir die Ubernahme in
das Feld "=" des Anlagenblattes.
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12  Script

12.1 Grundaufbau des SCRIPT-Dialogs

Allgemein

Anlage

Experten

-90 -

Die Inhalte des Scriptdialogs wurden in drei Kategorien aufgeteilt:
Allgemein

Anlage

Experten

Bei allen Dialogen, die Aktionen Uber das ganze Projekt oder nur
Teilbereiche ausfuhren, ist die Auswahl des Aktionsbereichs der
Hierarchieebene so gestaltet, dam man den Bereich nun wahlen kann
und nicht, wie friher, nur die markierte Ebene aktiviert wurde.

So kann die Scriptfunktion ohne Anderung der Markierung der
Ebenen in der Zeichnungsverwaltung einmal fur ISPO1 und danach
direkt flr ISPO2 gestartet werden.

Hier werden hauptséchlich die Layer angesteuert die angezeigt, bzw.
ausblendet werden sollen. In diesem Bereich lasst sich alles wieder
Rickgangig machen, deshalb ist er auch fir Neueinsteiger
"gefahrlos” zu nutzen.

Endlich lassen sich die Inhalte aller Felder, auch der Anlage und des
Blattes Uber Scripte anpassen und andern.

So kann nun z.B. ein weiteres Anderungsfeld fiir alle Blatter
hinzugefiigt werden, dass z.B. den Planungsstand
Ausfihrungsplanung festhélt. Oder man mochte fir einen ISP und
alle darin enthaltenen Anlagen das Feld Schaltschrank mit einem
Wert aktualisieren z.B. SS01

Neu ist, dass nun mehr als drei Anderungsfelder ( a), b), c) )
verwaltet werden. Beim Ausdruck werden immer die drei letzen
aktuellen Eintrage angezeigt. Uber die Option Blatt [Andern] kann
aber auch in allen anderen vorherigen Eintragen geblattert werden.

Anderungen die hier vorgenommen werden kénnen nicht mehr
rickgéngig gemacht werden, deshalb sollten sie nur von den
Anwendern ausgewahlt und angewandt werden, die die
Zusammenhange und das Ergebnis der gewahlten Aktion kennen.

Neue Funktionen im EXPERTEN Dialog:

- Zuordnung der zu verwendenden Liste GA oder RA und

- Ein- und Ausschalten der automatischen Berechnung fiir GA-
und/oder RA-Liste



TRIC DB — Update Handbuch 3.10 > 4.x Release 4.x

*"Scripts .

Projekt: Musterprojekt 3814-1 2005 Lict et

Tiel e [+] i 15

e | | ‘Ll [ Cl1jo-Leiste

] [ patenpunktinie Automatik
G ks
s | |v] [ [ patenpunktlinie manusl
Anlage: | |‘L] [ [[J@eratekennzeichen
| |vl [ [ClLaver Regelung

[ [Layer artikelnummer
[ 1o rasterblock

Allgemein
Anlage %

Experten Funkkionslisten-Steusrung

[ Funktionsliste Laschen
[ Funktionsliste Erzeugen

[ Funktionsliste sortieren nach:

o) [ ]

Bild 124 — Script Dialog, Bereich ALLGEMEIN

[v] [ JGESFOEET ¥orT
Geprift;
: [ ] Morm:
[ ]anlage:

[ ] anlagenschiissel=:

automatisch erzeugen
automatisch erzeugen
[ ] 5chaltschrank:

Zeichnung

[ ] ortskennzeichen+:

[ meuen Anderungsvermerk erzeugen

Gedndert Cratum

[ ] &ndern Mach

Bild 125 — Scriptbereich ANLAGE
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GA- | RA-Liske zuordnen
[ ]=a-Liste
|:| Raumautamations-Liske

Automatische Berechnung
[ ]=a-Liste
[ ]ra-Liste

Bild 126 — Neue Funktionen im EXPERTEN Dialog: Zuordnung der zu
verwendenden Liste GA oder RA und Ein-
automatischen Berechnung fiir GA- und/oder RA-Liste

und Ausschalten der
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13

Export

Bei allen Dialogen, die Aktionen Uber das ganze Projekt oder nur
Teilbereiche ausfiihren, ist die Auswahl des Aktionsbereichs der
Hierarchieebene so gestaltet, dam man den Bereich nun wéhlen kann
und nicht, wie friher, nur die markierte Ebene aktiviert wurde.

So kann die Scriptfunktion ohne Anderung der Markierung der
Ebenen in der Zeichnungsverwaltung einmal fur 1ISPO1 und danach
direkt fir ISPO2 gestartet werden.

13.1 Neue Funktion COMOS und Warenwirtschaft

Der Exportdialog wurde um die Funktion eines Exports nach
COMOS, einer Programmierschnittstelle fur LEICOM und Siemens
erweitert. Daten aus TRIC so Uber eine CSV Datei direkt nach
COMOS (ibergeben werden.

Zusatzlich wurde eine Schnittstelle zur Ubergabe in ein
Warenwirtschaftssystem erstellt. Diese Schnittstelle wird jedoch erst
ab Release 4.1 aktiviert.

Hier werden alle Gerate in Form einer Stiickliste ausgegeben, wobei
auch Kennungen wir BEISTELLUNG und GERATELABEL
DRUCKEN bertcksichtigt werden.
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* Export

T DatenExport
Projekt: Muskerprojekt 3814-1 2005 Ga-Liste () Mit K.abeldaten
Titel: I <hlle = [] Ra-Liste (%) Ohne K.abeldaten
15 | [ stiickliste mit 140 Infoleiste
L (1140 Belegung
Gewerk: | [] Systemauslegung
Gl [] Stiickliste OHME Funktionsliste

[] Stiickliste MIT Funktionsliste, Alle Felder
|| Epla FPE

COMOS

arenmirtzchaft

Graphik-Expart
[ ]wMF OHME Fegelung
[]'wHF MIT Regelung

[1DxF Alle exportiersn
[DwG [] Exportiere nur seit dem letzten Mal geanderte
[] Artikel D atenblatter [] Expartdatum speichern
[[] Erzeuge Inhaltsverzeichnis Ophonen
£sY - Einzeldateien
[ LSV Einstellungen Nur Gerate aus Funktionsliste
[ Erzeuge Excel Funktionzliste
Pfade
() Fester Pfad C:AE=PORT
() Fester Projekt Pfad: LeATRIC_ DB w4, 00 004Projects01 000211
() Gewahlter Pfad CAEXPORT

Pfad wahlen Dateinamme:

[ E sport ] [Anwenden] [ Schlieben ] [ Hilfe:

Bild 127 — Script Dialog
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14 Druck / Plot

Bei allen Dialogen, die Aktionen Uber das ganze Projekt oder nur
Teilbereiche ausfiihren, ist die Auswahl des Aktionsbereichs der
Hierarchieebene so gestaltet, dam man den Bereich nun wéhlen kann
und nicht, wie friher, nur die markierte Ebene aktiviert wurde.

So kann die Scriptfunktion ohne Anderung der Markierung der
Ebenen in der Zeichnungsverwaltung einmal fur 1ISPO1 und danach
direkt fir ISPO2 gestartet werden.

14.1 Summendruck auch ohne Funktionsliste — Inhalt und
Summen als CSV und Excel

Summenlisten
drucken

Summenliste und
Inhaltsverzeichnis als
CSV und XLS

Entwurfsplanung

Friher konnte man nur Summenlisten drucken, wenn auch die
Funktionsliste mit ausgedruckt wurde. Nun kann man separat
auswdhlen, ob die Summenlisten auch ohne Funktionslisten
ausgedruckt werden sollen.

Waéhrend des Drucks konnen sowohl die Summenlisten als CSV oder
Exceltabelle ausgegeben werden, als auch das Inhaltsverzeichnis. In
diesem Fall werden auch die Seitennummern in das
Inhaltsverzeichnis eingetragen. Somit erhdlt man das gleiche
Ergebnis wie im Ausdruck.

Bei dieser Auswahl werden die Abschnitte 3-6 beim Ausdruck
unterdrickt.
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* Drucken / Plotten

Projekt: Musterprojekt 3814-1 2005

Tikel: i <alle=
ISP: | !"i
ol |
Gewerk: | |Ti

Anlage;

[CIEntwurfsplanung - nur Abschnitt 142

Seibennummerierung anzeigen

Dratum akkual,
[]Datum in der Zeichnung speichern

Paginierung skarket 1

Inhaltsverzeichnis als CSY + XLS erzeugen

Erzeuge C5% und XL3 For Surmmen

Summenliste erzeugen Fr:

[Jalle auswahlen

Projekk
Tikel:
I5F:
Gewerk

Anlage:

Flok-Auswahl

1. LY Position sichtbar
2. Deckblatt
3. Inhalksverzeichnis
4, Summenliste

1 2 3 4 Bearbeiter
] ]
O O
O O
"] ]

Surnmenlisten Funktionsliste Teil 1

Raumaukomationsliste

Funkkionsliste Teil 1

Automationsschema wie gespeichart

Drucken ]

[ Anwenden ]

l Schliefan

Bild 128 — Neue Filteroptionen im Druckdialog

Inhaltsverzeichnis als C5Y + ¥L5 erzeugen

Erzeuge C5Y und ¥LS Fir Summen

Bild 129 — Inhaltsverzeichnis und Summenliste als CSV und XLS

Gewerk:

anlage:

O & O M
0 M O M

summenlisken

Funktionsliste Teil 1

R aumautomationsliste

Bild 130 — Summenlisten auch ohne Funktionslisteausdruck
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15 Listen

15.1 Grundaufbau des Listendialogs

Standard

Mengenliste

Memoliste

Inbetriebnahme

Bei allen Dialogen, die Aktionen Uber das ganze Projekt oder nur
Teilbereiche ausfuhren, ist die Auswahl des Aktionsbereichs der
Hierarchieebene so gestaltet, dam man den Bereich nun wahlen kann
und nicht, wie friher, nur die markierte Ebene aktiviert wurde.

So kann die Scriptfunktion ohne Anderung der Markierung der
Ebenen in der Zeichnungsverwaltung einmal fur ISPO1 und danach
direkt flr ISPO2 gestartet werden.

Der Listendialog ist in vier Gruppen in der Linkliste aufgeteilt. Die
Linkliste andert lediglich den oberen rechten Eintrag der Listen.

Hierbei handelt es sich um Sticklisten. Die Vorschibe und
Sortierungen kdnnen vorgegeben werden.

Sortierung LEER bedeutet, dass die Ausgabe nach den Anlagen
sortiert wird.

Nach PRODUKTNUMMER. Sortiert die Gerdte nach den
zugeordneten  Produkten unabhdngig der Anlagen, jedoch
zusammengefasst nach den, den Geraten zugeordneten Gewerken.
Z.B. alle Raumtemperaturfihler die dem Gewerk Luftung
zugeordnet sind und zwar aller Anlagen der ausgewahlten
Vorschubsebenen (Titel, ISP, Gewerk oder Anlage).

Wie zuvor beschrieben, jedoch als Zahl zusammengefasst.

Alle Eintrage Uber den gewdhlten Datumsbereich und der
Vorschubsfestlegung.

Inbetriebnahmeprotokolle. Auch hier gelten die Zusammenfassungen
und Vorschubseinstellungen
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— —
*'Ausw'dhlen

Standard Liste EenbRsant
Mengerliste Listenprafil | TRIC Standard |vI F -~
Memoliste Dr..| B fl S ortieren | Seitenvorschub I
Inbetriebnahme . [0 Geherliste nach Produktrurmmer [~ Anlage: [E3] ]
Projek: - . . o
L rdusterpro]ekt ol n [ “entiliste <Leer> | r|<Leer> (O]
Tikel: |<Alle> \v] | O Matarliste <Leer O
" M [ Kabelliste nach K.abeltyp ]
i | ‘v] n [] Stiickliste <Leer> (O]
Gewerk: | ‘l} \_
Arlage: | ‘ :I
| x|
[Tl Geréte ansigen alle Gewerke Aktuell gew, Liste ansehen ]
Gewerk "}
+| «Ohne Zuord > ———
Tvp Hewz;:g Herm L Druckdatum: IIS—NDV—ZDDQ |:j| [C]bruckdatum speichern
<Undefiniert> Liiftung |_
Wasser Sanitar = (&) Alles drucken
il Kake () Drucke nur neuefoesnderte Ohjekte seit dem letzten Druck
Schalkschrark Elektro Starkstrom - — -
R e |j’_! ) Drucke alles vom: | 15-Nov-2009 | b|s| {5:Nov-2005
2~
[ Drucken ] [ Export ] [ Einrichten ] [ Abbruch l[ Sorkierung + Seitenvorschub speichern 1 ’
Bild 131 — Listendialog
/_ -
Dr...| - {l Sortieren | Seitenvorzchub merkung]
[] Geberizte nach Produktnummer | =] Anlage: [=] ]
[ wertiliste <Leer: [~] <Leer =] ]
[] Motorliste <Leer [*] ¢<Leer: =1 {1
[ kabeliste nach Kabeltyp Elise: [=] ]
[ Stiickliste <Leer [*] <Leer = J

Bild 132 — Festlegung der Sortierung und Seitenvorschiibe

#) alles drucken
{1 Drucke nur neusfgesnderte COhiskke seit dem letzken Druck

Druckdaturn; | 15-Mow-2009 M [ oruckdatum speichern

() Drucke alles vom: | |:|i5|

Bild 133 — Ausgabe nach Druckdatum

Sortierung + Seitenvorschub speichern

Bild 134 — Sortierung und Vorschiibe speichern
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16 Block / Geréat Editieren

16.1 Grundaufbau des Editieren-Dialogs

Allgemeine Daten und
Funktionslisteninhalte

Funktionsbe-

schreibung

Produktzuordnung

Kabeldaten

Der Editieren Dialog wurde komplett Gberarbeitet. Er besteht auf
der Linken Seite aus einer Linkliste, die die logischen Bereiche der
Bearbeitung direkt erreichen l&sst.

Der oberer Bereich ist immer eingeblendet, damit man sofort erkennt
an welchem Gerét man gerade arbeitet.

Hier werden die Funktionslisteninhalte angezeigt und kénnen editiert
werden. Die allgemeinen Daten des zu bearbeitenden Feldgerates
sind stdndig eingeblendet.

Hier werden die Daten angezeigt, zu welchem Gewerk das Gerét
gehort und welche DIN 19227 Kennzeichnung z.B. bei einem Fihler
verwendet werden soll. Man kann diese Einstellung hier &ndern. z.B.
von T nach TIC.

Die Zuordnung der Hersteller und Artikelnummern erfolgt tber
diesen Dialog. Nun konnen auch ohne Umwege Teile der
Artikelnummern oder Texte aus den Produkten fur Filterzwecke
eingetragen werden. Das reduziert die Ergebnisliste und macht die
Auswahl bestimmter Gerate blitzschnell.

Zusétzlich kénnen nun Texte fir die Bemerkungsfelder der
Listenausdrucke eingetragen werden, sowie eine Kennzeichnung flr
Geréate der BEISTELLUNG und ob ein Geréatelabel gedruckt
werden soll.

Der Einbauort kann nun ebenfalls definiert werden. Er kann in den
BKS (Benutzerkennzeichnungsschliissel) tbernommen werden.

Mit der Zuordnung eines Produktes werden die darin enthaltenen
Daten (bernommen. Man kann aber auch die Kabel ohne
Produktzuordnung manuell vergeben.

Friher waren hierzu mehrere Klicks notwendig:

TechData - Kabel - Anzahl - Kabel bearbeiten

Jetzt genlgt ein Klick in der LINK-Liste um diesen Dialog zu
erreichen.

Wurde eine Kabelklasse gewahlt: Standard-, Halogenfrei- oder
Brandschutzkabel so werden diese Kabel ebenfalls korrekt
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Ubernommen. Die firmenneutralen TRIC Produkte sind um diese
Kabelklassen erweitert worden.

Memofeld Memos konnen nicht nur Uber alle Hierarchiestufen der
Zeichnungsverwaltung vergeben werden, sondern auch flr jedes
einzelne Gerit.

Uber die LINK-Liste erkennt man sofort an der Zahl neben dem
Namen Memo(0), ob es hier einen Eintrag gibt oder nicht.
Diese Inhalte lassen sich aus der Listen-Funktion aus der
Zeichnungsverwaltung heraus tber MEMOLISTE auch zeitlich
eingegrenzt ausdrucken
" BearbeitenRaumtemperatur
Funktionsliste
S n | | Hauptgerat SFM Geratekennzeichen anzahl

Elr-l:gflftls Beshuciing % BOE []Fester Schiissel 1 #

kabel Geratebeschreibung: Baugruppe (L¥)

Memo() Raumktennperatur

Bemerkung 1 + 2

eldgerate-Eigenschaften

| Furkkionen | vOI Spalte
1.5 Phys.,A.Eing.Messen
3.1 Uberwachen crenzv, Fest
3.2 Uberwachen Grenzw, gleit,
5.1 Regeln P Regelung
5.2 Regeln PIJPID Regelung
Regeln Sollwertf, Kennl,
5.4 Regeln stellausgabe stetig
5.5 Regeln Stellausgabe ZPunkk
5.6 Regeln Stellausg, Pulsweit,
5.7 Regeln Begr, Sollw, fStellgr,
Regeln Parameterumschalt,
(1} 7.1 Komm, Ein-/Ausgabefunkk,
()] 7.2 Komm, BlockfDatei
(1) 3.2 Dwvn, Einblendung
u] 3.3 Ereignis-fAnweisungstext
Ln £.4 Marhricht an eext. Stelle
«« Funktionscodes bearbeiten

Funkkionscodes verwenden
Automatisch Berechnen

L A e I e s I R e R e e e
o
()

o
1
=

\[ Berechnung ] [\l'ureinstellungenéndern
N

|[techinie | 4| p |8f e | s2ok | [ apbrch | [ ke

I it Refnz, werb,

Bild 135 — Feldgerate-Editieren-Dialog
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eldgerite-Eigenschaften

~

Furktionen | %DI Spalke

1 1.5 Phys,, 5. Eing. Messen

0 3.1 Uberwachen Grenzaw, Fest
0 3.2 Uberwachen Grenzw, gleit,
0 5.1 Regeln P Regelung

0 5.2 Reqgeln PI/PID Reqslung

0 5.3 Regeln Sollwertf, Kennl.

0 5.4 Regeln Stellausgabe sketig
0 5.5 Regeln Stellausgabe ZPunkt
0 5.6 Regeln Stellausg, Pulsweit,
0 5.7 Regeln Begr,Solw, fStellgr,
0 5.8 Regeln Parameterumschalt,
(1) 7.1 Komm. Ein-fausgabefunkt,
(0} 7.2 Karm, Black/Datei

(1} &.2 Dvn. Einblendung

] 8.3 Ereignis-/anweisungskexk
n f.4 Marhricht an et Skelle

« < Funktionscodes bearbeiten

Funktionscodes werwenden
Autamatisch Berechnen

| Berechnung ] ['-.-'Dreinstellungen andern

Bild 136 — Funktionslisteninhalte

Hersteller | Tric

M

Produktgruppe | FiHLER

]

|:| Mur Baugruppen anzeigen
Erweiterte Suchoptionen

) Mach Mummer

(I Mach Name

LTy

Ergebnis

|T-F‘-R - Temperatur, passiv, F.aum

Draktenblatt

[ P P [T iy gy

Bild 137 — Produktzuordnung
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emerkung Flr Listen:

Einb L
inbaer Geratelabel erstellen [

Beistellung [ ]

Bild 138 — Bemerkungsfeld in den Drucklisten, Einbauort, Beistellung und
Gerételabel drucken.

Kabelklasse: | Standard| M

Mr. | Tvp Werwendung | Bemerkung
I-¥{SEYY...LG 2x2x 0,6 Standard  Daten

[(_] 1l | m

Bild 139 — Kabelauswahl und Neuzuordnung

Mame | Ersteller | Datum | Kurzbeschreibung

kurztext 1 + 2

Bild 140 — Memofeld
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17 Globales Editieren

Release 4.x

17.1 Grundaufbau des Globalen Editieren-Dialogs

Der Dialog wurde im Aufbau der anderen Dialoge lediglich
angepasst. Neue Funktionen sind hier nicht vorhanden.

* Listen global Editieren mit:

—

\_

Beqinne mik
ﬂ:jekt: Musterprojekt 3814-1 2005 \
Tikel: | 2 ajle VH
ISF: | ™
Gewerk: | v'
Anlage:; v-'s

(%) Funktionslisten

(%) GA-Liste
() RA-Liste

(0 Leiste
{7 Technische Daten

i) Kabeldaten

In Liste anzeigen: ~

' Anlagenkennzeichnung)
|:| Zeichnungsnumrmer |
[] Hauptgerat sFM
[] DIM 19227 Tvp
Geratebeschreibung
anzahl
Produkkgruppe
Referenz Ohjekt
Produkknummer
Produktbeschreibung

[ T

Export

] [ Ansehen ] [ Abbruch

[ Imur in Funkkionsliste sichtbar

Alle Gewerke

Gewerk,

<0hne Zuordnung =

Raumregelkreise
MR
Kleinkalte

Elektro Schwwachstrom

Elektro Skarkstrom
Kalte

Saritar

LOFtung

Heizung

Tvp

<l ndefiniert =
Wasser

Luft
schalkschrank,

Bild 141 — Globales Editieren

Bei Rickfragen wenden Sie bitte an die TRIC — Hotline +49 (0) 611 18 36 1 — 112

Wir wiinschen Ihnen viel Erfolg mit TRIC DB,
der neuen Generation der MSR- Software.

- 108 -






TRIC DB — Update Handbuch V4 Release 4.x

18 Releasegeschichte Version 4.00.x

- Neue Ubersichtliche und moderne Bedienoberflache der meisten
Dialoge

- Automatische Erzeugung eines AKS
(Anlagenkennzeichnungsschlissels)

- Automatische Erzeugung von alphanumerischen
Betriebmittelkennzeichen, z.B. B0O1, FO1 etc. statt der Nummerierung
(Uber Profile selbst verwaltbar)

- Eigener Aufruf fur Produktzuordnung

- Produktzuordnung in der Gerate EDIT Funktion verbessert

- Verwaltung von Baugruppen fir Artikelbildung vereinfacht

- Import von Produkt tiber CSV Struktur

- Drucken-Dialog Uberarbeitet (Summen auch ohne
Automationslisten und Funktionslisten)

- Funktionsumfang des Listendialogs wesentlich erhoht
- Erstellung eigener Listen ist jetzt moglich

- Neue zusétzliche Scripte flr Zeichnungsaktualisierung
- Erweiterung der Exportfunktionen

- Festlegung der Druck-, Script-, Export- Hierarchie-Auswahl Gber
Comboboxen

- <STRG>+<C> aus einer Zeichnung mit <STRG>+<V> in eine
andere Zeichnung tbernehmen (ohne Umweg der manuellen Ablage
in der Blockverwaltung u.v.m.
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