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1 Voraussetzungen fiir TRIC 5

e Um das Update ausfithren zu kdnnen, muss mindestens TRIC ab Version 4.10 installiert
sein.

e Um alle Funktionen des Zustandsgraphen nutzen zu kdnnen, wird Bricscad ab Version
V11 Pro bendétigt.

1.1 TRIC-Version feststellen

e Zunidchst wird TRIC gestartet. Nach der Anmeldung am Besten eine Zeichnung 6ffnen. Im
Meni Hilfe anklicken, dann Info zu TRIC wiéhlen (Abb. 1.1).

—o0.00mm 4. TRIC HomePage.
© TRIC Release Info
@ REFRESH automatisch tber Internet

[ TRIC REFRESH manuell ausfahren

Bild 1.1 — Men Hilfe > Info zu TRIC.

Steht im Hauptmenti statt des Schriftzuges Hilfe ein Fragezeichen, so ist noch Version 3.x
oder lter installiert. In diesem Fall wird zunéchst das Update auf Version 4.10.x benétigt.
Bitte hierfiir die MERViSOFT-Hotline anrufen: 0611 18 36 1 - 112

=)

Im darauffolgenden Dialog wird die Versionsnummer der Installation angezeigt (Abb. 1.2).

(C) 1995 - 2010 by MERVISOFT GmbH

Release: 4.10.29 - ACC - FW: 24591
t TR IC Compiled: Feb 172011, 16:57:31
Serial Number: CM-TRIC_DB_V4-Y4UD-4YSK-Y6
MERVISOFT Wiesbaden, Tel. +49 611 18361-112

Bild 1.2 — In der zweiten Zeile, unter Release, steht die aktuell installierte Version.

Wird hier das Release: 4.00.xx angezeigt, so muss zunichst das Update auf Version 4.10 aus- -
geflihrt werden. Bitte hierfiir die MERViSOFT-Hotline anrufen: 0611 18 36 1 — 112

1.2 Bricscad-Version feststellen
e Im Menii auf Hilfe klicken, dann Uber Bricscad... wihlen (Abb. 1.3).



1.3 Lizenzschliissel fiir Bricscad feststellen

Werkzeuge | Hilfe
168 || E 8@ TRICHilfe

| 5 || em ¢ @ Bricscad Hilfe
LrLl Lste E.

—o.00mm 4 TRIC HomePage..
T & TRIC Release Info
@ REFRESH automatisch iiber Internet
[5+ TRIC REFRESH manuell ausfihren
Forum...
Online Shop...

Lizenz...

# Uber Bricscad...

i’ Info zu TRIC...

Bild 1.3 — Menu Hilfe > Uber Bricscad

Im darauffolgenden Dialog wird die aktuell installierte Bricscad-Version angezeigt (Abb.
1.4).

(€) BRICSCAD VIO

Bricscad Pro (Lizenz, NICHT ZUM WIEDERVERKAUF)
Version 10.5.6 Build 20219

Bricscad™ ist kommerzialisiert durch Bricsys NV. Bricsys NV und
Vondle NV sind Tochtergesellschaften und vollstandig im Besitz
von Menhirs NV,

Copyright @ 1999-2010 Menhirs NV. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Produkt ist lizensiert fiir:

Bild 1.4 — Info zur aktuell installierten Bricscad-Version

e In der ersten Zeile steht der Umfang der Bricscad-Version. Hier ist es Bricscad Pro.

e In der zweiten Zeile hinter Version steht die aktuell installierte Version. Im Bild handelt es
sich um Version 10.5.6.

Um alle Funktionen des neuen Zustandsgraphen nutzen zu konnen, wird mindestens Brics-
cad Version 11.x Pro benétigt. Gegebenenfalls muss separat ein Update auf diese Version
erworben werden. Weitere Informationen sind iiber die MERViSOFT-Hotline 0611 18 36 1 —
112 erhéltlich.

NB: Es konnte durchaus sein, dass Sie bereits einen aktuelleren Lizenzschliissel besitzen,
jedoch noch eine dltere Version installiert haben.

1.3  Lizenzschlissel fiir Bricscad feststellen
e Im klicken Sie auf Hilfe und wihlen dort die Option Lizenz... (Abb. 1.5).
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@ TRIC Hilfe
2 Bricscad Hilfe

4. TRIC HomePage...
%3 TRIC Release Info
@ REFRESH automatisch Gber Internet
[5+ TRIC REFRESH manuell ausfithren
Forum...
Online Shop...

Lizenz...

4} Uber Bricscad...
4 Info zu TRIC...

Bild 1.5 — Aufruf Hilfe > Lizenz

Im darauffolgenden Dialog wird die Bricscad-Version angezeigt, mit der man gegenwartig
arbeitet (Abb. 1.6).

Produkt:  Bricscad
Versions Index: 12
Sprache:  Alle Sprachen
Ablaufdatum:  31-10-2012
Lizenz Typ:  MNICHT ZUM WIEDERVERKAUF
Platze:  Einzel Benutzer
Lizenz ID: 117693
Benutzer Name:  Uwe Redmer
Firma: MERVISOFT GmbH

Eingegeben am:  22-11-2011

[Andem ] [ o< ]

Bild 1.6 — Info zum Bricscad-Lizenzschliissel

In der zweiten Zeile hinter Versions Index steht die erworbene Lizenz, unabhédngig von der
installierten Version. Kunden die Bricscad z.B. ab September 2011 erworben haben, besitzen
bereits einen V12er Lizenzschliissel, obwohl diese Version erst ab November 2011 verfligbar
war.
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2 Refresh / Update ausfiihren

Das Update sollte in folgender Reihenfolge ausgefiihrt werden:
e Bricscad-Update auf die aktuelle Version

e TRIC-Refresh automatisch oder manuell

e TRIC Icon-/Aufruf-Aktualisierung.

Wenn ein Update fiir Bricscad erworben wurde muss diese zuerst PARALLEL zu der vorhan-
denen Version installiert werden. Sollte z.B. Bricscad V10 oder &lter installiert sein, wird
Bricscad V12 zusitzlich installiert. Die Deinstallation von Bricscad V10 erfolgt erst, nachdem
der TRIC Aufruf/ Icon angepasst wurde.

2.1 Installation Bricscad V12
Die Installation von Bricscad V12 ist denkbar einfach.

e Unter Windows XP muss man fiir die Installation Administrationsrechte besitzen, da der
Lizenzschliissel unter HKEY Classes Root installiert wird, den man mit Benutzerrechten
nicht beschreiben darf. Au3erdem werden weitere Informationen in den Bereich
HKFEY Local Machine eingetragen.

e [st das Betriebssystem Windows 7 oder Vista, muss man als Administrator auf dem Rech-
ner angemeldet sein. Nach dem Download der Bricscad Installationsdatei mit einem
Rechtsklick 6ffnen und im Dialog die Option Als Administrator ausfiihren wéhlen.

Die aktuelle Bricscad-Version erhilt man {iber folgenden Link: http://www.bricsys.de. Dort
auf Download klicken.

e Fir die Installation sollte man alle Vorgaben belassen wie sie sind und immer mit Weiter
bestdtigen.

e Nach Abschluss der Installation soll Bricscad nicht gestartet werden. Der Rechner braucht
nicht neu gebootet zu werden.

2.2 TRIC Refresh automatisch liber das Internet

e Zunidchst wird TRIC gestartet. Nach der Anmeldung am besten eine Zeichnung 6ffnen. Im
Pulldown-Menii auf Hilfe klicken. Dort die Option Refresh automatisch iiber das Internet
wihlen (Abb. 2.1).



2.2 TRIC Refresh automatisch iiber das Internet

2 TRIC Hilfe
2 Bricscad Hilfe

£ TRIC HomePage..
&2 TRIC Release Info
3 REFRESH automatisch Gber Internet

[5+ TRIC REFRESH manuell ausfiihren
Forum...

Online Shop...

Lizenz...
i Uber Bricscad...
i' Info zu TRIC...

Bild 2.1 — TRIC automatisch iber das Internet updaten

Die Datei wird dann herunter geladen und ins Temporirverzeichnis entpackt. Die neuen Pro-
grammdateien werden installiert.

e TRIC weist dann darauf hin, dass man ... TRIC neu starten . . . soll, um das Refresh voll-
standig zu installieren (Abb. 2.2).

Die Refreshdateien wurden Ubertragen.
Starten Sie TRIC erneut, um das Update durch zu fhren.

Bild 2.2 — TRIC schlielRen und erneut starten

Nachdem TRIC neu gestartet wurde, erscheint ein Hinweis, dass ein Update vorhanden ist.
Man wihlt nun die Schaltfliche Jetzt Update durchfiihren (Abb. 2.3).

Es ist ein neues Update fiir Thr TRIC DB vorhanden.

Programm und Datenbank werden aktualisiert, Dauer: ca. 5 Minuten

[ Jetzt Update durchfiihren l ’ N&chstes Mal fragen ]

Bild 2.3 — Nach dem Neustart das Update ausfiihren

Im Netzwerk muss diese Funktion nur von einem Arbeitsplatz aus durchgefiihrt werden.
Alle anderen Arbeitsplétze, die auf die Programmdateien im Netzwerk zugreifen, sind dann
automatisch auf Release V5 aktualisiert. Wurde TRIC lokal auf den Rechnern installiert, so
muss das Update auf allen lokalen Installationen ausgefiihrt werden.

e Nach der Installation der Programmdateien und dem Update der Datenbank muss man sich
bei TRIC anmelden (Abb. 2.4).



2 Refresh / Update ausfiihren

’*Anmelden &r

Geben Sie Loginnamen und Passwart ein

Loginnarne

| <Manuell = -

<Manuel =
vogelh
Arwender
l Andern |
| Login || abbruch || HilFe |

Bild 2.4 — Neuer Login-Dialog

e Uber die Combobox-Auswahl kann der Anwender selektiert werden. Die manuelle An-
wendung ist tiberwiegend fiir MERViSOFT-Supportmitarbeiter oder Systemadministrato-
ren von Interesse, um sich z.B. als Superadministrator anzumelden. Dieser wird nicht in
der Auswahl angezeigt (Abb. 2.5).

'*Anmelden &F

Geben Sie Loginnamen und Passwort gin

Laginnarme

| Administrator -

Passwark

llllllll I | &ndern |

| Login || Abbruch || Hilfe: |

Bild 2.5 — Anmeldename aus Combobox ausgewahlt

2.3 TRIC-Refresh manuell

Auf Installationen, bei denen der Zugriff zum Internet unterbunden ist, wodurch z.B. der FTP-
Download iiber den Firewall gesperrt ist, kann man das Refresh entweder als CD anfordern
oder tiber das Internet herunterladen.

e Am besten, Sie wechseln auf die Homepage http://www.tric.de und dort auf den Link
Down+Upload > TRIC > TRIC V5.00.xx Refresh.

Die Datei ist als selbstentpackendes Archiv erhéltlich. Am besten speichern Sie sie im TRIC-
Installationsverzeichnis in einem eigenen Unterverzeichnis, z. B.
C:\OpT\TRIC_DB\REFRESH\5.00.12 (Abb. 2.6).

Unpack all files to:
c\Opt\ TRIC_DB\Refresh ()

[ Confirm averwrites

| ok | | cancel |

Bild 2.6 — Verzeichnisangabe fiir das Refresh



2.3 TRIC-Refresh manuell

e Mit Doppelklick auf die heruntergeladene Datei wird diese in dem gewéhlten Verzeichnis
entpackt. Es wird ein Unterverzeichnis mit der TRIC-Versionsnummer erstellt, z. B.
C:\OPT\TRIC_DB\REFRESH\5.00.12.

e Nun starten Sie TRIC in der aktuell installierten Version. Nach der Anmeldung 6ffnen Sie
am Besten ein Projekt und eine Zeichnung. Im Pulldown-Menii klicken Sie auf Hilfe. Dort
wihlen Sie die Option Refresh manuell ausfiihren (Abb. 2.7).

TRIC Hilfe
Bricscad Hilfe

L]

] Teamviewer Fembedinung

4 TRIC HomePage..

&4 TRIC Release Info

{¢ REFRESH automatisch dber Internet
: TRIC REFRESH manuell ausfithren k

Forum...
Chline Shop...

Lizenz...
Uber Bricscad...
Info zu TRIC. ..

=i+ =it

Bild 2.7 — Hilfe, TRIC REFRESH manuell ausfiihren

e Nun fragt TRIC, in welchem Verzeichnis das Refresh zu finden ist. Zeigen Sie auf das
Verzeichnis mit der Releasenummer des Refresh, nicht auf die darunter liegenden Ver-
zeichnisse, nach dem obigen Beispiel C:\OPT\TRIC DB\REFRESH\5.00.12 (Abb. 2.8).

il R
*Verzeichnis mit Lpdatedateien M

C A Ophy Tric_db\Refreshl5.00.12),

427 Tric_db .
B[22 Al User

[ archive

3 CopyMinder

(L] Datashest

(23 Dwg_sid

[ Gaeh

[:l Logo

[ Program

[:l Project

[ Refresh

LG? l
|

Merzeichnis anlegen |

[ |

| WL SR v SR v S v SO v SR v S v S

ok || abbruch | | Hife |

Bild 2.8 — Auswahl des Verzeichnisses, in dem sich das Refresh befindet.
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e Nach erfolgreicher Ubertragung erhalten Sie eine Meldung iiber den Erfolg dieser Aktion
(Abb. 2.9).

Die Refreshdateien wurden Ubertragen.
Starten Sie TRIC erneut, um das Update durch zu fihren.

Bild 2.9 — TRIC schlielRen und erneut starten

e Nachdem TRIC neu gestartet wurde, erscheint ein Hinweis, dass ein Update vorhanden ist.
Wihlen Sie die Schaltfliache Jetzt Update durchfiihren (Abb. 2.10).

Es ist ein neues Update fiir Thr TRIC DB vorhanden.

Programm und Datenbank werden aktualisiert, Dauer: ca. 5 Minuten

[ Jetzt Update durchfiihren l l Nachstes Mal fragen l

Bild 2.10 — Nach dem Neustart das Update ausfiihren

Im Netzwerk muss diese Funktion nur von einem Arbeitsplatz aus durchgefiihrt werden.

Alle anderen Arbeitsplétze, die auf die Programmdateien im Netzwerk zugreifen, sind dann =
automatisch auf Release V5 aktualisiert. Wurde TRIC lokal auf den Rechnern installiert, so

muss das Update auf allen lokalen Installationen ausgefiihrt werden.

Nach der Installation der Programmdateien und dem Update der Datenbank muss man sich
bei TRIC anmelden (Abb. 2.11).

r*.ﬂ.ﬂmdeﬂ &r

Geben Sie Loginnamen und Passwort &in

Loginnarne:

| <Manuell = -

<Manuel =
vogelh
Anwender
l Andern |
| Llogin || Abbruch || Hilfe |

Bild 2.11 — Neuer Login-Dialog

Der Eintrag <Manuell> ist iberwiegend fir MERViSOFT-Supportmitarbeiter oder System- =
administratoren von Interesse, um sich z.B. als Superadministrator anzumelden. Dieser ist

nicht in der Auswahl enthalten.




2.4 Update der TRIC Installation (Aufruf)

e Uber die Combobox-Auswahl kann der Anwender selektiert werden (Abb. 2.12).

(o rirnelden - 53 -]

Geben Sie Loginnamen und Passwort ein

Loginnarme

| Adrninistrator -

Passwork

ssses I J fAndern

Login abbruch Hilfe

Bild 2.12 — Anmeldename aus Combobox ausgewahlt

24 Update der TRIC Installation (Aufruf)

e Wihrend der Installation des Refresh ist im Verzeichnis C:\OPT\TRIC_DB\TOOLS ein Pro-
gramm TRICUpdateV'5.exe installiert worden. Diese Datei starten Sie nun iiber den Win-
dows-Explorer.

& TRIC muss geschlossen sein, bevor das Programm TRICUpdateV5.exe gestartet wird.

Folgen Sie den Dialogen. Das Programm {iberpriift nun, welche aktuelle Bricscad-Version auf
Ihrem Rechner installiert ist. Das Programm wird nun sowohl die Registry-Eintrage flir den
TRIC-Aufruf als auch das TRIC-Icon neu erzeugen, damit Sie beim nichsten Start von TRIC
die gesamte Installation auf dem neuesten Stand vorfinden.

2.5 TRIC mit Bricscad V12 — Erster Aufruf

e Wird TRIC mit Bricscad V12 das erste Mal gestartet, erscheint der Bricscad Startup-
Dialog. Am Besten ist, wenn Sie sofort das Hékchen fiir Diesen Dialog beim Programm-
start immer anzeigen deaktivieren und den Dialog dann mit Abbrechen schlieen (Abb.
2.13).

10
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Der Meue Zeichnungs Assistent erméglicht es Thnen,
eine neue Zeichnung nach Thren Bediirfnissen zu konfigurieren.

(") Offne eine Zeichnung
(@) Starte komplett neu
(") starte mit Vorlage

| | Benutze den Assistenten

Tipp

Starte komplett neu, erzeugt eine neue Zeichnung und bietet folgende -
C) Auswahl: 2D oder 3D und imperiale oder metrische Standardeinstellungen.

(D Diesen Dialog beim Programmstart immer anzeigen)

Hilfe < Zuriick Nachstes > l [ Abbrechen

Bild 2.13 — Startup-Dialog deaktivieren

e Nach dem Offnen einer Zeichnung erscheint der Dialog Wissenswertes. Auch hier sollte

man das Hikchen fiir Zeige beim Neustart deaktivieren und dann auf SchliefSen klicken
(Abb. 2.14).

Q Wissenswertes...

Der Tipp des Tages zeigt Ihnen eine Reihe von Tips und -
Tricks fir die Verwendung von Bricscad™ auf.

In der Voreinstellung wird Ihnen das Fenster des "Tipp des
Tages" bei jedem Start von Bricscad angezeigt. Wenn Sie
das Hackchen bei "Zeige bei Neustart" entfernen, wird die
automatische Anzeige der Tipps deaktiviert.

m

—

(DZeige beim Neustar‘t) [ Nichstes ] [ SchlieBen J

Bild 2.14 — Wissenswertes deaktivieren (auch wenn’s weh tut.)

2.6 TRIC-Meni manuell laden

e Sollte das TRIC-Menii nicht geladen werden, laden Sie eine Zeichnung aus der Zeich-
nungsverwaltung. Danach tippen Sie in die Befehlszeile TRICMENU ein und bestitigen
den Befehl mit der Eingabetaste.

Man kann auch TRICMENU oder TRICMENUE cingeben, alle Schreibweisen werden erkannt =g
und laden das Menii.

Danach wird TRIC mit den neuen Dialogen geladen und erscheint wie in Bild 2.15.
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2.6 TRIC-Menii manuell laden

ﬂ Datei TRIC Bearbeiten Ansicht Einfigen ZEICHNEN{ Layer EIN / AUS JAndern Einstellungen Werkzeuge Hilfe (VDI 3814-6 -
FERH% BB B F 2 | B0 B[R el B 4 TR A8 oo nz e | @ B
PLPLY A DG vdll | s TZEE | FAA|IL IDER

e IEELS Y
VonlLayer - vorgabe  « (| @ 0 e G 0P f

& Qi Il sym_ot ~ & | [] vonLayer v
x|
E/f x I {l:ﬂ \ Kein Auswahl - | 57
o+
(€] % O || [B Allgemein
&) & B Farbe [] venLayer
e = Layer SYM_01
g =1] G:) Linientyp VonLayer
NG Linientyp-Ma 1
Linienstarke .00 mm
0| 4 ki 0.00
+ | 28 =
o 5 —
@ ol i -
A o
a D
=7 o
Y =
e =
=
&
w7
\_/
o AR L] Bropnt: s ‘mm =TT R AT
i —— — e E———
B T T [T Pl i T \m...J:[ s 242 [Eangenane ‘ ETEaE
rrargen| Potare | Harie 01007B5E[E Eellarzenkrols| 35203 Wiesboden [1.1.1.1.1 B
2[Befehl: =
Befehl:
Bereit 275.45, 204.34, 0.00 SIMPLEX Standard FANG RASTER ORTHO POLAR OFANG OTRACK LST MODELL TABLETT =

Bild 2.15 — TRIC V5: Neue Meniipositionen und Werkzeuge

Folgende Neuerungen sind zum Teil direkt zu erkennen:

e Das Hauptmenii 7R/C ist um die Funktion Benutzerschliissel erweitert worden. Hierfiir
gibt es auch einen neuen Werkzeugkasten, der alle Funktionen zur Erstellung und Bearbei-
tung der Benutzerschliissel beinhaltet.

e Die beiden Meniis LayerEin und LayerAus sind jetzt in einem Menil zusammengefasst.
Uber dieses rufen Sie den neuen Layer-Dialog auf, der die Folgen einer Auswahl in Echt-
zeit in der Zeichnung anzeigt.

e Ein neues Hauptmenii ist rechts neben der Hilfe hinzugetreten: VDI 3814-6. Sein Inhalt
entspricht dem ebenfalls neuen Werkzeugkasten, der in vertikaler Anordnung links neben
der Eigenschaften-Palette angeordnet ist. Hier befinden sich alle Funktionen, mit denen Sie
Zustandsgraphen nach VDI 3814-6 erstellen.
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3 Was ist neu?

3 Was ist neu?

TRIC V5 enthilt eine gro3e Anzahl von neuen Funktionen. Die Benutzeroberfldche wurde
vereinfacht und fiir die Bearbeitung der Zeichnung optimiert. Die nachfolgende Zusammen-
fassung enthilt die wichtigsten Stichworte.

3.1 Erweiterter Login-Dialog

Uber die Combobox-Auswahl werden alle eingetragenen Anwender zur Auswahl angeboten.
Dartiber hinaus erlaubt die Option <Manuell> das Login des Superadministrators REFRESH,
z.B. fiir Systemadministratoren oder die TRIC-Hotline (vgl. Abb. 2.11).

3.2 Projektverwaltung
e Projekt Anlegen | Andern: Zuordnung eigener Vorlagen
e FEinstellungen flir Benutzerschliissel

e Explorer-Darstellung fiir die Zeichnungsverwaltung

Weiterfiihrende Informationen finden Sie im Abschnitt 4.1, Projektverwaltung, auf S. 18.

3.3 Zeichnungsverwaltung

e Der Benutzerschliissel iiberspannt mehr Hierarchiestufen als zuvor. Deshalb wurde die
Voransicht in den Ebenen der Zeichnungsverwaltung entfernt.

e Zoom der Vorschauanzeige ist um die Schaltfliche Offien erweitert

e Druck / Plott: Ausdruck und Blattnummerierung des Zustandsgraphen wurden erginzt.

Weiterfiihrende Informationen finden Sie im Abschnitt 4.2, Zeichnungsverwaltung, auf S. 21.

3.3.1 Anlage

e Der Benutzerschliissel kann im Bereich Anlage nicht mehr als Anlagenkennzeichnungs-
schliissel (AKZ) bestimmt werden.

e Das Feld Gewerk wurde durch die Kostengruppe nach DIN 276-1 ersetzt.

e Zeigt man mit der Maus auf eine Anlage mit Zustandsgraph, so zeigt das Tooltipp die
Blattnummer den Zustandsgraphen an.

3.3.2  Blatt Andern und Anlegen

* Die Grundeinstellung der Option Zeichnungs-Setup ist im Blatt integriert worden. Sie war
zuvor nur nach dem Offnen der Zeichnung {iber das Menii TRIC, Zeichnungs-Setup er-
reichbar.

¢ Die Einstellungen in dieser Dialogbox werden zugleich als Vorgabe fiir neue Zeichnungen
tibernommen.

Weiterfiihrende Informationen finden Sie im Abschnitt 4.2.1, Blatt Andern / Anlegen, auf
S.22.
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3.4 Zustandsgraph nach VDI 3814-6

3.3.3 Listen

Neue Optionen bei der Listenerstellung. Sortierung nach
e Kostengruppen nach DIN 271-6 (vorher Gewerke)

o Kabelnummer (Kabelliste)

e Geridtekennzeichen

e Seitenanzahl anzeigen und Startzahl eintragen.

Weiterfithrende Informationen finden Sie im Abschnitt 4.2.4, Listen, auf S. 25.

3.3.4  Script

e Im Bereich Allgemein: Ein- und Ausblenden des Benutzerschliissels

e Im Bereich Experten: Aggregate neu nummerieren und Aktualisiere Benutzerschliissel

Weiterflihrende Informationen finden Sie im Abschnitt 4.3, Script, auf' S. 26.

3.3.5 Zeichnung

o Neu nummerieren: Man kann nun auswéihlen, ob nur das Geritekennzeichen oder auch die
Aggregatnummer neu nummeriert werden soll(en).

Die Aggregatnummer kann im Bearbeiten-Dialog jedoch als Fester Schliissel definiert wer-
den. Sie wird in diesem Fall nicht neu nummeriert.

¢ Die Inhalte des Benutzerschliissels konnen im Bereich Funktionscode Anzeigen / Editieren
eingetragen und bearbeitet werden.

¢ Die Funktion Blockinhalt kopieren erhilt ein neues Dialogfenster und ist erweitert worden.

e Die Funktion Verkniipfungsblock bearbeiten ist um den Knopf Offiren der Verkniipfungs-
zeichnung erweitert worden.

¢ In der Referenzverwaltung kann man nun fiir neue Funktionscodes auch Untergruppierun-
gen fur Hersteller anlegen.

Weiterfiihrende Informationen finden Sie im Abschnitt 4.4, Zeichnung, auf S. 28.

3.4 Zustandsgraph nach VDI 3814-6

Dieses neue Modul ist nur fiir Supportkunden kostenfrei.

Die Erstellung von Zustandsgraphen ist anlagenorientiert und kann sowohl innerhalb eines
Blattes als auch als eigensténdiges Blatt mit Verkniipfung zu Sensoren und Aktoren erfolgen.
Die Funktionen beinhalten das Anlegen und Verwalten von:

e Zustand
o Ubergangsbedingung
e Aktion

14



3 Was ist neu?

e Dynamische Verkniipfung auf Zustinde (Riicksprung)
e Logische UND- und ODER-Gatter

e Tabellenerstellung

e Verwaltung einer beliebigen Anzahl von Seiten

e Erstellung von Verbindungslinien

e Dynamische Verkniipfung auf Sensoren und Aktoren fiir Ubergangsbedingen und Aktio-
nen

Weiterfiihrende Informationen finden Sie im Abschnitt 4.5, Zustandsgraph nach VDI 3814-6,
auf S. 32.

3.5 Menii

e Benutzerschliissel

e Layer Ein /Aus

Zustandsgraph

Das Menti Hilfe ist um die Funktion Teamviewer Fernbedienung erweitert worden.

Weiterfithrende Informationen finden Sie im Abschnitt 4.6, Mentipunkte, auf S. 32.

3.6 Benutzerschlissel

Der Benutzerschliissel besteht aus einer Vielzahl von Feldern, die weit tiber die GAEB-
Hierarchie hinaus gehen. Er wird dhnlich der I/O-Leiste in die Zeichnung eingefiigt.

Weiterfiihrende Informationen finden Sie im Abschnitt 4.8, Benutzerschliissel, auf S. 33.

3.7 Block editieren

e Um einen Block zu editieren, kann man nun einfach eine Doppelklick auf den Block in der
Zeichnung ausfiihren. TRIC 6ffnet das zustédndige Dialogfenster

e Doppelklick auf einen Gerite-Block 6ffnet das Dialogfenster Editieren

e Doppelklick auf eine I/O-Leiste 6ffnet das Dialogfenster Editieren

e Doppelklick auf eine Artikelnummer 6fftnet den Dialog Produktnummer zuordnen
e Doppelklick auf einen Benutzerschliissel 6ffnet den Dialog Benutzerschliissel

e Doppelklick auf ein Objekt im Zustandsgraph 6ffnet das zugehorige Dialogfenster fiir die
Bearbeitung

e Im Bereich GKS (Gerite-Kennzeichnungs-Schliissel) des Dialogfeldes Block Editieren
lassen sich jetzt Kostengruppen jeweils fiir die Listenerstellung und den GAEB-Export zu-
ordnen. Die Vorgabewerte fiir den Benutzerschliissel konnen hier ebenfalls editiert werden.

Weiterfiihrende Informationen finden Sie im Abschnitt 4.9, Block Editieren, auf S. 35.
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3.8 Abbruchfunktion

3.8 Abbruchfunktion

Nun kann die Option Abbruch aktiviert werden, falls man fiir eine Funktion versehentlich zu
viele Datensétze ausgewdhlt hat, z.B. Titel Alle. Dies gilt bei folgenden Dialogen:

e Drucken

e Script ausfiihren

e Export

e Listen ausdrucken

e Listen einrichten

e Global Edit > Ansehen

Weiterfiihrende Informationen finden Sie im Abschnitt 4.10, Abbruch-Funktionen, auf S. 35.

39 GAEB

e Fiir Referenzen gibt es einen neuen Dialog, mit dessen Hilfe sich den Funktionslistenspal-
ten Langtexte zuordnen lassen. (Nur als Superuser REFRESH verfuigbar.)

e Fiir Kabel ist jetzt eine Textzuordnung fiir den GAEB-Export moglich. (Nur als Superuser
REFRESH verfligbar.)

3.9.1 GAEB Export

In der Produktdatei kénnen nun Kostengruppen zugeordnet werden, die beim Export nach
GAEB eigene Hierarchiestrukturen erzeugen. Hier gibt es Besonderheiten:

e Ohne Zuordnung zu einer Kostengruppe werden die Produkte als Feldgerdte im LV ange-
ordnet.

e Mit der Zuordnung zu einer Kostengruppe werden Geréte auch im LV dieser Kostengrup-
pe zugeordnet.

o Kostengruppe 482: Werden Produkte dieser Kostengruppe zugeordnet — z. B. Motorbau-
gruppen —, so werden sie im LV in der Gruppe Schaltschrank aufgelistet.

Weiterfiihrende Informationen finden Sie im Abschnitt 4.11, GAEB-Export, auf S. 36.

3.10 Stammdaten

3.10.1 Kabel > Ex- und Import:

e Es gibt eine neue Funktion, die Kabeldaten exportiert und als CSV-Datei — z. B. aus Excel
— zu importieren. Das kann bei Projekten im Ausland notwendig werden, wenn Kabelty-
pen nach deutscher Norm dort nicht bekannt oder nicht zugelassen sind.

Weiterfiihrende Informationen finden Sie im Abschnitt 4.12, Kabel Export- und Import-
Funktion, auf S. 36.
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3 Was ist neu?

3.10.2 Stammdaten > Produktgruppen

e Hier kann jeder einzelnen Produktgruppe liber den Dialog Bearbeiten die Zugehorigkeit zu
Aktoren, Sensoren oder Ohne Zuordnung zugeordnet werden.

Diese Einstellungen werden bei der Erstellung der Zustandsgraphen fiir die Anzeige in der
Combobox der verkniipften Geréte ausgewertet.

Weiterfiihrende Informationen finden Sie im Abschnitt 4.15, Stammdaten - Produktgruppen,
auf S. 39.

3.11 Global Edit

e Bearbeiten der Benutzerschliissel

e Suchen in Memofeldern

Dialogbox:

e Verschiebbare Trennlinie zwischen linkem und rechtem Fenster
e Reihenfolge der Felder im linken Dialogteil festlegen

e Speichern der Feldbreiten im linken Dialogteil

Weiterfithrende Informationen finden Sie im Abschnitt 4.13, Global Editieren, auf S. 37.

3.12 Listen-Einstellungen

Vorlagendateien (Templates) in Form von Excel-Dateien (XLS) konnen jetzt ebenfalls ange-
legt werden.

e Hierfiir gibt es einen eigenen Ordner C:\OPT\TRIC DB\...TRIC DB\XLS, der wéhrend der
Installation des Refresh erzeugt wird.

e Im Verzeichnis C:\OPT\TRIC_DB\XLS\LISTS\TRIC STANDARDS befinden sich Musterdatei-
en flir den TRIC-Standard

e Detaillierte Konfiguration des ersten Spalte GKZ (Gerétekennzeichnungsschliissel) kann
jetzt auf 3 Spalten der Listen zugeordnet werden. Es konnen alle Felder des AKS und des
Benutzerschliissels hierfiir verwendet werden (Spalte 1-3 der XLS Tabellen).

e Zuordnung der Positionen der technischen Daten und der Produktdaten fiir die einzelnen
Spalten der Ecel-Dateien.

Weiterfiihrende Informationen finden Sie im Abschnitt 4.14, Listen-Einstellungen, auf S. 38.
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4.1 Projektverwaltung

4 Erlauterungen mit Bildern

4.1 Projektverwaltung
o Weiteres > Laufende Nummer (Abb. 4.1)

e TOC_LINE.DWG kann von jedem Benutzer zugeordnet und bearbeitet werden

®

Einstellungen Allgemeine D aten

Weiteres

temal)
Funktionslisten-Einstellungen
Referenzen

MHummerienng

Automatizche Berechnung GA-Liste
Automatische Berechnung [Ra) { ‘
Anlagen-/Benutzerzchl.

Ervets [patet [=
Loge | MERWISOFT
Gespernt

Frojektiste: |MERVISOFT

Frojekt: | Firma

Strasse
PLZ-Stad:
Sprache |Deutsch |
WDI-Richtlinie: |VD| 381441 5/2005 - |
Refmenzen ] VD) 38141 11,2008

Projekipfad:  CADptyTRIC_DB'Projecty01000248

ok | [ Abbruch

“orlagen wahlen

[ Automations-Schema |

GA-Liste Teil 1

Faum Automation

R ahmen wahlen

Inhaltzverzeichnis
: Inhaltzverzeichnis Leile
[ Deckbiat
Block-Yorgabe

Blatt-¥erkniipfung

1/0-Leiste

Benutzerschliissel

Laufende Nummet

DIN_REG_020'WG
DOC_01_020WG

EZR_01_02.Dw/G

TOC_02.DWG
TOC-Line.DWG
CoverSheet_02.DMW 105G

Link-Block_02.D0/G

Kamm_02. DW0G
Uzerkey 02 00wW0G5

LFDNR.DWG

Hiffe

Bild 4.1 — Laufende Nummer und Inhaltsverzeichnis

¢ Funktionslisteneinstellungen - Vorlagen (Abb. 4.2)
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4 Erlduterungen mit Bildern

‘ Projekt MERViISOFT' Andern

i)

Einztellungen Allgemeine [ aten

Weiteres

kdemol0)
Funktionslisten-Einstellungen
Referenzen

MHummerierung
Automatische Berechnung Ga-Liste

Automatische Berechnung [RA) { ‘
Anlagen-/Benutzerschl.

vtz o [patat [=
[ Lege | MERviSOFT
[ Gezpet

Projektliste: | MERWISOFT

Frojekt: |Firma
Strasse
PLZ-Stadt
Sprache | Deutsch |
YDI-Richtlinie: |VDI 38141 5/2005 -/
[ e — | YD1 38141 11/2009

Projektpfad:  C:AOptNTRIC_DEProjectt01000248

| ok || &bbuch |

Zusammensetzung erste Spalte der Funkkionsliste

Anzeigen| Feld |Trennzeichen |
la W] |Gerdtekennzeichen -
|| ™ Hauptgerat SFM
| W DIN13227 Typ
n O  DIMN 19227 Bezeichrung
| ™ Feldgerétename
| O 140 Schiiissel
| af || ab |
Sorkierung

@) Tric Standard

() Mach Hauptgerat

(7 Mach Geratekennzeichen
() Mach Produktgruppe

() Mach Geratename

Yatlagen

l L5 Funkkionsliste Teil 1 | kric5_FunctionList_02,%LS

[ DDCol 1 | Docol1_oz.0we
[ DDCol 2 | oocol1_oz.0wa
[ EzRal 1 | EzRalt_oz.Dwa

Hilfe

Bild 4.2 — Vorlagen fiir Funktionslisten

e Nummerierung = Aggregatnummer (Abb. 4.3)

* Projekt MERVISOFT' &ndern

Einstellurgen Allgemeine D aten
Weiteres
temal)
Funktionslisten-Einstellungen
Referenzen
MHummerienng
Automatizche Berechnung GA-Liste
Automatische Berechnung [Ra) { ‘
Anlagen-/Benutzerzchl.
Ervets [patet [=
[ Loge | MERviSOFT
[ Gespent
Frojektiste: |MERVISOFT
Projekt: |Firma
Strasse
PLZ-Stadt
Sprache |Deutsch -]
YDI-Richtlinie: |\-"D| 38141 5/2005 -
|' R —— | WDl 38141 11./2009

Projekipfad:  CADptyTRIC_DB'Projecty01000248

| OK || Abbuch |

Alphanumerisch nurmerieren

Zusanmensetzung Kennbuchstabe
[ Fithrende Murmmer

Yarnummer: 0

Trenner 1

Benutze Geratekennzeichen aus Produkkgruppe
[T Referenzbuchstabe verwenden

Trenner 2

Anzahl der Stellen:

Beginne Zahlung mit: 1

Aggregatnummer (Eenutzerschlissel)
Machkommastellen der 3

Beginne mik Mummer: 1

Produktgruppen-Kennzeichen: |TRIC Profile

| Produktgruppen

Hilfe

Bild 4.3 — Aggregatnummer bei der Nummerierung
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4.1 Projektverwaltung

e Anlagen Benutzerschliissel = Benutzerschliissel (Abb. 4.4)

* Projekt MERVISOFT' &ndern

Einstellurgen Allgemeine D aten
Weiteres
temal)
Funktionslisten-Einstellungen
Referenzen
MHummerienng
Automatizche Berechnung GA-Liste
Automatische Berechnung [Ra) { ‘
Anlagen-/Benutzerzchl.
Ervets [patet [=
[ Loge | MERviSOFT
[ Gespent
Frojektiste: |MERVISOFT
Projekt: |Firma
Strasse
PLZ-Stadt
Sprache |Deutsch -]
YDI-Richtlinie: |\-"D| 38141 5/2005 -
|' R —— | WDl 38141 11./2009

Projekipfad:  CADptyTRIC_DB'Projecty01000248

| OK || Abbuch |

Aufbau Anlagenschlissel

Sortieneihenfolge |
M Titel:

ISP

Gewerk:

| |Anlage:

| Auf

&b |

Aufbau Benutzerschidssel

=
22

.| Sortieneihenfolge | Schliis.. [ Trennzeichen

Titel: 1
ISP 1
Geweark: 1
Aplage: 1
Ortskennzeichen: 2
Einbauart: 2 -
Zuzatzliches Flag 2
Aggregat Murmmer 2
Furklionscode 2
Bereichskennzeichnung 2

<KX R R IR AR

Hilfe

Bild 4.4 — Benutzerschliissel

411 Explorer-Ansicht
e Zeichnung suchen (Anlage) (Abb. 4.5)

®

‘ Suche nach Anlagen und Zeichnungen

4 [ 02 M5R-Technik
4 [IB 001 Kellerzentrale
4 001 Liftung
4 01 Eingangshalle
B 0111111
R -3EN-3
S EN-3Y
5 02 Eingangshalle EG
[ 002 Heizung
i 002 Dachzentrale

W Titel

W P

W Gewerk:
Anlage:

a 01005004

02 M3R-Technik
M3R-Technik

001 Kellerzentrale
Kellerzentrale

001 Liftung
Liiftung

01 Eingangshalle
Eingangshalle

Doppelklick = Zaom

Projekk | | Scripks | |

Export

| | Druck/Flott ||

Listen

|| clobdl edic |

[ Abbruch | |

Suche

V[ wike ]

Suchkriterium:

@ | Eingang Anlage

® Anlagenbeschreibung

(@) Zeichrung

(@] Zeichnung Dateiname (Mr)
[ Suche |

ﬁ\forherige I

| Abbruch | | HiFe |

Bild 4.5 — Zeichnungen in der neuen Explorer-Ansicht suchen
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4.2

Zeichnungsverwaltung

4 Erlduterungen mit Bildern

o Titel, ISP, Gewerk, Anlage: Der Benutzerschliissel wird nicht mehr als Beispiel angezeigt

(Abb. 4.6)

o indem MSR-Technik

[t

QK | [ abbruch

Allgemein
Memal) Anlagenschl,
Anlagen-jBenutzerschllssel
W
aKS =

Benutzerschl, Anlagen-/Benutzerschliissel Trennzeichen
[ r1sr N B =
7 MSR-Technik -

Bearbeiten

Anlagenschlissel neu laden

Hilfe

Bild 4.6 — Benutzerschliissel

e Anlage geloscht: Die Checkbox Benutzerschliissel einfiigen wird nicht mehr als AKZ (An-
lagen-Kennzeichnungsschliissel) angezeigt

o Kostengruppe anstelle von Zweigtyp (Abb. 4.7)

o inderm Eingangshalle

Allgemein

Memal1)
Anlagen-jBenutzerschlissel
Automatische Berechnung GA-Liste
Autoratische Berechnung (RA)

OK ] [ Abbruch

Ersteler:

Gespertt

LW-Pasition: | 01

Hierarchie-Z-Mr,

Datum: [¥11-Mrz-2004 v |

LRE

Geprift:

Marm: | VDI 3514-2

Kostengruppe DIN 276-1: |

Anlage:

Anlagenkennz, =

Schaltschrank:

<Nicht zugeardnet > -
400 Bauwerk - Technische Anlag
410 Abwasser-, Wasser-, Gasan
411 Abwasseranlagen

412 Wasseranlagen

413 zasanlagen

419 Abwasser-, Wasser-, Gasan

421 Wérmeerzeugungsanla&u E
422 Warmeverteinetze

423 Raumheizflachen

429 Warmeversorgungsanlagen,
430 Lufttechnische Anlagen

431 LUftungsanlagen

432 Teilkimaanlagen

433 Klimaanlagen

434 Kalteanlagen

439 Lufttechnische Anlagen, son
440 Starkstromanlagen

441 Hoch- und Mittelspannungsa
442 Eigenstromyversorgungsanlag
443 Miederspannungsschaltanlac
444 Miederspannungsinstallation:
445 Beleuchtungsanlagen

446 Blitzschutz- und Erdungsanlz
449 Starkstromanlagen, sonstige
450 Fernmelde- und informations
451 Telekommunikationsanlagen
452 Such- und Signalanlagen
453 Zeitdienstanlagen

4

Hilfe:

Bild 4.7 — Kostengruppe DIN 276-1
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4.2 Zeichnungsverwaltung

421

Blatt Andern / Anlegen

e Zeichnungs-Setup Einstellungen (Abb. 4.8)

(o indern 1.1.1.1.1

allgermein
Ifﬂemn:n{[l}
Anderungen

L¥-Position: | 01
Zeichnungs-kr: | SN
Ersatz Fiir:

Crkskennzeichen +:

h 4 I Abbruch |

[ | Gesperrt

[ Zeil:hnklngs-Setup dffmen

Bild 4.8 — Zeichnungs-Setup von der Zeichnungsverwaltung aus

e Zeichnungs-Management
e Zoom und Offnen (Abb. 4.9)
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4 Erlduterungen mit Bildern

r*zuum | =) |é1

&
o
B

o

C:\OpH\ TRIC_DE\Project|01000248,01008004, DWW [ éffner[ | Schlisfien |

Bild 4.9 — Offnen vom Zoom-Dialog aus

e Zeichnungsverwaltung > Anlage Tooltipp mit Hinweis auf Blattnummer fiir Zustandsgraph
(Abb. 4.10)

anlage: Blatt

| Anlegen v | | Anlegen -

IW 011.1.1.1.1
0z EingangshalkiEi nzi1.1.1.2.1,

|Eingang5halle - Zustandsgraph hefindet sich in Zeichnung Mr. 01 |

Projekk I | Scripk | | Export | | Druck)Platk

| Offrien [ | abbruch |

Bild 4.10 — Tooltipp bei vorhandenen Zustandsgraphen

4.2.2 Export aus der Zeichnungsverwaltung
e Optionen ergidnzt um Exportdatum (Abb. 4.11)
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4.2 Zeichnungsverwaltung

C5v

Flade

| Letzte gedffnete Zeichnung wahlen

Graphik-E xpart

‘WwkF OHME FRegelung
WdF MIT Regelung

LixF

Wi

Artikel D atenblatter
Erzeuge |nhaltsverzeichniz

C5% Einstellungen

Erzeuge Excel Funktionsliste

(@) Fester Pfad
) Fester Projekt Pfad:
() Gewahlter Pfad

( Prad wahlen |

Export

” ™
4 Export -G
; D aten-Export
Gruppiert 7] GaListe Ra-Liste
Projekt: MERVISOFT -
Teile-Lizten
Titel: | oz msp-Technik - Stiickliste DHME Funkfionsliste
ISP: |E|E|1 vellerzentrale . Stiickliste MIT Funktiongliste, Alle Felder
' () Mit K.abeldaten @ Ohne Fabeldaten
@ewerk: |01 Lifrung -
- | . ) @ Weitere Listen
nlage: i .. . . .
98+ |01 Eingangshalle hd = Stucklizte mit 1/0 Infoleizte
lo11.1.1.1.1 - 71140 Belegung

ZATEMPDIRM
C:AOpt\TRIC_DEProjecty01000243
CMEXPORT

D ateiname: hest

( Anwenden | Schliehen |

1/0 Verbindungen ohne Produkte
Systemauszlegung

E plan PFE

COMOS

W arerirtzchaft

Optionen
Alle exportieren
Esportieren niur wenn geandert seit letztem Mal
| Export nur geandert 2wischen:
[2400v2011 | unl 24Hov2i [
E xportdahy)

1  November 2011 »
Einzeldate

Mur Geraty T 2 3 4 5 &

o8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 2 23 28 28 27
28 29 30

[ |Heute: 24.11.2011

Hilte

Bild 4.11 — Wahl des Exportdatums oder -Zeitraums

423

Druck / Plott

e Zustandsgraph drucken (Abb. 4.12)
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4 Erlduterungen mit Bildern

o Drucken / Platten |£_h,r
summenliste erzeugen Fir:
Projekt: MERWISOFT 7] Alle auswahlen 1. LY Position sichtbar
el : ! Z. Deckblatt
' |':'2 M3R-Technik v 3. Inhaltsverzeichnis
0 4.5 list
I5F: |E|I31 kellerzentrale ~| HMMEiste
Gewerk: |DDl LUFtung - | 1 2 3 4 Eearbeiter
| | Projekk
Anlage: |01 Ej hall
| ingangshalle - el
o111t | || op:
Letzte gedffnete Zeichnung wahlen Carel
Anlage: B B B B
[~ Entwurfsplanung - nur Abschnitt 142 }
|:| Seitennurmmerierung anzeigen ST e D Funktionsliste Teil 1
[ matum akkual, [ gi:\,z:i.]ekt bis
' |:| Raumautomationsliske
Paginierung skartet 1
Plot-Ausyahl
[~ ] Inhaltsverzeichnis als C5¥ + ¥LS erzeugen [T]Funktionsliste Teil 1
[]Erzeuge ¥L5 fir Summen
%utnmatinnsschema wie gespeichert
1
| Drucken | | Amwenden | | Schliefen Hilfe:

Bild 4.12 — Ausdrucken des Zustandsgraphen

424 Listen
e Sortieren nach Kostengruppe (Abb. 4.13)

. Geberliste Iﬂ_ﬁj
Druc... | LfdNr | EMEZ I | Betriebsmitte| |ArtikeI-Nr. | Hersteller | Bereich | Meszele.. | Spatnun.. | Stromber... | BLS
| | hy | | |

M ¥ |7 MSR-ISPOT-RLT-01- FO4 PO/ achter, ABL Yentilator FDS-L Tiic: 0..100% 0/24%

| & & MER-ISPOT-RLT-01- FO3 PO 3 20l Wentilator PDS-L Tiic: 0..100% 0/24%

| & 4 MSR-ISPOT-RLT-01- FO2 ZUL Frostwachter PDS-L Tiic: 0..100% 0/24%

| # 1o MSR-ISPOT-RLT-01- FO PO achter Zuluftfilker PDS5-L Tiic: 0..100% 0724

il | MSR-ISPO1-ALT-01- BOE Faumternperatur T-F-R Tric: 0.100%

|+ =& M5R-ISPOT-RLT-01- BOS ABLTemperatur T-Fk Tiic 0..100%

| & & MSR-ISPOT-RLT-01- BO4 ZUL Temperatur T-bK Tiic: 0..100% 0.0

|~ z MSR-ISPOT-RLT-01- BO3 RL-Temperaturfiihler T-Pad Tiic: 0..100%

|+ o1 MSR-ISPOT-RLT-01- BO2 WL-Temperaturfiihler T-4-TH Tiic: 0..100 % 0.10Y

il V¥ 13 MSR-ISPOT-ALT-01- BT AuRentemperatur QACZ2 Siemens B0, 470 °C LG-Mi 1000

1 [ | 2
[ Export ] h Ok I [ Abbruch Hilfe 1

Bild 4.13 — Sortieren der Listen

e Seitenzahl anzeigen und Paginierung bei vorgegebener Nummer starten (Abb. 4.14)
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4.3 Script

=)

[ worgabe-#L5-Datei bei Export verwenden
Mach Kostengruppe gruppieren

v ]

Seitenzahlstart bei:
Zeige Seitenzahl

o Auswihlen
Beginne mit
Standard Liste g . y |
Mengenliste Listenprofil | TRIC Standard -
Memioliste [r... | | Sortieren | Seitenvorschub |Bemerkung|
i . » i - -
Inbetriebnahme Projekt: MERVISOFT 4 Gebér.llsta <Leers <Leers (O]
n [ “entilliste <Leers v | <Leer> - O
Titel: |02 MSR-Technik | || O Motarliste <Leers -] <Leers - O
T ) n [0 Kabeliste <Leers v | <Leer> - O
'|001 Kellerzentrals a [ Stiickliste <Leers v | <Leer> hd O
aewerk: [pog Liftung |
Arlage: [01 Eingangshalle |
[o1 11111 |
Letzte gedffnete Zeichnung wahlen
| aktuell gew, Liste ansehen |
[T alle Gerste anzeigen Druckdatum: @) Alles drucken

24-Mov-2011 ¥ |

[T bruckdatum speichern

(7 Drucke nur neue/gesnderte Objekke seit dem letzten Druck

() Drucke alles vom:

| | bis

| Drucken || Export || Einrichten || Abbruch

Il Sortigrung + Seitenvorschub speichern | Hilfe:

Bild 4.14 — Paginierung konfigurieren

Sortieren nach:
e Kabelnummer

e Qeritekennzeichen

4.3 Script

431 Allgemein (Abb. 4.15):

e Benutzerschliissel
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4 Erlduterungen mit Bildern

==

o Scripts
Projekk: MERNISOFT
Titel: | 0z MsR-Technik
I5P: |DDI Kellerzentrale
Gewerk: 001 Liftung
Anlage: |Dl Eingangshalle
[o1 1,111

Letzte gedffnete Zeichnung wahlen

Allgemein
Anlage
K.abel
Experten

Layersteusrung

Ein Aus

[T [0 Leiste

[ [] matenpunktinie Automatik,
[ [[] matenpunktlinie Manuell
[7] [[] ceratekennzeichan

[7] [[]regeung
[T] [ Produkknummer

[7] [] 1o Rasterblock
DBenlﬁerschIUssel
Funktionsliste

[] Funkkionsliste laschen
[] Funkkionsliste erzeugen

[] Funktionsliste sortieren nach:

| Ok | | abbuch

| Hep |

Bild 4.15 — Benutzerschliissel bei Skripten

4.3.2 Experten (Abb. 4.16):

e Aggregate neu nummerieren

e Aktualisiere Benutzerschliissel
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4.4 Zeichnung

%

Letzte gedffnete Zeichnung wahlen
|:| Gerdke neu nummerieren

[ za-Liske

Benukzerschlissel automatisch erzeugen
. % £ |:| Raurautomations-Liske

[] Benutztrschliissel neu erzeugen (Paosition beibshalten) )
Automatische Berechnung

[ aa-Liske
[ ra-Liste

[7] Feste Banutzerschiissel berschreiben
Feste Benutzerschiissel

[T Feste Benutzerschiissel freigeben
Management-Funktionen

Allgemein Aggregate neu nUMerieren
Anlage [T 10 Leiste aktualisieren
K.abel Aktualisiers Benutzerschiissel
Experten Ein Aus

[7] [ alle Gerate Fester Schliissel

o Benuterschliissel aktualisieren ]
Aktiviere Zeichnungen Flr:
Erzeugung

Projekt: MERMISOFT Actuslisieren
Tikel: |EIZ MSR-Technik - [ &kt tech.Daten nach
5P |DDI Kellerzentrale - |
Gewerk: |1 Lifftung |
Anlags: 01 Engangshale - | [ alle Gerate in Funktionsliste anzeigen
||:|1 1.1.1.1.1 - [7] aktualisisren auf Referenzobjekte

|Einstellungen |

Anzeige im Benutzerschiiissel Ein Aus
| [ =eratekennzeichen [T] [Z] it Managementstation
[]1j0 Gerstekennzeichen
oo | abbruch | | Hife |
|
| DK | Abbuch | | Hep |

Bild 4.16 — Aktualisieren von Benutzerschliisseln und Dialogbox Einstellungen
44  Zeichnung

441 Neu nummerieren
Aggregatnummer und Geritekennzeichen auswéhlbar (Abb. 4.17).

' Bitte Auswahl treffen —i—

Geratekennzeichen neu erzeugen

|:| .ﬁ.ggrﬁatnummern ney erzeugen

| ok | | abbruch | | HiFe |

Bild 4.17 — Aggregatnummern neu erzeugen

Aggregatnummer wird nur im Block aktualisiert,
o falls der Schliissel nicht festgelegt wurde (Abb. 4.18)
28




o falls der Benutzerschliissel nicht festgelegt wurde

* Einfiigen |&|
= i3er dtekennzeichen: | Ablifter
Fester Schiiissel %
ok | | abbruch | | HilFe |

4 Erlduterungen mit Bildern

ey
s ]
e TatanT

R

Bild 4.18 — Festlegen des Schliissels

44.2 FDEV EDIT

e Funktionscode editieren - Inhalte der Benutzerschliissel sind sichtbar und editierbar (Abb.

4.19).

e Blockinhalt kopieren ist neu und enthilt weitere Felder
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4.4 Zeichnung

* Bearbeiten1. Antrieb flr Mischkammer

Funktionsliske
EKS Info
Produkke
kabel
Memal0)

Hauptgerat SFM
Mischlkammer

Gerakekennzeichen | yoz

1j0-3chllissel

Geratebeschreibung:
1. Antrieb fir Mischkammer

Bemerkung 1 + 2

Feldgerate-Eigenschaften

Funktionen  ¥DI Spalte
_ 1.2 Phys.,A.Ausg.SkellaniDimm,
1.3 Phys,,B.Eing.Melden

1.5 Phys.,8.Eing.Messen

5.7 Regeln Bear.Sollw, fStellgr,
{13 7.1 Komm, Ein-fAausgabefunkt,
(1 8.2 Dvyn. Einblendung

Ju] 8.3 Ereignis-/Anweisungstext
i} 3.4 Machricht an ext, Stelle

Lol == R e}

<< Funktionscodes bearbeiten

Funktionscodes verwenden
Automatisch Berechnen

| Berechnung | Ih‘oreinstellungenéndern

| Mik Refrniz. verb.

|| Tech Infi | ‘| 3 |VUbern. | 4 OK

|| Fester Schlassel

Baugruppe (LY)

[ Abbruch

Anzahl | 1

HilFe:

Bild 4.19 — Funktionscode editieren

443

Verkniipfungsblock einfiigen

e Doppelklick auf Verkniipfungsblock 6ffnet Bearbeitungsdialog. Von dort aus kann die
Zeichnung gedffnet werden (Abb. 4.20).
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4 Erlduterungen mit Bildern

] *Wéhlen sie das Anschlusshlatt

===

N Tikel:

0z Eingangshalle EG

. \\ .
o
R LS
'y A &

ISP:
001 Kelerzentrals
002 Dachzentrale

031.1.1.2.1.

Gewerk:

001 Liftung
002 Heizung

h Weiter

Hilfe ]

Aabbruch |

Bild 4.20 — Verknlpfungsblock bearbeiten, Zeichnung 6ffnen

444 Listen

e Druck: Neues Zdhlerfeld in der Kopfzeile

445

Referenzen

e Untergruppierung fiir Funktionscodes fiir einen Hersteller jetzt moglich (Abb. 4.21).

. Datenpunkt Funktionen Meu | Bearbeiten

===

*® L%

Datenpunkt Funktionen - Details

Filtergrupps | TRIC Standard - [Nil

Fiter Untergruppe | <Micht verfighar >

Funktionslisten Spalte

< hew |

YOI Spalte RA

Funklionscods | Kurztext:

werflghare Referenzen

{21 D1 38141 11j2008 -
4 [ Antriebe | Aktoren

5] Stellantrieh Luftauslass - 350112 =
=] Transmission, variable - 350044
=] D-Mot Antrish - 350035
=] Tor Antrieb - 350023
=] Sonnenschutz Antrieb - 350043
Brand- und Einbruch

s |

@

[[C DampFbefeuchter
[-[Z1 Dokumentation

[+ [ Elekkrolufterh.
s |
@
[ ]
-

Freig./Star. fanl

T Vorgabe-Furktion [] Klappe
Feldbus-Reqler - K3F -
Langtext:
Messwert FeLchte meu | [ Kopieren | [ Bearbeten | [ Loschen |
| sortieren | [ verschieben | | agchivieren | | iederherst. |
Funktionscodes
| O | | Abbruch | ‘ Hilfe ‘ L ‘ Ak, Techn, Daten H OF, H Abbruch H HilFe:

Liste der Datenpunit-Funktionen

Filter wahlan: TRIC Standard -
Spalte - Code Beschreibung Horm i
DOC 1.5 - M1 Messwert 1 TRIC Stane
DOC 1.5 - MW2 Messwert 2 TRIC Stani—,
DOC 1.5 - MWCO2 CO2-Gehalt TRIC Stant

ert Feuchts

[
DDC 1.5 - MWRM Messwert Raum TRIC Stan
DDC 1.5 - MWRMSF Raum Soll Fern TRIC Stanc
DDC 1.5 - MWRMT Raum Temperatur TRIC Stanc ~
1 n ] »
Meu Bearbeiten Léschen

Schlieffen Hife

Bild 4.21 — Einfigen neuer Untergruppen fiir Funktionscodes
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4.5 Zustandsgraph nach VDI 3814-6

4.5 Zustandsgraph nach VDI 3814-6

451 Zustandsgraph mit allen Funktionen (Abb. 4.22)

Definition:
1 = Ein oder aktiv
0 = &us oder ingktiv

YOO

I— Stémm eldung Pumpe

Alizahe MR |Pampe ans
Stémmeldung Samm ekt mekngangehe
3 W35 |\ 1tlRD R | a1
MO [AUL-Absperkiappe 21
YO |vertlO%

©

Bild 4.22 — Zustandsgraph

4.6 Meniipunkte
e Layer Dialog

e Benutzerschliissel
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4 Erlduterungen mit Bildern

4.6.1 Zustandsgraph nach VDI 3814-6 (Abb. 4.23)

| T =
= =
*Verbindungwéhlen | | & i E =
E RS @
@) Zustinde ul
] . L
Masehine aus | | v -g
) ) ) ) ) ’ <W'ahlen= ‘ \ .;_ ;E
.0 . . g I~ :
b
- oK | abbruch | | HiFe B
Maozchine &in h S E EH
R R R R = =
=
- B
. L
= = —
2 [ &
mn
: E
. =
ve ﬁ
a0 =
oo PO E{i’
el AR

Bild 4.23 — Editieren einer neuen Aktion

e Hilfe: Neuer Mentipunkt Teamviewer-Fernbedienung

4.7 Neue Werkzeuge
e Benutzerschliissel

e Zustandsgraph

4.8 Benutzerschliissel

Der Benutzerschliissel besteht aus einer Vielzahl von Feldern, die weit {iber die GAEB-
Hierarchie hinaus gehen. Er wird dhnlich der I/O-Leiste in der Zeichnung eingefiigt (Abb.
4.24):.

o Titel

¢ Informationsschwerpunkt
o Gewerk

e Anlage

e Ortskennzeichen

¢ Einbauort (Block)

e Zusatz-Flag aus dem Referenzobjekt (statt Buchstabenkennung der Geritekennzeichnung /
Produktgruppe)

o Aggregatnummer: dreistellig, beginnt mit 001, wird fiir jedes Gerdt um 1 hoch gezéhlt
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4.8 Benutzerschliissel

EDE
Raum
Mischkammer Vorerhitzer o Benutzerschiissel bearbeiten )
Y03 I n=1 Erster Tel-Benutzerschiissel
Filter
1 ! | Beschisibung | Schliissefext | Tiennzeichen |
[Ttk MSF-Technk
G KEZ
e [|mewerk: LT
lbrage: EGH
s BO&
O F03
PDS
a1
v Fa1 i
k 2weiter Teil-Benutzerschlissel
M1 { [ Beschrsbung [ Schlisselext [Trervzsichen_ |
M[Ortskennzeichen
_[Einbavon:
[Zusitziches Fla
04 I §
| gmregat Nummer
_|Funkiionscade sT
_Bersichskennzsichnung
Fester Benutzerschiiissel | Bersichscode einfilgen |
¥ A A 4 v ¥ A VY h ]
3 Abbruch Fife
= = o = 7 =
=] =} =] =]
@ = £ = g @
I | 1z |x T x| |z | |z| |= T I T = 1= =l = b= T I = =l |zl |=| |= T T
& &S| (& & &l |5 & S5 (S & & & Pt O I I & & & o e O O e R & &
o] @l (@ |@ i} Wl je ol (@) [@ i} o] i} wl 12 = & I} I} o] i I | R | R e R v} i} o]
= ELEE = e Bl e = = = HRERERE = = = ELLEL R E IR = =
3 ] I i o | Jr I o o ] ] i | R i i} o o | I 1| R L R i} o
T z| 2| |z z z| [ z| |z| |2 4 4 & zl |2 |2| |8 4 4 T z| 2| (8| |E| |B =4 z
£ sl [ = sl [ [ £ £ HRE N G 5 = £ [ I L R s £ A
o [ ] I 1 [ [ N i} o o [ 1 11 I 1 i} i} u [ 1 1 1 R i} U
4 b I e I 2 I 2| ¥l |2 2 ¥ 3 =4 I = I 4 I b4 =4 ¥ b= I = B e e R 4 2 b3
= I I = | = 2| |Z| = = = k4 ERERERE = = = I B e B B 4 = =
T z| 5| |E H HEE T |Z| |E T T T HEERERE T T T z| S |E| || |Z H T
£ £l 15| |E £ £l £ £l || |E E £ £ EolEl 1=l 1E £ £ £ £ \El |E €l |2 £ H
G 5|5 | 5 5 |5 EE 5 G 5 5 |G| [8] |5 & 5 G = I = A et I = A 5 5
L] UL (] b S EELE L L) L | i
gl |z|e|zls|z o w|_|a|e| |elu|e|_|e @ o o e [pgez| o[ x @ o el |l _|e|w|e a o
] 5|z|5|5|5] 5| |6 Gl=|6lE| (S|=|6|=|5 i @ & Bt (1 o B e = o P O i @ G| (5|86 = |5(8|E || | @
=3 |=|E|=|2|=]E = =|o|=|<| |2|F|z|a|= = = = 1= | =|@ =[5 =E| |= = = =|n|=|n|z|a|=5| 20| |= =
1 i3 ] Il L 2] A 2] =70 =1 = S 2 2 IR ] ]
Datum 11,003,200 - . Gewerks Schaltschrank:
Praojekt: Liftung
Ersteller . L
URE Firma LUftung _
Georiift Ctrmoca Anlaga: [Zeichnungs

Bild 4.24 — Automatisch erzeugte Benutzerschlissel bearbeiten

Die Grundeinstellung befindet sich in der Projektverwaltung unter der Rubrik Nummerierung

(Abb. 4.25):
[ ]

Funktionscode (aus Referenzobjekt VDI Spalte 1.1. bis 1.5)

Bereichscode (Freitext)

In der Voreinstellung der Projektverwaltung kann die Darstellung der Inhalte fiir den Text

in den beiden Spalten des Blocks beim Einfiigen des Benutzerschliissels festgelegt werden.

Beispiel:

e Linke Spalte (1): Titel, ISP, Gewerk, Anlage,

e Rechte Spalte (2): Ortskennzeichen, Einbauort, Zusatz-Flag, Aggregatnummer, Funktions-
code und Bereichskennung
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4 Erlduterungen mit Bildern

o Projekt MERVISOFT' Andetn 5
Einstellungen Allgemeine D aten
wieiteres Aufbau Anlagenschlissel
hemiol0) —
Funktionslisten-Einstellungen Sortienreihenfolge |
Referenzen \MTitel:
MHummerierung 5P
Automatizche Berechnung GA-Liste 15 ewerk:
Automatische Berechnung [RA) ‘ Marlage:
Anlagen-/Benutzerschl. { L|Aniage
vtz o [patat [=
[ Loge | MERViSOFT (. I -
[C] Gespent Aufbau Benutzerschidssel
Frojektiste: |MERVISOFT Ye... | Slortieneihenfolge | Schliis... |Trennzeichen |
M b Titel 1 -
Projekt | Firma W ISP % 1 ©
Shrasse | V¥ Gewerk: 1 -
| M Anlage: 1 -
PLZ-Stadt || M Ortskennzeichen: 2 -
|| ¥ Einbauort: 2 g
|| ¥ Zustzliches Flag 2 -
. || M Agoregat Mummer 2 -
Sprache | Deutsch - || ¥ Funktionscade 2 -
¥ Bereichsk ich 2 ©
wDI-Richliie: | VDI 38141 5/2005 ~| H EEEnSETESEUNg
[ Refersnzen | VD! 3814111/2009 . -
Projgktpfad:  CAOptSTRIC_DEProjectyd1000245
| OK || Abbuch | |¢|

Bild 4.25 — Projektverwaltung, Anlagen-/Benutzerschliissel

4.9 Block Editieren
Neue Felder fur FDEV EDIT:
GKS (Gerite-Kennzeichnungsschliissel) Info

Kostengruppe fiir Listen

Kostengruppe fiir GAEB Export

e Vorgabewerte Benutzerschliissel

Aufruf des Block FDEV Bearbeitung tiber Doppelklick statt Auswahl

4.10 Abbruch-Funktionen

e Global Editieren: beim Einrichten und bei Listen, falls zu viele Datensitze ausgewihlt
wurden

e Drucken: Abbruch, falls falsch gewihlt, jetzt eigener Dialog
Abbruchfunktionen insgesamt:

e Drucken

e Script ausfiihren

e Export

e Listen ausdrucken

e Listen einrichten

¢ (lobal Edit > Ansehen
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4.11 GAEB-Export

411 GAEB-Export

Referenzen

Texte
Kabel Texte (Abb. 4.26)

e Zuordnung von Produkten zu Kostengruppen

Neue Funktion Kostengruppe wird beim GAEB-Export beriicksichtigt:

e Wird keine Kostengruppe zugeordnet, so werden die Gerite als Feldgerite im LV expor-
tiert.

e Werden Kostengruppen zugeordnet — z.B. 482 Schaltschrank —, so werden diese Gerite
wihrend des GAEB-Exports in eine eigene Position 482 Schaltschriinke exportiert.

¥ GAEB Exportvon Projekt MERYISOFT X
Listen-Prafil | Tric Gash Profile v | Prafile
Wahle Level: -
Allgemein — =
. oskengruppe ki i
Projekt: MERVISOFT R LT AR
Titel: [z Mam-Tachnik < Level 0 MERYISOFT
15P: | Level 1 | 480 Gebaudeautomation ~ | [ 480 Gebaudeautomation
(001 Kellerzentrale A .
. . Levelz [ 482 Schaltschranke w | | 482 Schalschranke
Gewerk: (o1 Loftung - |
| . Level 3 | 451 Automationssyskeme - 431 Automationssysteme
Anlage: i |
98¢ |01 Eingangshalle e Level 4 | 479 Mutzungsspezifische Anl w | | 479 Nutzungsspezifische Anlagen, sonst
| Erstellen Einteilung nach Tric Level
| Letzte gedffnete Zeichnung wahlen Summenliste w | fnlage: v |
LY Kopfdaten Export kah
Produkke E%
HardwarefSoftware 7| tinzahl der Klemmen
kabel
Kostengruppe:
| Mur Anzahl = 0 exportieren [ <Micht zugeordnet = - |
GaebiWriter &ffnen
Export . Fir akk. Projekt sichern Abbruch

Bild 4.26 — GAEB-Export mit Kabeln

412 Kabel Export- und Import-Funktion

Neue Funktion, Kabeldaten zu exportieren bzw. als CSV-Datei (Comma Separated Values,
Textdatei mit durch Komma getrennten Werten) aus Excel zu importieren. Das kann bei Pro-
jekten im Ausland notwendig werden, wenn Kabeltypen deutscher Normierung dort nicht
bekannt oder nicht zugelassen sind (Abb. 4.27).
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®

a [ 02 M3R-Technik
[ 001 Kellerzentrale
4 001 Liftung
4 01 Eingangshalle

W Titel 02 MSR-Technik

4 Erlduterungen mit Bildern

B o
[EE-ERRE-AR
[EEBRE-AE
0Z Eingangshalle EG
002 Heizung
e o
o C5V Einstallungen &3
5w aufbau
Text-Begrenzer: | - Andere
spalterrTrenner: [ | w |
Import-Cptionen
Datei-Einstellungen
o | | abbrach | | Hife |

Bild 4.27 — Export der Kabeldaten, Erstellung einer CSV-Datei
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4.13 Global Editieren

e Benutzerschliissel

e Suche in Memos

e Verschiebbare Trennlinie zwischen linkem und rechtem Fenster

e Linker Bereich Auswahl und Reihenfolge

e Die Breite fiir den linken Bereich jedes einzelnen Feldes kann gespeichert werden. Fiir den
rechten Bereich geht das noch nicht (Abb. 4.28).
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4.14 Listen-Einstellungen

'Eearhe\ten Benutzerschlissel @

Pradukt-Gruppe | <Wahlens + | [Suchen/Ersetzen Grupperfiter | TRIC Standard -

A | "AKS | Zeichnun.. | Hauptger.. [ DIN 192 [Feldgerat.. [#nzahl  |Produkta. |Referenz.. « [ [Spate | Twp |1/0 Schlussel [ DP Funktion | *Furktion Code| /0 Funktion | Fester. «
¥ V] [MSRISPOT 01 1.1.1.1.1 Vorerhitzer 3Wege ko 1 WVENTILE  WEMT. Stet[ ] |HAnf % Anforderung (%] Stellen | A4 Analoger Ausgar Stellen At % anforderung [ (] [
| | ¥ MSRASPO1 01 1.1.1.1.1 Vorerhitzer IWege, ko 1 WENTILE  WEMT. Stet] | [EM Betrich Melden BE Bindrer Eingang Melden B Betrieb O
| | ¥ MSRASPO 01 1.1.1.1.1 Varerhitzer Purnpe Gleic 1 PUMPEN  PU 1-stufig | |#MF Anforderung Schalt /Stell  BA Bingrer Ausgang Schalt/Stell  ANF Anforderung O
| | ¥ MSR-SPO 01 1.1.1.1.1 Varsrhitzer Purnps Gleic 1 PUMPEN  PU 1-stufig | [BM Betrish Melden BE Binarer Eingang telden Bt Betrieh O
| | ¥ MSRASPO1 01 1.1.1.1.1 Vorerhitzer Pumnpe Gleic 1 FUMFEN  PU 1-stufig | ST Stdiung Melden BE Bindrer Eingang Melden 5T Stirung O
| | M MSRASPO 0111111 Yorerhitzer T WL-Temperz 1 FOHLER  T-Temper | (1T Messwert Temperatur Mes: AE Analoger Eingan Messen MwT Messwert Temp [
|| ¥ MSRISPO1 011.1.1.1.1 Raum T Raumtermpe 1 FUHLER  T-Temper| | [ |MwT Messwert Temperstur Mes: AE Ansloger Eingar hessen MwT Messwert Temp [
| | ¥ MSRASPO1 01 1.1.1.1.1 Yorerhitzer T RL-Temper: 1 FOHLER T - Temper | [tw/T Messwert Temperatur Mes: AE Analoger Eingan Messen MwT Messwert Temp [
| | ¥ MSRASPO 0111111 Vorerhiteer 75 ZIL Frostw 1 WECHTER T5 - Froshe) | [ME Meldung Melden BE Bindrer Eingang Melden HE Meldung O
| | ¥ MSRASPOT 01 1.7.1.1.1 Zuliifter ZUL Wentila 1 MOTOREN MOT 2-stufil 2| | [ST. 7 Stufe T Anforderung Schalt BA Bindrer Ausgang Schalt./Stell 5T 1Stufe 1 Anford [ =
| | ¥ MSR-ISPOT 01 1.1.1.1.1 Zuliifter ZUL Ventila 1 MOTOREM MOT Z-stufi | 572 Stulfe 2 Anforderung Schal.. BA Bindrer Ausgang Schalt./Stel  5T2 Stufe 2 Anforder [
| | M MSRASPO1 01 1.1.1.1.1 Zuliifter ZUL Ventila 1 MOTOREM MOT 2-stufi | |EM Betrich Melden BE Bindrer Eingang Melden EM Betrieb O
| | ¥ MSRASPOT 01 1.7.1.1.1 Zuliifter ZUL Wentila 1 MOTOREN MOT 2-stufi | |LOK Lokal Melder BE Binarer Eingang telden Lok Lokal O
| | ¥ MSRASPON 01 1.1.1.1.1 Zuliifter ZUL Wentila 1 MOTOREN MOT 2-stufi | |ST Stairung Melden BE Binarer Eingang Melden 5T Starung O
| | ¥ MSRASPO1 01 1.1.1.1.1 Zuliifter FDS PD-WEZul™ 1 WECHTER PDS - Diffe | [ME Meldung Melden BE Bindrer Eingang Melden HE Meldung O
| | M MSRASPO 01 1.1.1.1.1 Zuliifter Rep.Schalte 1 SCHALTER Rep Schalt | [REP Rep -Schalter Melden BE Bin&rer Eingang Melden REP Rep.-Schalter O
|| ¥ MSRISPOT 0111101 Zukiter T ZUL Tempe 1 FUHLER  T-Temper| | [ [MwT Messwen Temperatur Mes: AE Ansloger Eingan Messen MwT Messwert Temp ]
| | ¥ MSRASPO1 011.1.1.1.1 Abliifter ABL, 2-stulig 1 MOTOREM MOT 2-stufi | [5T. 1 Stufe 1 Anforderung Schalt BA Bingrer dusgang Schalt./Stell 5T 1Stfe 1 anfad [
| | & MSRASPO 01 1.1.1.1.1 Abliifter ABL, 2-shufic 1 MOTOREN MOT 2-stufi | [5T2 Stufe 2 Anforderung Schalt.» BA Bindrer dusgang Schalt /Stel  5T2 Stufs 2 Anforder [
| | ¥ MSRASPOT 01 1.7.1.1.7 Abliifter ABL, 2-shufic 1 MOTOREN MOT 2-stufi—" | |BM Betrieb Melden BE Binarer Eingang telden ;1 Betrieh [CR -
| | ¥ MSRASPO1 011.1.1.1.1 Abliifter ABL, 2-stulig 1 MOTOREM MOT 2-stufi | [LOK Lokal Melden BE Bindrer Eingang Melden Lok Lokal O
| | ¥ MSRASPO1 011.1.1.1.1 Abliifter ABL, 2-stulig 1 MOTOREM MOT 2-stufi | |ST Stdiung Melden BE Bindrer Eingang Melden 5T Stirung O
| | ¥ MSRASPOT 01 1.7.1.1.7 Abliifter Rep.Schalte 1 SCHALTER Rep Schalt | [REF Rep.Schalter Melden BE Binarer Eingang telden REP Rep.Schalter O
| | ¥ MSRASPON 07 1.1.1.1.7 Abliifer FDS PD-wWachte 1 "WACHTER FDS - Difter | [ME Meldung Melden BE Binarer Eingang Melden ME Meldung O
| | ¥ MSRASPO1 011.1.1.1.1 Abliifter T ABLTemper 1 FUHLER  T-Temper: [l [MWT Messwer Temperatur Mes: AE Analoger Eingany Messen MwT Messwert Temp [ s

p u‘— YT EFE TR T ‘ . DT T Tt PR vnr s Tome T
Einzelne Zelle modifizieren Modifizieren mehrerer Zellen und Datenpunkke In Liste verschieben
# Zelle mit <F4> hearbeiten <Ghrgs + <C> <Strg> + <V <Entf> IBschen <F5» kopiersn  <Einfg> <FB> l8schen  Shift+Auffab

[ ox | [ asbrch sichern Hife |

Bild 4.28 — Bearbeiten Benutzerschliissel

4.14 Listen-Einstellungen

e Vorlagen (Templates) konnen als Excel-Dateien (XLS) gespeichert und geladen werden
(Abb. 4.29). Beschreibungen des Autbaus und der Zuordnung der einzelnen Felder fehlen
noch.

e Konfiguration der Spalten 1-3

e Zuordnung der Produktgruppenzugehorigkeit im rechten Dialog

e Vorgabedateien bei XLS-Export verwenden

2 52 ]
Liske auswahlen Listenkopf Produktgruppenzuweisung
- -1 i
| Seteds s Sebeiiste Anzei;enl Produktgruppe -
¥ | <Micht zugeordrets ¥
%L5 Yorlage-Dat: DE-Geberliste. xls [ ANALDGE EX-BARRIEREN
[ AMLAGE
Technische Daten o o
Dateiwahlen
| Konfigurieren Spalte 1-3
Suchenin: | 5 TRIC_DE - @%@
Technische Daten
Produkt-Daten — CDAI_User
’J ) Archive
[ Zeige Summe My Documents (£ CopyMinder
. |5 DataSheet
Kopf 1 [Kapf 2 [ Lal (r () Dweg_Sid
MEereich Bersich ) GAEB
| |Messelement Messelement Desktop ) Logo
| |Spanrungshereich Spannungsbereich = (T3 Frogram
| |Strombereich Strombereich »_111_5 (=) Project
jeus 805 Ateitsplatz [ Tools
* ) Update
Favariten k
My Documents
Dateiname: | | l Offnen i
| Meu | | Lischen | | Auf | | A D ateityp: “HLS -/ Abbrachen
| Fulizeile | | ‘Worschau | | Meue Liske | | 0K {Ubernahme Fir Projekt) | | Abbruch | | Profilmanager | HilFe:

Bild 4.29 — Vorlagen kdnnen in Excel-Tabellen abgelegt und wieder geladen werden
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4 Erlduterungen mit Bildern

415 Stammdaten - Produktgruppen
e Produktgruppen Zuordnung der Produktgruppen zu Aktor/Sensor (Abb. 4.30)

2 &2 o Produktaruppe NewBearbsiten M
Liste der Produkkgruppen Produkkgruppe - Details
Filker wahlen: <Wahlenz - | Gruppenfilker
Mame Typ : MName:
<Micht zugeardnet = i
AMALOGE Ex-BARFIEREMN .
ANLAGE Beschreibung:
ANTRIEEE I
ALTOMATIONSSTATION @) akkor () Sensor () Meutral
BEFEUCHTER - ]

Tech. Info Produkte
Mew Eearbeiten Lischen L QK ” abbruch | Hilfe

| Schlielen || HilFe |

Bild 4.30 — Zuordnen von Produktgruppen als Aktor oder Sensor
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Wir wiinschen Ihnen schon jetzt viel Erfolg mit TRIC V5!
Ihr MERViSOFT Team

MERViSOFT
Rheingaustrasse 94, Gebiude 2
D-65203 Wiesbaden.

HOTLINE: +49 (0) 611 18 36 1- 112
Fax: +49 (0) 611 18 36 1- 666
Internet: http://www.mervisoft-gmbh.de

eMail: support@mervisoft.de



